
Millimar | Elektromos és pneumatikus hosszmérő készülékek

Amilyen sokrétűek az elektromos hosszmérő készülékekkel szemben támasztott követelmények, 
ugyanolyan változatosak alkalmazási lehetőségeik is. Elvárás a maximális fokú megbízhatóság 
és precizitás, valamint a könnyű kezelhetőség. A Millimar kompakt és oszlopos mérőkészülé-
kek teljesítik ezeket a követelményeket. A Millimar mérési jeladók a mérési láncot legnagyobb 
mértékben befolyásoló komponensek. Tulajdonságaik határozzák meg a mérés minőségét. Ezért 
alkalmazástól függően többféle technológiát kínálunk. Például a Millimar induktív mérőtapintókat:
Robusztus felépítés, flexibilis alkalmazás és vonzó ár.
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C 1200

P1300 M

Cockpit Software

P2004 M

Millimar | Termékcsalád

Millimar | Kiértékelő készülékek Millimar | Induktív mérőtapintók

Moduł N1700

Rugalmas mérés a gyártásban
a Millimar család új generációjával

A Millimar sorozat alkatrészei úgy lettek optimalizálva, 
hogy a gyártás során a mérési folyamatok a lehető 
legegyszerűbbek és legpontosabbak legyenek. Ez első-
sorban a mérőeszközök egyedi összeállításával érhető 
el - mivel minden gyártási környezet más-más fókusz-
pontokat, térbeli sajátosságokat vagy méréstechnikai 
követelményeket hoz magával. 

A Millimar termékeket kifejezetten a modern minőség-
biztosítás ilyen jellegű követelményeihez fejlesztették 
ki. A hangsúly itt elsősorban a kezelés egyszerűsítésén, 
a folyamatok felgyorsításán és ugyanakkor a komplex 
munkakörnyezetbe való teljes integráción van. 

Rugalmas és moduláris termékkombinációk az 
ügyfélspeci kus mérési feladatok megoldásához 

Különböző modulok a különböző mérési követelményekhez

A mérőérzékelők széles választéka lehetővé teszi a 
különböző mérési feladatok elvégzését

Alkalmazások széles skáláján használható

Rendkívül dinamikus mérések megvalósítása a rendkívül 
magas adatátviteli sebességnek köszönhetően
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Millimar | Induktív mérőtapintók

Millimar |  Elektromos hosszmérő készülékek
    Alkalmazások induktív mérő tapintókkal

Összegző mérés 
2 mérő tapintóval

Különbség mérés 2 mérőtapintóval

A két mérőtapintó által
érzékelt mért értékek
különbözetének kijelzése,
függetlenül a munkadarab
abszolút méretétől.
Különösen alkalmas két
mérési pont közötti
méret összehasonlításra.

Ékek és kúpok alakellenőrzése lépcső közötti magasságkülönbség

derékszögűség vizsgálata Körkörösség ellenőrzése két
tengelyátmérőn

A kijelző készülék 
közvetlenül mutatja a 
mért értéket.
• Mindenfajta közvetlen

mérés hengeres és sík
munkadarabokon

• Használat értelemszerűen 
hasonlóan, mint a merő 
órák, finomkijelzők és
szögtapintók esetében

Vastagságmérés

Körfutás Síkfutás

A két mérő tapintó által
érzékelt eltérés összegének
kijelzése, függetlenül az
alaktól, a felfekvéstől és a
körkörösségi eltéréstől.

Vastagságmérés

Egyedi mérés egy 
mérő tapintóval
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Millimar C 1202

Mindenhol rugalmas
kiértékelés és megjelenítés

A Millimar C 1202 új kompakt készülék sokoldalúan 
használható k l nb ző szenzorokhoz

Az új Millimar C 1 0 -vel a többcsatornás hosszméréstech-
nikai kompakt készülékek új generációját nyújtjuk át Önnek. 
Jól átgondolt felszereltségi jegyeinek köszönhetően (pl. 
dönthető és leolvasásbiztos kijelző, az egyértelmű menüve-
zetés és a rugalmas mérési érték megjelenítés) a legnagyobb 
fokú ergonómiát és felhasználóbarát tulajdonságot kínálja. 
Az  1 00-as sorozat egyik könnyen cserélhető moduljával 
kombinálva az Ön mérési feladatához tökéletesen illő mérő-
készüléket kapja. A Millimar C 1 0 sokoldalú funkcióinak 
köszönhetően univerzálisan használható. Ennek segítségével 
Ön képes számtalan mérési feladat megoldására, pl. statikus 
és dinamikus mérések végrehajtására, de kúpszámításokra is. 
Ezen kívül a modultól függően más gyártó mérőtapintóival is 
kompatibilis, melynek köszönhetően költséget takaríthat meg.

nthető kijelző

A mérési értékek minden látószögből 
egyértelműen és könnyen leolvashatók. A 
kijelző háttérmegvilágítással is rendelkezik.

Erős műanyagház

Mivel a Millimar C 1 0  a külső 
hatásokkal szemben ellenálló, kiválóan 
alkalmas a gyártás közbeni használatra.

Cserélhető modulok

A Millimar C 1 0  könnyen átszerelhető 
különböző mérési feladatokhoz.

 1 0  M/M-HR/T/U

 1 0  VPP

 1 01 PF/PM

Bővítő sínek,
x  1 01 PF/PM

Záróelem a Millimar 
C 1 0  szállítási 
terjedelmében

1x  1 0x modul vagy 
x  1 01 PF/PM

C  konfigurálása

N 1700 modulokkal való lehetséges 
kombinációk

C 1202
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Millimar C 1202 

K l nb ző   modulok  
Millimar C 1 0 -vel kombinálhatók

Nagy gombok 

A Millimar C 1 0  kesztyűben is megbízhatóan 
kezelhető. Még a szennyeződés sem befolyá-
solja a működési módját.

9

Mérési eredmények egyszerű 
értelmezése 

A kontrasztos színes kijelző biztosítja a mé-
rési eredmények egyértelmű megjelenítését.

+
Előny k

 Egyszerre három jellemző jeleníthető meg: a több statikus és 
dinamikus mérési feladat esetében
 Két egymástól független bemenet az  1 00 modulon, 
választás szerint a mérőtapintók vagy a pneumatikus 
mérőeszközök csatlakoztatásához
 Cserélhető modulok a rugalmasságért és kompatibilitásért
 Digimatic és USB interfészek az adatrögzítő-rendszerekhez és 
kiértékelő szoftverhez való egyszerű kapcsolódásért
 Programozható mérési folyamatok a nagyobb 
termelékenységért és biztonságértugalmas felállítási lehetőségek

A felhasználó a készüléket az asztalon 
vagy a falon helyezheti el.
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Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5312011 130 170 150

5312012 130 170 150

Rendelési sz. Leírás Típus

4346023 USB adatátviteli kábel (2 m) 2000 USB

4346021 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 2000 d

4346020 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 2000 r

4102232 Adómodul e-stickhez 2000 e

4102230 e-Stick Rádióvevő e-Stick

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Millimar C 1200, most 2 változatban

• Mahr kompatibilis induktív tapintókhoz M
• Tesa kompatibilis induktív tapintókhoz T

Millimar C 1200 T / C 1200 M

TARTOZÉKOK

C 1200 T|C 1200 M Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Kompakt hosszmérő készülék

FUNKCIÓK

ON/OFF
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
Átkapcsolás különböző 
méréstartományokba
MAX/MIN Memória váltópont-
kereséshez
(MAX-MIN) radiális ütés- és 
síklapúság vizsgálathoz
TOL (tűrés megadás)
PRESET (előre beállított méret)
Osztásérték átkapcsolása
Tényező (beállítható)
DATA (adatátvitel)
Menüzár

TULAJDONSÁGOK

ON/OFF|mm/inch|mérésirány 
változtatás|Átkapcsolás különböző 
méréstartományokba|MAX/MIN 
memória váltópont-kereséshez|TIR 
(MAX-MIN) radiális ütés- és 
síklapúság vizsgálathoz|TOL 
(tűrés megadása)|PRESET (méret 
előbeállítása)|Osztásérték 
átkapcsolása|Tényező 
(beállítható)|DATA 
(adatátvitel)|Menüzár

• Nagyfelbontású, kontraszt 
gazdag színes kijelző

• Fokozatmentesen dönthető 
kijelző az optimális látószög 
beállításához

• Legegyszerűbb kezelés
• Hálózati és elemes üzemmód 

lehetséges
• Elemes üzemmóddal mobil 

használatra is alkalmas
• Kompakt ház
• Falra szerelhető
• Elem típusa: 5xLR6 (1,5 V 

Mignon AA) lehetséges
• Szállítási terjedelem: Hálózati 

csatlakozó, Kezelési útmutató
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB 
és RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

Kompakt hosszmérő készülék

Rendelési sz. 5312011 5312012

Típus C 1200 T C 1200 M

Kijelző TFT színes kijelző 110 mm (4,3”), 480x272 pixel

Kijelzési tartomány, számkijelző µm ± 5000

Kijelzési tartomány, skálás kijelző µm ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3

Osztásérték µm 0,1

Skála osztásérték µm 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2

Tapintó bemenetek 1

Kompatibilitás Tesa Mahr

Méréskombinációk +A, -A

Jellemzők 1

Dinamikus funkciók Max, Min, Max-Min

Konfigurálás Billentyűzet

Adatátviteli ráta Hz 30

Képváltás gyakoriság fps 40

Hibahatár, számkijelző 0,3% (min. 0,2 μm)

Hibahatár, skálás kijelző Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a

Adatinterfész: Opto RS–232C, USB, Digimatic, vezetéknélküli

Energiaellátás: Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Elemes üzem

IP védelmi fokozat: IP 42
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Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5312025 130 175 145

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Kijelzővel ellátott készülék a pontos hosszmérésekhez

• különböző szenzorok N1700 merőmodulokkal történő csatlakoztatásához
• max. 2 db merőszenzor csatlakoztatásához

Kérjük, vegye figyelembe:
• Az N1700 mérőmodulok külön kapható szükséges tartozékok

Millimar C 1202

Rendelési sz. Leírás Típus

5331120 Modul induktív tapintóhoz N 1702 M

5331125 Modul induktív tapintóhoz N 1702 M-HR

5331121 Modul induktív tapintóhoz N 1702 T

5331122 Modul induktív tapintóhoz N 1702 U

5331161 Modul inkrementális tapintókhoz N 1702 VPP

5331155 Modul pneumatikus mérőberendezésekhez N 1701 PF–2500/5000

5331157 Modul pneumatikus mérőberendezésekhez N 1701 PF–10000

5312950 Hosszabbítósín a Millimar C 1202-höz, 
két N 1701 PF/PM modul rögzítéséhez

4102603 USB adatátviteli kábel, kétirányú (2 m) DK-U1

4102058 Lábkapcsoló a mért értékek átvételéhez 16 ESf

2258471 Légszűrő/precíziós nyomásszabályozó 
készlet az N 1701 PF mérőmodulhoz

TARTOZÉKOK

C 1202 Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Kompakt hosszmérő készülék

FUNKCIÓK

mm/inch
TOL (tűrés- és figyelmeztetési 
határok megadása)
PRESET (előre beállított méret)
egypontos vagy kétpontos mester-
mérés
MAX/MIN Memória váltópont-
kereséshez
(MAX-MIN) radiális ütés- és síkla-
púság vizsgálathoz
HOLD (mérési érték tárolás)
Osztásérték átkapcsolása
Tényező (beállítható)
Számlálási irány megfordítás
Vezérlőbemenet programozható
Mérési folyamat idővezérléssel
DATA (adatátvitel)
Menüzár

TULAJDONSÁGOK

• A legkülönbözőbb mérési felada-
tokhoz rugalmasan használható.

• N 1700 mérőcsatorna modulok 
induktív és inkrementális 
tapintókhoz vagy pneumatikus 
mérőeszközökhöz.

• Nagyfelbontású, kontraszt gaz-
dag színes kijelző

• Fokozatmentesen dönthető 
kijelző az optimális látószög 
beállításához

• 3 mérésiérték-kijelző választható-
an: szám, mutató vagy sáv 

• Egyidejűleg 1–3 jellemző jelenít-
hető meg

• Legegyszerűbb kezelés
• A különböző mérési feladatok 

elmenthetők a memóriakártyára.
• Kompakt ház
• Falra szerelhető
• Szállítási terjedelem: Hálózati 

csatlakozó, micro SD memória-
kártya, Kezelési útmutató, 
N 1700 modul nélkül (szükséges 
opcionális tartozék)

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

Kompakt hosszmérő készülék

Rendelési sz. 5312025

Típus C 1202

Kijelző TFT színes kijelző 110 mm (4,3”), 480x272 pixel

Kijelzési tartomány, számkijelző µm ±999999.9

Kijelzési tartomány, skálás kijelző µm ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3

Osztásérték µm 0,01, 0,1, 1

Skála osztásérték µm 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2

Méréskombinációk +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B

Jellemzők 3

Dinamikus funkciók Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték

Statikus funkciók Hossz, szög

Konfigurálás Billentyűzet

Adatátviteli ráta Hz 30

Képváltás gyakoriság fps 30

Hibahatár, számkijelző 0,3% (min. 0,2 μm);
0,3% (min. 0,04 μm)*
* (N 1702 M-HR-rel)

Hibahatár, skálás kijelző Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a

Adatinterfész: USB

Vezérlő bemenetek Vezérlőbemenet programozható 
(funkció és funkciósorrendek)

Energiaellátás: Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz

IP védelmi fokozat: IP 42



S 1840 M|S 1840 F Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Kompakt oszlopos mérőkészülék

TULAJDONSÁGOK

• Jó leolvashatóság a háromszínű 
analóg kijelzőn

• Elektronikus hosszmérő tapintók-
kal (pl. Mahr P2004) végzett 
mérésekhez

• 2 bemenet induktív tapintók 
számára (választhatóan Mahr, 
Federal tapintókkal kompatibilis)

• A bemenő jelek sokféle számítá-
sa: ±A, ±B és minden kombi-
náció

• Dinamikus mérőfunkciók: Max, 
Min, Max-Min, közép érték 

• Programozható a beépített 
fólia-billentyűzeten vagy RS–232 
adatcsatlakozón keresztül MS 
Windows konfigurációs szoft-
verrel 

• A programozható beavatkozási- 
és tűréshatárok túllépését a 
messziről is jól látható kijelzőn a 
LED szegmensek színének zöldről 
sárgára, ill. pirosra váltása jelzi.

• Háttér világítású, kétsoros 
LCD-kijelző a mérési értékek, a 
súgószövegek és a mértékegysé-
gek megjelenítéséhez

• 1 analóg kimenet
• Három digitális bemenet (pl. 

mérés indításához, mestermé-
réshez)

• 3 digitális kimenet: jó, selejt, 
utómegmunkálás, mérési idő

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Hálózati csatlakozó

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

Kompakt oszlopos mérőkészülék

Rendelési sz. 5318400 5318402

Típus S 1840 M S 1840 F

Kijelző 101 LED-es elem, háromszínű

Kijelzési tartomány, számkijelző µm ± 2000, ± 10000

Kijelzési tartomány, skálás kijelző µm ± 10, ± 30, ± 100, ± 300, ± 1000, ± 3000, ± 10000, tűrésre vonatkozó

Osztásérték µm 0,01, 0,1

Tűréskijelző az analóg kijelző színváltásával

Méréstartomány, induktív tapintó µm ± 200, ± 2000

Tapintó bemenetek 2

Kompatibilitás Mahr Federal

Méréskombinációk +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B

Jellemzők 2

Dinamikus funkciók Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték

Konfigurálás PC, billentyűzet

Adatátviteli ráta Hz 40

Hibahatár, számkijelző 0,3% (min. 0,2 μm)

Hibahatár, skálás kijelző 1% (101 LED)

Adatinterfész: RS–232C, vezetéknélküli

Vezérlő bemenetek 3 optocsatoló bemenet, 24 V, 10 mA
Vezérlő kimenetek 3 optocsatoló kimenet, 24 V, 100 mA

Analóg kimenet max. ± 5 V, érzékenység állítható max. ± 5 V, érzékenység állítható

Energiaellátás: Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz

IP védelmi fokozat: IP 42
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Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5318400 47 487 144

5318402 47 487 144

MŰSZAKI ADATOK

Millimar S 1840 M / S 1840 F

Rendelési sz. Leírás Típus

5330901 Talp 1–3 oszlophoz
5318430 Vezérlőkészülék 3 nyomógombbal
5330955 Lábkapcsoló 1-es bemenethez
5330956 Lábkapcsoló 2. bemenethez
5330957 Lábkapcsoló 3. bemenethez
7032401 Csatlakozó dugó, 25 pólusú, kábelezés nélkül I/O csatlakozáshoz
7024634 RS232C adatátviteli kábel (3 m) 
4102331 Adapterkábel RS–232 USB-hez (0,2 m) Millimar - USB
4102233 Adómodul e-stickhez RS–232 e
4102230 e-Stick Rádióvevő e-Stick

TARTOZÉKOK



Rendelési sz. 5318455 5318456 5318457

Típus S 1840 PE/F

Kijelző 101 LED-es elem, háromszínű

Tűréskijelző az analóg kijelző színváltásával

Bemenetek pneum. mérőeszközökhöz 1

Kompatibilitás Federal

Fordítás 2500:1 5000:1 10000:1

Méréskombinációk +A, -A

Jellemzők 1

Dinamikus funkciók Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték

Konfigurálás PC, Billentyűzet

Nullázó elektromos

Hibahatár 0,5 –1 %

Hibahatár, számkijelző +/–1 hely

Hibahatár, skálás kijelző 1% (101 LEDs)

Levegő csatlakozás Ø 8 mm

Légnyomás 2,1 bar ± 5%

Levegőfogyasztás L/h-ban ca. 1–2 m3

Adatinterfész: RS–232C, Wireless

Vezérlő bemenetek 3 optocsatoló bemenet, 24 V, 10 mA

Vezérlő kimenetek 3 optocsatoló kimenet, 24 V, 100 mA

Analóg kimenet 1 V/mm

Energiaellátás: Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz

IP védelmi fokozat: IP 43

Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5318455 47 487 144

5318456 47 487 144

5318457 47 487 144

MŰSZAKI ADATOK

Millimar S 1840 PE/F

Rendelési sz. Leírás Típus

5330914 Alaptalp 1 nyomásszabályozóval

5330915 Alaptalp 2 nyomásszabályozóval

5330916 Alaptalp 3 nyomásszabályozóval

2121236 Ellátószűrő adarpterkészlettel

5318430 Vezérlőkészülék 3 nyomógombbal

5330955 Lábkapcsoló 1-es bemenethez

5330956 Lábkapcsoló 2. bemenethez

5330957 Lábkapcsoló 3. bemenethez

7024634 RS232C adatátviteli kábel (3 m) 

4102331 Adapterkábel RS–232 USB-hez (0,2 m) Millimar - USB

4102233 Adómodul e-stickhez RS–232 e

4102230 e-Stick Rádióvevő e-Stick

TARTOZÉKOK

S 1840 PE/F Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

Kompakt oszlopos mérőkészülék

TULAJDONSÁGOK

• A Millimar S 1840 oszlopos 
mérőkészülék lehetővé teszi egy 
pillanat alatt a mérési eredmé-
nyek egyszerű meghatározását 
és értékelését. Pneumatikus 
mérőeszközökkel történő 
mérésre alkalmas. A Millimar S 
1840 oszlopos mérőkészülék a 
statikus és a dinamikus mérések 
jeleihez a kombinált kiértékelési 
funkcióik szépes spektrumát 
kínálja. A mérési eredményeket 
101 háromszínű LED jelzi ki. A 
programozható beavatkozá-
si- és tűréshatárok túllépését a 
messziről is jól látható kijelzőn a 
LED szegmensek színének zöldről 
sárgára ill. pirosra váltása jelzi.

• Pneumatikus kompakt oszlopos 
mérőkészülékek használatakor 
ajánlott nyomásszabályozó vagy 
tápellátó szűrő (lásd a tartozéko-
kat) folyamatos használata

• Jól leolvasható, háromszínű 
analóg világító oszlopos kijelző, 
beavatkozási- és tűréshatár 
kijelzéssel

• Háttér világítású, kétsoros 
LCD-kijelző a mérési értékek, a 
súgószövegek és a mértékegysé-
gek megjelenítéséhez

• 1 csatorna
• RS–232 adatcsatlakozás
• Analóg kimenet
• Három digitális bemenet mérés 

indításához, mesterméréshez stb.
• Három digitális kimenet: jó, 

selejt, utómegmunkálás szerinti 
osztályozás, mérési idő stb.

• Dinamikus mérések: Max, Min, 
Max-Min, Max+Min, középérték

• A Millimar S1840 oszlopos mérő-
készülék a menüben a beépített 
fólia-billentyűzeten vagy az MS 
Windows® konfigurációs szoft-
verrel programozható

• egypontos vagy kétpontos 
mestermérés 

• Jelszózárolás beállító üzemmód-
ban

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Hálózati csatlakozó

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

Kompakt oszlopos mérőkészülék
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TARTOZÉKOK

Millimar C 1750 PC

Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5312870 278 203 49

MŰSZAKI ADATOK

C 1750 PC Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Mérőszámítógép

Alkalmazás::
Kényelmes mérőszámítógép okos és univerzálisan használható 
szoftverrel a komplex gyártásközi mérési feladatokhoz

TULAJDONSÁGOK

• Robusztus 10.1” Touch-PC i5 
processzorral

• 8GB memória, Industrie 256GB 
SSD, 

• Frontház IP65
• Interaktív, érintős szoftver
• Nagyon egyszerű és intuitív 

kezelés
• A mérési feladatok felhasználó-

barát létrehozása
• Nagyon egyszerű kezelés az 

előre definiált formanyomtatvá-
nyokhoz való hozzáféréssel

• A mérési feladatok kezelése 
(memória és betöltési funkció)

• A mérési feladat összekapcsolása 
képekkel és rajzokkal

• Statikus és dinamikus mérési 
érték rögzítés

• Grafikus kezelőelemekkel 
támogatva

• A mérési érték megjelenítése 
élőben
– Egyidejűleg számés skáláskijel-

ző 128 jellemzőig
• A Millimar N 1700 modulok 

csatlakoztatása induktív mérőta-
pintókkal és adatinterfészekkel 
rendelkező Mahr mérőkészü-
lékkel

• Mahr mérőkészülékek csatlakoz-
tatása beépített vezeték nélküli 
kapcsolattal

• Adatexportálás MS-Excelbe vagy 
qs-Stat adatformátumban (dfq 
vagy dfx ill. dfd formátumban)

• Jelszóval védett kezelőszintek 
(3 fokozatú)

• Az online súgó (használati útmu-
tató) a szoftverből közvetlenül 
lehívható

• Elem típusa: CR 2032 
(3V lítium)

• Szállítási terjedelem: Millimar 
Cockpit szoftver, 10,1” érintős 
PC-vel, Előtelepített „Value” 
Windows 10 IoT, Mahr-licenckulcs,
Recovery stick 32 GB, Kezelési 
útmutató (online súgó), Hálózati 
csatlakozó, VESA 100 standard 
tartó

Mérőszámítógép

Rendelési sz. 5312870

Típus C 1750 PC

Kijelző Vertikális oszlopos kijelző
 Horizontális oszlopos kijelző
 Analóg kijelző ill. kerek skála

 Digitális kijelző
 A kijelző típusok jellemzők szerint szabadon kombinálhatók

Kijelzési tartomány, skálás kijelző µm ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 
10, tűrésre vonatkozó

Kijelzési tartomány, skálás kijelző, 
inch

inch ± .5”, ± .2”, ± .1’’, ± .05”, ± .02”, ± .01’’, ± .005”, ± .002”, ± .001’’, ± 
.0005”, tűrésre vonatkozó

Osztásérték µm 0,01

Osztásérték inch .0000001”

Tűréskijelző Felső és alsó tűréshatár (jellemzőnként)
 Felső és alsó figyelmeztetési határ (jellemzőnként)

Méréstartomány mm Mérőkészüléktől függő

Szögegységek Fok, Radián

Kompatibilitás USB, Beépített vezeték nélküli kapcsolat, Millimar N 1700

Méréskombinációk Előre definiált formanyomtatványok a szabványos jellemzőkhöz
 Összefüggések megadása részletes képletszerkesztővel

Jellemzők 128

Dinamikus funkciók Max, Min, Max-Min, Max+Min

Osztályozás max. 20 osztály

Vezérlő bemenetek N1704 I/O-n keresztül

Vezérlő kimenetek N1704 I/O-n keresztül

Energiaellátás: : 100–240V ACDC active switching; 12V DC-Out

IP védelmi fokozat: : IP 65 (front panel)

Rendelési sz. Leírás Típus

5312802 Szoftveropció: Mérési érték / mester-érték előzmény

5331130 USB csatlakozó modul N 1701 USB

5331120 Modul induktív tapintóhoz N 1702 M

5331125 Modul induktív tapintóhoz N 1702 M-HR

5331140 Modul induktív tapintóhoz N 1704 M

5331121 Modul induktív tapintóhoz N 1702 T

5331141 Modul induktív tapintóhoz N 1704 T

5331122 Modul induktív tapintóhoz N 1702 U

5331142 Modul induktív tapintóhoz N 1704 U

5331155 Modul pneumatikus mérőeszközökhöz N 1701 PF–2500/5000

5331133 Áramellátás modul N 1701 PS

5331134 Be- / kiadó modul N 1704 I/O

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4346023 USB adatátviteli kábel (2 m) 2000 USB

4102331 Adapterkábel RS–232 USB-hez (0,2 m) Millimar - USB

180 Millimar | Elektromos és pneumatikus hosszmérő készülékek



MŰSZAKI ADATOK

Millimar Cockpit 13

Rendelési sz. Leírás Típus

5312802 Szoftveropció: Mérési érték / mester-érték előzmény

5331130 USB csatlakozó modul N 1701 USB

5331120 Modul induktív tapintóhoz N 1702 M

5331125 Modul induktív tapintóhoz N 1702 M-HR

5331140 Modul induktív tapintóhoz N 1704 M

5331121 Modul induktív tapintóhoz N 1702 T

5331141 Modul induktív tapintóhoz N 1704 T

5331122 Modul induktív tapintóhoz N 1702 U

5331142 Modul induktív tapintóhoz N 1704 U

5331155 Modul induktív tapintóhoz N 1701 PF–2500/5000

5331133 Áramellátás modul N 1701 PS

5331134 Be- / kiadó modul N 1704 I/O

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

4102357 USB adatátviteli kábel (2 m) 16 EXu

4346023 USB adatátviteli kábel (2 m) 2000 USB

4102331 Adapterkábel RS–232 USB-hez (0,2 m) Millimar - USB

TARTOZÉKOK

Cockpit 13 Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Mérőszoftver

Rendelési sz. 5312865

Típus Cockpit 13

Kijelző Vertikális oszlopos kijelző
 Horizontális oszlopos kijelző
 Analóg kijelző ill. kerek skála

 Digitális kijelző
 A kijelző típusok jellemzők szerint szabadon kombinálhatók

Kijelzési tartomány, skálás kijelző µm ± 10000, ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500, ± 200, ± 100, ± 50, ± 20, ± 
10, tűrésre vonatkozó

Kijelzési tartomány, skálás kijelző, 
inch

inch ± .5”, ± .2”, ± .1’’, ± .05”, ± .02”, ± .01’’, ± .005”, ± .002”, ± .001’’, ± 
.0005”, tűrésre vonatkozó

Osztásérték µm 0,01

Osztásérték inch .0000001”

Tűréskijelző Felső és alsó tűréshatár (jellemzőnként)
 Felső és alsó figyelmeztetési határ (jellemzőnként)

Méréstartomány mm Mérőkészüléktől függő

Kompatibilitás USB, Beépített vezeték nélküli kapcsolat, Millimar N 1700

Méréskombinációk Előre definiált formanyomtatványok a szabványos jellemzőkhöz
 Összefüggések megadása részletes képletszerkesztővel

Jellemzők 128

Osztályozás max. 20 osztály

Vezérlő bemenetek N 1704 I/O modulon keresztül (5331134)

Vezérlő kimenetek N 1704 I/O modulon keresztül (5331134)

Alkalmazás::
Okos és univerzálisan használható szoftver a 
komplex gyártásközi mérési feladatokhoz

TULAJDONSÁGOK

• Interaktív, érintős szoftver
• Nagyon egyszerű és intuitív 

kezelés
• A mérési feladatok felhasználó-

barát létrehozása
• Nagyon egyszerű kezelés az 

előre definiált formanyomtatvá-
nyokhoz való hozzáféréssel

• A mérési feladatok kezelése 
(memória és betöltési funkció)

• A mérési feladat összekapcsolása 
képekkel és rajzokkal

• Statikus és dinamikus mérési 
érték rögzítés

• Grafikus kezelőelemekkel 
támogatva

• A mérési érték megjelenítése 
élőben
– Egyidejűleg számés skáláskijel-

ző 128 jellemzőig
• A Millimar N 1700 modulok 

csatlakoztatása induktív mérőta-
pintókkal és adatinterfészekkel 
rendelkező Mahr mérőkészü-
lékkel

• Mahr mérőkészülékek csatlakoz-
tatása beépített vezeték nélküli 
kapcsolattal

• Adatexportálás MS-Excelbe vagy 
qs-Stat adatformátumban (dfq 
vagy dfx ill. dfd formátumban)

• Jelszóval védett kezelőszintek 
(3 fokozatú)

• Az online súgó (kezelési útmuta-
tó) a szoftverből közvetlenül 
előhívható

• Szállítási terjedelem:
Mahr-licenckulcs, Telepítő 
adathordozó, Kezelési útmutató 
(online súgó)

Millimar Cockpit 13
Mérőszoftver
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Rendelési sz. 5331120 5331121 5331122 5331125 5331140 5331141 5331142

Típus N 1702 M N 1702 T N 1702 U N 1702 
M-HR

N 1704 M N 1704 T N 1704 U

Osztásérték µm 0,1 0,01 0,1

Méréstartomány, induktív tapintó µm ± 5000, ± 2000, ± 1000,
 ± 500

± 200 ± 5000, ± 2000, ± 1000, 
± 500

Tapintó bemenetek 2 4

Kompatibilitás Mahr, 
Mahr 
1340, 
Mahr-
Halb-

brücke, 
Mahr-
LVDT, 
Mahr-
VLDT

Tesa Marposs Mahr, 
Mahr 
1340, 
Mahr-
Halb-

brücke, 
Mahr-
LVDT, 
Mahr-
VLDT

Mahr, 
Mahr-
Halb-

brücke, 
Mahr-
LVDT, 
Mahr-
VLDT

Tesa Marposs

Konfigurálás Millimar Cockpit szoftver

Adatátviteli ráta Hz 4189

Hibahatár 0,3 % (min. 0,2 μm) 0,3 % 
(min. 

0,04 μm)

0,3 % (min. 0,2 μm)

Adatinterfész: RS–485

Áramfogyasztás mA 115 95 115 180 150 180

Energiaellátás: +5 V N 1700 buszból

IP védelmi fokozat: IP 42

Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5331120 77 54,8 66

5331121 77 54,8 66

5331122 77 54,8 66

5331125 77 54,8 66

5331140 116,5 54,8 66

5331141 116,5 54,8 66

5331142 116,5 54,8 66

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
A mérőmodulok és a szoftver okos és rugalmas 
kombinációja az ügyfélspecifikus mérési feladatok 
megoldásához.

Millimar N 1702 M / N 1702 T / N 1702 U /
N 1702 M-HR / N 1704 M / N 1704 T / N 1704 U

N 1702 M|N 1702 T|N 1702 U|N 1702 
M-HR|N 1704 M|N 1704 T|N 1704 U

Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Modul induktív tapintóhoz

TULAJDONSÁGOK

• Rugalmasan kombinálható 
RS–485 busz modulok

• Nagy teljesítményű csatlakozó 
modulok a mérőszenzorok kiér-
tékeléséhez

• Több csatlakoztatott mérőtapin-
tó egyidejű adatlekérdezése

• Az N 1700 modulok csatlakozta-
tása USB adatkimeneten 
keresztül a Millimar Cockpit 
okos és univerzálisan használ-
ható kiértékelő és konfigurációs 
szoftverhez

• Egymással kompatibilis minden 
mérőtapintó típus csatlakozta-
tása egy és ugyanazon modulon 
keresztül

• Rugalmas és moduláris termék-
kombináció az ügyfélspecifikus 
mérési feladatok megoldására

• 4189/s max. elméleti busz adat-
átviteli sebesség (a csatlakozta-
tott csatornák számától függően)

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató

Modul induktív tapintóhoz
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TARTOZÉKOK

Millimar N 1702 M / N 1702 T / N 1702 U /
N 1702 M-HR / N 1704 M / N 1704 T / N 1704 U

Rendelési sz. Leírás Típus

5313010 Induktív mérőtapintó, ± 1 mm 1301

5313030 Induktív mérőtapintó, ± 1 mm 1303

5313049 Induktív mérőtapintó, ± 1 mm 1304 K

5313180 Induktív mérőtapintó, –0,3 . . . 1 mm 1318

5313400 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm 1340

4400180 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P1300 MA

4400182 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P1300 MA without cable

4400181 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P1300 MB

4400183 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P1300 MB without cable

5323040 Induktív mérőtapintó, ± 0,5 mm P2001 M

5323010 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 M

5323020 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 MA

5323030 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 MB

5324010 Induktív mérőtapintó, ± 5 mm P2010 M

5324020 Induktív mérőtapintó, ± 5 mm P2010 MA

5324030 Induktív mérőtapintó, ± 5 mm P2010 MB

5324070 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2104 MA

5324080 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2104 MB

4400190 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P1300 TA

4400191 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P1300 TB

5323011 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 T

5323021 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 TA

5323031 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 TB

5324021 Induktív mérőtapintó, ± 5 mm P2010 TA

5324031 Induktív mérőtapintó, ± 5 mm P2010 TB

5324071 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2104 TA

5324081 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2104 TB

5323013 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 U

5323023 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 UA

5323033 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 UB

5324023 Induktív mérőtapintó, ± 5 mm P2010 UA

5324033 Induktív mérőtapintó, ± 5 mm P2010 UB

5324073 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2104 UA

5324083 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2104 UB

4400192 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P1300 TA without cable

4400193 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P1300 TB without cable

Modul induktív tapintóhoz



184 Millimar | Elektromos és pneumatikus hosszmérő készülékek

Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5331161 77 53 66

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

A mérőmodulok és a szoftver okos és rugalmas 
kombinációja az ügyfélspecifikus mérési feladatok 
megoldásához.

Millimar N 1702 VPP

TARTOZÉKOK

N 1702 VPP Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Modul inkrementális tapintókhoz

TULAJDONSÁGOK

• Rugalmasan kombinálható RS-
485 buszmodulok

• Nagy teljesítményű csatlakozó 
modulok az inkrementális 
mérőtapintók vagy forgásjeladók 
kiértékeléséhez

• Referenciapont kiértékelése
• Több csatlakoztatott mérőtapin-

tó egyidejű adatlekérdezése
• Millimar C 1202-n mérőmodul-

ként 1.1.0.0 firmware verziótól 
használható

• Az N 1700 modulok csatlakozta-
tása USB porton keresztül a 
Millimar Cockpit okos és univer-
zálisan használható kiértékelő és 
konfigurációs szoftverhez 
14. verziótól

• Egymással kompatibilis típusú 
mérőtapintók csatlakoztatása 
egy és ugyanazon modulon 
keresztül

• Rugalmas és moduláris termék-
kombináció az ügyfélspecifikus 
mérési feladatok megoldására

• Elméleti busz adatátviteli sebes-
ség max. 4189/s (a csatlakozta-
tott csatornák számától függően)

• Szállítási terjedelem: 
Kezelési útmutató

Modul Inkrementális tapintókhoz

Rendelési sz. 5331161

Típus N 1702 VPP

Osztásérték µm 0,01, 0,1

Méréstartomány mm 30 bites számláló
Az érzékelő jelperiódusától és a beállított interpolációtól függően.

Állítható interpolációs tényezők 256, 128, 64 vagy 32.
Tapintó bemenetek 2

Kompatibilitás Inkrementális 1 Vss

Konfigurálás Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0

Adatátviteli ráta Hz 4189

Adatinterfész: RS–485

Áramfogyasztás mA 350

Energiaellátás: +5 V N 1700 buszból

IP védelmi fokozat: IP 42

Rendelési sz. Leírás Típus

5315081 Inkrementális mérőtapintók P 1512 V P 1512 V

5315311 Inkrementális mérőtapintók P 1530 V P 1530 V
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Rendelési sz. 5331150 5331151 5331152 5331155 5331156 5331157

Típus N 1701 
PM–2500

N 1701 
PM–5000

N 1701 
PM–10000

N 1701 
PF–2500/5000

N 1701 
PF–2500/5000–4

N 1701 
PF–10000

Osztásérték µm 0,1

Mérési tartomány µm 100 50 25

Méréstartomány mm ± 40 µm 
(±0.0015 

inch) /± 20 
µm (±0.00075 
inch),tooling 
dependent

Bemenetek pneum. mé-
rőeszközökhöz

1

Kompatibilitás Mahr Mahr-Federal

Mérési elv Nyomáskülönbség

Fordítás 2500:1 5000:1 10000:1 2500:1, 5000:1 10000:1

Konfigurálás Millimar Cockpit Software

Nullázó Electrical

Adatátviteli ráta Hz 4189

Hibahatár ± 0,8 µm a ± 38 µm tartományban és ± 0,5 µm a ± 25 µm tartományban.

Fúvókák száma 2 1–3 4 1–3

Levegő csatlakozás 3/8–32 Male

Sűrített levegő beállítási 
ideje

≤ 0.3 seconds 
(with 1m / 3.3 ft
hose)≤ 0.5 sec 

(with 2 m/6.6 ft 
hose)

≤0,3 sec (1 
m/3,3 ft tömlő-
hossznál) ≤0,5 
sec (2 m/6,6 ft 
tömlőhossznál)

≤0,5 sec (1 m/
3,3 ft tömlőhos-
sznál) ≤0,7 sec 

(2 m/6,6 ft töm-
lőhossznál)

Légnyomás 2,1 bar ± 5 %

Levegőfogyasztás L/h-ban 1–2

Adatinterfész: RS–485

Áramfogyasztás mA 32

Energiaellátás: +5 V N 1700 
buszból

Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5331150 90 50 66

5331151 90 50 66

5331152 90 50 66

5331155 90 50 66

5331156 90 50 66

5331157 90 50 66

Rendelési sz. Leírás

2258476 Légszűrő/precíziós nyomásszabályozó készlet az N 1701 PM mérőmodulhoz

2258471 Légszűrő/precíziós nyomásszabályozó készlet az N 1701 PF mérőmodulhoz

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

A mérőmodulok és a szoftver okos és rugalmas kombinációja 
az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.

Millimar N 1701 PM–2500 / N 1701 PM–5000 / N 1701 PM–10000 / 
N 1701 PF–2500/5000 / N 1701 PF–2500/5000–4 / N 1701 PF–10000

TARTOZÉKOK

N 1701 PM–2500|N 1701 PM–5000|N 1701 
PM–10000|N 1701 PF–2500/5000|N 1701 
PF–2500/5000–4|N 1701 PF–10000

Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Modul induktív tapintóhoz

TULAJDONSÁGOK

• Rugalmasan kombinálható RS-485 
buszmodulok

• Nagy teljesítményű csatlakozó 
modulok a mérőszenzorok 
kiértékeléséhez (induktív/pneu-
matikus)

• Több csatlakoztatott mérőszen-
zor egyidejű adatlekérdezése

• Az N 1700 modulok csatlakozta-
tása USB adatkimeneten 
keresztül a Millimar Cockpit 
okos és univerzálisan használ-
ható kiértékelő és konfigurációs 
szoftverhez

• Rugalmas és moduláris termék-
kombináció az ügyfélspecifikus 
mérési feladatok megoldására

• Elméleti busz adatátviteli sebes-
ség max. 4189/s (a csatlakozta-
tott csatornák számától függően)

• Szállítási terjedelem: 
Kezelési útmutató

Modul induktív tapintóhoz



N 1704 I/O Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Be- / kiadó modul

TULAJDONSÁGOK

• Rugalmasan kombinálható 
RS–485 busz modulok

• Nagy teljesítményű csatlakozó 
modulok a mérőszenzorok 
kiértékeléséhez

• Több csatlakoztatott mérőtapintó
egyidejű adatlekérdezése

• Az N 1700 modulok csatlakozta-
tása USB adatkimeneten 
keresztül a Millimar Cockpit 
okos és univerzálisan használ-
ható kiértékelő és konfigurációs 
szoftverhez

• Egymással kompatibilis minden 
mérőtapintó típus csatlakozta-
tása egy és ugyanazon modulon 
keresztül

• Rugalmas és moduláris termék-
kombináció az ügyfélspecifikus 
mérési feladatok megoldására

• 4189/s max. elméleti busz adat-
átviteli sebesség (a csatlakoztatott
csatornák számától függően)

• Szállítási terjedelem:
Csatlakozósor, Kezelési útmutató

Be-/kimeneti modul

Rendelési sz. 5331134

Típus N 1704 I/O

Konfigurálás Millimar Cockpit szoftver

Adatinterfész: RS–485

Áramfogyasztás mA 70

Vezérlő bemenetek 4 bemenet, 10–30 V

Vezérlő kimenetek 4 kimenet, 10–30 V
 ESD védett, rövidzárlat elleni védelem

Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5331134 77 54 66

Rendelési sz. Leírás Típus

5331139 Hosszabbító kábel, hossza 1 m N 1700 RS485

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
A mérőmodulok és a szoftver okos és 
rugalmas kombinációja az ügyfélspecifikus 
mérési feladatok megoldásához.

Millimar N 1704 I/O

TARTOZÉKOK
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Rendelési sz. 5331130

Típus N 1701 USB

Konfigurálás Millimar Cockpit szoftver

Adatinterfész: USB, RS–485

Áramellátás mA 430

Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5331130 54 54 66

Rendelési sz. Leírás Típus

4102058 Lábkapcsoló a mért értékek átvételéhez 16 ESf

5331139 Hosszabbító kábel, hossza 1 m N 1700 RS485

MŰSZAKI ADATOK

Millimar N 1701 USB

TARTOZÉKOK

Alkalmazás:
A mérőmodulok és a szoftver okos és rugalmas kombinációja 
az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.

N 1701 USB Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

USB csatlakozó modul

TULAJDONSÁGOK

• Rugalmasan kombinálható 
RS–485 busz modulok

• Nagy teljesítményű csatlakozó 
modulok a mérőszenzorok kiér-
tékeléséhez

• Több csatlakoztatott mérőtapin-
tó egyidejű adatlekérdezése

• Az N 1700 modulok csatlakozta-
tása USB adatkimeneten 
keresztül a Millimar Cockpit 
okos és univerzálisan használ-
ható kiértékelő és konfigurációs 
szoftverhez

• Egymással kompatibilis minden 
mérőtapintó típus csatlakozta-
tása egy és ugyanazon modulon 
keresztül

• Rugalmas és moduláris termék-
kombináció az ügyfélspecifikus 
mérési feladatok megoldására

• 4189/s max. elméleti busz adat-
átviteli sebesség (a csatlakozta-
tott csatornák számától függően)

• Szállítási terjedelem:
Csatlakozó modul, Kezelési 
útmutató, USB-kábel

USB csatlakozó modul
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N 1701 PS Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Anzeige- und Auswertegeräte

Áramellátás modul

TULAJDONSÁGOK

• Rugalmasan kombinálható 
RS–485 busz modulok

• Nagy teljesítményű csatlakozó 
modulok a mérőszenzorok kiér-
tékeléséhez

• Több csatlakoztatott mérőtapintó
egyidejű adatlekérdezése

• Az N 1700 modulok csatlakozta-
tása USB adatkimeneten 
keresztül a Millimar Cockpit 
okos és univerzálisan használ-
ható kiértékelő és konfigurációs 
szoftverhez

• Egymással kompatibilis minden 
mérőtapintó típus csatlakozta-
tása egy és ugyanazon modulon 
keresztül

• Rugalmas és moduláris termék-
kombináció az ügyfélspecifikus 
mérési feladatok megoldására

• 4189/s max. elméleti busz adat-
átviteli sebesség (a csatlakozta-
tott csatornák számától függően)

• Szállítási terjedelem: Hálózati 
csatlakozó, Kezelési útmutató

Áramellátás modul

Rendelési sz. 5331133

Típus N 1701 PS

Konfigurálás Millimar Cockpit szoftver

Adatinterfész: RS–485

Áramellátás mA 2000

Energiaellátás: 230 V/115 V; 50/60 Hz

Rendelési sz. Szélesség Magasság Mélység

mm mm mm

5331133 57 55 66

Rendelési sz. Leírás Típus

5331139 Hosszabbító kábel, hossza 1 m N 1700 RS485

MŰSZAKI ADATOK

Millimar N 1701 PS

TARTOZÉKOK

Alkalmazás:
A mérőmodulok és a szoftver okos és rugalmas kombinációja 
az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.
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Rendelési sz. Leírás Típus

2238020 Nyomásszabályozó szűrővel

2095924 Nyomásmérő

2239307 Asztali rögzítőkészlet

2237666 Szabványos műanyag markolat

2240993 Low Mag tolószelep sűrítettlevegő-ellátás szabályozásához

2241109 Asztalállvány µDimensionairhez

2240594 Forgócsapágy mérőcsaphoz

2201994 Sűrítettlevegő-szabályozó / levágószerszám AFL–24

2237713 Csatlakozótömlő, 6 m

2202076 Ellátó tömlő, 1,5 m AHO–2

4102520 3 V, CR 2032 elem

4346023 USB adatátviteli kábel (2 m) 2000 USB

4346021 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 2000 d

4346020 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 2000 r

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. Szélesség Magasság Hossz Mélység

mm mm mm mm

2103200 70 3 100 60

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Levegős mérőeszköz alkalmazások, ahol 
hordozható mérésre és leolvasásra van szükség

Millimar µDimensionair®II

µDimensionair®II Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

Mobil pneumatikus hosszmérő készülék

TULAJDONSÁGOK

• Kedvező árú
• Sokoldalú
• Innovatív
• Robusztus
• Egyetlen másik pneumatikus 

mérőrendszer sem olyan sok-
oldalú, mint a μDimensionair, 
mely kézi készülékként, helyhez 
kötött asztali készülékként vagy 
közvetlenül a szerszámgépen 
használható. IP54 védettséggel 
ellátott kivitelének köszönhetően 
alkalmas a tipikus műhelykörül-
mények közötti használatra. A 
mérőeszközből kiáramló sűrített 
levegő megtisztítja a munkada-
rabot a szennyeződésektől a 
megbízható mérési eredmények 
biztosításának érdekében.

• Közvetlenül és egyértelműen 
leolvasható mérési eredmények.

• Az állandó áttételnek és a szabá-
lyozott sűrítettlevegő-ellátás 
jellemzőinek köszönhetően a 
stabil és megbízható mérőkészülék
maximálisan alkalmas a gyártási 
környezethez.

• A μDimensionair II az alábbiakat 
kínálja:

• Választási lehetőség egy etalonnal 
vagy Min/Max etalonokkal törté-
nő beállító üzemmódok között

• A μMaxμm II digitális finomkijelző
más egyéb funkciói:

• Dinamikus mérés: Min, Max, 
mérési tartomány

• Multiplikációs tényező és Hold 
funkció („befagyasztás“) 

• Adatátvitel sorozatszámmal 
változtatható

• MarConnect adatkimenet: USB, 
Opto RS–232C és Digimatic

• Sokoldalúság
• Optimálisan átgondolt konfigu-

ráció: A cserélhető markolat a 
készülék alsó oldalára szerelhető 
(pisztolymarkolat) vagy szokásos 
rúdmarkolatként egy vonalban a 
mérőbetéttel, hogy a mérőeszköz
minden szituációban kényelmesen
használható legyen a munkada-
rabon. Nagy, nehéz mérőfeltétek 
használata esetén a markolat 
a mérőbetét és a kijelző közé 
szerelhető (súlyzófogantyú) a 
kiegyensúlyozott és ergonomikus 
mérőrendszer biztosításának 
érdekében. A mérőkészülék 
munkapadon is működtethető 
opcionális helyhez kötött 
mérőállvánnyal.

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Ellátó tömlő AHO–2

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

Mobil pneumatikus hosszmérő készülék

Rendelési sz. 2103200

Típus µDimensionair®II

Kijelző Analóg kijelző egysoros digitális kijelzővel

Digitális kijelző 270°-kal elfordítható

Skála osztásérték µm 0,5, 1, 2

Tűréskijelző Két – határ túllépve / nincs elérve (3 osztály)

Méréstartomány mm ± 0,020 mm, ± 0,040 mm, ± 0,080 mm

Bemenetek pneum. mérőeszközökhöz 1

Kompatibilitás Federal

Fordítás 5000:1, 2500:1, 1260:1

Jellemzők 1

Dinamikus funkciók MAX, MIN, MAX-MIN

Statikus funkciók Difference, Nominal Average

Hibahatár Teljes tartomány ± 1%

Sűrített levegő beállítási ideje kb. 1 s

Légnyomás 2,10 ± 0,01 bar

Ismételhetőség [µm] ± 1 számlépés

Adatinterfész: Digimatic, Opto RS–232C, USB, vezetéknélküli

Energiaellátás: Elemes üzem, kb. 3000 h

IP védelmi fokozat: IP 54
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•  Nagyon robusztus, üzembiztos kivitel, mivel a mérő rendszer 
elválik a vezetőtől és a befogószártól

• Kiváló befogási tulajdonságok

• Golyós vezetésű mérőcsapok (az 1318 kivételével)

• A mérőcsap elemelés bowdenes távműködtetéssel is lehetséges 
(1301/1303)

1301 1303 1304 K 1318

Millimar | Elektonikus hosszmérő készülékek
   Induktív mérőtapintó program

Millimar – P1300-Serie (Mahr félhíd)

• Minden piacvezető kompatibilitással (Mahr, Mahr-Federal, Tesa, 
Marposs) kapható

• Széles modellválaszték 1-től 10 mm-ig terjed 
méréstartományokkal és pneumatikus elemeléses, ill. 
ráterheléses változatok

• Golyósvezetékes mérőcsapok (a P2001 kivételével)

• Nagy linearitás a teljes méréstartományban

• Kiváló elektromágneses árnyékolás (EMV)

• Minden érzékel (a P2001 kivételével) a mellékelt kábelfordítóval 
radiális kábelkimenetűre alakítható át

P2001 P2004 P2010 A P2104 A

Millimar – P2000-Serie

Millimar – 1301 / 1303 / 1304 K / 1318 (Mahr-LVDT) 

• Millimar C 1202 + N 1702 M-HR kompakt hosszmérő készülékkel 
való használathoz

• A tapintó szennyeződéstől és nedvességtől védett, így a termeléshez 
közeli területeken is használható

• Legnagyobb mérési pontosság és legkisebb linearitási eltérés

   < 0,01 %, azaz 0,4 μm a teljes merestartomanyban

1340

Millimar – Mahr precíziós tapintó

•Mahr és Tesa kompatibilis kivitelben kapható

• Bevált Mahr félhíd technológia

• Könnyű  szervizelhetőség, a kábel és a tapintó dugaszos 
kapcsolattal szétválasztható

• Egyszerűen átalakítható pneumatikus elemeléshez

• Golyós vezetésű mérőcsapok

P1300 A P1300 B
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Az induktív tapintókkal végzett mérés módszere 
egy tekercskötegben elhelyezked mágnesesen vezet 
mag helyzetváltozásának elvén nyugszik. Alapvetően
megkülönböztetjük a félhidakat és az LVDT-ket.

A P2000 sorozatú Mahr tapintók egy nagy linearitású, 
szabadalmaztatott VLDT átalakítót használnak, amely az 
LVDT átalakítóhoz hasonlóan a differenciál átalakító elvén 
működik.

A bemeneti erősítők elvi kapcsolási rajzai Mahr készülékekben a 
különböző kompatibilitásoknak megfelelően

Csatlakozó kiosztás
(érintkezési oldal)

Oszcillátor Mahr Oszcillátor Tesa

Oszcillátor Marposs Oszcillátor Mahr-Federal

S S S

Félhíd HB
(differenciál fojtótekercs)

LVDT
(Linear Variable

Differential Transducer)

VLDT
(Very Linear

Differential Transducer)

Általános műszaki adatok az induktív mérőtapintókhoz

Elektromos jellemzők különböző kompatibilitásoknál

Typ Mahr Tesa Marposs Mahr-Federal

Hordozófrekvencia KHz 19,4 13 7,5 5

Érzékenység mV / V / mm

P2001
P2004
P2104

192 73,75 115 78,74

P1300 192 73,75 — —

1301
1303
1304 K
1318

192 — — —

P2010 19,2 29,5 11,5 7,874

Amplitúdó Veff 5 3 3,5 2



P2001 M Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Kompakt kialakítás
• Csúszócsapágyazás
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyékolás 

(elektromágneses kompatibilitás)
• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 

az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató

Induktív mérőtapintó

11
33

,7

17,5

ø8h6

+0,5

–0,5

P2001

Rendelési sz. 5323040

Típus P2001 M

Méréstartomány mm ± 0,5

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,1 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,15

Irányváltási hiba fu
µm 0,2

Linearitás-eltérés a +/–0,1 
tartományban

µm 0,6

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 1,5

IP védelmi fokozat: IP 40

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-VLDT

MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2001 M

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. Leírás Típus

5323130 Hosszabbító kábel 2,5 m (Mahr-VLDT) C2025 M

5323140 Hosszabbító kábel 5 m (Mahr-VLDT) C2050 M

5323150 Hosszabbító kábel 7,5 m (Mahr-VLDT) C2075 M

5323160 Hosszabbító kábel 10 m (Mahr-VLDT) C2100 M
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MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2004 M / P2004 T / P2004 U 

Rendelési sz. 5323010 5323011 5323013

Típus P2004 M P2004 T P2004 U

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +2,2 . . . 4,4

Távolság alsó 
ütközőig

mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Alapkivitel

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,2 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,1

Irányváltási hiba fu
µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 0,4

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 1,5

Linearitás-eltérés a +/–2,0 
tartományban

µm 3

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-VLDT Tesa Marposs

P2004 M|P2004 T|P2004 U Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Változatok pneumatikus kiemelés,
ill. ráterhelés nélkül és pneumati-
kus kiemeléssel, ill. ráterheléssel

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyékolás 

(elektromágneses kompatibilitás)
• A tapintók a szállított fedéllel 

axiális kábelkimenetről átépíthe-
tők radiális kábelkimenetre

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Fedél oldalsó 
kábelkimenethez, Kulcs előlöket 
beállításhoz

Induktív mérőtapintó

Rendelési sz. g a c d e f h b

mm mm mm mm mm mm mm

5323010 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 28

5323011 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 28

5323013 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 28
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MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2004 MA / P2004 TA / P2004 UA

Rendelési sz. 5323020 5323021 5323023

Típus P2004 MA P2004 TA P2004 UA

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +2,2 . . . 4,4

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Vákuumos kiemelés

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,2 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,1

Irányváltási hiba fu
µm 0,5

Linearitás-eltérés a 
+/–0,5 tartományban

µm 0,4

Linearitás-eltérés a 
+/–1,0 tartományban

µm 1,5

Linearitás-eltérés a 
+/–2,0 tartományban

µm 3

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti 
együttható

µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-VLDT Tesa Marposs

P2004 MA|P2004 TA|P2004 UA Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Változatok pneumatikus kieme-
lés, ill. ráterhelés nélkül és 
pneumatikus kiemeléssel, ill. 
ráterheléssel

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyékolás 

(elektromágneses kompatibilitás)
• A tapintók a szállított fedéllel 

axiális kábelkimenetről átépíthe-
tők radiális kábelkimenetre

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Fedél oldalsó 
kábelkimenethez, Kulcs előlöket 
beállításhoz

Induktív mérőtapintó

Rendelési 
sz.

g a c d e f h i j k m b l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5323020 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5323021 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5323023 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3
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MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2004 MB / P2004 TB / P2004 UB

Rendelési sz. 5323030 5323031 5323033

Típus P2004 MB P2004 TB P2004 UB

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +2,2 . . . 4,4

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Sűrített levegős előtolás (max. 1 bar)

Mérőerő N Sűrített levegőtől függ

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,1

Irányváltási hiba fu
µm 0,5

Linearitás-eltérés a 
+/–0,5 tartományban

µm 0,4

Linearitás-eltérés a 
+/–1,0 tartományban

µm 1,5

Linearitás-eltérés a 
+/–2,0 tartományban

µm 3

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együtt-
ható

µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-VLDT Tesa Marposs

P2004 MB|P2004 TB|P2004 UB Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Változatok pneumatikus kieme-
lés, ill. ráterhelés nélkül és 
pneumatikus kiemeléssel, ill. 
ráterheléssel

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyékolás 

(elektromágneses kompatibilitás)
• A tapintók a szállított fedéllel 

axiális kábelkimenetről átépíthe-
tők radiális kábelkimenetre

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Fedél oldalsó 
kábelkimenethez, Kulcs előlöket 
beállításhoz

Induktív mérőtapintó

Rendelési 
sz.

g a c d e f h i j k m b l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5323030 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5323031 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5323033 M 2,5 88,7 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3
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Rendelési sz. 5324010

Típus P2010 M

Méréstartomány mm ± 5

Távolság felső ütközőig mm...mm +5,3

Távolság alsó ütközőig mm...mm –5,3

Kiemelés / előtolás Alapkivitel

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15N

Mérőerő növekedés N/mm 0,1 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,2

Irányváltási hiba fu
µm 1

Linearitás-eltérés a +/–2,0 tartományban µm 4

Linearitás-eltérés a +/–5,0 tartományban µm 20

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr

MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2010 M

P2010 M Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Változatok pneumatikus kieme-
lés, ill. ráterhelés nélkül és 
pneumatikus elemeléssel, ill. 
ráterheléssel

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyékolás 

(elektromágneses kompatibilitás)
• A tapintók a szállított fedéllel 

axiális kábelkimenetről átépíthe-
tők radiális kábelkimenetre

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Fedél oldalsó 
kábelkimenethez, Kulcs előlöket 
beállításhoz

Millimar P2010 M
Induktív mérőtapintó

Rendelési sz. a c d e f h b

mm mm mm mm mm mm mm

5324010 125,7 34 6 9,2 8 14 28
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MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2010 MA / P2010 TA / P2010 UA

Rendelési sz. 5324020 5324021 5324023

Típus P2010 MA P2010 TA P2010 UA

Méréstartomány mm ± 5

Távolság felső ütközőig mm...mm +5,3

Távolság alsó ütközőig mm...mm –5,3

Kiemelés / előtolás Vákuumos kiemelés

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,1 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,2

Irányváltási hiba fu
µm 1

Linearitás-eltérés a +/–2,0 
tartományban

µm 4

Linearitás-eltérés a +/–5,0 
tartományban

µm 20

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-VLDT Tesa Marposs

P2010 MA|P2010 TA|P2010 UA Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Változatok pneumatikus kieme-
lés, ill. ráterhelés nélkül és 
pneumatikus elemeléssel, ill. 
ráterheléssel

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyékolás 

(elektromágneses kompatibilitás)
• A tapintók a szállított fedéllel 

axiális kábelkimenetről átépíthe-
tők radiális kábelkimenetre

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Fedél oldalsó 
kábelkimenethez, Kulcs előlöket 
beállításhoz

Induktív mérőtapintó

Rendelési 
sz.

g a c d e f h i j k m b l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5324020 M 2,5 125,7 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5324021 M 2,5 125,7 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5324023 M 2,5 125,7 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3
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MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2010 MB / P2010 TB / P2010 UB

Rendelési sz. 5324030 5324031 5324033

Típus P2010 MB P2010 TB P2010 UB

Méréstartomány mm ± 5

Távolság felső ütközőig mm...mm +5,3

Távolság alsó ütközőig mm...mm –5,3

Kiemelés / előtolás Sűrített levegős előtolás (max. 1 bar)

Mérőerő N Sűrített levegőtől függ

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,2

Irányváltási hiba fu
µm 1

Linearitás-eltérés a +/–2,0 
tartományban

µm 4

Linearitás-eltérés a +/–5,0 
tartományban

µm 20

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-VLDT Tesa Marposs

P2010 MB|P2010 TB|P2010 UB Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Változatok pneumatikus kiemelés,
ill. ráterhelés nélkül és pneumati-
kus elemeléssel, ill. ráterheléssel

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyékolás 

(elektromágneses kompatibilitás)
• A tapintók a szállított fedéllel 

axiális kábelkimenetről átépíthe-
tők radiális kábelkimenetre

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Fedél oldalsó 
kábelkimenethez, Kulcs előlöket 
beállításhoz

Induktív mérőtapintó

Rendelési 
sz.

g a c d e f h i j k m b l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5324030 M 2,5 125,7 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5324031 M 2,5 125,7 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5324033 M 2,5 125,7 34 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

198 Millimar | Elektromos és pneumatikus hosszmérő készülékek



a b
c

d

g
-2  +2

0

f

e

h

i

j

k

l
m

MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2104 MA / P2104 TA / P2104 UA

Rendelési sz. 5324070 5324071 5324073

Típus P2104 MA P2104 TA P2104 UA

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +8,4 . . . 10,4

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Vákuumos kiemelés

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,1 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,2

Irányváltási hiba fu
µm 1

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 2

Linearitás-eltérés a +/–2,0 
tartományban

µm 4

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-VLDT Tesa Marposs

P2104 MA|P2104 TA|P2104 UA Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Változatok pneumatikus kieme-
léssel, ill. ráterheléssel

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyéko-

lás (elektromágneses kompati-
bilitás)

• A tapintók a szállított fedéllel 
axiális kábelkimenetről átépíthe-
tők radiális kábelkimenetre

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Fedél oldalsó 
kábelkimenethez, Kulcs előlöket 
beállításhoz

Induktív mérőtapintó

Rendelési 
sz.

g a c d e f h i j k m b l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5324070 M 2,5 128,7 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5324071 M 2,5 128,7 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5324073 M 2,5 128,7 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

199Millimar | Elektromos és pneumatikus hosszmérő készülékek



a b
c

d

g
-2  +2

0

f

e

h

i

j

k

l
m

MŰSZAKI ADATOK

Millimar P2104 MB / P2104 TB / P2104 UB

Rendelési sz. 5324080 5324081 5324083

Típus P2104 MB P2104 TB P2104 UB

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +8,4 . . . 10,4

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Sűrített levegős előtolás (max. 1 bar)

Mérőerő N Sűrített levegőtől függ

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw
µm 0,2

Irányváltási hiba fu
µm 1

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 2

Linearitás-eltérés a +/–2,0 
tartományban

µm 4

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-VLDT Tesa Marposs

P2104 MB|P2104 TB|P2104 UB Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Változatok pneumatikus kieme-
léssel, ill. ráterheléssel

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Magas fokú linearitás az egész 

méréstartományban
• Kiváló elektromágneses árnyékolás 

(elektromágneses kompatibilitás)
• A tapintók a szállított fedéllel 

axiális kábelkimenetről átépíthe-
tők radiális kábelkimenetre

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem:
Kezelési útmutató, Fedél oldalsó 
kábelkimenethez, Kulcs előlöket 
beállításhoz

Induktív mérőtapintó

Rendelési 
sz.

g a c d e f h i j k m b l

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5324080 M 2,5 128,7 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5324081 M 2,5 128,7 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3

5324083 M 2,5 128,7 37 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 12,5 28 8,3
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Induktív mérőtapintó

Millimar P2000-Serie 

TARTOZÉKOK

Rendelési 
sz.

Mérőkészülékhez Leírás Típus

5313419 P2004 TA, P2004 MA, P2004 FA, P2004 UA, 
P2010 TA, P2010 MA, P2010 UA, P2010 FA, 
P2104 UA, P2104 TA, P2104 MA, P2104 FA

Pneumatikus lábelemelés max. 
4 tapintóhoz

1340/1F

5313420 P2004 TA, P2004 MA, P2004 FA, P2004 UA, 
P2010 TA, P2010 MA, P2010 UA, P2010 FA, 
P2104 UA, P2104 TA, P2104 MA, P2104 FA

Pneumatikus kézi emelés 1 tapintóhoz 1340/1

5323130 P2004 MA, P2004 M, P2004 MB, P2010 MB, 
P2010 MA, P2010 M, P2104 MA, P2104 MB

Hosszabbító kábel 2,5 m (Mahr-VLDT) C2025 M

5323131 P2004 TA, P2004 T, P2004 TB, P2010 TA, P2010 TB, 
P2104 TA, P2104 TB

Hosszabbító kábel 2,5 m (Tesa) C2025 T

5323134 P2004 F, P2004 FA, P2004 FB, P2010 FB, P2010 FA, 
P2104 FA, P2104 FB

Hosszabbító kábel 2,5 m (Federal) C2025 F

5323140 P2004 MA, P2004 M, P2004 MB, P2010 MB, 
P2010 MA, P2010 M, P2104 MA, P2104 MB

Hosszabbító kábel 5 m (Mahr-VLDT) C2050 M

5323141 P2004 TA, P2004 T, P2004 TB, P2010 TA, P2010 TB, 
P2104 TA, P2104 TB

Hosszabbító kábel 5 m (Tesa) C2050 T

5323144 P2004 F, P2004 FA, P2004 FB, P2010 FB, P2010 FA, 
P2104 FA, P2104 FB

Hosszabbító kábel 5 m (Federal) C2050 F

5323150 P2004 MA, P2004 M, P2004 MB, P2010 MB, 
P2010 MA, P2010 M, P2104 MA, P2104 MB

Hosszabbító kábel 7,5 m (Mahr-VLDT) C2075 M

5323151 P2004 TA, P2004 T, P2004 TB, P2010 TA, P2010 TB, 
P2104 TA, P2104 TB

Hosszabbító kábel 7,5 m (Tesa) C2075 T

5323154 P2004 F, P2004 FA, P2004 FB, P2010 FB, P2010 FA, 
P2104 FA, P2104 FB

Hosszabbító kábel 7,5 m (Federal) C2075 F

5323160 P2004 MA, P2004 M, P2004 MB, P2010 MB, 
P2010 MA, P2010 M, P2104 MA, P2104 MB

Hosszabbító kábel 10 m (Mahr-VLDT) C2100 M

5323161 P2004 TA, P2004 T, P2004 TB, P2010 TA, P2010 TB, 
P2104 TA, P2104 TB

Hosszabbító kábel 10 m (Tesa) C2100 T

5323164 P2004 F, P2004 FA, P2004 FB, P2010 FB, P2010 FA, 
P2104 FA, P2104 FB

Hosszabbító kábel 10 m (Federal) C2100 F

7021546 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Védőharmonika mérőerő rugós 
tapintóhoz

7025505 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Mérőerő rugó 1,25 N

7025579 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Mérőerő rugó 1,0 N

7026827 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Mérőerő rugó 0,25 N

7026828 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 M, 
P2004 FA, P2004 UA

Mérőerő rugó 0,5 N

7026849 P2004 TA, P2004 MA, P2004 T, P2004 U, P2004 F, 
P2004 M, P2004 FA, P2004 UA

Mérőerő rugó 0,75 N

7027758 P2010 TA, P2010 MA, P2010 UA, P2010 FA, P2010 M,
P2104 UA, P2104 TA, P2104 MA, P2104 FA

Védőharmonika, hosszú, 
mérőerő rugós tapintóhoz

7028220 P2004 MB, P2004 TB, P2004 FB, P2004 UB Védőharmonika sűrített levegős 
előtolásos tapintóhoz

7028221 P2010 FB, P2010 MB, P2010 TB, P2010 UB, 
P2104 MB, P2104 FB, P2104 TB, P2104 UB

Védőharmonika sűrített levegős 
előtolásos tapintóhoz

201Millimar | Elektromos és pneumatikus hosszmérő készülékek



P1300 MA|P1300 MA without cable Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Mahr-kompatibilitás
• Bevált Mahr félhíd-technológia
• Könnyű szervizelhetőség, a kábel 

és a tapintó csatlakozóval szétvá-
lasztható

• Egyszerű átalakítás pneumatikus 
kiemelésre

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 

az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Kulcs előlöket 
beállításhoz, Tömlőcsatlakozó 
pneumatikus rendszerhez

Induktív mérőtapintó

a b

c

d

Rendelési sz. 4400180 4400182

Típus P1300 MA P1300 MA Kábel nélkül

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +2,2 . . . 4,4

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Vákuumos kiemelés (standard opció)

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,3 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,1

Irányváltási hiba fu µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 0,4

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 1,5

Linearitás-eltérés a +/–2,0 
tartományban

µm 3

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr félhíd

Rendelési sz. a b c d

mm mm mm mm

4400180 85,6 53,3 98,6 125

4400182 85,6 53,3 98,6 125

Rendelési sz. Leírás

4885220 Kábel 2,5 m

4885259 Kábel 5 m

4885260 Kábel 10 m

4885334 Kábel 2,5 m, 90°-ban hajlított

4885335 Kábel 5 m, 90°-ban hajlított

4885336 Kábel 10 m, 90°-ban hajlított

4400238 Sűrítettlevegő-csatlakozás, 90°-ban hajlított, P1300-hoz

7021546 Védőharmonika mérőerő rugós tapintóhoz

7026827 Mérőerő rugó 0,25 N

7026828 Mérőerő rugó 0,5 N

7026849 Mérőerő rugó 0,75 N

7025579 Mérőerő rugó 1,0 N

7025505 Mérőerő rugó 1,25 N

MŰSZAKI ADATOK

Millimar P1300 MA / P1300 MA Kábel nélkül

TARTOZÉKOK
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a b

c

d

Rendelési sz. 4400181 4400183

Típus P1300 MB P1300 MB Kábel nélkül

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +2,2 . . . 4,4

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Sűrített levegős előtolás (max. 1 bar)

Mérőerő N v

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,1

Irányváltási hiba fu µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 0,4

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 1,5

Linearitás-eltérés a +/–2,0 
tartományban

µm 3

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr félhíd

Rendelési sz. a b c d

mm mm mm mm

4400181 85,6 53,3 98,6 125

4400183 85,6 53,3 98,6 125

MŰSZAKI ADATOK

Millimar P1300 MB / P1300 MB Kábel nélkül

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. Leírás

4885220 Kábel 2,5 m

4885259 Kábel 5 m

4885260 Kábel 10 m

4885334 Kábel 2,5 m, 90°-ban hajlított

4885335 Kábel 5 m, 90°-ban hajlított

4885336 Kábel 10 m, 90°-ban hajlított

4400238 Sűrítettlevegő-csatlakozás, 90°-ban hajlított, P1300-hoz

7028220 Védőharmonika sűrített levegős előtolásos tapintóhoz

P1300 MB|P1300 MB without cable Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Mahr-kompatibilitás
• Bevált Mahr félhíd-technológia
• sűrített levegős előtolás
• Könnyű szervizelhetőség, a kábel 

és a tapintó csatlakozóval szétvá-
lasztható

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 

az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Kulcs előlöket 
beállításhoz, Tömlőcsatlakozó 
pneumatikus rendszerhez

Induktív mérőtapintó
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a b

c

d

Rendelési sz. 4400190 4400192

Típus P1300 TA P1300 TA Kábel nélkül

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +2,2 . . . 4,4

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Vákuumos kiemelés (standard opció)

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,3 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,1

Irányváltási hiba fu µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 1

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 3

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Tesa

Rendelési sz. a b c d

mm mm mm mm

4400190 94,2 61,9 107,2 133,6

4400192 94,2 61,9 107,2 133,6

Rendelési sz. Leírás

4885220 Kábel 2,5 m

4885259 Kábel 5 m

4885260 Kábel 10 m

4885334 Kábel 2,5 m, 90°-ban hajlított

4885335 Kábel 5 m, 90°-ban hajlított

4885336 Kábel 10 m, 90°-ban hajlított

4400238 Sűrítettlevegő-csatlakozás, 90°-ban hajlított, P1300-hoz

7021546 Védőharmonika mérőerő rugós tapintóhoz

7026827 Mérőerő rugó 0,25 N

7026828 Mérőerő rugó 0,5 N

7026849 Mérőerő rugó 0,75 N

7025579 Mérőerő rugó 1,0 N

7025505 Mérőerő rugó 1,25 N

MŰSZAKI ADATOK

Millimar P1300 TA / P1300 TA Kábel nélkül

TARTOZÉKOK

P1300 TA|P1300 TA without cable Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Tesa-kompatibilitás
• Tesa-félhíd technológia
• Könnyű szervizelhetőség, a kábel 

és a tapintó csatlakozóval szétvá-
lasztható

• Egyszerű átalakítás pneumatikus 
kiemelésre

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 

az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Kulcs előlöket 
beállításhoz, Tömlőcsatlakozó 
pneumatikus rendszerhez

Induktív mérőtapintó
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P1300 TB|P1300 TB without cable Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Tesa-kompatibilitás
• Tesa-félhíd technológia
• sűrített levegős előtolás
• Könnyű szervizelhetőség, a kábel 

és a tapintó csatlakozóval szétvá-
lasztható

• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 

az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Kulcs előlöket 
beállításhoz, Tömlőcsatlakozó 
pneumatikus rendszerhez

Induktív mérőtapintó

a b

c

d

Rendelési sz. 4400191 4400193

Típus P1300 TB P1300 TB Kábel nélkül

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +2,2 . . . 4,4

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2 . . . 0

Kiemelés / előtolás Sűrített levegős előtolás (max. 1 bar)

Mérőerő N Sűrített levegőtől függ

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,1

Irányváltási hiba fu µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 1

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 3

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 2,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Tesa

Rendelési sz. a b c d

mm mm mm mm

4400191 94,2 61,9 107,2 133,6

4400193 94,2 61,9 107,2 133,6

Rendelési sz. Leírás

4885220 Kábel 2,5 m

4885259 Kábel 5 m

4885260 Kábel 10 m

4885334 Kábel 2,5 m, 90°-ban hajlított

4885335 Kábel 5 m, 90°-ban hajlított

4885336 Kábel 10 m, 90°-ban hajlított

4400238 Sűrítettlevegő-csatlakozás, 90°-ban hajlított, P1300-hoz

7028220 Védőharmonika sűrített levegős előtolásos tapintóhoz

MŰSZAKI ADATOK

Millimar P1300 TB / P1300 TB Kábel nélkül

TARTOZÉKOK
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1301|1303 Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Nagyon robusztus, üzembiztos 
kivitel, mivel a mérőrendszer 
különválasztott a vezetőtől és a 
befogószártól

• Kiváló befogási tulajdonságok
• Mérőcsapok golyós vezetékben
• A mérőcsap kiemelés lehetséges 

bowdenes távműködtetővel
• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 

az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, Kulcs előlöket beállí-
táshoz

Induktív mérőtapintó

Rendelési sz. 5313010 5313030

Típus 1301 1303

Méréstartomány mm ± 1

Távolság felső ütközőig mm...mm +2,7

Távolság alsó ütközőig mm...mm –1,1 . . . 0

Kiemelés / előtolás Bowdenes kiemelés

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,4 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,1

Irányváltási hiba fu µm 0,2

Linearitás-eltérés a +/–0,5 
tartományban

µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 2

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 1,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,09

Kompatibilitás Mahr-LVDT

Rendelési sz. Leírás Típus

5312881 Hosszabbító kábel 1 m (Mahr-LVDT) 1288/1

5312882 Hosszabbító kábel 2,5 m (Mahr-LVDT) 1288/2,5

5312885 Hosszabbító kábel 5 m (Mahr-LVDT) 1288/5

5312887 Hosszabbító kábel 7,5 m (Mahr-LVDT) 1288/7,5

5312889 Hosszabbító kábel 10 m (Mahr-LVDT) 1288/10

5313990 Bowdenes kiemelő szorítógyűrűvel 1301-hez / 1303-hoz 1399

MŰSZAKI ADATOK

Millimar 1301 / 1303

TARTOZÉKOK
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Rendelési sz. 5313049

Típus 1304 K

Méréstartomány mm ± 1

Távolság felső ütközőig mm...mm +1,1

Távolság alsó ütközőig mm...mm 1,1

Mérőerő N 0,75 N +/–0,15 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,15 N/mm

Érzékenység eltérés % 1

Ismétlési pontosság fw µm 0,15

Irányváltási hiba fu µm 0,2

Linearitás-eltérés a +/–0,5 tarto-
mányban

µm 1

Linearitás-eltérés a +/–1,0 tarto-
mányban

µm 4

IP védelmi fokozat: IP 62

Kábelhossz m 1,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,15

Kompatibilitás Mahr-LVDT

Rendelési sz. Leírás Típus

5312881 Hosszabbító kábel 1 m (Mahr-LVDT) 1288/1

5312882 Hosszabbító kábel 2,5 m (Mahr-LVDT) 1288/2,5

5312885 Hosszabbító kábel 5 m (Mahr-LVDT) 1288/5

5312887 Hosszabbító kábel 7,5 m (Mahr-LVDT) 1288/7,5

5312889 Hosszabbító kábel 10 m (Mahr-LVDT) 1288/10

MŰSZAKI ADATOK

Millimar 1304 K

TARTOZÉKOK

1304 K Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Nagyon robusztus, üzembiztos 
kivitel, mivel a mérőrendszer 
különválasztott a vezetőtől és a 
befogószártól

• Kiváló befogási tulajdonságok
• Mérőcsapok golyós vezetékben
• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 

az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató

Induktív mérőtapintó
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1318 Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Induktív szögtapintó
• Flexibilis tapintóillesztés a tapin-

tófelülethez
• Nagyon robusztus, üzembiztos 

kivitel, mivel a mérőrendszer 
különválasztott a vezetőtől és a 
befogószártól 

• Kiváló befogási tulajdonságok
• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 

az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató

Induktív mérőtapintó

Rendelési sz. 5313180

Típus 1318

Méréstartomány mm –0,3 . . . 1

Távolság felső ütközőig mm...mm +1,6

Távolság alsó ütközőig mm...mm –0,37

Mérőerő N 0,25 N +/–0,05 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,04 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,5

Ismétlési pontosság fw µm 0,03

Irányváltási hiba fu µm 0,5

Linearitás-eltérés a +/–0,3 
tartományban

µm 0,9

IP védelmi fokozat: IP 50

Kábelhossz m 1,5

Kompatibilitás Mahr-LVDT

Rendelési sz. Leírás Típus

5312881 Hosszabbító kábel 1 m (Mahr-LVDT) 1288/1

5312882 Hosszabbító kábel 2,5 m (Mahr-LVDT) 1288/2,5

5312885 Hosszabbító kábel 5 m (Mahr-LVDT) 1288/5

5312887 Hosszabbító kábel 7,5 m (Mahr-LVDT) 1288/7,5

5312889 Hosszabbító kábel 10 m (Mahr-LVDT) 1288/10

7003901 Mérőbetét ø 0,5 mm, Keményfém, l = 21 mm

7003902 Mérőbetét ø 1,0 mm, Keményfém, l = 21 mm

3005223 Mérőbetét ø 2,0 mm, Keményfém, l = 21 mm

7003903 Mérőbetét ø 3,0 mm, Keményfém, l = 21 mm

8004231 Mérőbetét ø 2,0 mm, Rubin, l = 21 mm

MŰSZAKI ADATOK

Millimar 1318

TARTOZÉKOK
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1340 Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Induktív mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Csak a Millimar C 1240 M kom-
pakt hosszmérő készülékkel 
használható

• Maximális mérési pontosság és 
minimális linearitás eltérés < 
0,01%, vagyis 0,4 μm az egész 
méréstartományban

• Tapintó szennyeződés és nedves-
ség ellen védve, ezért a gyártás-
közi használat lehetséges

• Vegyszerállósági adatok: ellenáll 
az olajnak, benzinnek, víznek és 
alifás anyagoknak. Mérsékelten 
ellenáll a savaknak, lúgoknak, 
oldószereknek és ózonnak

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató

Induktív mérőtapintó

20

30

74

87

44

ø8h6

M2,5

12

Rendelési sz. 5313400

Típus 1340

Méréstartomány mm ± 2

Távolság felső ütközőig mm...mm +3

Távolság alsó ütközőig mm...mm –2,2

Kiemelés / előtolás Vákuumos kiemelés

Mérőerő N 0,75 N

Mérőerő növekedés N/mm 0,08 N/mm

Érzékenység eltérés % 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,08

Irányváltási hiba fu µm 0,08

Linearitás-eltérés a +/–1,0 
tartományban

µm 0,15

Linearitás-eltérés a +/–2,0 
tartományban

µm 0,4

IP védelmi fokozat: IP 64

Kábelhossz m 1,5

Hőmérsékleti együttható µm/°C 0,6

Kompatibilitás Mahr 1340

Rendelési sz. Leírás Típus

5313420 Pneumatikus kézi emelés 1 tapintóhoz 1340/1

5313419 Pneumatikus lábelemelés max. 4 tapintóhoz 1340/1F

MŰSZAKI ADATOK

Millimar 1340

TARTOZÉKOK

209Millimar | Elektromos és pneumatikus hosszmérő készülékek



MŰSZAKI ADATOK

Millimar P 1512 V / P 1530 V

P 1512 V|P 1530 V Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Messtaster

Inkrementális mérőtapintó

Rendelési sz. 5315081 5315311

Típus P 1512 V P 1530 V

Mérési tartomány mm 12 30

Mérőerő N 0.6 –1.2 N 0.4 –1 N

Max._oldalirányú erő N 0,8

Mérőrendszer DIADUR üveg mérőléccel, inkrementális osztással

Rendszerpontosság µm 1,0

Osztás periódus 4 μm

Kimenő jel 1 Vss

Max._mérési sebesség 0,5 m/s

IP védelmi fokozat: IP 67 IP 64

Kábelhossz m 1,5

Üzemi hőmérséklet °C 20

Inkrementális mérőtapintó

TULAJDONSÁGOK

• Nagy mérési pontosság hosszú 
mérőútnál

• Kompakt méretek
• Különösen tartós golyóscsapágy 

megvezetés
• Referenciajel a pozíció meghatá-

rozásához
• 8 mm-es tengely befogáshoz
• Szállítási terjedelem: Kezelési 

útmutató, vizsgálati jegyzőkönyv
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Metrológiai jellemzők

A Millimar kiértékelő egységek a nyomáskülönbség-mérés elvén 
működnek. A két nyomástér közötti nyomáskülönbséget mérik. 
Míg a két kamra egyike állandó referencia nyomást biztosít, a 
másik kamra (mérőkamra) nyomását egy pneumatikus átalakító 
mérőfúvókáinak a vizsgálati mintadarabtól való távolsága 
határozza meg. A Millimar kiértékelők két csatlakozási ponttal 
rendelkeznek, amelyek mindegyike közvetlenül kapcsolódik a 
két nyomókamra egyikéhez. Ez azt jelenti, hogy a mért értéket 
közvetlenül egy piezo nyomásérzékelőn keresztül, átalakítás 
nélkül mérik, majd digitalizálják.

A 2500:1 és 10000:1 közötti arányok cserélhető fúvókákkal 
valósíthatók meg.

A Millimar mérőműszereket állandó légnyomással kell ellátni egy 
finom nyomáscsökkentőn keresztül. A finom nyomáscsökkentővel 
ellátott mérőműszerek 3,5 bar és 10 bar túlnyomás közötti üzemi 
nyomással rendelkező összes sűrítettlevegő-vezetékhez csatlakoz-
tathatók, amelyekbe légszűrőt kell beépíteni.

A sűrített levegőnek száraznak és olajmentesnek kell lennie.

- Univerzális, megbízható, bevált, különösen nagy teljesítményű
- Nagy mérési pontosság és a mérési eredmények reprodukálhatósága: 0,5 μm és 2 μm között, 

az átviteli aránytól függően.
- Érintésmentes mérés mérőfúvókákkal, a munkadarabok sérülése nélkül
- Megbízható mérés még a tisztítatlan, olajozott, zsírozott vagy lappolt munkadarabok esetében is. 

A mérési pontok tisztítása a mérőlevegővel
- Robusztus kialakítás műhelyhasználatra. Szélesség modellválasztás minden alkalmazáshoz.
- Speciális változatok speciális mérési feladatokhoz

Millimar | Pneumatikus méréstechnika

N 1701 PF-xxx

Millimar | Pneumatikus mérőberendezések

Levegős mérőcsapok

Levegős mérőgyűrű
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A pneumatikus jeladók a mérésre a munkadarabnak a mérőfúvóka való közelítésekor kialakuló nyomásváltozás hatását hasz-

nálják ki. Ahogy csökken a Mérőfúvóka távolsága, úgy növekszik a nyomás a rendszerben, az áramlási sebesség és ezzel együtt 

a térfogatáram pedig csökken. A pneumatikus mérési módszernél viszonylag szűk a lineáris méréstartomány. A mérési eljárás 

határát akkor érjük el, amikor a réstávolság által leírt A köpenyfelület nagyobb, mint a dátmérőjű mérfúvóka keresztmetszetének 

felülete.

Millimar | Pneumatikus mérési érték jeladók
A pontosság a mérési lánc elejénkezdődik

1. 2. 3. 4.

Vastagság vagy falvastagság 
mérés fúvókás mértapintóval

Hengeres átmen furatok átmér-
jének mérése fúvókás mértapin-
tóval

Hengeres zsákfuratok átmérjé-
nek mérése fúvókás mértapin-
tóval 

Hengeres átmen furatok 
átmérjének mérése golyós 
érintkezs mértüskével

5. 6. 7. 8.

Hengeres zsákfuratok átmér-
jének mérése karos érintkezs 
mértüskével 

Átmér vagy vastagság mérése 
állítható fúvókás villás
idomszerrel

Hengeres tengelyek átmérjének 
mérése fúvókás mérgyrvel

Hengeres furat egyenességének 
mérése speciális fúvókás 
mértüskével

9. 10. 11. 12.

Furat és tengely párosításának 
mérése fúvókás mértüskével 
és fúvókás mérgyrvel

Bels kúp kúpemelkedésének 
mérése fúvókás kúpmértüskével 
- különbözeti méréses mód-
szerrel

Hengeres furat homlokfelülethez 
képest derékszög helyzetének 
mérése speciális
fúvókás mértüskével - 
különbözeti méréses módszerrel

Különálló hengeres furatok 
lyuktávolságának mérése fúvókás 
mértüskékkel - különbözeti 
méréses módszerrel

13. 14. 15.

Egymásba ér hengeres furatok 
lyuktávolságának mérése 
fúvókás mértüskékkel - 
különbözeti méréses
módszerrel

Bels kúp kúpemelkedésének, 
alamint alakjának és átmérjének 
mérése fúvókás kúpmértüskével

Többpontos bels és küls mérés 
mérfúvókákkal és érintkezéses 
mértapintókkal hétoszlopos 
mérkészülékre kapcsolva.
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MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Átmenő furatok mérése

Millimar DP20 / DP50 / DP60

Rendelési 
sz.

Típus Névleges 
méret

Kivitel Fordítás Mérési 
tartomány

Kompa-
tibilitás

g A furat 
legkisebb 

hossza

Beleértve 
a marko-

latot
mm mm

2115000 DP20
DP50
DP60

3,000 
–6,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

13 –25 (DP20)
25 –51 (DP50)
51 –102 (DP60)
depending on 

diameter

Federal  15 –20 (DP20)
20 –33 (DP50)
30 –61 (DP60)
depending on 

diameter

4,75

2115000PVD DP20
DP50
DP60

3,000 
–6,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

13 –25 (DP20)
25 –51 (DP50)
51 –102 (DP60)
depending on 

diameter

Federal  15 –20 (DP20)
20 –33 (DP50)
30 –61 (DP60)
depending on 

diameter

4,75

2115001 DP20
DP50
DP60

6,000 
–10,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115001PVD DP20
DP50
DP60

6,000 
–10,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115002 DP20
DP50
DP60

10,000 
–13,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115002PVD DP20
DP50
DP60

10,000 
–13,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115003 DP20
DP50
DP60

13,000 
–15,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115003PVD DP20
DP50
DP60

13,000 
–15,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115004 DP20
DP50
DP60

15,000 
–40,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115004PVD DP20
DP50
DP60

15,000 
–40,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115005 DP20
DP50
DP60

40,000 
–60,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115005PVD DP20
DP50
DP60

40,000 
–60,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115006 DP20
DP50
DP60

60,000 
–75,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 58 (DP20)
81 (DP50)
89 (DP60)

6,35

2115006PVD DP20
DP50
DP60

60,000 
–75,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 58 (DP20)
81 (DP50)
89 (DP60)

6,35

2115027 DP20
DP50
DP60

75,000 
–90,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115027PVD DP20
DP50
DP60

75,000 
–90,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115028 DP20
DP50
DP60

90,000 
–100,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115028PVD DP20
DP50
DP60

90,000 
–100,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115029 DP20
DP50
DP60

100,000 
–115,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115029PVD DP20
DP50
DP60

100,000 
–115,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

MŰSZAKI ADATOK

DP20
DP50
DP60

Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

Fúvókás zsákfurat mérő csap

TULAJDONSÁGOK

• A Mahr / Mahr-Federal fúvókás 
mérőtüskék szabad mérete nagy, 
így könnyebben bevezethetők 
a mérendő furatba és nagyobb 
méréstartományt tesznek 
lehetővé

• Hosszú élettartam: A nagy merő-
csap- távolságnak és (opcioná-
lisan) a fej keménykrómozott 
kivitelének köszönhetően a 
fúvókás mérőcsap élettartama 
hosszabb

• A beljebb elhelyezett mérőfúvó-
kák mélyebben helyezkednek el 
a merőcsap testben, ami így védi 
a fúvókákat a sérülésektől

• A nagy fúvókaméretek megaka-
dályozzák a szennyeződés és olaj 
okozta eltömődéseket

• Kérjük rendeléskor megadni:
• Kijelzőkészülék átviteli aránya 

(pl. 2500:1) 
• Mérendő névleges átmérő
• Munkadarab tűrés
• PVD bevonattal vagy anélkül

Fúvókás mérőcsap átmenő furathoz
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Millimar DP20 / DP50 / DP60

g

L2B
A

øD

Rendelési sz. Leírás Típus Csatlakozó menet

2260835 Csatlakozó tömlőkészlet, komplett, 2 m 3/8”–32

2261280 Csatlakozó tömlőkészlet, komplett, 4 m 3/8”–32

2202010 Hosszabbító max. 76,3 mm névleges méretig, D = 12 mm, L = 102 mm AHA–4 3/8”–32

2202011 Hosszabbító max. 76,3 mm névleges méretig, D = 12 mm, L = 51 mm AHA–5 3/8”–32

2237666 Szabványos műanyag markolat 3/8”–32

2237873 Mélységi ütközőgyűrű Federal fúvókás mérőcsapokhoz

2239307 Asztali rögzítőkészlet 3/8”– 32

2240993 Low Mag tolószelep sűrítettlevegő-ellátás szabályozásához 3/8”– 32

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. A B L2 Csatlakozó menet Névleges méret

mm mm mm mm

2115000 38,1 12,70 25,4 3/8”–32 3,000 –6,000

2115000PVD 38,1 12,70 25,4 3/8”–32 3,000 –6,000

2115001 38,1 12,70 25,4 3/8”–32 6,000 –10,000

2115001PVD 38,1 12,70 25,4 3/8”–32 6,000 –10,000

2115002 38,1 12,70 25,4 3/8”–32 10,000 –13,000

2115002PVD 38,1 12,70 25,4 3/8”–32 10,000 –13,000

2115003 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 13,000 –15,000

2115003PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 13,000 –15,000

2115004 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 15,000 –40,000

2115004PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 15,000 –40,000

2115005 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 40,000 –60,000

2115005PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 40,000 –60,000

2115006 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 60,000 –75,000

2115006PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 60,000 –75,000

2115027 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 75,000 –90,000

2115027PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 75,000 –90,000

2115028 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 90,000 –100,000

2115028PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 90,000 –100,000

2115029 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 100,000 –115,000

2115029PVD 44,5 19,10 25,4 3/8”–32 100,000 –115,000

Fúvókás mérőcsap átmenő furathoz
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MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Zsákfuratok mérése

Millimar DP20 / DP50 /DP60

Rendelési 
sz.

Típus Névleges 
méret

Kivitel Fordítás Mérési tarto-
mány

Kompa-
tibilitás

g A furat 
legkisebb 

hossza

Beleértve 
a marko-

latot
mm mm

2115007 DP20
DP50
DP60

3,000 
–6,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

13 –25 (DP20)
25 –51 (DP50)
51 –102 (DP60)
depending on 

diameter

Federal  15 –20 (DP20)
20 –33 (DP50)
30 –61 (DP60)
depending on 

diameter

6,35

2115007PVD DP20
DP50
DP60

3,000 
–6,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

13 –25 (DP20)
25 –51 (DP50)
51 –102 (DP60)
depending on 

diameter

Federal  15 –20 (DP20)
20 –33 (DP50)
30 –61 (DP60)
depending on 

diameter

6,35

2115008 DP20
DP50
DP60

6,000 
–10,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115008PVD DP20
DP50
DP60

6,000 
–10,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115009 DP20
DP50
DP60

10,000 
–13,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115009PVD DP20
DP50
DP60

10,000 
–13,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115010 DP20
DP50
DP60

13,000 
–15,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115010PVD DP20
DP50
DP60

13,000 
–15,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115011 DP20
DP50
DP60

15,000 
–40,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115011PVD DP20
DP50
DP60

15,000 
–40,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115012 DP20
DP50
DP60

40,000 
–60,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115012PVD DP20
DP50
DP60

40,000 
–60,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 33 (DP20)
56 (DP50)
81 (DP60)

6,35

2115013 DP20
DP50
DP60

60,000 
–75,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 58 (DP20)
81 (DP50)
89 (DP60)

6,35

2115013PVD DP20
DP50
DP60

60,000 
–75,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 58 (DP20)
81 (DP50)
89 (DP60)

6,35

2115030 DP20
DP50
DP60

75,000 
–90,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115030PVD DP20
DP50
DP60

75,000 
–90,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115031 DP20
DP50
DP60

90,000 
–100,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115031PVD DP20
DP50
DP60

90,000 
–100,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115032 DP20
DP50
DP60

100,000 
–115,000

edzett acél 5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

2115032PVD DP20
DP50
DP60

100,000 
–115,000

PVD coated 
based on 

AlCrN

5000:1, 
2500:1, 
1260:1

 38 (DP20)
 76 (DP50)
152 (DP60)

Federal 122 (DP20)
122 (DP50)
122 (DP60)

6,35 •

DP20
DP50
DP60

Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

Fúvókás átmenő furatmérő csap

TULAJDONSÁGOK

• A Mahr / Mahr-Federal fúvókás 
mérőtüskék szabad mérete nagy, 
így könnyebben bevezethetők 
a mérendő furatba és nagyobb 
méréstartományt tesznek 
lehetővé

• Hosszú élettartam: A nagy merő-
csap- távolságnak és (opcioná-
lisan) a fej keménykrómozott 
kivitelének köszönhetően a 
fúvókás mérőcsap élettartama 
hosszabb

• A beljebb elhelyezett mérőfúvó-
kák mélyebben helyezkednek el 
a merőcsap testben, ami így védi 
a fúvókákat a sérülésektől

• A nagy fúvókaméretek megaka-
dályozzák a szennyeződés és olaj

• okozta eltömődéseket 

• Kérjük rendeléskor megadni:
• Kijelzőkészülék átviteli aránya 

(pl. 2500:1) 
• Mérendő névleges átmérő
• Munkadarab tűrés
• PVD bevonattal vagy anélkül

Fúvókás mérőcsap zsákfurathoz
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g

L2B
A

øD

Millimar DP20 / DP50 /DP60

Rendelési sz. A B L2 Csatlakozó menet Névleges méret

mm mm mm mm

2115007 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 3,000 –6,000

2115007PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 3,000 –6,000

2115008 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 6,000 –10,000

2115008PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 6,000 –10,000

2115009 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 10,000 –13,000

2115009PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 10,000 –13,000

2115010 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 13,000 –15,000

2115010PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 13,000 –15,000

2115011 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 15,000 –40,000

2115011PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 15,000 –40,000

2115012 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 40,000 –60,000

2115012PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 40,000 –60,000

2115013 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 60,000 –75,000

2115013PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 60,000 –75,000

2115030 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 75,000 –90,000

2115030PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 75,000 –90,000

2115031 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 90,000 –100,000

2115031PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 90,000 –100,000

2115032 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 100,000 –115,000

2115032PVD 29,4 4,00 25,4 3/8”–32 100,000 –115,000

Rendelési sz. Leírás Típus Csatlakozó menet

2260835 Csatlakozó tömlőkészlet, komplett, 2 m 3/8”–32

2261280 Csatlakozó tömlőkészlet, komplett, 4 m 3/8”–32

2202010 Hosszabbító max. 76,3 mm névleges méretig, D = 12 mm, L = 102 mm AHA–4 3/8”–32

2202011 Hosszabbító max. 76,3 mm névleges méretig, D = 12 mm, L = 51 mm AHA–5 3/8”–32

2237666 Szabványos műanyag markolat 3/8”–32

2237873 Mélységi ütközőgyűrű Federal fúvókás mérőcsapokhoz

2239307 Asztali rögzítőkészlet 3/8”– 32

2240993 Low Mag tolószelep sűrítettlevegő-ellátás szabályozásához 3/8”– 32

TARTOZÉKOK

Fúvókás mérőcsap zsákfurathoz
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Rendelési 
sz.

Típus Névleges méret Kivitel Fordítás Mérési 
tartomány

Kompati-
bilitás

mm µm

2093005 DR50 6,299 –7,592 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093006 DR50 7,595 –9,294 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093007 DR50 9,296 –13,002 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093008 DR50 13,005 –21,003 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093009 DR50 21,006 –25,400 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093010 DR50 25,403 –38,351 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093011 DR50 38,354 –44,450 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093012 DR50 44,453 –50,797 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093013 DR50 50,800 –63,500 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093025 DR20 6,299 –7,592 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093026 DR20 7,595 –9,294 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093027 DR20 9,296 –13,002 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093028 DR20 13,005 –21,003 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093029 DR20 21,006 –25,400 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093030 DR20 25,403 –38,351 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093031 DR20 38,354 –44,450 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093032 DR20 44,453 –50,797 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093033 DR20 50,800 –63,500 edzett acél 5000:1 38 Federal

MŰSZAKI ADATOK

Millimar DR50 / DR20

B

ød

øD

Rendelési sz. B D Névleges méret

mm mm mm

2093005 25,40 76,2 6,299 –7,592

2093006 25,40 76,2 7,595 –9,294

2093007 25,40 76,2 9,296 –13,002

2093008 25,40 76,2 13,005 –21,003

2093009 25,40 76,2 21,006 –25,400

2093010 25,40 101,6 25,403 –38,351

2093011 25,40 101,6 38,354 –44,450

2093012 25,40 127 44,453 –50,797

2093013 25,40 127 50,800 –63,500

2093025 25,40 76,2 6,299 –7,592

2093026 25,40 76,2 7,595 –9,294

2093027 25,40 76,2 9,296 –13,002

2093028 25,40 76,2 13,005 –21,003

2093029 25,40 76,2 21,006 –25,400

2093030 25,40 101,6 25,403 –38,351

2093031 25,40 101,6 38,354 –44,450

2093032 25,40 127 44,453 –50,797

2093033 25,40 127 50,800 –63,500

Rendelési sz. Leírás Csatlakozó menet

2260835 Csatlakozó tömlőkészlet, komplett, 2 m 3/8”– 32

2237666 Szabványos műanyag markolat 3/8”– 32

2240993 Low Mag tolószelep sűrítettlevegő-ellátás szabályozásához 3/8”– 32

2239307 Asztali rögzítőkészlet 3/8”– 32

TARTOZÉKOK

DR50|DR20 Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

2 fúvókás mérőgyűrű

TULAJDONSÁGOK

• A Mahr / Mahr-Federal fúvókás 
mérőgyűrűk szabad mérete 
nagy, így könnyebben beve-
zethetők a mérendő furatba, 
és nagyobb méréstartományt 
tesznek lehetővé

• Hosszú élettartam: A nagy mérő-
csap-távolságnak és (opcioná-
lisan) a fej keménykrómozott 
kivitelének köszönhetően a 
fúvókás mérőcsap élettartama 
hosszabb

• A beljebb elhelyezett mérőfúvó-
kák mélyebben helyezkednek el 
a mérőcsap testben, ami így védi 
a fúvókákat a sérülésektől

• A nagy fúvókaméretek megaka-
dályozzák a szennyeződés és olaj 
okozta eltömődéseket

• Tudnivaló rendeléshez: Kérjük, 
rendeléskor megadni:
 A kijelzőkészülék átviteli aránya
(pl. 2500:1), a mérendő névleges 
méret és a megadott munkada-
rab tűrés

2 fúvókás mérőgyűrű
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Millimar DR50–3 / DR20–3

B

ød

øD

Rendelési sz. Típus Névleges méret Kivitel Fordítás Mérési tartomány Kompatibilitás

mm µm

2093015 DR50–3 6,299 –7,592 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093016 DR50–3 7,595 –9,294 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093017 DR50–3 9,296 –13,002 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093018 DR50–3 13,005 –21,003 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093019 DR50–3 21,006 –25,400 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093020 DR50–3 25,403 –38,351 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093021 DR50–3 38,354 –44,450 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093022 DR50–3 44,453 –50,797 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093023 DR50–3 50,800 –63,500 edzett acél 2500:1 76 Federal

2093035 DR20–3 6,299 –7,592 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093036 DR20–3 7,595 –9,294 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093037 DR20–3 9,296 –13,002 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093038 DR20–3 13,005 –21,003 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093039 DR20–3 21,006 –25,400 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093040 DR20–3 25,403 –38,351 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093041 DR20–3 38,354 –44,450 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093042 DR20–3 44,453 –50,797 edzett acél 5000:1 38 Federal

2093043 DR20–3 50,800 –63,500 edzett acél 5000:1 38 Federal

Rendelési sz. B D Névleges méret

mm mm mm

2093015 25,40 76,2 6,299 –7,592

2093016 25,40 76,2 7,595 –9,294

2093017 25,40 76,2 9,296 –13,002

2093018 25,40 76,2 13,005 –21,003

2093019 25,40 76,2 21,006 –25,400

2093020 25,40 101,6 25,403 –38,351

2093021 25,40 101,6 38,354 –44,450

2093022 25,40 127 44,453 –50,797

2093023 25,40 127 50,800 –63,500

2093035 25,40 76,2 6,299 –7,592

2093036 25,40 76,2 7,595 –9,294

2093037 25,40 76,2 9,296 –13,002

2093038 25,40 76,2 13,005 –21,003

2093039 25,40 76,2 21,006 –25,400

2093040 25,40 101,6 25,403 –38,351

2093041 25,40 101,6 38,354 –44,450

2093042 25,40 127 44,453 –50,797

2093043 25,40 127 50,800 –63,500

Rendelési sz. Leírás Csatlakozó menet

2237666 Szabványos műanyag markolat 3/8”– 32

2239307 Asztali rögzítőkészlet 3/8”– 32

2240993 Low Mag tolószelep sűrítettlevegő-ellátás szabályozásához 3/8”– 32

2260835 Csatlakozó tömlőkészlet, komplett, 2 m 3/8”– 32

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

DR50–3|DR20–3 Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

3 fúvókás mérőgyűrű

TULAJDONSÁGOK

• A Mahr / Mahr-Federal fúvókás 
mérőgyűrűk szabad mérete 
nagy, így könnyebben beve-
zethetők a mérendő furatba, 
és nagyobb méréstartományt 
tesznek lehetővé

• Hosszú élettartam: A nagy mérő-
csap-távolságnak és (opcioná-
lisan) a fej keménykrómozott 
kivitelének köszönhetően a 
fúvókás mérőcsap élettartama 
hosszabb

• A beljebb elhelyezett mérőfúvó-
kák mélyebben helyezkednek el 
a mérőcsap testben, ami így védi 
a fúvókákat a sérülésektől

• A nagy fúvókaméretek megaka-
dályozzák a szennyeződés és olaj 
okozta eltömődéseket

• Tudnivaló rendeléshez: Kérjük, 
rendeléskor megadni:  
A kijelzőkészülék átviteli aránya 
(pl. 2500:1), a mérendő névleges 
méret és a megadott munkada-
rab tűrés

3 fúvókás mérőgyűrű
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6105 N Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

Beállító gyűrű

TULAJDONSÁGOK

• Gondosan edzett, öregített, 
köszörült és leppelt

• Gyártási tűrés JS3
• A megadott tényleges méret 

bizonytalansága: 0,5 x IT1
• A pneumatikus mérőkészülékek 

(fúvókás mérőcsapok) beállítása
• Tudnivaló rendeléshez:

A beállító csap névleges átmé-
rőjeként ajánlott a megadott 
munkadarabtűrés középértékét 
választani

Beállító gyűrű

Rendelési sz. Ø mm Hengeresség tűrés

2105300 2 –3 0,1 x IT4

2105301 3,001 –4 0,1 x IT4

2105302 4,001 –6 0,1 x IT4

2105303 6,001 –7 0,1 x IT4

2105304 7,001 –10 0,1 x IT4

2105305 10,001 –11 0,1 x IT4

2105306 11,001 –18 0,1 x IT4

2105307 18,001 –21 0,1 x IT4

2105308 21,001 –28 0,1 x IT4

2105309 28,001 –32 0,1 x IT4

2105310 32,001 –40 0,1 x IT4

2105311 40,001 –47 0,1 x IT4

2105312 47,001 –50 0,1 x IT4

2105313 50,001 –55 0,1 x IT4

2105314 55,001 –58 0,1 x IT4

2105315 58,001 –60 0,1 x IT4

2105316 60,001 –65 0,1 x IT4

2105317 65,001 –68 0,1 x IT4

2105318 68,001 –70 0,1 x IT4

2105319 70,001 –72 0,1 x IT4

2105320 72,001 –75 0,1 x IT4

2105321 75,001 –78 0,1 x IT4

2105322 78,001 –80 0,1 x IT4

2105323 80,001 –82 0,1 x IT4

2105324 82,001 –85 0,1 x IT4

2105325 85,001 –88 0,1 x IT4

2105326 88,001 –90 0,1 x IT4

2105327 90,001 –92 0,1 x IT4

2105328 92,001 –95 0,1 x IT4

2105329 95,001 –98 0,1 x IT4

2105330 98,001 –100 0,1 x IT4

2105331 100,001 –105 0,1 x IT4

2105332 105,001 –110 0,1 x IT4

2105333 110,001 –115 0,1 x IT4

2105334 115,001 –120 0,1 x IT4

2105335 120,001 –125 0,1 x IT4

2105336 125,001 –130 0,1 x IT4

2105337 130,001 –135 0,1 x IT4

2105338 135,001 –140 0,1 x IT4

2105339 140,001 –145 0,1 x IT4

2105340 145,001 –150 0,1 x IT4

2105341 150,001 –155 0,1 x IT4

2105342 155,001 –160 0,1 x IT4

2105343 160,001 –165 0,1 x IT4

2105344 165,001 –170 0,1 x IT4

2105345 170,001 –175 0,1 x IT4

2105346 175,001 –180 0,1 x IT4

2105347 180,001 –185 0,1 x IT4

MŰSZAKI ADATOK

Millimar 6105 N
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6107 S Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

Beállító gyűrű

TULAJDONSÁGOK

• Gondosan edzett, öregített, 
köszörült és leppelt

• Gyártási tűrés JS3
• A megadott tényleges méret 

bizonytalansága: 0,5 x IT1
• A pneumatikus mérőkészülékek 

(fúvókás mérőcsapok) beállítása
• Tudnivaló rendeléshez:
• A beállító gyűrű névleges átmé-

rőjeként ajánlott a megadott 
munkadarabtűrés középértékét 
választani

Beállító gyűrű

Rendelési sz. Ø mm Hengeresség tűrés

2105400 3 –4 0,1 x IT3

2105401 4,001 –6 0,1 x IT3

2105402 6,001 –8 0,1 x IT3

2105403 8,001 –10 0,1 x IT3

2105404 10,001 –18 0,1 x IT3

2105405 18,001 –23 0,1 x IT3

2105406 23,001 –24 0,1 x IT3

2105407 24,001 –25 0,1 x IT3

2105408 25,001 –26 0,1 x IT3

2105409 26,001 –27 0,1 x IT3

2105410 27,001 –28 0,1 x IT3

2105411 28,001 –30 0,1 x IT3

2105412 30,001 –32 0,1 x IT3

2105413 32,001 –34 0,1 x IT3

2105414 34,001 –37 0,1 x IT3

2105415 37,001 –42 0,1 x IT3

2105416 42,001 –44 0,1 x IT3

2105417 44,001 –45 0,1 x IT3

2105418 45,001 –46 0,1 x IT3

2105419 46,001 –48 0,1 x IT3

2105420 48,001 –50 0,1 x IT3

2105421 50,001 –52 0,1 x IT3

2105422 52,001 –55 0,1 x IT3

2105423 55,001 –58 0,1 x IT3

2105424 58,001 –60 0,1 x IT3

2105425 60,001 –62 0,1 x IT3

2105426 62,001 –65 0,1 x IT3

2105427 65,001 –68 0,1 x IT3

2105428 68,001 –70 0,1 x IT3

2105429 70,001 –72 0,1 x IT3

2105430 72,001 –75 0,1 x IT3

2105431 75,001 –78 0,1 x IT3

2105432 78,001 –80 0,1 x IT3

2105433 80,001 –82 0,1 x IT3

2105434 82,001 –85 0,1 x IT3

2105435 85,001 –88 0,1 x IT3

2105436 88,001 –90 0,1 x IT3

2105437 90,001 –92 0,1 x IT3

2105438 92,001 –95 0,1 x IT3

2105439 95,001 –98 0,1 x IT3

2105440 98,001 –100 0,1 x IT3

2105441 100,001 –102 0,1 x IT3

Millimar 6107 S

MŰSZAKI ADATOK
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6400 Millimar
Elektromos és pneumatikus hosszmérő 

készülékek
Pneumatische Längenmessgeräte

Beállító csap

TULAJDONSÁGOK

• Gondosan edzett, öregített, 
köszörült és leppelt

• Gyártási tűrés JS3
• A megadott tényleges méret 

bizonytalansága: 0,5 x IT1
• A pneumatikus mérőkészülékek 

(fúvókás mérőgyűrűk) beállítása
• Tudnivaló rendeléshez: A 

beállító csap névleges átmé-
rőjeként ajánlott a megadott 
munkadarabtűrés középértékét 
választani

Beállító csap

Rendelési sz. Ø mm Hengeresség tűrés

5264001 6,001 –12 0,1 x IT3

5264002 12,001 –18 0,1 x IT3

5264003 18,001 –24 0,1 x IT3

5264004 24,001 –30 0,1 x IT3

5264005 30,001 –35 0,1 x IT3

5264006 35,001 –40 0,1 x IT3

5264007 40,001 –45 0,1 x IT3

5264008 45,001 –50 0,1 x IT3

5264009 50,001 –55 0,1 x IT3

5264010 55,001 –60 0,1 x IT3

5264011 60,001 –65 0,1 x IT3

5264012 65,001 –70 0,1 x IT3

5264013 70,001 –75 0,1 x IT3

5264014 75,001 –80 0,1 x IT3

5264015 80,001 –85 0,1 x IT3

5264016 85,001 –90 0,1 x IT3

5264017 90,001 –95 0,1 x IT3

5264018 95,001 –100 0,1 x IT3

5264020 2 –3 0,1 x IT3

5264021 3,001 –4 0,1 x IT3

5264022 4,001 –6 0,1 x IT3

Millimar 6400

MŰSZAKI ADATOK

221Millimar | Elektromos és pneumatikus hosszmérő készülékek



Millimar | Standard elemek

Gazdaságos

Rendszereinket az ügyfél a katalógusból származó szabványos 
elemekből építheti fel, vagy kulcsrakész megoldásként készen is 
kínálhatunk kész készülékeket. Bármelyik lehetőséget is választja, 
biztos lehet benne, hogy a legkedvezőbb feltételekkel, az Ön 
egyedi igényeire szabott rendszert vásárol.

Az alábbiakban csak néhány példát mutatunk be abból a sok 
tényezőből, amelyek hozzájárulnak a Millimar szabványos 
elemeinek költséghatékonyságához:
•A szabványos elemek újrafelhasználhatósága: Ha 

egy adott típusú munkadarab gyártása megszűnik, a 
vizsgálóberendezésben használt összes szabványos elem újra 
felhasználható egy másik típusú munkadarabhoz.

•A tapintófej mozgó részének vezetésére szolgáló különböző 
mechanizmusok közül lehet választani, a mérőeszköz pontossági 
követelményeinek megfelelően. 
mérési feladatnak megfelelően (optimális ár-teljesítmény arány). 

•A fejlesztési és megvalósítási idő csökkentése.
•A berendezés rendelkezésre állása: A szabványos elemeinket 

szabványos gyártási körülmények között gyártjuk, és mindig 
készen állnak a polcról, használatra készen.

Moduláris

A Millimar szabványos elemeinek használata lehetővé teszi 
a többméretű mérőeszközök tervezését és alkalmazását a 
munkadarabok lehető legszélesebb körére, pl. forgásszimmetrikus 
és nem forgásszimmetrikus alkatrészekhez.
A forgásszimmetrikus munkadarabok középpontok közé vagy 
prizmatartókra szerelhetők, míg a nem forgásszimmetrikus 
munkadarabok gyakran speciális tartót igényelnek.

Sokoldalú

A Millimar szabványos elemeinek sokoldalúsága azt jelenti, hogy 
a mérési feladattól függetlenül a megfelelő megoldást lehet 
biztosítani.
Legyen szó külső, belső vagy hosszmérésről, a Millimar standard 
elemek még bonyolult munkadarab-geometriák esetén is képesek 
lesznek megfelelni az Ön igényeinek.
A tüskék helytakarékos kialakításának köszönhetően nagyszámú 
mérési pont ellenőrizhető a próbatest kis területén belül.
A mérőműszerekbe integrált pneumatikus emelőmechanizmusok
mérőelemekbe integrált mérőelemek egyszerűsítik a 
próbadarabnak a
mérési pozícióba történő behelyezését, és csökkentik a tűk 
kopását.

Rugalmas

A Millimar szabványos elemeket használó moduláris koncepció a 
teljes rendszer építése során folytatódik. A tapintó nagyméretű 
mozgástere (akár 20 mm / 0,79") nagyfokú rugalmasságot biztosít 
a különféle próbatestek befogadására.

Pontos

A Millimar standard elemeket kifejezetten a műhelyben való 
használatra tervezték, és szigorú eljárással készülnek. Ez 
garantálja, hogy a mérőeszközök stabil és megbízható méréseket 
adnak.
Például a két golyóscsapágyas vezetőkkel ellátott tapintók 
használatával a
a mozgó alkatrész alátámasztására, lehetővé teszi a mérés 
elvégzését.
a μm-es skálán, ha a tűréshatárok miatt erre szükség van
a mérendő elem tűréshatárai miatt.

Megbízható

Minden alkatrész hosszú élettartamú és alacsony karbantartási 
igényű, köszönhetően a rozsdamentes anyagok használatának, 
a megfelelő hőkezelés kiválasztásának és az emelőmechanizmus 
használatának, amely minimalizálja a munkadarab behelyezésekor 
a tapintókra ható súrlódás hatásait.

Részletes információk a katalógusban találhatók -
Komponensek a hosszméréshez
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Szögbeállítás
0 - 30 - 45 - 60 - 90°

Stílusos

Gage modul
Menettávolság: 5  - 10 - 20 mm

XY táblázatok
Menettávolság: 2,5 - 5 - 7 mm
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