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A Millimess finomkijelzőt a precízebb alkatrészek, a jobb pontosság 
és a sokszorosan jobb irányváltási hiba különbözteti meg a hagyo-
mányos mérőóráktól. A Millimess finomkijelző előnyei különösen a 
radiális ütés vizsgálatoknál, egyenesség- és síklapúságmérésnél és 
összehasonlító méréseknél mutatkoznak meg. További kiemelkedő 
előnyei az egyszerű kezelés, a biztonságos leolvashatóság, valamint 
a mérőmű abszolút ütésállósága.
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HOLD

MarCom

Millimess | Finomkijelzők

Millimess 2001 Wi: Minden biztonságos és kontrollált!
Digitális finomkijelző – legnagyobb pontosság az induktív 
mérőrendszernek köszönhetően

Beépített vezeték nélküli kapcsolat 
- Beépített rádió interfész 
- A mérési adatok és különböző paraméterek 

küldése és fogadása

Konfigurálható és távvezérelt a 
MarCom Professional szoftverrel

Egyéni gomb- és funkciózárak
távvezérelt beállítások, kényelmesen és 
egyszerűen a MarCom Professional szoftverrel

z első mérőóra érintéses műk dtetéssel

Hatalmas előnyök:
- Gombreakció már könnyed érintés esetén is 
- Ez megakadályozza a mérőberendezés elállítódását vagy deformációját 

Legnagyobb mérési biztonság

Edzett vegből kész lt előla

- Karcolás- és ütésálló felület
- Kiváló védelem karcolás és behatoló folyadékok ellen
- A kopásmentes gombok már a könnyed érintésre is reagálnak

IP  védelmi fokozat

Kiváló védelem por és bármely irányból 
érkező fröccsenő víz ellen, a műhelyben 
történő folyamatos és ideális használathoz

Nagy pontosságú golyós vezeték 

a mérőrendszer legnagyobb 
érzékenységéhez, hosszú élettartam 
és nagy teherbíróképesség

Egyedülálló érintéses kezelés - 

még keszty en is m kö tethető
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HOLD

Kétirányú adatinterfész n kereszt l 
- A mérési adatok és különböző paraméterek küldése 

és fogadása
- Folyamatos áramellátás adatkábelen keresztül
- Lehetséges a készülékek azonosítójának lekérdezése

datinterfész igimaticon kereszt l 
- Mérési adatok küldéséhez

Kényelmes tűrési funkciók 
- Egyértelmű tűrés szimbólumok
- Színes LED jelek (piros, zöld, sárga) 

a mérési érték oszt lyoz s hoz
• ele t gyelmeztetési hat r
• Selejt / jó / utómegmunkálás

Nagy pontosságú 
induktív mérőrendszer 

egkise  mérési eltérés a 
lineariz l snak köszönhetően

bszolút mérőrendszer
A készülék kikapcsolásakor az elektromos 
nullpont referencia nem veszik el
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Állandó mérőerő

Védőburkolat

Befogó szár rozsdamentes acélból

Mérőszár kiemelő egység 
becsavarható drótos kiemelőhöz.

Precíziós golyósvezeték a 
mérőcsaphoz
 (Típuss 1000 / 1002 / 1003 / 1004) 
for minimal hystersis

Érzéketlen az oldalirányú erőbehatásra

Könnyen leolvasható skála

Nagy érzékenység és pontosság 
a mérő tengelyek csapágyai, a 
precíziós fogaskerek által

Állítható tűrésjelzők

Rögzíthető finomállító

 Egyszerűen cserélhető különálló 
mérőegység
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Méréstartományon túljáratva a mérőcsap kiold 
(piros színnel jelölve)

Mérőcsap működése a  
méréstartományon belül 

Nominal value

against the measuring force
in the direction of the measuring force

D
ev

ia
tio

n 
of

 r
ea

di
ng

Millimess | Ütésálló mechanizmus

Millimess | Ütésálló mechanizmus

Millimess | Versions

Inductive Digital Comparator Mechanical Dial Comparator MechanIcal Dial Comparator
with limit contacts
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Millimess 2000 W / 2000 Wi

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Statikus mérési feladatokhoz

FUNKCIÓK

• ON/OFF
• mm/inch
• RESET (kijelző nullázása)
• PRESET (méret előbeállítása)
• ABS (elektromos nullpont 

referencia)
• Felbontás váltása
• TOL (tűrés- és figyelmeztetési 

határok bevitele)
• Faktor (beállítható)
• Mérésirány változtatás
• HOLD (mérési értékek rögzítése)
• LOCK funkció (billentyűzár)
• DATA (adatátvitel)
• Kétirányú adatinterfész (külső 

távvezérlés, a jellemző értékek 
lekérdezése és beviteli lehetősége, 
valamint egyéni funkciózárak 
beállítása a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Edzett üvegből készült előlap, 
világújdonságként érintőké-
pernyős kezelőpanellel:
- karcolás- és ütésálló felület
- por, hűtő- és kenőanyagok 
elleni kiváló védettség
- kopásmentes érintő kezelő-
gombok
- mérési eredmények nagyobb 
biztonsága a mérőállványon, 
mivel elegendő csak a gomb 
könnyed megérintése
- nem szükséges a gombot meg-
nyomni, ezért a mérőberendezés 
elállítódása vagy deformációja 
nem lehetséges

• Nagyon biztonságosan leolvasható, 
kontrasztgazdag LCD kijelző

• Egyértelmű tűrés szimbólumok 
és színes LED jelek (piros, 
zöld, sárga) a mérési érték 
osztályozáshoz

- a figyelmeztetési határ meg-
adásával: Selejt / jó / figyelmez-
tetési határ
- a figyelmeztetési határ 
megadása nélkül: Selejt / jó / 
utómegmunkálás

• 280°-kal elfordítható kezelő és 
kijelző rész

• Befogószár és mérőcsap
rozsdamentes, edzett acélból

• A mérőcsap precíziós golyós 
vezetése a minimális irányváltási 
hiba érdekében

• Linearizált induktív abszolút 
mérőrendszer

• Mérőerőrugó, cserélhető
• Alsó végütköző, beállítható
• Szoftver: MarCom Professional 

ingyenesen letölthető: 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 interfésszel rendelkező 

vezeték nélküli rendszerekhez)
• Számjegyek magassága: 

11,5 mm
• Adatinterfész: USB, Digimatic
• Energiaellátás: beépített 

akkumulátorral (max. 4 hét) ill. 
USB adatkábellel

• Akkumulátor típusa: Lítium-
polimer akkumulátor, 3,7 V

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, DK-U1 típusú USB 
adat- és töltőkábel, tápegység 
(4 db gyorscserélő adapterrel) 
USB-hez, gumiharmonika, csa-
varhúzó az előlöket beállításá-
hoz (imbuszkulcs 0,9 mm), tok

Rendelési sz. Befogószár

mm

4346700 8

4346701 8

Rendelési sz. 4346700 4346701

Típus 2000 W 2000 Wi

Méréstartomány mm ± 1

Osztásérték mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .000005”, .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár µm ± (0,2 + L/2) L mm-ben

Irányváltási hiba fu µm 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,1

Szabvány Gyári szabvány

Szabademelés mm 2,5

Mérőerő N  - 

IP védelmi fokozat: IP 64

Adatinterfész: USB, Digimatic Beépített vezeték nélküli kapcsolat, 
USB, Digimatic

Hálózati csatlakozás 100–240 V

2000 W|2000 Wi Millimess
Finom kijelzők

Digitale Feinzeiger
Inductive dial comparator

Induktív finomkijelző
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Millimess 2000 W / 2000 Wi

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

1086 b

Rend. sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m)   DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4346010 Kézi kiemelés bowdenes emelővel 2000 h

4346011 Pneumatikus kiemelés 2000 p

4346012 Mérőerő beállítás 2000 m

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4346050 Mérőerő rugó 0,25 N

4346051 Mérőerő rugó 0,50 N

4882284 Mérőerő rugó 0,75 N

4346052 Mérőerő rugó 1,00 N

4346053 Mérőerő rugó 1,50 N

4346054 Mérőerő rugó 2,00 N

4346055 Mérőerő rugó 2,50 N

4337900 Kijelzővédő fólia, matt, fényvisszaverő, különösen kemény hibrid üveg, 
a karcolás és a fényvisszaverődés elleni védelemért

1086 sf

4346606 Kemény gumi ütközésvédelem gyűrű Millimess 2000 W(i) / 2001 W(i)-hez 1086 sr

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

TARTOZÉKOK

Induktív finomkijelző



Rendelési sz. Befogószár

mm

4346800 8

4346801 8

4346811 8

Rendelési sz. 4346800 4346801

Típus 2001 W 2001 Wi

Méréstartomány mm ± 1

Osztásérték mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Osztásérték inch .000005”, .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár µm ± (0,2 + L/2) L mm-ben

Irányváltási hiba fu µm 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,1

Szabvány Gyári szabvány

Szabademelés mm 2,5

Mérőerő N  - 

Kijelzési tartomány, skálás kijelző mm ±0,002, ±0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

IP védelmi fokozat: IP 64

Adatinterfész: USB, Digimatic Beépített vezeték nélküli kapcsolat, 
USB, Digimatic

Hálózati csatlakozás 100–240 V
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MŰSZAKI ADATOK

Millimess 2001 W / 2001 Wi

2001 W|2001 Wi Millimess
Finom kijelzők

Digitale Feinzeiger
Inductive dial comparator

Induktív finomkijelző

FUNKCIÓK

• ON/OFF
• mm/inch
• RESET (kijelző nullázása)
• PRESET (méret előbeállítása)
• ABS (elektromos nullpont

referencia)
• Felbontás váltása
• TOL (tűrés- és figyelmeztetési 

határok bevitele)
• RANGE (tartomány) 

(méréstartomány és skálaosztás 
érték átkapcsolása

• MAX/MIN memória váltópont-
kereséshez

• MAX-MIN radiális ütés- és 
síklapúság vizsgálat

• 0 (analóg skálás kijelző nullázása)
• Faktor (beállítható)
• Mérésirány változtatás
• HOLD (mérési értékek rögzítése)
• LOCK funkció (billentyűzár)
• DATA (adatátvitel)
• Kétirányú adatinterfész (külső 

távvezérlés, a jellemző értékek 
lekérdezése és beviteli lehetősége, 
valamint egyéni funkciózárak 
beállítása a MarCom szoftverrel)

TULAJDONSÁGOK

• Edzett üvegből készült 
előlap, világújdonságként 
érintőképernyős kezelőpanellel:
- karcolás- és ütésálló felület
- por, hűtő- és kenőanyagok elleni 
kiváló védettség
- kopásmentes érintő 
kezelőgombok
- mérési eredmények nagyobb 
biztonsága a mérőállványon, mivel 
elegendő csak a gomb könnyed 
megérintése, - nem szükséges 
a gombot megnyomni, ezért a 
mérőberendezés elállítódása vagy 
deformációja nem lehetséges

• Egyértelmű tűréshatárok a skálás 
kijelzőn és színes LED jelek 
(piros, zöld, sárga) a mérési 
érték osztályozáshoz
- a figyelmeztetési határ 
megadásával: Selejt / jó / 
figyelmeztetési határ
- a figyelmeztetési határ 
megadása nélkül: Selejt / jó / 
utómegmunkálás

• Színes LED jelek (piros, zöld, sárga) 
az alábbi üzemmódban:
- akkumulátoros üzemmód: 
Villogó jel, 1 s
- Áramellátás DK-U1 adatkábelen 
keresztül: folyamatos

• Nagyon biztonságosan leolvasható, 
kontrasztgazdag LCD kijelző

• LCD-skálás kijelző a mérőmozgás 
vizuális felismeréséhez dinamikus 
mérési feladatoknál, pl. 
körkörösség és síklapúság 
vizsgálatoknál és váltópont-

Alkalmazás:
Statikus és dinamikus mérési feladatokhoz

kereséshez furatméréseknél
• 280°-kal elfordítható kezelő és 

kijelző rész
• Befogószár és mérőcsap 

rozsdamentes, edzett acélból
• A mérőcsap precíziós golyós 

vezetése a minimális irányváltási 
hiba érdekében

• Linearizált induktív abszolút 
mérőrendszer

• Mérőerőrugó, cserélhető
• Alsó végütköző, beállítható
• Szoftver: A MarCom Professional 

ingyenesen letölthető a 
www.mahr.com/marcom 
honlapról (csak Mahr 

adatkábelhez és USB és RS–232 
interfésszel rendelkező vezeték 
nélküli rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 9 mm
• Adatinterfész: USB, Digimatic
• Energiaellátás: beépített 

akkumulátorral (max. 4 hét) ill. 
USB adatkábellel

• Akkumulátor típusa: Lítium-
polimer akkumulátor, 3,7 V

• Szállítási terjedelem: Kezelési 
útmutató, DK-U1 típusú USB 
adat- és töltőkábel, tápegység 
(4 db gyorscserélő adapterrel) 
USB-hez, gumiharmonika, 
csavarhúzó az előlöket beállításá-
hoz (imbuszkulcs 0,9 mm), tok
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Millimess 2001 W / 2001 Wi

Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 Adatátviteli kábel USB, kétirányú (2 m) DK-U1

4102606 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4346010 Kézi kiemelés bowdenes emelővel 2000 h

4346011 Pneumatikus kiemelés 2000 p

4346012 Mérőerő beállítás 2000 m

4337421 Rögzítőszemes hátfal 1086 b

4346050 Mérőerő rugó 0,25 N

4346051 Mérőerő rugó 0,50 N

4882284 Mérőerő rugó 0,75 N

4346052 Mérőerő rugó 1,00 N

4346053 Mérőerő rugó 1,50 N

4346054 Mérőerő rugó 2,00 N

4346055 Mérőerő rugó 2,50 N

4337900 Kijelzővédő fólia, matt, fényvisszaverő, különösen kemény hibrid üveg, 
a karcolás és a fényvisszaverődés elleni védelemért

1086 sf

4346606 Kemény gumi ütközésvédelem gyűrű Millimess 2000 W(i) / 2001 W(i)-hez 1086 sr

4102220 Rádióvevő Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez i-Stick

TARTOZÉKOK

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

1086 b

Induktív finomkijelző
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Rendelési sz. a b c Befogószár

mm mm mm mm

2034205 11,7 24,1 53,6 8

Rendelési sz. Leírás Típus

2210555 Rögzítőszemes hátfal EBK–1010
2212878 Fröccsenő víz elleni védősapka ECV–1307-W2
4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940
4346023 USB adatátviteli kábel (2 m) 2000 USB
4346021 Adatátviteli kábel Digimatic (2 m) 2000 d
4346020 RS232C adatátviteli kábel (2 m) 2000 r
4102232 Adómodul e-stickhez 2000 e
4102230 e-Stick Rádióvevő e-Stick
2210556 Hátfal hengeres befogással, Ø = 0,5”, l = 1” EBK–1012
2210557 Hátfal menetes furattal 1/4–28, Ø = 11/16”, l = 0,5” EBK–1013
2210561 Lapos hátfal EBK–1018
2210559 Hátfal állítható befogóval EBK–1016
2210558 Hátfal fogasléccel EBK–1014
2232570 Mérőerő rugó 0,35 N SP–351

MŰSZAKI ADATOK

FUNKCIÓK

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
ABS (nullázáskor a kijelző nem 
veszti el a PRESET értéket)
MAX/MIN Memória váltópont-
kereséshez
(MAX-MIN) radiális ütés- és 
síklapúság vizsgálathoz
Tényező (beállítható)
HOLD (mérési érték tárolás)

TULAJDONSÁGOK

• Induktív abszolút mérőrendszer
• Nagy kontrasztú képernyő szám- 

és skálás kijelzővel
• 270°-kal elfordítható kezelő és 

kijelző rész
• A kijelölt nullpont a mérőóra 

kikapcsolását követően is meg-
marad

• Szoftver: MarCom Professional 
ingyenesen letölthető 
www.mahr.com/marcom (csak 
Mahr adatkábelhez és USB és 
RS–232 adatcsatlakozóval 
felszerelt rádiós rendszerekhez)

• Számjegyek magassága: 8 mm
• Energiaellátás: Elemes üzem
• Elem típusa: CR 2450N (3V 

Lithium)
• Szállítási terjedelem:

Kezelési útmutató, Elem

Millimess µMaxµm II

TARTOZÉKOK
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µMaxµm II Millimess
Finom kijelzők

Digitale Feinzeiger
Induktív finomkijelző

Induktív finomkijelző

Rendelési sz. 2034205

Típus µMaxµm II

Méréstartomány mm ±1

Osztásérték mm 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02

Osztásérték inch .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”, .001”

Hibahatár µm ± 5

Hibahatár a rész-méréstartományban µm ± 1,25

Rész-méréstartomány mm ±0,5

Szabvány Gyári szabvány

Mérőerő N 0,8 –1,1

IP védelmi fokozat: IP 54

Adatinterfész: Digimatic, Opto RS–232C, USB
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Rendelési sz. Befogószár

mm

4334000 8

4334005 8

4334102 8

4334103 8

4335000 8

4335005 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4372000 Bowdenes kiemelő (250 mm) 951

4372030 Kiemelő gomb 954

4373030 Fröccsenő víz elleni védősapka 957

4334786 Gumiharang 970

4375002 Rögzítő fülek a 8h6 mm befogószárra történő 
felhelyezéshez

963

MŰSZAKI ADATOK

TULAJDONSÁGOK

• Nagy kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Blokkolható finomállítás
• Ütésálló mérőegység
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• Mérőcsap precíziós golyós vezeték

a kis irányváltási hibáért
• Érzéketlen a mérőcsapra oldal-

irányba ható erőkkel szemben
• Nagyfokú érzékenység és nagy 

pontosság a mérőegység tenge-
lyek nemeskő csapágyazásának, 
valamint a precíziós fogazású 
kerekeknek és fogaskerekeknek 
köszönhetően

• Doboz alakú védőház
• Konstans mérőerő
• Mérőcsap leemelése becsavarható

vezeték-kiemelővel vagy kieme-
lőgombbal

• Szállítási terjedelem: Tok

Millimess 1003 / 1003 T / 1002 / 1002 T

TARTOZÉKOK

1003|1003 T|1002|1002 T Millimess
Finom kijelzők

Mechanische Feinzeiger
Mechanikus finomkijelző

Mechanikus finomkijelző

Rendelési sz. 4334000 4334005 4334102 4334103 4335000 4335005

Típus 1003 1003 T 1002 1003 1002 1002 T

Méréstartomány mm ± 0,05 ± 0,03 ± 0,05 ± 0,03

Skála osztásérték µm 1 0,5 1 0,5

Számlap kivitele 50–0–50 25–0–25 50–0–50 25–0–25

Hibahatár Ge µm 1 0,5 1 0,5

Hibahatár Gges µm 1,2 0,6 1,2 0,6

Hibahatár Gt µm 0,7 0,4 0,7 0,4

Irányváltási hiba fu µm 0,5 0,3 0,5 0,3

Ismétlési pontosság fw µm 0,5 0,3 0,5 0,3

Szabvány DIN 879–1 Gyári szab-
vány

DIN 879–1 Gyári szabvány

Szabademelés mm 2,8

Mérőerő N 1

Skálaátmérő mm 50

Számlap szín Sárga Fehér Sárga

IP védelmi fokozat: IP 54 IP 54
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Rendelési sz. Befogószár

mm

4333000 8

4333005 8

4334001 8

4334006 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4372000 Bowdenes kiemelő (250 mm) 951

4372030 Kiemelő gomb 954

4373030 Fröccsenő víz elleni védősapka 957

4334786 Rubber bellows 970

4375002 Rögzítő fülek a 8h6 mm befogószárra történő 
felhelyezéshez
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MŰSZAKI ADATOK

Millimess 1004 / 1004 T / 1003 XL / 1003 XLT

TARTOZÉKOK

1004|1004 T|1003 XL|1003 XLT Millimess
Finom kijelzők

Mechanische Feinzeiger
Mechanikus finomkijelző

TULAJDONSÁGOK

• Nagy kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Blokkolható finomállítás
• Ütésálló mérőegység
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• Mérőcsap precíziós golyós veze-

ték a kis irányváltási hibáért
• Érzéketlen a mérőcsapra oldal-

irányba ható erőkkel szemben
• Nagyfokú érzékenység és nagy 

pontosság a mérőegység tenge-
lyek nemeskő csapágyazásának, 
valamint a precíziós fogazású 
kerekeknek és fogaskerekeknek 
köszönhetően

• Doboz alakú védőház
• Konstans mérőerő
• Mérőcsap leemelése becsavarható 

vezeték-kiemelővel vagy kieme-
lőgombbal

• Szállítási terjedelem: Tok

Mechanikus finomkijelző

Rendelési sz. 4333000 4333005 4334001 4334006

Típus 1004 1004 T 1003 XL 1003 XLT

Méréstartomány mm ± 0,13

Skála osztásérték µm 5 2

Számlap kivitele 130–0–130

Hibahatár Ge µm 3,5 2

Hibahatár Gges µm 4 2,4

Hibahatár Gt µm 3 1,4

Irányváltási hiba fu µm 1

Ismétlési pontosság fw µm 1

Szabvány Gyári szabvány

Szabademelés mm 2,5

Mérőerő N 1

Skálaátmérő mm 50

Számlap szín Fehér Sárga

IP védelmi fokozat: IP 54 IP 54
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Rendelési sz. Befogószár

mm

4334075 8

4334070 8

4334050 8

4334076 8

4334071 8

4334010 8

4334011 8

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4372000 Bowdenes kiemelő (250 mm) 951

4372030 Kiemelő gomb 954

4373030 Fröccsenő víz elleni védősapka 957

4334786 Gumiharang 970

4375002 Rögzítő fülek a 8h6 mm befogószárra történő 
felhelyezéshez

963

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Kivitelek csökkentett, ill. megnövelt 
mérőerővel

• kevesebb mérőerőre van szükség, pl. a 
vékony falú vagy puha anyagokon vagy 
érzékeny felületeken történő mérésekhez

• megnövelt mérőerőre van szükség, pl. a 
meghosszabbított összehasonlító mérőkés-
zülékeknél az ismétlési pontosság növelé-
séhez

Millimess 1003

TARTOZÉKOK

1003 Millimess
Finom kijelzők

Mechanische Feinzeiger
Mechanikus finomkijelző

TULAJDONSÁGOK

• Nagy kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Blokkolható finomállítás
• Ütésálló mérőegység
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• Mérőcsap precíziós golyós vezeték

a kis irányváltási hibáért
• Érzéketlen a mérőcsapra oldal-

irányba ható erőkkel szemben
• Nagyfokú érzékenység és nagy 

pontosság a mérőegység tenge-
lyek nemeskő csapágyazásának, 
valamint a precíziós fogazású 
kerekeknek és fogaskerekeknek 
köszönhetően

• Doboz alakú védőház
• Konstans mérőerő
• Mérőcsap leemelése becsavarható

vezeték-kiemelővel vagy kieme-
lőgombbal

• Szállítási terjedelem: Tok

Mechanikus finomkijelző

Rendelési sz. 4334075 4334070 4334050 4334076 4334071 4334010 4334011

Típus 1003

Méréstartomány mm ± 0,05

Skála osztásérték µm 1

Számlap kivitele 50–0–50

Hibahatár Ge µm 1

Hibahatár Gges µm 1,2

Hibahatár Gt µm 0,7

Irányváltási hiba fu µm 0,5

Ismétlési pontosság fw µm 0,5

Szabvány DIN 879–1 Gyári szabvány

Szabademelés mm 2,8

Mérőerő N 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 2 3

Skálaátmérő mm 50

Számlap szín Sárga
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Rendelési sz. Befogószár

mm

4338100 28

4339100 28

Rendelési sz. Leírás Típus

4362001 Mérőbetét, Acélgolyó 921

4362002 Mérőbetét, Rubingolyó 921 R

4372000 Bowdenes kiemelő (250 mm) 951

4338008 Gumiharang 1000 A/B-hoz

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Nagyon világos, megbízható és kényel-
mes leolvasás a nagyon nagy háznak 
köszönhetően.

• Ideális az olyan vizsgálóhelyekhez, ahol 
pl. sok sorozatmérést végeznek, vagy 
ahol a leolvasás csak nagy távolságról 
lehetséges

• Használat stabil mérőasztalban, javasla-
tunk: MarStand mérőasztal 824 GT

Millimess 1000 A / 1000 B

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. 4338100 4339100

Típus 1000 A 1000 B

Méréstartomány mm ± 0,12 ± 0,05

Skála osztásérték µm 1

Számlap kivitele 120–0–120 50–0–50

Hibahatár Ge µm 1,5

Hibahatár Gges µm 2

Hibahatár Gt µm 0,7

Irányváltási hiba fu µm 1

Ismétlési pontosság fw µm 0,5

Szabvány Gyári szabvány

Szabademelés mm 4

Mérőerő N 3,5

Skálaátmérő mm 110

Számlap szín Sárga

Millimess | Finomkijelzők168

921/921R

1000 A|1000 B Millimess
Finom kijelzők

Mechanische Feinzeiger
Mechanikus finomkijelző

TULAJDONSÁGOK

• Nagy kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Blokkolható finomállítás
• Ütésálló mérőegység
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• Mérőcsap precíziós golyós vezeték

a kis irányváltási hibáért
• Érzéketlen a mérőcsapra oldal-

irányba ható erőkkel szemben
• Nagyfokú érzékenység és nagy 

pontosság a mérőegység tenge-
lyek nemeskő csapágyazásának, 
valamint a precíziós fogazású 
kerekeknek és fogaskerekeknek 
köszönhetően

• Doboz alakú védőház
• Konstans mérőerő
• Mérőcsap leemelése becsavarható

vezeték-kiemelővel vagy kieme-
lőgombbal

• Szállítási terjedelem:
Bowdenes kiemelés, Tok

Mechanikus finomkijelző
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4332000 8

4332005 8

1010|1010 T Millimess
Finom kijelzők

Mechanische Feinzeiger
Mechanikus finomkijelző

Mechanikus finomkijelző

Rendelési sz. 4332000 4332005

Típus 1010 1010 T

Méréstartomány mm ± 0,25

Skálaosztás érték mm 0,01

Számlap kivitele 25–0–25

Hibahatár Ge µm 7

Hibahatár Gges µm 8

Hibahatár Gt µm 4

Irányváltási hiba fu µm 2

Ismétlési pontosság fw µm 2

Szabvány Gyári szabvány

Szabademelés mm 2,5

Mérőerő N 1

Skálaátmérő mm 50

Számlap szín Fehér

IP védelmi fokozat: IP 54

Rendelési sz. Leírás Típus

4310103 Adapter persely (0,375” / 8 mm) 940

4372000 Bowdenes kiemelő (250 mm) 951

4372030 Kiemelő gomb 954

4373030 Fröccsenő víz elleni védősapka 957

4375002 Rögzítő fülek a 8h6 mm befogószárra történő 
felhelyezéshez
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MŰSZAKI ADATOK

TULAJDONSÁGOK

• Nagy kontrasztos számlap
• Beállítható tűréshatár jelzők
• Blokkolható finomállítás
• Ütésálló mérőegység
• Befogószár és mérőcsap rozsda-

mentes, edzett acélból
• Mérőcsap precíziós golyós vezeték 

a kis irányváltási hibáért
• Érzéketlen a mérőcsapra oldal-

irányba ható erőkkel szemben
• Nagyfokú érzékenység és nagy 

pontosság a mérőegység tenge-
lyek nemeskő csapágyazásának, 
valamint a precíziós fogazású 
kerekeknek és fogaskerekeknek 
köszönhetően

• Doboz alakú védőház
• Konstans mérőerő
• Mérőcsap leemelése becsavarható

vezeték-kiemelővel vagy kieme-
lőgombbal

• Szállítási terjedelem: Tok

Millimess 1010 / 1010 T

TARTOZÉKOK
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