
Precimar | Precíziós hosszméréstechnika

Precimar a maximális pontosságú dimenzionális méréstechnika 
szolgálatában - mind abszolút, mind relatív méréseknél. Jellemző 
alkalmazási területek a légi közlekedésben és a gépjárműiparban 
használt termékek és vizsgálóeszközök, valamint a vizsgálóeszközök 
sorozatvizsgálata kalibráló laboratóriumokban.
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Precimar 826 PC 406
Mérőhasáb-vizsgálat

Precimar 130B–24 / 130B–16 407
Mérőhasáb-vizsgálat

Precimar ICM 25 409
Mérőóra-vizsgáló készülék

Precimar ICM 100 IP 412
Mérőóra-vizsgáló készülék

Precimar ICM 100 413
Mérőóra-vizsgáló készülék

Szoftver és tartozékok 414

Precimar SM 60 418
Hosszmérő pad

Precimar LINEAR 800 / Linear 1200 / Linear 200 419
Hosszmérő készülék

Precimar ULM-E 422
Kalibráló mérőkészülékek

Precimar ULM S-E 423
Kalibráló mérőkészülékek

Precimar ULM L-E 424
Kalibráló mérőkészülékek

Precimar PLM 600-E / 1000-E 428
Precíziós hosszmérő gép

Precimar CiM 1000 CNC 429
Precíziós hosszmérő gép
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Rendelési 
sz.

Típus Alkalmazási 
tartomány

Közvetlen 
méréstartomány [mm]

Ismételhetőség 
[µm]

Tömeg 
[kg]

mm

5350305 826 PC 0,5 és 170 között 0,2 ± 0,01 37

Rendelési sz. Leírás Típus

4102603 USB adatátviteli kábel kétirányú (2 m) DK-U1

4102058 Lábkapcsoló a mért értékek átvételéhez 16 ESf

9059092 DELL PC XE3/i5 SFF mit WIN10 IoT int.

3027221 24’’-os monitor

5350205 QM-Block szoftver

7023644 Vákuumos mérőhasáb-emelő

4803335DKS Keményfém párhuzamos mérőhasábok készletben (11 darab) Dakks 
kalibrálási tanúsítvánnyal mérőhasáb vizsgáló állomások kalibrálásához

417–11/K

4800130 Tartozékok a mérőhasáb karbantartásához 424

4448010 Akrilüveg hővédőpajzs 826 Eg

5355759 Almemo 2590 hőmérsékletmérő készülék hőmérséklet-kompenzáció-
hoz QM-Block szoftverrel együtt

5355162 Hőmérséklet-érzékelő Almemo 2590-hez

9046377 Mérőhasáb szorító hőmérséklet-érzékelőhöz

5355756 230 V tápegység Almemo 2590-hez

5355757 120 V tápegység Almemo 2590-hez

5460029  Lézernyomtató A4

3018232 USB összekötő kábel nyomtatóhoz

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás::

• Európai és amerikai mérőhasábok gyors, nagy 
pontosságú és egyszerű vizsgálata 170 mm 
hosszig ISO 3650 szerint

Precimar 826 PC

TARTOZÉKOK

424

826 PC Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Endmaßprüfstände
Mérőhasáb mérőkészülék

TULAJDONSÁGOK

A 826 PC mérőhasáb mérőkészü-
lék gyors, megbízható és nagy 
pontosságú. Egy nyitott és rendkí-
vül nagy hajlítószilárdságú L alakú 
állvány képezi a két egymással 
szemben működő nagy pontossá-
gú mérőtapintó és a tökéletesen 
sík mérőasztal alapját.

• C 1202 kijelzős készülék háttér-
megvilágítású színes kijelzővel 
(110 mm / 4,3”, 480 x 272 pixel)

• Hő-stabil és hőre érzéketlen a 
nagy hajlítószilárdságú öntvény 
állványnak köszönhetően

• A függőleges szán felső tapintó-
val gyorsan állítható

• Nagyon ergonomikus és kényel-
mes egykezes kezelés a 
mérőhasábok mérőtapintó alatti 
elhelyezéséhez

• Finomállítás csavarodás mentes 
paralelogrammarugók segítsé-
gével

• Elektro-pneumatikus kiemelésű 
mérőtapintók

• Akadozás nélkül működtethető 
manipulátor a nagy pontosságú 
golyós vezetékeknek köszönhe-
tően

• A kézi erőnek nincs hatása a 
mérésre

• A vizsgálandó mérőhasábok a 
kerek, precíziós keményfém 
tartócsapok következtében köny-
nyen eltolhatók a mérőasztalon

• C 1202 kijelzős készülék háttér-
megvilágítású színes kijelzővel 
(110 mm / 4,3”, 480 x 272 pixel)

• A beállított érték az összehason-
lító mérőhasáb megadott tényle-
ges eltérésével kerül kiszámítás-
ra, így nullapont-beállítás nem 
szükséges

• QM-Block szoftverrel (tartozé-
kok):

• Lelapítási korrekció
• Korrekció különböző tágulási 

együtthatók esetén
• Középértékképzés
• Adatinterfész: : USB
• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 

50/60 Hz
• Szállítási terjedelem: : C 1202 

kijelzős készülék + N 1702M-HR 
mérőmodul

Mérőhasáb mérőkészülék
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Rendelési 
sz.

Típus Alkalmazási 
tartomány

Közvetlen 
méréstartomány [mm]

Ismételhetőség 
[µm]

Tömeg 
[kg]

mm

2150076 130B–24 2,5-100-ig ± 0,01 6  < 0,025 100

2150080 130B–16 2,5-600-ig ± 0,01 6  < 0,025 140

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
• Európai és amerikai mérőhasábok gyors, nagy 

pontosságú és egyszerű vizsgálata

Precimar 130B–24 / 130B–16

TARTOZÉKOK

130B–24|130B–16 Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Endmaßprüfstände
Mérőhasáb mérőkészülék

TULAJDONSÁGOK

A 130B–24 és a 130B–16 Mahr 
Federal mérőhasábmérő készülé-
kek számos nagy kalibrálólabo-
ratórium első számú választásai. 
Kizárólag mérőhasábok összeha-
sonlító mérésére tervezték.

• Az egyedülálló „úszó mérőkeret” 
egzakt pont-pont közötti mérést 
garantál

• Egyszenzoros kivitel a minimális 
elektronikus zaj érdekében

• Precízen kiegyenlített rendszer a 
mérőerők optimális szabályozá-
sához

• Beépített mérőszoftver és kezelő-
felület

• Beépített pozícionáló készülék a 
reprodukálható mérési pozíciók 
érdekében

• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 
50/60 Hz

• Szállítási terjedelem: : Számító-
gép asztal, Windows szoftver 
130 B-hez, Vezetőkulissza 30x9 
mm, Vezetőkulissza 35x9 mm, 
Square Blocks vezetőkulissza (5 
pozíció)

Mérőhasáb mérőkészülék

Rendelési sz. Leírás Leírás

2238823 Vezetőkulissza „Square Blocks”-hoz (4 pozíció) Vezetőkulissza „Square Blocks”-hoz (4 pozíció)

2238826 Vezetőkulissza 30x9 mm keresztmetszethez (vizsgálati 
tárgy) és „Square Block” (referencia mérőhasáb)

Vezetőkulissza 30x9 mm/Square (referencia)

2238825 Vezetőkulissza 35x9 mm keresztmetszethez (vizsgálati 
tárgy) és „Square Block” (referencia mérőhasáb)

Vezetőkulissza 35x9 mm/Square (referencia)

2240939 Vezetőkulissza „Square Block”-hoz (vizsgálati tárgy) és 
(referencia mérőhasáb) 30x9 mm átmérő

Vezetőkulissza Square/30x9 mm (referencia)

2240940 Vezetőkulissza „Square Block”-hoz (vizsgálati tárgy) és 
(referencia mérőhasáb) 35x9 mm átmérő

Vezetőkulissza Square/35x9 mm (referencia)

2243256 Vezetőkulissza 30x9 mm keresztmetszethez (vizsgálati 
tárgy) és (referencia mérőhasáb) 35x9 mm keresztmetszet

Vezetőkulissza 30x9 mm/35x9 mm (referencia)

2243257 Vezetőkulissza 35x9 mm keresztmetszethez (vizsgálati 
tárgy) és (referencia mérőhasáb)30x9 mm keresztmetszet

Vezetőkulissza 35x9 mm/30x9 mm (referencia)

2253440 Almemo hőmérsékletmérő készülék 2 szenzorral Hőmérsékletmérő készülék 2 szenzorral

2240602  Tartozékok mérőhasáb-vizsgáló állomáshoz Tartozékok mérőhasáb-vizsgáló állomáshoz

2260985 Mérőhasáb készlet mérőhasáb-vizsgáló készülékek 
kalibrálásához

Mérőhasáb készlet 130 B mérőhasáb-vizsgáló 
állomáshoz
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A Mahr mérőóra-vizsgáló készülékei a hatékony és pontos mérést jelentik. Ezek a készülékek mérőórák, finomkijelzők, 

szögtapintók és kétpontos furatmérő készülékek, valamint induktív és inkrementális mérőtapintók abszolút mérésére 

szolgálnak. Jellemző alkalmazási területeik: mérőórák vizsgálata minden iparágban, mérőszobákban, kalibráló laboratóri-

umokban, valamint a mérőóra gyártóknál végzett sorozatvizsgálatok. Az ICM kalibráló géppel a Mahr egyaránt kínál gya-

korlati megoldást analóg mérőórák kedvező költségű félautomatikus vizsgálatához és digitális mérőeszközök hatékony 

teljesen automatikus vizsgálatához.

Precimar. Mérőóra-vizsgálat
Kijelzős mérőeszközök rész és teljesen automatikus vizsgálata
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800 a8; 800 a1/4”;
800 a4; 800 a3/8; 800 a6

25

ød

17

ø12

ø4

44
58

ø8

60°

Alkalmazás::
Az alábbiak vizsgálatához: 

• Mérőórák (analóg és digitális)
• Finomkijelzők (analóg és digitális)
• Szögtapintók (analóg és digitális)
• Induktív és inkrementális mérőtapintó

800 b

ICM 25 Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Messuhrenprüfgeräte
Manuális mérőóra vizsgálóállomás

Precimar ICM 25
Manuális mérőóra vizsgálóállomás

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. Leírás Típus

4102058 Lábkapcsoló a mért értékek átvételéhez 16 ESf

4102603 USB adatátviteli kábel kétirányú (2 m) DK-U1

4305885 Befogószár ø 4 mm 800 a4

4305893 Univerzális központosítókengyel 800 b

MŰSZAKI ADATOK

TULAJDONSÁGOK

A Precimar ICM 25 gazdaságos 
vizsgálóállomás mérőórák, finom-
kijelzők, szögtapintós mérőórák, 
valamint induktív és inkrementális 
mérőtapintók manuális vizsgála-
tához.

• C 1202 kijelzős készülék háttér-
megvilágítású színes kijelzővel 
(110 mm / 4,3”, 480 x 272 pixel)

• Gyorsan állítható magasság a 
mérendő tárgyak különböző 
méréstartományokhoz való 
igazításához

• Doboz alakú, ezért nagy hajlítós-
zilárdságú készülékház

• Mérendő tárgyakhoz, melyek 
szárátmérője 8 mm, 3/8’’

• A kezelőelemek ergonomikus 
elrendezése

• Ernst Abbe-féle komparátor elv 
betartása a maximális mérési 
pontosságok megvalósításához

• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 
50/60 Hz

• Szállítási terjedelem: : C 1202 
kijelzős készülék + N 1702 VSS 
mérőmodul, Adapter persely 
BU–197, Befogószár 800a3/8

Rendelési 
sz.

Típus Méréstartomány Hosszmérés-eltérés MPEE1

(L mm-ben) [µm]
mm

2062722 ICM 25 25 mm, 2 inch ±0,2
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Precimar | Precíziós hosszméréstechnika

Gyors és biztonságos
az eredményhez
A helytakarékos asztali egységet úgy tervezték, hogy könnyű kezelhetőséget 
és gyors vizsgálati sorozatokat biztosítson. Az automatizált mérés jelentősen 
növeli a hatékonyságot. Ugyanakkor az innovatív, ergonomikus kialakítás 
biztosítja, hogy minden fogantyú illeszkedjen. 

Egy kézzel t rténő műk dtetés

Egyetlen kézzel, szerszámok nélkül, gyorsan be-
állíthatja a kamerát és a fényforrást a méréshez 
optimális magasságba és pozícióba: nyomja 
össze a kart, állítsa be a magasságot fokozat-
mentesen - ennyi. A kezelés gyors és különösen 
kényelmes és ergonomikus a rugó által támoga-
tott súlycsökkentésnek köszönhetően.

Gyors és biztonságos adatgyűjtés

A nagy teljesítményű USB 3.0 kamera és a ro-
busztus LED-világítás garantálja, hogy a kijelző 
minden értéke megbízhatóan felismerhető. Még 
akkor is, ha a mérőeszköz skálája vagy számje-
gyeinek kijelzése nem pontosan a kép közepén 
van, a rendszer hiba nélkül leolvassa a kijelzett 
értékeket. 
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Precimar | Precíziós hosszméréstechnika Előre rogramozott változatosság

Több mint  mérőeszköz van előre beprogra-
mozva a Mahr saját kezelőszoftverében. A 
beállítás során egyszerűen válassza ki, hogy 
melyik mérőeszközt szeretné tesztelni. 
Értékes időt takaríthat meg, és biztos lehet 
benne, hogy a tesztelem helyesen lett létrehozva 
a rendszerben. Továbbra is használhatja a 
meglévő, egyedileg létrehozott tesztelem-
adatrekordokat. 

K nnyű beállítás

Pillanatok alatt készen áll - az élő vizualizációval 
ellátott szoftveres támogatásnak köszönhetően. 
Egy pillantással láthatja, hogy a kamera fókusz-
ban van-e, és hogy az expozíció megfelelő-e. A 
valós idejű vizuális visszajelzés biztosítja, hogy 
minden mozdulatod helyes legyen. 

Kézi zemmód 

Szeretné kézzel tesztelni a mintákat egyedi esetekben  
A kézikerék üzemmódban ez továbbra is gond nélkül 
lehetséges. Kézi üzemmódban a fényképezőgép 
nagyítóként szolgál. A nagyított élőkép segítségével 
könnyebben leolvashatja a kijelzett értékeket, így a 
kézi munka során is gyorsabb és biztonságosabb lesz.  

niverzális és bevált 

A Precimar ICM 100 IP a jól bevált Precimar 
ICM 100 mérőórák ellenőrző állomásán - 

ptimar 100-ként is ismert. A piacon bevált 
megoldás sokoldalú, és számos gyártó analóg 
és digitális mérőóráinak, valamint precíziós 
kijelzőinek ellenőrzésére használható. Akár 
100 m-es Méréstartományban szabványnak 
megfelelő és nyomon követhető mérési 
eredményeket kap.   

Javított szerelés

A próbadarab tartója jobb rögzítési tulajdonsá-
gokkal és könnyű kezelhetőséggel nyűgöz le. 
A 8 mm, 8 mm vagy 3/8  tengelyátmérőjű és 
akár 100 mm-es Méréstartományú mérőeszkö-
zök kényelmesen elférnek itt.
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Precimar ICM 100 IP

ICM 100 IP Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Messuhrenprüfgeräte
Teljesen automatikus mérőórás 

vizsgáló hely

Precimar ICM 100 IP
Teljesen automatikus mérőórás vizsgáló hely

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. Leírás Típus

3027221 24’’-os monitor

9059092 DELL PC XE3/i5 SFF mit WIN10 IoT int.

5358001 ICM100 software (V13), basic software MSW 100

5460030 Tintasugaras nyomtató, A4

5460029  Lézernyomtató A4

3018232 USB összekötő kábel nyomtatóhoz

7023901 Lábkapcsoló a mérési értékek átvételéhez

7025703 Befogó szögtapintókhoz, U elemmel a két mérési irány kalibrálásához

7011721 Befogó persely 3/8” Ø-höz, befogószárak

7011722 Befogó persely 10 mm Ø befogószárakhoz

9043093 Befogó mérőórákhoz és finomkijelzőhöz 30 mm-es befogószárral

9043092 Mérőerő érzékelő ICM 100-hoz

9057923 Hosszú vezető oszlop 100 mm méréstartomány használatához mérőerő érzékelővel együtt

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás::
• Mérőórák, szögtapintók és finomkijelzők kalibrálása

– Ekkor a Precimar MSW 100 szoftver átveszi a mérőóra-vizsgáló készülék vezérlését, a kamerakép (vizsgálati 
tárgy skálásill. számkijelzője) és a mérőóra-vizsgáló készülék referencia mérési értékek kiértékelését, és a 
további folyamatokat is a vizsgálóeszköz-management keretében.

• A vizsgálat lefolytatható DIN, VDI, DKD ill. DAkkS előírások, különböző nemzetközi szabványok vagy üzemen 
belüli rendelkezések alapján.

• A munkadarabok eltérései már a vizsgálat során grafikus előkészítésre kerülnek.

TULAJDONSÁGOK

A Precimar ICM 100 IP-vel vizsgálja 
automatikusan és gazdaságosan a 
mérőórákat és a finomkijelzőket. 
Az egyszerű egykezes kezelésnek 
és az okos szoftvernek köszönhe-
tően a vizsgálókészülék tökéle-
tes megoldás mérőszobákhoz, 
kalibráló laboratóriumokhoz és 
szériavizsgálathoz. 
Még soha nem volt ilyen hatékony 
a mérőeszközök vizsgálatánál, 
mint a Precimar ICM 100 IP-vel: 
Több, mint 60% időmegtakarítás a 
gyors képfeldolgozásnak, a kezelő-
barát szoftvernek és az egyszerű 
kezelésnek köszönhetően.

• Kényelmes, szerszám nélküli 
intuitív kezelés csak egy kézzel

• Maximális mérési pontosság az 
Abbe féle komparátor elv betar-
tásával

• Vizsgálat nemzetközi szabványok 
és előírások, például DIN, VDI, 
GOST, BS, NF, ASME és JIS szerint

• Csúcsminőségű USB 3.0 ipari 
kamera kiváló képminőséggel és 
nagy dinamikus tartománnyal

• Robusztus, ipari használatra 
alkalmas és nappali fényre érzé-
ketlen LED-es világítás

• Közvetlenül leolvasható digitális 
számok, mérőeszközhöz nincs 
szükség kábeles kapcsolatra

• Széles mérőeszközök is ellenőriz-
hetőek, max. 100 mm átmérőjű 
mérőórákat is beleértve

• Az előre programozott mérőesz-
közöknél a névleges méret és a 
tűrések közvetlenül rendelkezés-
re állnak

• Különböző gyártók induktív 
tapintói ellenőrizhetők (manuális)

• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 
50/60 Hz

• Szállítási terjedelem: : ICM IP 
szoftveropció, RS232C nullmo-
dem kábel, USB-kábel, Befogó/
szorító Ø 12 mm, Szűkítő befogó 
persely, 12 mm-ről 8 mm Ø-re, 
Hálózati csatlakozó, Kalibrálási 
tanúsítvány

Rendelési 
sz.

Típus Méréstartomány Hosszmérés-eltérés MPEE1

(L mm-ben) [µm]
Tömeg 

[kg]
mm

5351010 ICM 100 IP 100 mm ≤ (0,2 + L/250) 45

412 Precimar | Precíziós hosszméréstechnika



Rendelési 
sz.

Típus Méréstartomány Közvetlen 
méréstartomány [mm]

Hosszmérés-eltérés MPEE1

(L mm-ben) [µm]
mm

5351005 Precimar ICM 100 100 mm, 4 inch (101,66 mm) 100 ≤ (0,2 + L/250)

Precimar ICM 100 Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Messuhrenprüfgeräte
Mérőóra-vizsgáló készülék

TULAJDONSÁGOK

A Precimar ICM 100 gazdaságos 
vizsgálóállomás mérőórák, finom-
kijelzők, szögtapintós mérőórák és 
kétpontos belső mérőkészülékek, 
valamint induktív és inkrementális 
mérőtapintók részben vagy telje-
sen automatikus vizsgálatához.

• Részfolyamatok automatizálása 
motoros mérőszár hajtással

• Teljesen automatikus mérési 
folyamat digitális mérőeszkö-
zöknél

• A Precimar ICM 100 vízszintes 
alkalmazási lehetőségei

• Vizsgálati tárgy befogása vertiká-
lis megvezetéssel. Gyorsan 
állítható magasság a mérendő 
tárgyak különböző méréstarto-
mányokhoz való igazításához

• Doboz alakú, ezért nagy hajlító-
szilárdságú készülékház

• Mérendő tárgyakhoz, melyek 
szárátmérője 8 mm, 28 mm, 
3/8’’

• Elektronikus kézi kerék a mérő-
szár mozgásának manuális vezér-
léséhez. Ezáltal az elektronikus 
kézi kerék önműködő beállítása 
a vizsgálati tárgy bármely felbon-
tásához

• A kezelőelemek ergonomikus 
elrendezése

• Ernst Abbe-féle komparátor elv 
betartása a maximális mérési 
pontosságok megvalósításához

• Mérőrendszer számítógéppel 
támogatott eltéréskorrekcióval

• Kétpontos belső mérőkészülékek 
vizsgálata a pontosság elvesztése 
nélkül

• Előpozícionálás: automatikus
• Finompozícionálás: elektromos 

forgófej
• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 

50/60 Hz
• Szállítási terjedelem: : RS232C 

nullmodem kábel, USB-kábel, 
Befogó/szorító Ø 12 mm, Szűkítő 
befogó persely, 12 mm-ről 8 mm 
Ø-re, Hálózati csatlakozó

Mérőóra-vizsgáló készülék

Rendelési sz. Leírás Típus

3027221 24’’-os monitor

9059092 DELL PC XE3/i5 SFF mit WIN10 IoT int.

5358001 ICM100 software (V13), basic software MSW 100

5460030 Tintasugaras nyomtató, A4

5460029  Lézernyomtató A4

3018232 USB összekötő kábel nyomtatóhoz

7025703 Befogó szögtapintókhoz, U elemmel a két mérési irány kalibrálásához

7011721 Befogó persely 3/8” Ø-höz, befogószárak

7011722 Befogó persely 10 mm Ø befogószárakhoz

9043093 Befogó mérőórákhoz és finomkijelzőhöz 30 mm-es befogószárral

9043092 Mérőerő érzékelő ICM 100-hoz

9057923 Hosszú vezető oszlop 100 mm méréstartomány használatához mérőerő érzékelővel együtt
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MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:
Az alábbiak vizsgálatához: 

• Mérőórák (analóg és digitális)
• Finomkijelzők (analóg és digitális)
• Szögtapintók (analóg és digitális)
• Induktív és inkrementális mérőtapintók
• Kétpontos furatmérő készülékek

Precimar Precimar ICM 100

TARTOZÉKOK
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MŰSZAKI ADATOK

Precimar MSW 100

MSW 100 Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Zubehör für Präzisionslängenmesstechnik
Basic software (V13)

TULAJDONSÁGOK

• Tárcsás mérőórák, tárcsás kom-
parátorok, tárcsás mérőórák és 
inkrementális/induktív szondák 
mérése/tesztelése.

• Eltérési görbék/értékek meg-
jelenítése

• Konfigurálható próbatest-sablon
• Előre konfigurált próbatest 

sablon a Mahr termékekhez
• DIN, VDI/VDE, JIS, ANSI, NF és 

egyéb szabványok és irányelvek 
integrálása

• Egyénileg beállítható rekordok

Basic software (V13)

Rendelési sz. Támogatott szabványok Típus

5358001
• ASME B89.1.10M:2001 (Dial indicators, dial comparators, test indicators)
• B.S. 907:2008 (Dial indicators)
• B.S. 2795:1981 (Test indicators)
• DIN 878:2018–06 (Dial indicators)
• DIN 879:1999–06 (Dial comparators)
• DIN 2270:2017–02 (Test indicators)
• DIN EN ISO 463:2006–06 (Dial indicators)
• DIN EN ISO 13102:2012–12 (Digital indicators)
• DIN 32 876:1986–04 (Probes)
• ISO 13102:2012–08 (Digital indicators)
• JIS B 7503:2017 (Dial indicators)
• JIS B 7519:1994 (Dial comparators)
• NF EN ISO 463:2006–06 (Dial indicators)
• NF E 11–056:2016–04 (Digital indicators)
• NF E 11–057:2016–04 (Dial indicators und Dial comparators)
• NF E 11–053:2013–10 (Test indicators)
• GOST 577 68:01.07.68 (Dial indicators)
• VDI/VDE/DGQ 2618 Part 11.1:2014–11 (Dial indicators)
• VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Part 11.4:2019–08 draft (Digital indicators)

MSW 100



Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Zubehör für Präzisionslängenmesstechnik
Adapter digitális készülékekhez

Rendelési sz. Mérőkészülék-típushoz Mérőkészülékhez Szükséges adatkábel

7023878 Digitális mérőórák Mahr MarCator 1075/1075 R
 Mahr MarCator 1086/1086W/1086 R/ 

1086 WR / 1086 Ri /1086 WRi
 Mahr MarCator 1087/1087 R /1087 Ri / 

1087 BR / 1087 BRi

Mahr 16 EXr 
Rendelési sz. 4102410)

7023913 Digitális mérőórák Mahr Millitast 1082
 TESA DIGICO 10

 Sylvac S229 / S213

egyik sem

7023909 Digitális mérőórák Mahr Millitast 1083 / 1085 egyik sem

7025985 Digitális mérőórák és finomkijelzők Mahr MarCator 1088 / 1088W
 Mahr MarCator µMaxµm XL II
 Mahr Extramess 2000 / 2001

 Mahr Millimess 2100
 Mahr Millimess µMaxµm II

Mahr 2000 r (Rendelési 
sz. 4346020)

7052174 Digitális mérőórák és finomkijelzők Mahr Federal µMaxµm II / µMaxµm XL II egyik sem

7046954 Digitális mérőórák Mitutoyo Digimatic mérőórák Gyári Digimatic 
adatkábel

7033860 Digitális mérőórák és szögtapintók Mahr Martest 800 EW / 800 EWL
 TESA DIGICO 12

 TESA Tesatast IP 65
 Sylvac S233 / Sylvac S234

 Sylvac Serie S_Dial

Mahr 800 EWr (Rende-
lési sz. 4305122)

 Sylvac RS232 Proximity 
kábel

7046956 Digitális mérőórák TESA DIGICO 205 / 305 / 400 / 500 / 600 /705 RS232 gyártó adat-
kábele

7043260 Digitális mérőórák Starrett mérőóra A gyártó adatkábele

7042301 Digitális mérőórák Guanglu mérőóra A gyártó adatkábele és
 Mahr RS232 kábel 

(Rendelési sz. 7024634)
7023897 Kompakt hosszmérő készülék Mahr Millimar C1208 / C1216 / C1240

 Mahr Millimar 1240
Mahr RS232 kábel 

(Rendelési sz. 7024634)
7024082 Inkrementális tapintó Mahr Millimar 1512 / 1525 egyik sem

7034534 Inkrementális tapintó Heidenhain MT/ST 11 µAss, M23 
csatlakozódugó, 9 pólusú

egyik sem

7044324 Inkrementális tapintó Mahr Millimar P1514 / P1526
 Heidenhain MT/ST 1Vss M23 
csatlakozódugóval, 12-pólusú

egyik sem

7044325 Inkrementális tapintó Mahr Millimar P1514H
 Heidenhain MT/ST 1Vss D-Sub 
csatlakozódugóval, 15-pólusú

egyik sem

7051758 Inkrementális tapintó Heidenhain MT/ST TTL D-Sub 
csatlakozódugóval, 15-pólusú

egyik sem

7034512 Digitális tapintók Solartron Orbit DP1, DP2, LE12

7053933 Inkrementális tapintó Keyence GT2 Keyence 
összekötőkábel

 Keyence RS232C 
kommunikációs egység, 

DL-RS1A

TULAJDONSÁGOK

• A vizsgálati tárgy teljesen auto-
matikus méréséhez

• A mérőeszköz közvetlen csatla-
koztatása a mérőórás vizsgáló-
készülékhez

• A mérőeszköz port felismerése a 
szoftverben automatikus

Adapter digitális készülékekhez
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MŰSZAKI ADATOK

Precimar
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Rendelési sz.

5320021

MŰSZAKI ADATOK

Precimar

TARTOZÉKOK

N 1702 M-HR N 1701 USB 1340

Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Zubehör für Präzisionslängenmesstechnik
Befogó kétpontos belső mérőkészülékhez

Befogó kétpontos belső mérőkészülékhez

TULAJDONSÁGOK

• A belső mérőkészülékek (max. 
100 mm méréstartományig és 
max. 18 mm befogási átmérőig) 
vízszintes üzem közben

• Automatikus mérés szoftver 
opcióval, 1340 induktív tapintó-
val és N1702 M-HR és N 1701 
USB modulokkal együtt

Rendelési sz. Leírás Leírás Típus

5320026 Szoftver opció kétpontos belső 
mérőkészülékekhez

SW opció kétpontos belső mérőkészülékekhez

5331125 Modul induktív tapintóhoz Modul induktív tapintóhoz N 1702 M-HR

5331130 USB csatlakozó modul USB csatlakozó modul N 1701 USB

5313400 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm Induktív mérőtapintó 1340
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A hossz méréstechnikát manapság a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák. A LINEAR hosszmérő készülékek beállító- 

és mérőkészülékként általános műhelyhasználatra szolgálnak. A közismert ULM univerzális hosszmérő a minőségbizto-

sítás hagyományos készüléke a kalibráló méréstechnikában. Precíziós alkatrészek nagy pontosságú hosszméréseihez is 

alkalmazzák őket. A motorizált PLM és CiM készülékek felhasználóbarát, gyors és biztonságos mérést tesznek lehetővé a 

lehető legkisebb bizonytalanság mellett. Jellemző alkalmazási területeik a precíziós alkatrészek és a vizsgálóeszközök. A 

Mahr az egyszerű LINEAR hosszmérő készüléktől az ULM készülékeken keresztül az ultrapontosságú és részben automa-

tizált CiM univerzális mérőgépekig terjedő széles termékpalettával gyakorlatias megoldást kínál a gyártás, a mérőszobák 

és a kalibráló laboratóriumok részére. Másképp fogalmazva: Maximális pontosságú méréstechnika rendkívül hatékony 

mérési folyamatokhoz.

Precimar. Hossz méréstechnika minden alkalmazási területhez



418 Precimar | Precíziós hosszméréstechnika

TARTOZÉKOK

1087 Ri 1086 R-HR; 
1086 R;1086 ZR

C 1200 P2004 U; P2004 T; 
P2004 M; P2004 F; 
P2004

SM 60 Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Einstell- und Messgeräte für die Fertigung
Hosszmérő pad 

Precimar SM 60
Hosszmérő pad 

MŰSZAKI ADATOK

TULAJDONSÁGOK

A Precimar SM 60 egyszerűen 
kezelhető mérőkészülék a mun-
kadarabok gyors és pontos külső 
méréseihez.

• A készülék egyszerű felépítése
• Gyorsan igazítható az új munka-

darabhoz
• Gyártásközi használat a robu-

sztus felépítésnek köszönhetően
• Szabadon választható mérőe-

szközök (pl. digitális mérőóra, 
mérőtapintó, stb.)

• Mérőfelületek keményfémből

• Az alkalmazott mérőeszköz 
védelme beépített kuplunggal

• Különböző mérőfeltétek alkal-
mazása
– Bal és jobbkezes kezelés

• Nagy felfogó asztal, Ø=60 mm, 
magasság fokozatmentesen 
állítható

Rendelési sz. 5357360 5357370

Típus SM 60

Befogószár átmérő mm 8

Alkalmazási tartomá-
ny mm-ben

mm 0 –60

Méréstartomány mm 0 –25 mm

Mérőfelületek Ø mm 6

Mérőfelületek 
párhuzamossága

<0,001 mm

Asztalméret mm-ben mm Ø 60

Közvetlen méréstar-
tomány [mm]

25

Mérőerők [N] 1 N + tapintócsap mérőereje 5 N + mérőrendszer mérőereje

Tömeg [kg] 9

Rendelési sz. g Leírás Típus

4337661 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1087 R

4337665 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1087 Ri

4337621 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1086 R

4337625 Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 25 mm 1086 Ri

5312012 Kompakt hosszmérő készülék C 1200 M

5323010 M 2,5 Induktív mérőtapintó, ± 2 mm P2004 M

5355368 M2,5 mérőbetét

5355410 Mérőfeltét, síkfelülettel, Ø=2 mm

5355411 Mérőfeltét felületi-éllel, 2

5355412 Mérőfeltét R20 golyó zónával

5355413 Mérőfeltét felületi-éllel, 8 (pár)

5355414 Mérőfeltét, síkfelülettel, Ø=8 mm

5355415 Mérőfeltét, síkfelülettel, Ø=14 mm

5355416 Mérőfeltét, síkfelülettel, Ø=7,5 mm

5355485 Mérőfeltét síkfelülettel, Ø=6,35 mm



Alkalmazás:

• Univerzális összehasonlító mérőkészülékek, 
pl. Multimar 844 T beállítása

• Kétpontos furatmérő készülékek, pl. Intramess 
844 N beállítása

• Finomkijelzős villás idomszerek, pl. MaraMeter 
840 F beállítása

• Külső mikrométerek vizsgálata és beállítása
• Beállító etalonok, rudak stb. vizsgálata
• Tolómérők vizsgálata
• Furatmikrométerek vizsgálata és beállítása
• Hengeres munkadarabok mérése
• Belső méretek és furatok mérése, stb.

Precimar Linear 800 / Linear 1200 / Linear 2000

MŰSZAKI ADATOK

Linear 800|Linear 1200|Linear 2000 Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Einstell- und Messgeräte für die Fertigung
Beállító- és mérőkészülék

TULAJDONSÁGOK

A Mahr LINEAR hosszmérő készü-
lékek a gyártásközi használatra 
optimalizált beállító- és beállító ké-
szülékek. Belső és külső összeha-
sonlító mérőkészülékek, furatmik-
rométerek, kétpontos furatmérő 
készülékek, finomkijelzős villás 
idomszerek és számos további 
mérőkészülék pontos beállítását 
teszik lehetővé.
A LINEAR, mint egy fokozatmente-
sen beállítható mesterdarab, 
gazdaságos alternatívája beállító 
etalonoknak, beállító gyűrűknek és 
mérőhasáboknak.
Döntő előny az egyszerű kezelés, a 
rövid beállítási idő és minden 
tetszőleges méret beállításának 
lehetősége. A külső és belső 
mérésekhez bekapcsolható mérő-
erő-szabályozás a felhasználótól 
független mérési eredményeket 
ad. Mérőkészülékként való hasz-
nálatra.

• Acélötvözet gépágy, ezáltal a 
beállító- és a mérendő tárgyak-
hoz hasonló termikus viselkedés

• Nagy pontosságú köszörült és 
leppelt rozsdamentes vezető-
sínek

• A teljes gépágyra felragasztott 
acél mérőléc

• Egyszerű kezelés
• Pontosan beállítható 1/10 µm-re
• Mérési értékek kijelzése MarC-

heckkel:
• Kijelző készülék széleskörű méré-

si funkciókkal, USB-csatlakozás 
nyomtatóhoz vagy stickhez, 
továbbá USB-csatlakozás és 
RS232 adatcsatlakozó a PC-re 
való átvitelhez

• A mérőállomáshoz gyári kalibrá-
lást vagy DAkkS/DKD kalibrálást 
ajánlunk.

• Energiaellátás: 230 V/115 V; 
50/60 Hz

• Tartozékok
• Vizsgálókészülékek kengyeles 

mikrométerekhez
• Befogókészülék kétpontos furat-

mérő készülékekhez, univerzális 
mérőasztalhoz

• Alátámasztás nagy furatmérő 
készülékhez, a kétpontos furat-
mérő készülék pontos pozicio-
nálásához

• Magas eszközök támasztása az 
állítható magasságú alátámasz-
tással a kétpontos furatmérő 
készülékek beállításához

• Alátámasztó lapok gyűrűkhöz > 
200 mm

• Tartószerkezet hosszú mérőesz-
közhöz

• Befogószerkezet finomkijelzős 
villás idomszerekhez (magasság-
állítással)

Beállító- és mérőkészülék

• Univerzális asztal, magasságmérő 
rendszer univerzális mérőasz-
talhoz

• Kiegészítő támasztóasztal hosszú 
mérendő tárgyak méréséhez

• Mérőbetétek 20 mm Ø-jű go-
lyókkal; egy oldalon szférikus 
mérőhasábbal; 15 mm és 7,5 
mm Ø-jű csúcstámaszokkal

• Mérőkengyelek, belső mérőké-
szülékek, felső csatlakozófejek, 
befogóelemek

• Vizsgálókészülék mélységmé-
réshez

• Alátámasztás furatmikrométe-
rekhez

• Hőmérséklet-kompenzáció

Rendelési sz. 5357302 5357303 5357304

Típus Linear 800 Linear 1200 Linear 2000

Méréstartomány, külső mérés [mm] 0 és 815 között 0 és 1215 között 0 és 2015 között

Méréstartomány, belső mérés (mm) 40 és 855 között 40 és 1255 között 40 és 2055 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mm-ben) [µm] ≤ (0,7 + L/1000)

Ismételhetőség [µm] ≤ 0,5

Mérőerők [N] 3

Tömeg [kg] kb. 155 kb. 210 kb. 320
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Rendelési sz. Hossz Magasság Szélesség

mm mm mm

5357302 1250 460 240

5357303 1650 460 240

5357304 2450 460 240
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420 Precimar | Precíziós hosszméréstechnika

osszmérő kész lékek a kalibrációs méréstechnika
A jól ismert ULM-E univerzális lineáris kódolók az ipari gyártás minőségbiztosításának szabványos eszközei, valamint a mérő- 
és vizsgálóberendezések kalibrálásának referenciaeszközei. Nagy pontosságú hosszmérésekre használják precíziós alkat-
részeken, mint például fogaskerekek, tengelycsapágyak, golyóscsapágyak, golyóscsapágyak, golyóscsapágygyűrűk, kúpok, 
fogaskeréktengelyek stb., valamint mérőeszközök és mérőberendezések ellenőrzésére. Ezek a készülékek különböző mérés-
tartományokban (300 mm-től 1500 mm-ig) és különböző mérőrendszer elrendezésekkel (a mérőelemben, az alapágyban, 
lézerként) kaphatók. Ezeknek a változatoknak köszönhetően minden alkalmazáshoz kiválasztható a megfelelő mérőeszköz. 
A Tartozékszettek és alkatrészek változatos választéka moduláris rendszerben áll rendelkezésre, és lehetővé teszi a későbbi 
eszközbővítéseket is.
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Precimar | Hosszmérő készülékek ULM-E-sorozat

Gránit

Nagy homogenitás 
és hajlítási merevség

agy teljesítményű indo s szoftver 

a im lis kezelési kényelem a első 
menet mérésnél az automatikus Z 

ozi ion l snak köszönhetően 

 mérőrendszer

Termelékenység-növekedés 
és  mérési el r s lehető é 
tétele a Z pozícióértékek és 
elmozdulási utak bevonásának 
köszönhetően 

artozékok nagy választéka 

A mérési feladatokhoz való alkalmazkodó 
képesség a specifikusan konfigurált tarto-
zékkészleteknek és a számos komponens-
nek köszönhetően 

nline hőmérséklet fel gyelet 

A haszn lt anyagok külön öző 
tágulási viselkedésének és 
nullapontstabilizálásának 
(szabadalmaztatott) korrekciója, 
ami kompenzálja a rendszeres 
mérési hibákat, valamint a 
méren ő t rgy és a e llít  
etalon hőmérséklet inga oz sait  

égcsa ágy

Az A  mérőelem 
és ellencsapágy gyors 
eltolásának köszön-
hetően termeléke-
nység-növekedés 

ézeres mérőrendszer 
M E változat  

Nagy közvetlen 
méréstartomány a 
legnagyobb mérési 
pontossággal



ULM 300-E|ULM 600-E|ULM 1000-E|ULM 
1500-E

Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Längenmessmaschinen für Kalibrier- und 
Präzisionsmesstechnik

Kalibráló mérőkészülékek

TULAJDONSÁGOK

Az ULM-E univerzális hosszmérő 
készülékek komparátorok horizon-
tális gépággyal (nagy homogenitá-
sú és merevségű gránit) 
Mérőrendszer X tengely:
inkrementális, nagy pontosságú 
Heidenhain hosszmérő rendszer, 
100 mm hosszú
Mérőrendszer Z-tengely:
inkrementális, nagy pontosságú 
RENISHAW hosszmérő rendszer, 
80 mm hosszú

• Nagy mérési pontosság
• 100 %-os komparátorelv Ernst 

Abbe elv alapján
• Csúcstámasz manuális haszná-

lata
• Mérőelem és szegnyereg a lég-

csapágyazás következtében 
nagyon könnyen mozgatva 
manuálisan pozícionálható (ULM 
300-E-nél nem)

• Tárgyasztal magasságállítása 
nyomógombokkal (megadott 
lépésköz pozícionálása is)

• Online hőmérsékletmérés 2 vagy 
3 szenzorral

• Rendszeres eszközhiba számító-
gépes korrekciója (CAA)

• Készülék számítógépes nulla-
pont-stabilizálása

• Hőmérsékleti és mérőerőhatások 
számítógépes korrekciója

• Konstans mérőerő a csúcstámasz 
teljes állítási tartományában

• Z irányban nagy pontossággal 
vezetett és 25 kg-mal terhelhető 
nagy tárgyasztal

• Automatikus váltópont-felisme-
rés statikus és dinamikus mértér-
ték-átvétel esetén

• Belső menet mérését automa-
tikus Z pozícionálás támogatja

• Nagy rugalmasság az alkalmazási 
tartományban
– MS Windows-alapú Mahr 828 

WIN mérőés kiértékelő szoftver
• Mérőtengely magasságának 

emelési lehetősége
• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 

50/60 Hz
• Szállítási terjedelem: : Alapér-

telmezett szoftver 828 WIN 
„Szabad mérés”, PC kiértékelő-
egység (monitor nélkül), Mágne-
ses tartó hőmérséklet-érzékelő-
höz, Mérőkengyel-pár, merülési 
mélység 14 mm, 2 db párhu-
zam-alátét 60/20, 2 db gyorsfe-
szítő, 2 db mérőfeltét golyózó-
nával, Beállító idomszer 2, USB 
stick, Súlyok 0,25/0,5/1,0/2,0N, 
Hatlapú csavarkulcs, Csavarhúzó, 
Tartozékcsomag

• TartozékokSzámos tartozék 
készlet és moduláris rendszerű 
komponens a legkülönbözőbb 

Kalibráló mérőkészülékek

mérési feladatok megoldásához, 
pl. az alábbiak mérésére:

• Menetidomszerek
• Kúpos idomszerek
• Kúpos menetes idomszerek
• Fogazatok
• A mérőállomáshoz gyári kalibrá-

lást vagy DAkkS/DKD kalibrálást 
ajánlunk.

Rendelési sz. 5350258 5350260 5350262 5350266

Típus ULM 300-E ULM 600-E ULM 1000-E ULM 1500-E

Közvetlen méréstartomány [mm] 100

Méréstartomány, külső mérés 
[mm]

0 és 305 között 0 és 640 között 0 és 1060 között 0 és 1560 között

Méréstartomány, belső mérés 
(mm)

0,5 és 150 között 0,5 és 485 között 0,5 és 905 között 0,5 és 1405 
között

Hosszmérés-eltérés MPEE1

 (L mm-ben) [µm]
≤ (0,09+L/2000)

Ismételhetőség [µm] ≤ 0,05

Mérőerők [N] 0,2; 1,0–4,5; 11

Tömeg [kg] 110 160 215 280

422 Precimar | Precíziós hosszméréstechnika

1500-E

Alkalmazás:

Az alábbiak kalibrálása: 

• Sima dugós idomszerek és gyűrűk
• Beállító gyűrűk
• Villás idomszerek
• Golyós mérőhasábok, csúcsos idoms-

zerek
• Mérőhasábok
• Menetidomszerek
• Kúpos menetidomszerek
• Fogazat idomszerek
• Kúpos idomszerek
• Mérőórák
• Finomkijelzők
• Kétpontos furatmérő készülékek
• Kengyeles mikrométerek
• Kétpontos furatmikrométerek
• Hosszmérés precíziós asztalon

Precimar ULM 300-E / ULM 600-E / ULM 1000-E / ULM 1500-E

MŰSZAKI ADATOK

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

Rendelési sz. Hossz Magasság Szélesség

mm mm mm

5350258 685 480 280

5350260 1080 480 380

5350262 1500 480 380

5350266 2000 480 380
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

Alkalmazás:

Az alábbiak kalibrálása: 
• Sima dugós idomszerek és gyűrűk
• Beállító gyűrűk
• Villás idomszerek
• Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
• Mérőhasábok
• Menetidomszerek
• Kúpos menetidomszerek
• Fogazat idomszerek
• Kúpos idomszerek
• Mérőórák
• Finomkijelzők
• Kétpontos furatmérő készülékek
• Kengyeles mikrométerek
• Kétpontos furatmikrométerek

Precimar ULM 520 S-E / ULM 1000 S-E

MŰSZAKI ADATOK

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

Rendelési sz. Hossz Magasság Szélesség

mm mm mm

5350267 1080 480 380

5350268 1500 480 380

ULM 520 S-E|ULM 1000 S-E Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Längenmessmaschinen für Kalibrier- und 
Präzisionsmesstechnik

Kalibráló mérőkészülékek

TULAJDONSÁGOK

Univerzális hosszmérő készülékek 
a készülék teljes hosszán direkt 
méréstartománnyal. Komparátor 
horizontális gépággyal (nagy ho-
mogenitású és merevségű gránit)
Mérőrendszer X tengely: Inkre-
mentális, nagy pontosságú Hei-
denhain hosszmérő rendszer, 100 
mm hosszú a mérőelemben
inkrementális Heidenhain mérőre-
ndszerek a gépágy teljes hosszá-
ban a tárgyasztaltól balra és jobbra 
a gránitágyban
Mérőrendszer Z-tengely: Inkre-
mentális, nagy pontosságú 
RENISHAW hosszmérő rendszer, 
80 mm hosszú

• Kombinált mérőkészülék maxi-
mális pontosságú mérésekhez 
a 100 mm-ig terjedő tarto-
mányban és standard pontos-
ságú mérésekhez a mérőelem 
és szegnyereg teljes eltolási 
tartományában. X mért érték 
képzése a mérőelem és a gépágy 
mérőrendszereiből

• Különösen ajánlott nagyobb 
tárgyak méréséhez, de kis 
mérendő tárgyak mérésére is 
alkalmas

• Csúcstámasz manuális haszná-
lata

• Mérőelem és szegnyereg a lég-
csapágyazás következtében 
nagyon könnyen mozgatva 
manuálisan pozícionálható

• Tárgymagasság állítása nyomó-
gombokkal (megadott lépésköz 
pozícionálása is)

• Online hőmérsékletmérés 3 
szenzorral

• Készülék számítógépes nulla-
pont-stabilizálása és készülék 
rendszeres hibáinak korrekciója 
(CAA)

• Konstans mérőerő a csúcstámasz 
teljes állítási tartományában

• Hőmérsékleti és mérőerőhatások 
számítógépes korrekciója

• Z irányban nagy pontossággal 
vezetett és 25 kg-mal terhelhető 
nagy tárgyasztal
– MS Windows-alapú Mahr 828 

WIN mérőés kiértékelő szoftver
• Mérőtengely magasságának 

emelési lehetősége
• Belső menet mérését automa-

tikus Z pozicionálás támogatja
• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 

50/60 Hz
• Szállítási terjedelem: : Alapér-

telmezett szoftver 828 WIN 
„Szabad mérés”, PC kiértékelő-
egység (monitor nélkül), Mágne-
ses tartó hőmérséklet-érzékelő-
höz, Mérőkengyel-pár, merülési 
mélység 14 mm, 2 db párhu-
zam-alátét 60/20, 2 db gyorsfe-

Kalibráló mérőkészülékek

szítő, 2 db mérőfeltét golyózó-
nával, Beállító idomszer 2, USB 
stick, Súlyok 0,25/0,5/1,0/2,0N, 
Hatlapú csavarkulcs, Csavarhúzó, 
Tartozékcsomag

• TartozékokSzámos tartozék 
készlet és moduláris rendszerű 
komponens a legkülönbözőbb 
mérési feladatok megoldásához, 
pl. az alábbiak mérésére:

• Menetidomszerek
• Kúpos idomszerek
• Kúpos menetes idomszerek
• Fogazatok
• A mérőállomáshoz gyári kalibrá-

lást vagy DAkkS/DKD kalibrálást 
ajánlunk.

Rendelési sz. 5350267 5350268

Típus ULM 520 S-E ULM 1000 S-E

Közvetlen méréstartomány [mm] Külső mérés: 0 és 520 között
 Belső mérés: 0,5 és 365 között

Külső mérés: 0 és 1025 között
 Belső mérés: 0,5 és 870 között

Méréstartomány, külső mérés 
[mm]

0 és 520 között 0 és 1025 között

Méréstartomány, belső mérés 
(mm)

0,5 és 365 között 0,5 és 870 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1

(L mm-ben) [µm]
csak ABBE-mérőelemmel: MPE E1 ≤ (0,09+L/2000)
 alapágyas mérőrendszerrel: MPE E1 ≤ (0,6+L/1000)

Ismételhetőség [µm] Abbe-mérőelemmel: ≤ 0,05
alapágyas mérőrendszerrel: ≤ 0,2

Mérőerők [N] 0,2; 1,0–4,5; 11

Tömeg [kg] 160 215



ULM 800 L-E|ULM 1500 L-E Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Längenmessmaschinen für Kalibrier- und 
Präzisionsmesstechnik

Kalibráló mérőkészülékek

TULAJDONSÁGOK

Univerzális hosszmérő készülékek 
lézeres mérőrendszerrel
Komparátor horizontális gépággy-
al (nagy homogenitású és 
merevségű gránit)
Mérőrendszer X tengely: lézer-in-
terferometrikus lézeres mérőrends-
zer, 525 mm, ill. 1115 mm hosszú
Mérőrendszer Z tengely: inkremen-
tális, nagy pontosságú RENISHAW 
hosszmérő rendszer, 80 mm 
hosszú

• High-End hosszmérő készülék 
nagy közvetlen méréstartomán-
nyal

• 100 %-os komparátorelv Ernst 
Abbe elv alapján

• Csúcstámasz manuális haszná-
lata

• Mérőelem (lézerreflektorral) és 
szegnyereg a légcsapágyazás 
következtében manuálisan 
nagyon könnyen mozgatva 
pozícionálható

• Tárgyasztal magasságállítása 
nyomógombokkal (megadott 
lépésköz pozicionálása is)

• A lézer környezetfüggő korrek-
ciója hőmérséklet, légnyomás 
(opcionális: páratartalom) 
tekintetében

• Külön lézer-előállító egység a 
mérőkészüléken kívül és beveze-
tés fényvezető kábellel, valamint 
lézersugár-burkolat

• Készülék számítógépes nulla-
pont-stabilizálása és készülék 
rendszeres hibáinak korrekciója 
(CAA)

• Online hőmérsékletmérés, vala-
mint hőmérsékleti és mérőerőha-
tások számítógépes korrekciója

• Konstans mérőerő a csúcstámasz 
teljes állítási tartományában

• Z irányban nagy pontossággal 
vezetett és 25 kg-mal terhelhető 
nagy tárgyasztal

• Automatikus váltópont-felisme-
rés statikus és dinamikus mértér-
ték-átvétel esetén

• Nagy rugalmasságú alkalmazási 
tartomány (a legkisebbtől a 
nagy mérendő tárgyakig minden 
mérhető)
– Mérőés kiértékelőszoftver, vala-

mint MS Windows-alapú Mahr 
828 WIN

• Belső menet mérését automa-
tikus Z pozícionálás támogatja

• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 
50/60 Hz

• Szállítási terjedelem: : Alapér-
telmezett szoftver 828 WIN 
„Szabad mérés”, PC kiértékelőe-
gység (monitor nélkül), Mágne-
ses tartó hőmérséklet-érzékelő-
höz, Mérőkengyel-pár, merülési 

Kalibráló mérőkészülékek

mélység 14 mm, 2 db párhuzam-
alátét 60/20, 2 db gyorsfeszítő, 
2 db mérőfeltét golyózónával, 
Beállító idomszer 2, USB stick, 
Súlyok 0,25/0,5/1,0/2,0N, 
Hatlapú csavarkulcs, Csavarhúzó, 
Tartozékcsomag

• TartozékokSzámos tartozék 
készlet és moduláris rendszerű 
komponens a legkülönbözőbb 
mérési feladatok megoldásához, 
pl. az alábbiak mérésére:

• Menetidomszerek
• Kúpos idomszerek
• Kúpos menetes idomszerek
• Fogazatok
• A mérőállomáshoz gyári kalibrá-

lást vagy DAkkS/DKD kalibrálást 
ajánlunk.

Rendelési sz. 5350263 5350264

Típus ULM 800 L-E ULM 1500 L-E

Közvetlen méréstartomány [mm] 0 és 525 között 0 és 1115 között

Méréstartomány, külső mérés 
[mm]

0 és 830 között 0 és 1620 között

Méréstartomány, belső mérés 
(mm)

0,5 és 670 között 0,5 és 1465 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (
L mm-ben) [µm]

≤ (0,1+L/2000)

Ismételhetőség [µm] ≤ 0,05

Mérőerők [N] 0,2; 1,0–4,5; 11

Tömeg [kg] 220 325
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ULM 800 L-E|ULM 1500 L-E Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Längenmessmaschinen für Kalibrier- und 
Präzisionsmesstechnik

Kalibráló mérőkészülékek

Alkalmazás:

Az alábbiak kalibrálása: 

• Sima dugós idomszerek és gyűrűk
• Beállító gyűrűk
• Villás idomszerek
• Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
• Mérőhasábok
• Menetidomszerek
• Kúpos menetidomszerek
• Fogazat idomszerek
• Kúpos idomszerek
• Mérőórák
• Finomkijelzők
• Kétpontos furatmérő készülékek
• Kengyeles mikrométerek
• Kétpontos furatmikrométerek

Precimar ULM 800 L-E / ULM 1500 L-E

MŰSZAKI ADATOK

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

Rendelési sz. Hossz Magasság Szélesség

mm mm mm

5350263 1500 480 380

5350264 2300 480 380
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Alkalmazás:

Az alábbiak kalibrálása: 

• Sima dugós idomszerek és gyűrűk
• Beállító gyűrűk
• Villás idomszerek
• Golyós mérőhasábok, csúcsos idomszerek
• Mérőhasábok
• Menetidomszerek
• Kúpos menetidomszerek
• Fogazat idomszerek
• Kúpos idomszerek
• Mérőórák
• Finomkijelzők
• Kétpontos furatmérő készülékek
• Kengyeles mikrométerek
• Kétpontos furatmikrométerek

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

Precimar
Kalibráló mérőkészülékek

TULAJDONSÁGOK

• Értelmes tartozékok csomagok a 
legfontosabb kalibrálási felada-
tokhoz

• A mérési feladatokhoz optimálisan 
illeszkedő szoftvermodulok

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési 
sz.

Megnevezés Kötelező 
Darabszám

Alkalmazás Tartozék 
csomagszám.

5350161 828 WIN „Sima idomszerek“ / 
„Villás idomszerek“ szoftvermodul

1

5355413 2 db mérőfelszerelés 8 mm-es késpengével 2

5355107 Univerzális V-fogó eszköz 1

5355776 Csavaros bilincs az univerzális V-fogó készülékhez 1

5355127 Mérőkarok 28/4, mélység 60 mm 2

5355681 Dönthető asztal 1

5350163 Szoftvermodul 828 WIN "Menetmérők" 1         

4820000 A-készlet - menettüskék készlete 426 MS 1

5355416 2 db mérőfelszerelés lapos felületű 7,5 mm-es mérőfelszerelés 2

5355101 Egytengelyes lebegő asztal 1

5355102 Úszóasztal-rögzítés 1

5355779 G szett ULM Tesa tapintó 1

4631147 T-szonda 828 gke, Ø 0,29 mm 1

5355724 Egyetlen golyós tapintó Ø 0,62 mm 1

7039407 Adapter egygolyós tapintóhoz 1

5355114 2 db párhuzamos rúd H=40mm/W=20mm 2

5350166 828 WIN "mutatók/összehasonlítók/vizsgálati mutatók" 
szoftvermodul

1

5355140 E1 szett - Tartó 8 mm-es indikátorhoz 1

7039499 U-darab tesztmutatókhoz 1

5355414 8 mm-es lapos mérőfelszerelés 1

Sima dugó
 és gyűrűs
 idomszerek
 ≥ 1mm

Hengeres menetes 
idomszerek
(középátmérő)

Hengeres menetes 
gyűrűs idomszerek 
≥ M3 (középátmérő)

mérőórák
finomtapintók
szögtapintók

1

2

3

4
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ossz méréstechnika minden alkalmazási ter lethez
A hossz méréstechnikát manapság a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák. A LINEAR hosszmérő készülékek beállító- és mérő-

készülékként általános műhelyhasználatra szolgálnak. A közismert ULM univerzális hosszmérő a minőségbiztosítás hagyományos 

készüléke a kalibráló méréstechnikában. Precíziós alkatrészek nagy pontosságú hosszméréseihez is alkalmazzák őket. A motorizált 

PLM és CiM készülékek felhasználóbarát, gyors és biztonságos mérést tesznek lehetővé a lehető legkisebb bizonytalanság mellett. 

Jellemző alkalmazási területeik a precíziós alkatrészek és a vizsgálóeszközök. A Mahr az egyszerű LINEAR hosszmérő készüléktől az 

ULM készülékeken keresztül az ultrapontosságú és részben automatizált CiM univerzális mérőgépekig terjedő széles termékpalet-

tával gyakorlatias megoldást kínál a gyártás, a mérőszobák és a kalibráló laboratóriumok részére. Másképp fogalmazva: Maximális 

pontosságú méréstechnika rendkívül hatékony mérési folyamatokhoz.

Precimar | PLM-E és CIM CNC sorozat
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Precimar | PLM-E és CIM CNC sorozat

agy teljesítményű indo s szoftver 

Maximális kezelési kényelem az 
egyszer  és tl that  felhaszn l i 

nline hőmérséklet fel gyelet

Termikus méreteltérések 
szoftveres kompenzálása

utomatikus hajtás 

érősz n rogresszí  eltérési 
jelleggörbével, automatikus 
ta int sfelismerés  külső és első 
mérés automatikus felismerése és váltó-
pontok számítógéppel 
támogatott keresése

Mérőerő generálás 

lektronik s mérőerő sza lyoz s 
és ezzel s rl smentes mérőerő 
generálás és automatikus tapintás

Gránit

Nagy homogen-
itás és hajlítási 
merevség égcsa ágyak 

Kis mérési bizonytalanság a 
mérősz n és az ellen sa gy 
aerosztatikus vezetésének
köszönhetően

Tárgyasztal

5-tengelyes tárgyasztal 
CNC vezérléssel Z-n és Y-on 

Intelligens 
elektronika 

Automatikus 
külső és első 
mérések és 
ellencsapágy



428 Precimar | Precíziós hosszméréstechnika

Rendelési sz. Hossz Magasság Szélesség

mm mm mm

5350700 1660 1300 790

5350800 2110 1300 790

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Az alábbiak kalibrálása: 

• Sima dugós idomszerek és gyűrűk
• Beállító gyűrűk
• Villás idomszerek
• Golyós mérőhasábok, csúcsos 

idomszerek
• Mérőhasábok
• Menetidomszerek
• Kúpos menetidomszerek
• Fogazat idomszerek
• Mérőórák
• Finomkijelzők
• Kétpontos furatmérő készülékek
• Kengyeles mikrométerek
• Kétpontos furatmikrométerek
• Precíziós hosszmérés
• Vékony falú és deformált 

munkadarabok mérése

Precimar PLM 600-E / PLM 1000-E

PLM 600-E|PLM 1000-E Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Längenmessmaschinen für Kalibrier- und 
Präzisionsmesstechnik

Precíziós hosszmérő gép

TULAJDONSÁGOK

A PLM-E precíziós hosszmérő gép 
egy Ernst Abbe-féle elv szerinti 
komparátor horizontális alapágy-
gyal (nagy homogenitású és 
merevségű kemény kőzet)

• 5 tengely mentén finoman beál-
lítható és 35 kg-mal terhelhető 
tárgyasztal

• PC-alapú, több tengelyhez alkal-
mas gépvezérléssel, PC-mun-
kahellyel és 828 WIN „Szabad 
mérés” alapszoftverrel

• Egyszerű kezelési folyamat mérő-
erő-szabályozott és botkormány-
nyal vezérelhető mérőszánnal, 
progresszív eltérítési jelleggör-
bével és automatikus tapintás 
felismeréssel

• Külső és belső mérések automa-
tikus felismerése, valamint a vál-
tópontok számítógépes keresése 

• A motoros mérőszán nagy műve-
leti sebességeket tesz lehetővé

• Az univerzális mérőasztal 
CNC-vezérlésű függőleges mo-
toros mozgása nagyon hatékony 
mérést tesz lehetővé

• A legmodernebb gépvezérlés 
(MarEcon), a mért adatok rögzí-
tése, feldolgozása, jegyzőköny-
vezése és átvitele nagy teljesít-
ményű szoftverrel és menüvezé-
relt kezeléssel

• Termikus méreteltérések szoftve-
res kompenzálása

• A mérőerő szoftverrel nagyon 
egyszerűen beállítható és módo-
sítható

• Csekély mérési bizonytalanság, 
mivel a gépágyon elhelyezett 
összes szán aerosztatikus vezető-
vel rendelkezik

• Elektronikus mérőerő-szabályo-
zás és automatikus tapintás

• Így messzemenően kiiktathatók a 
szubjektív hatások, és elkerül-
hetők a véletlen ütközések a 
munkadarabbal.

• Furatok és belső menetek auto-
matikus mérése

• Automatikus TY-állítás: manuális 
Ty állítás továbbra is lehetséges

• Motorizált billenő tengely (TB) a 
beállításhoz. A beállítás a kézi 
kezelőpulton vagy a 828 WIN 
szoftverrel történik. 

• A Precimar PLM-E-hez gyári 
kalibrálást vagy DAkkS/DKD-ka-
librálást ajánlunk.

• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 
50/60 Hz

• Szállítási terjedelem: : Alapér-
telmezett szoftver 828 WIN 
„Szabad mérés”, PC kiértéke-
lőegység (monitor nélkül), 2 db 
párhuzam-alátét 60/20, 2 db 
csatlakozófej, Ø=5 mm, 2 db 

Precíziós hosszmérő gép

gyorsfeszítő, Mérőkengyel-pár 
90/60 Ci/a, USB stick, Tartozék-
csomag

• TartozékokSzámos tartozék 
készlet és moduláris rendszerű 
komponens a legkülönbözőbb 
mérési feladatok megoldásához, 
pl. az alábbiak mérésére:

• Menetidomszerek
• Kúpos menetes idomszerek
• Fogazatok
• Menetemelkedések

Rendelési sz. 5350700 5350800

Típus PLM 600-E PLM 1000-E

Közvetlen méréstartomány [mm] 200

Méréstartomány, külső mérés [mm] 0 és 600 között 0 és 1000 között

Méréstartomány, belső mérés (mm) 0,5 és 445 között 0,5 és 845 között

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mm-ben) 
[µm]

≤ (0,085 + L/1500)

Pozíció eltérés / hibahatár (L mm-
ben) [µm] *

≤ (0,07 + L/2000)

Ismételhetőség [µm] ≤ 0,05

Mérőerők [N] 0 és 13,9 között

Tömeg [kg] 480 535
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Rendelési sz. Hossz Magasság Szélesség

mm mm mm

5350701 2500 1700 700

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Az alábbiak kalibrálása: 

• Sima dugós idomszerek és gyűrűk
• Beállító gyűrűk
• Villás idomszerek
• Golyós mérőhasábok, csúcsos 

idomszerek
• Mérőhasábok
• Menetidomszerek
• Kúpos menetidomszerek
• Fogazat idomszerek
• Mérőórák
• Finomkijelzők
• Kétpontos furatmérő készülékek
• Kengyeles mikrométerek
• Kétpontos furatmikrométerek
• Precíziós hosszmérés
• Vékony falú és deformált 

munkadarabok mérése

Precimar CIM 1000 CNC

CIM 1000 CNC Precimar
Precíziós hossz méréstechnika

Längenmessmaschinen für Kalibrier- und 
Präzisionsmesstechnik

Precíziós hosszmérő gép

TULAJDONSÁGOK

A Precimar CiM 1000 CNC precízi-
ós hosszmérő gép egy Ernst 
Abbe-féle elv szerinti komparátor 
vízszintes alapággyal (nagy ho-
mogenitású és merevségű gránit 
kőzet)

• Elektronikus vezérlésű mérőe-
rő-generálás

• Csúcstámasz motoros állítása 
botkormánnyal, valamint auto-
matikus tapintás

• Mérőszán és szegnyereg a lég-
csapágyazás következtében 
nagyon könnyen mozgatva 
pozícionálható

• 5 tengely mentén finoman beál-
lítható és 25 kg-mal terhelhető 
tárgyasztal

• Tárgyasztal motoros magasságál-
lítása botkormánnyal, ill. 
CNC-vezérléssel

• Maximális mérési pontosság
• Gyors és biztonságos mérés
• Egyedülállóan csekély hosszmé-

rési bizonytalanság precíziós 
alkatrészekhez és vizsgálóesz-
köz-felügyelethez

• 100 %-os komparátorelv Ernst 
Abbe elv alapján

• Online hőmérséklet-felügyelet
• Mérőerő szoftveres létrehozása, 

amely vékony falú munkadara-
boknál és vizsgálóeszközöknél 
különösen előnyös
– Félautomatikus furatés belső-

menet-mérés
– Mérőés kiértékelőszoftver 

MS-Windows alatt, 828 WIN
• Szabadalmaztatott mérési eljárás
• Rendkívül csekély mérési pontat-

lanság, mivel a gépágyon elhe-
lyezett összes szán aerosztatikus 
vezetővel rendelkezik
– Mozgó csapágyazású csúcstá-

masz a játékés súrlódásmentes 
mérőrugó-paralelogramma 
segítségével

• Elektronikus mérőerő-szabályo-
zás és automatikus tapintás, így 
messzemenően kiiktathatók a 
szubjektív hatások és elkerül-
hetők a véletlen ütközések a 
munkadarabbal

• A mérési eredmény számításának 
lehetősége 0 N mérőerőre (dina-
mikus mérés)

• Energiaellátás: : 230 V/115 V; 
50/60 Hz

• Szállítási terjedelem: : Alapér-
telmezett szoftver 828 WIN 
„Szabad mérés”, PC kiértéke-
lőegység (monitor nélkül), 2 db 
párhuzam-alátét 60/20, 2 db 
csatlakozófej, Ø=5 mm, 2 db 
gyorsfeszítő, Mérőkengyel-pár 
90/60 Ci/a, USB stick, Tartozék-
csomag

• TartozékokSzámos tartozék 
készlet és moduláris rendszerű 

Precíziós hosszmérő gép

komponens a legkülönbözőbb 
mérési feladatok megoldásához, 
pl. az alábbiak mérésére:

• Menetidomszerek
• Kúpos menetes idomszerek
• Fogazatok
• Menetemelkedések
• A mérőállomáshoz gyári kalibrá-

lást vagy DAkkS/DKD kalibrálást 
ajánlunk.

Rendelési sz. 5350701

Típus CIM 1000 CNC

Közvetlen méréstartomány [mm] 300

Méréstartomány, külső mérés [mm] 0 to 1000

Méréstartomány, belső mérés (mm) 0.5 to 845

Hosszmérés-eltérés MPEE1 (L mm-ben) 
[µm]

≤ (0.055 + L/1500)

Pozíció eltérés / hibahatár (L mm-
ben) [µm] *

≤ (0.04+ L/2000)

Ismételhetőség [µm] ≤ 0,03

Mérőerők [N] 0 to 13.9

Tömeg [kg] 840
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