
Névleges méret 
mm

Rendelési sz.

0,5 4804000

1 4804010

1,0005 4804759

1,001 4804011

1,002 4804012

1,003 4804013

1,004 4804014

1,005 4804015

1,006 4804016

1,007 4804017

1,008 4804018

1,009 4804019

1,01 4804020

1,02 4804021

1,03 4804022

1,04 4804023

1,05 4804024

1,06 4804025

1,07 4804026

1,08 4804027

1,09 4804028

1,1 4804029

1,11 4804030

1,12 4804031

1,13 4804032

1,14 4804033

1,15 4804034

1,16 4804035

1,17 4804036

1,18 4804037

1,19 4804038

1,2 4804039

1,21 4804040

1,22 4804041

1,23 4804042

1,24 4804043

1,25 4804044

1,26 4804045

1,27 4804046

1,28 4804047

1,29 4804048
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Névleges méret 
mm

Rendelési sz.

1,3 4804049

1,31 4804050

1,32 4804051

1,33 4804052

1,34 4804053

1,35 4804054

1,36 4804055

1,37 4804056

1,38 4804057

1,39 4804058

1,4 4804059

1,41 4804060

1,42 4804061

1,43 4804062

1,44 4804063

1,45 4804064

1,46 4804065

1,47 4804066

1,48 4804067

1,49 4804068

1,5 4804069

1,6 4804070

1,7 4804071

1,8 4804072

1,9 4804073

2 4804074

2,5 4804075

3 4804076

3,5 4804077

4 4804078

4,5 4804079

5 4804080

5,5 4804081

6 4804082

6,5 4804083

7 4804084

7,5 4804085

8 4804086

8,5 4804087

9 4804088

9,5 4804089

Névleges méret 
mm

Rendelési sz.

10 4804090

10,5 4804091

11 4804092

11,5 4804093

12 4804094

12,5 4804095

13 4804096

13,5 4804097

14 4804098

14,5 4804099

15 4804100

15,5 4804101

16 4804102

16,5 4804103

17 4804104

17,5 4804105

18 4804106

18,5 4804107

19 4804108

19,5 4804109

20 4804110

20,5 4804111

21 4804112

21,5 4804113

22 4804114

22,5 4804115

23 4804116

23,5 4804117

24 4804118

24,5 4804119

25 4804120

30 4804121

40 4804122

50 4804123

60 4804124

70 4804125

75 4804126

80 4804127

90 4804128

100 4804129

417 C/0 MarGage
Etalonok és idomszerek

Einzel-Parallelendmaße
Mérőhasáb kerámiából

TULAJDONSÁGOK

Kerámia előnyei:

• A Mahr kerámia mérőhasábok 
ideális tulajdonságai a gya-
korlatban nagyon nagy mértékű 
flexibilitáshoz vezetnek. A 
kerámia mérőhasábok korlátozás 
nélkül egyaránt jól használható 
mérőszobákban és durva mű-
helykörülmények között

• Könnyű kezelés. A kerámia a 
mérőhasáb anyagok közül 
minden szempontból a legköny-
nyebben ápolható: jó egymásra 
tolhatóság, nem korrodál, nem 
kell bezsírozni, csekély súlyú és 
karcolástűrő

• Érzéketlen az ütésekkel szem-
ben és nem törékeny. A 
mérőfelület karcolás miatti vagy 
az élek ütődés következtében 
létrejövő sérülésekor gyakorla-
tilag nincs anyagfelgyűrődés. A 
rátolhatóság így fennmarad

• Különösen kopásálló. Az aktu-
ális méréstechnika maximális 
élettartamú és stabilitású 
anyagai. Jelentősen hosszabb 
mérőeszköz-felügyeleti interval-
lumok lehetségesek

• Korrózióálló. A kerámia külön 
óvintézkedések nélkül ellenál-
ló lúgokkal, savakkal, olajjal, 
csiszolóvízzel és más agresszív 
anyagokkal szemben

• A hőtágulási együtthatója 
hasonló az acélhoz. Ezért a 
gyártásban, pl. laboratóriumban 
még kedvezőtlen hőmérsékleti 
körülmények között is korlátozás 
nélkül használható

• Nem mágnesezhető. A kerámia 
antisztatikus, nem mágneses és 
elektromosan nem vezető. Sem 
a port, sem a szennyeződést 
nem vonzza, és gond nélkül 
használható mágneses mezők 
környezetében

• Hosszirányú tágulási 
együttható: 9,3 x 10–6 K–1
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