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Digitale Crimphöhe-Messschraube, IP 65 677

Digital micrometer with point, IP 65

Bestell-Nr.
Order.-No.

Messbereich
Range mm

Amboss
Anvil H x L x d mm

Spitze
Point mm

Euro/St.
Euro/Pc.

01020093 0 - 25 6,5 x 3,5 x 0,5 60° 355,00

Digitale Bügelmessschraube mit Kegelspitze, IP 65

Digital micrometer with point, IP 65

Bestell-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Amboss
Anvil mm

Spitze
Point mm

Euro/St.
Euro/Pc.

01020099 0 - 25 ø 6,5 60° 350,00

6077

ON / OFF l 

mm / inch (Unit) l

HOLD

ABS/INC l

DATA

PRESET

Datenausgang

ON / OFF l 

mm / inch (Unit) l

HOLD

ABS/INC l

DATA

PRESET

Datenausgang

· IP-Schutzklasse IP 65
· mit flachem Amboss und spitzer Spindel
· Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
· Messspindel Ø 6,5 mm
· Spindelsteigung 0,5 mm
· mit Gefühlsratsche 
· Genauigkeit 0,005 mm
·  inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
· Lieferung im Holzkasten

· IP 65 protection
· reading 0.001 mm or 0.00005 inch
· thread pitch 0.5 mm
·  with ratchet
· accuracy 0.005 mm
· incl. 1,5 V battery (type LR44, art.-no.: 02026020)
· in case

· IP-Schutzklasse IP 65
· Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
· Messspindel Ø 6,5 mm
· mit Gefühlsratsche 
· Genauigkeit 0,005 mm
·  inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
· Lieferung im Holzkasten

· IP 65 protection
· reading 0.001 mm or 0.00005 inch
·  with ratchet
· accuracy 0.005 mm
· incl. 1,5 V battery (type LR44, art.-no.: 02026020)
· in case


