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Bestell-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

C
mm

b
mm

L
mm

L1
mm

Ablesung
Reading mm

Genauigkeit*
Accuracy mm

Euro/St.
Euro/Pc.

02030150  6  -  8 1,0 2,5     40 0,001 0,004 425,00

02030151  8  -  10 1,0 2,5  40 0,001 0,004 425,00

02030152  10  -  12 1,0 2,5  40 0,001 0,004 430,00

02030153  12  -  16 0,4 6,0     45 0,001 0,005 360,00

02030154  16  -  20 0,4 6,0     45 0,001 0,005 360,00

02030155  20  -  25 0,4 9,5     53 0,001 0,005 430,00

02030156  25  -  30 0,4 9,5 70 0,001 0,005 430,00

02030157  30  -  40 0,4 13 80 0,001 0,005 470,00

02030158  40  -  50 0,4 13 80 0,001 0,005 490,00

02030159  50  -  63 0,5 17 80 0,001 0,005 520,00

02030160  62  -  75 0,5 17 80 0,001 0,005 550,00

02030161  75  - 88 0,5 17 80 0,001 0,005 570,00

02030162  87 - 100 0,5 17 80 0,001 0,005 600,00

Digitale Dreipunkt-Innenmessschraube, ohne Einstellring, ohne Verlängerung

* Bei vollanliegenden Messflächen!
* at full contact of the measuring faces!

bis 12 mm              12 - 100 mm  

6551

Digital three point internal micrometer, without setting ring and extension

02030150 02030151 02030152 02030153 02030154 02030155 02030156 02030157 02030158

02030159 02030160 02030161 02030162

ON / OFF l

mm / inch (Unit) l

HOLD l

ABS/INC

Absolut-System

PRESET l

Datenausgang RB 6

· geeignet zur Messung von 
 Sacklochbohrungen
· Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
· verchromte Ausführung
· selbstzentrierend und selbstausrichtend
· Ratsche ermöglicht konstante Messkraft
· Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
·  inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, 
   Art.-Nr.: 02026080)
·  optional: Bluetooth Datensender
· Lieferung im Koffer

· for blind hole
· with carbide measuring faces from 12 mm
· reading 0.001 mm or 0.00005 inch
· incl. 3 V battery (type CR2032, 
   art.-no.: 02026080)
· optional: bluethooth data transmission
· in box 


