Digitale Messuhr mit induktivem Messsystem, RB 7

Digtal indicator with inductive system, RB 7

- induktives Messsystem mit hoher
Wiederholgenauigkeit

- mit Messwertvoreinstellung

- Anzeige mit Laufbalken

- Zusatzdeckel mit Einspanndse

- Gehduse aus Aluminium, Frontplatte aus
Kunststoff

- Einspannschaft 8 h6, gehartete und geschliffen

- Messeinsatz auswechselbar M 2,5

- Ablesung 0,001 mm oder 0,0005 inch

- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032,
Art.-Nr.: 02026080)

- Lieferung im Behdltnis

- inductive system with high
repeat accuracy
- with measured value presetting
- display with moving bar
- reading 0.001 mm or 0.0005 inch
- clamping shank 8 hé, hardened and ground

- exchangeable insert M 2.5 02031032

- incl. 3 V battery (type (R2032,
art.-no.: 02026080)
- in case

Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit Wiederhol-Gen.
Order-No. Range mm Accuracy pm Repeat acc. pm

6096

02031031

02031030

ON / OFF

auto

mm / inch (Unit)

HOLD

ABS/INC

Absolut-System

PRESET

Datenausgang

A mm

RB 7

Euro/St.
Euro/Pc.

02031030 12,7 10 4

115

125,00

02031031 25,0 15 5

163

150,00

02031032 50,0 25 8

Digitale Messuhr mit Absolut-System, Ablesung 0,001

Digtal indicator with absolute system, reading 0.001 mm

- Glasmal3sstab zur héheren Genauigkeit

- mit Messwertvoreinstellung

- vertikaler Einspanndse

- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch

- Messkraft >1,5N

- Einspannschaft 8 h6, gehdrtet und geschliffen

- Messeinsatz auswechselbar M 2,5

- optional: Bluetooth Datensender

- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Behaltnis

- scale with glass rail for precision
sample

- with measured value presetting

- reading 0.0017 mm or 0.00005 inch

- meas. force N >1.5N

- clamping shank 8 hé, hardened and ground

- exchangeable insert M 2.5

- optional: bluethooth data transmission

- incl. 3 V battery (type CR2032,
art.-no.: 02026080)

- in case

Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit Messkraft N
Order-No. Range mm Accuracy pm Meas. force

Ablesung
Reading mm

240

210,00

6094

A mm

cmm

ON / OFF

mm / inch (Unit)

HOLD

ABS/INC

Absolut-System

PRESET

Datenausgang

F mm

RB 6

Euro/St.
Euro/Pc.

02031017 30,0 10 >1,5N

0,001

133

83

21

260,00
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