
 Technische und optische Änderungen vorbehalten!  All rights of technical and optical changing reserved!  – Rubrik 12 · Seite 15

12

Messkeile aus Spezialstahl oder ABS, Ablesung 0,1 mm 12085

Taper slot gauges, made from steel-chromfinish or plastic, 0.1 mm

Bestell-Nr.
Order.-No.

Abmessung
dimensions mm

Material
material

Messbereich
range mm

Gewicht
weight gr.

Euro/St.
Euro/Pc.

08082025 125 x   8 x 8 Stahl/steel  0,5 -   7,0 mm 39 65,00

08082026 109 x   8 x 8 Stahl/steel  2,0 -   7,0 mm 38 65,00

08082027 165 x 12 x 8 Stahl/steel  0,5 - 11,0 mm 62 65,00

08082029 202 x 12 x 8 Stahl/steel  0,5 - 11,0 mm 70 31,00

08082028 165 x 12 x 8 ABS / plastic  0,5 - 11,0 mm 17 68,00

· zum Messen von Spaltmaßen
· geeignet zur Messung schwer zugänglicher Stellen
 · Ablesung 0,1 mm
· Spezialstahl allseitig geschliffen, mattverchromt
· Skala schwarz gelasert
· mit gerändeltem Griff aus Stahl oder ABS-Kunstoff

· for measuring of gap size
· suitable for hard accessible places
· reading 0.1 mm
· special steel on all sides ground, satin chrome finish
· with knurled handle or ABS-plastic, scala    
   CNC-divided

08082027
Messbereich/ range 0,5 -11,0 mm
Stahl / steel

08082025
Messbereich/ range 0,5 - 7,0 mm
Stahl / steel

08082026
Messbereich/ range 2,0- 7,0 mm
Stahl / steel

08082028
Messbereich/ range 0,5 - 11,0 mm
Kunststoff/ ABS-plastic

08082029
Messbereich/ range 0,5 -11,0 mm
Stahl / steel

98 mm 27 mm

82 mm 27 mm

138 mm 27 mm

150 mm 52 mm

138 mm 27 mm


