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Durchmesser-Taschenrollbandmaß, Bandstahl 6 mm breit, 2 m + Durchmesser 462

Diameter pocket measuring tape, made of tape steel, 6 mm wide, 2 m + diameter

Bestell-Nr.
Order-No.

Länge
length m

Breite
width mm

Euro/St.
Euro/Pc.

09090050 2 m + d 6 15,00

Umfangbandmaß aus rostfreiem Stahl, DIN 2768 457

Measuring tape, stainless steel, DIN 2768

Bestell-Nr.
Order-No.

Umfang
For circumference mm

für Durchmesser
For diameter mm

Euro/St.
Euro/Pc.

07074070  60 –  950  20 – 300 58,00

07074071  60 –  2200  20 – 700 63,00

07074072  60  –  3780  20 – 1200 99,00

07074073  60  -  4720  20 – 1500 120,00

07074074  60  –  5980  20 – 1900 140,00

07074075  60 – 7540  20 – 2400 150,00

07074076  60 –  8500  20 – 2700 170,00

07074077  60 –  9760  20 – 3100 185,00

07074078  60 – 11310  20 – 3600 200,00

· zum genauen Messen von 
   Durchmesser und Umfang
· obere Durchmesser-Teilung mit 
   gleichzeitiger Messung des Umfangs 
·  Ablesung 1/10 mm Nonius
·  helle Maßteilung und 
   Bezifferung auf dunklem, geätzem 
   Hintergrund
·  Ableseteil (25 x 0,8 mm) 
·  Abmessung 13 x 0,20 mm

·	 for	measuring	diameters	and	
			circumferences
·	 upper	diameter	graduation	with	
			simultaneous	measurement	of	the	
			circumference
·	 reading	1/10	mm	inch
·	 raised	markings	and	figures	in	bright	
			natural	steel	colour	on	a	dark,	etched	
			background
·	 reader	(25	x	0.8	mm)	
·	 dimension	13	x	0.20	mm

Millimeterteilung / mm-graduation

Durchmesser metrisch/ diameter, metric

Durchmesser-Taschenrollbandmaß, Bandstahl 10 mm breit, 2 m + Durchmesser 465

Bestell-Nr.
Order-No.

Länge
length m

Breite
width mm

Euro/St.
Euro/Pc.

09090051 2 m + d 10 9,50

Diameter pocket measuring tape, made of tape steel, 10 mm wide, 2 m + diameter

· gelblackiertes Bandmaß mit 
   transparentem Einbrennlack gegen 
   Abrieb
· frei laufend
· ca. 5 cm unbedruckter Vorlauf vor 
   dem Nullpunkt
· mit Anfangsring
· schwarze Maßteilung und 
   Bezifferung
· Vorderseite: 
   mm-Teilung (Unterkante) 
   inch-Teilung (Oberkante)
· Rückseite: Durchmesser in 
   mm- + inch ablesbar
· in grauem Kunststoffgehäuse

·	 yellow	lacquered	tape	steel	with	
			transparent		
			stove	enamel	against	abrasion
·		approx.	5	cm	unprinted	lead	in	
			front	the	zero	point
·		with	starting	ring
·		black	graduation
·		Front:
			mm	graduation	(lower	edge),
			Inch	graduation	(top	edge)
·		Back:	diameter	in	mm-	+	inch
·		in	ABS-case

· weißlackiertes Bandmaß mit 
· freilaufend
· ca. 5 cm unbedruckter Vorlauf vor 
   dem Nullpunkt
· mit Anfangsring
· schwarze Maßteilung und 
   Bezifferung
· Vorderseite: 
   mm-Teilung (Unterkante) 
   inch-Teilung (Oberkante)
· Rückseite: Durchmesser in 
   mm- + inch ablesbar
· in weißem Kunststoffgehäuse

·		white	lacquered	tape	
·		approx.	5	cm	unprinted	lead	in	
			front	the	zero	point
·		with	starting	ring
·		black	graduation
·		Front:
			mm	graduation	(lower	edge)
			Inch	graduation	(top	edge)
·		Back:	diameter	in	mm-	+	inch
·		in	ABS-case


