Digitaler Messschieber aus Fiberglas

614/5 B

Digital caliper made of fiberglass

- fur Arbeiten im elektrostatisch
gefahrdetem Bereich

- leichter Fiberglas-Messchieber

- nicht leitfahig

- LCD Display

- Ablesung 0,1 mm oder 0,01 inch

- geeignet fur 3-fach Messung ON / OFF °
- 1,5V Batterie (Typ LR44, ' mm /inch (Unit) | ®
Art.-Nr.: 02026020) nicht inkl.
HOLD
- made of fiberglas ABS/INC
- non conductivem Absolut-System
- LCD display PRESET
- reading 0.1 mm or 0.07 inch
Datenausgang
- 3-way measurement
- 1,5 V battery (type LR44, ;
art.-no.: 02026020) Bestell-Nr. Messbereich Schnabellange Euro/St.
Order-No. Range mm Jaws mm Euro/Pc.
01007003 150 28,00
Digitaler Messschieber mit Solarzelle und Batterie-Puffer DIN 862 620
Digital caliper with solar cell and battery puffer, DIN 862
- mit Solarzelle und Batterie-Puffer
- Batterie nur bei schlechten
Lichtverhaltnissen notwendig
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehdrtete Ausfihrung
- geeignet fur 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44,
Art.-Nr.: 02026020) ON / OFF auto
- Lieferung in einer Kunststoffbox mm /inch (Unit) | @
_ - HOLD
- battery light only for bad conditions
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch ABS/INC
- made of stainless steel, hardened Absolut-System
- 4-way measurement PRESET
- DIN 862
Datenausgang
- incl. 1,5 V battery (type LR44, Form 1A
.art.-no.: 02026020) Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit 2 mm b mm dmm Euro/St.
 in box order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02026198 150 0,03 40 21 16 65,00
02026199 200 0,03 50 21 16 79,00
Digitaler Messschieber mit extra grof3er Anzeige DIN 862 6065
Digital caliper with extra big display, DIN 862
- mit extra groRer Anzeige
17 mm Ziffernhéhe
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehartete Ausfiihrung
- geeignet fur 4-fach Messung
- mit Metallgehause
- DIN 862
- inkl. 3 v Batterie (Typ CR2032,
Art.-Nr.: 02026080) ON / OFF L
- Lieferung in einer Kunststoffbox mm / inch (Unit) | @
S HOLD
- digit height 17 mm ABS/INC
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch /
- made of stainless steel, hardened Absolut-System
- 4-way measurement PRESET
- with metal case Datenaus
gang
. DIN 862 Form 1A
- incl. 3 V battery (type (R2032, . o
art.-no.: 02026080) Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit nm b mm dmm Euro/St.
- in box Order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02026036 150 0,03 40 21 16 52,00
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