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658Stab-Innenmessschrauben im Satz
Inside micrometer set

Bestell-
Nr.

Order-No.

Messbereich
Range mm

Rohr-ø mm
Extension-ø

Einstell-
maß

Standard 
mm

Verlängerungen
Extensions mm

Euro/Satz
Euro/Set

Bestell-Nr.
Order-No.

Euro/Satz
Euro/Set

01021044 	 50 	 – 	 150 15,5 50 13 + 25 + 50 160,00 71021044  48,00

01021045 	 50 	 – 	 250 15,5 50 13 + 25 + 50 + 100 200,00 71021045   60,00

01021046 	 50 	 –	  600 15,5 50 13 + 25 + 50 + 100 + 150 + 200 265,00 71021046  80,00

01021049 	 50 	 – 	 1000 15,5 50 13 + 25 + 50 + 2 x 100 + 150 +200 + 300 870,00 71021049 110,00

01021047  	 100	 – 	 1300 22,0 100 25 + 50 + 100 + 200 + 2 x 400 1.200,00 71021047   90,00

01021048 	 100 	 – 	 2100 22,0 100 	 25 + 50 + 100 + 200 + 4 x 400 2.000,00 71021048 120,00

·	 HM-Messflächen
·	 Ablesung 0,01 mm
·	 mit Einstellmaß
·	 Genauigkeit ± (3 + n + L/50) µm
	      n = Anzahl der Verlängerungen
	      L = max. Messbereich
·	 Lieferung im Kasten

Kalibrierung: PREIS NETTO
Certification: PRICE NETTO

ø 15,5 mm = 01021045

Bestell-Nr.
Order-No.

Messbereich
Range mm

Messbereich Mikrometer
Range micrometer head mm

Ablesung 
Reading mm

Euro/St.
Euro/Pc.

02031092 75 25 0,001 730,00

Universal-Messstand mit digitaler Einbaumessschraube und 7 Paar Einsätzen S99
Universal measuring table with digital micrometer head and 7 pairs measuring tips

·	 Gesamtmessbereich 75 mm
·	 mit Granitplatte (160 x 120 x 25 mm)
·	 Digital-Einbau-Mikrometer
	 - Messbereich 25 mm
	 - Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
·	 mit 7 Paar Messeinsätzen
·	 weitere Einsätze für 
	 Gewinde-Messungen oder
	 Zahnrad-Messungen optional

Einsätze
measuring tips

75 mm

160 mm
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·	 total measuring range 75 mm
·	 with granit plate
	 (160 x 120 x 25 mm)
·	 Digital-Mikrometer head
	 - range 25 mm
	 - reading 0.001 mm or 0.00005 inch
·	 with 7 pairs measuring tips
·	 measuring tips for thread 
	 and gear optional

·	 carbide measuring faces
·	 reading 0.01 mm
·	 with setting standard
·	 accuracy ± (3 + n + L/50) µm
	     n = number of extension
	     L = max. measuring length
·	 in box
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