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Linear Gauge alkalmazási példák
 

Linear Gauge alkalmazások

Autó ajtókarosszéria mérési több pontban




Lendkerék ütés mérése




Repülőgép test mérése Méret szerinti osztályozás

Bütyköstengely mérése




Turbinalapátok mérési több pontban












Emelőrendszer deformáció mérése Szegecsfej mérése

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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SENSORPAK
Specifikáció

Operációs rendszer Windows® 7 (32/64 bit)
Windows® 8. 1 (32/64 bit)
Excel® 2007, 2010, 2013

Szállítva Licensz kulcs, szoftver CD

Külön tartozék

No. Leírás
12AAA807D RS-232C kábel (2m)
12AAA807. RS-232C D-SUB 9/D-SUB 9 kábel

A SENSORPAK mérőállomások és mérőhelyek hatékony szoftvere.
Jellemzői:
• Mérőrendszerek és állomások fejlesztésének támogatására.
• Max 60 érzékelő szimután, valós idejű kezelése.
• Számítási funkció max. 30 eszköz felhasználásával.
• Mért értkek grafikus megjelenítése.
• Szabályzó kártyák és táblázatok.
• Adatexport Microsoft-EXCEL, MeasurLink alkalmazásokba.

Mérési képernyő

Analóg kijelzés

Modell SENSORPAK
No. 02NGB072

Output funkciók Adatkiadás EXCEL-be, CSV fájlba, (Measurlink)
Tűrés

összehasonlítás
OK/NOK minősítés (megadott tűrés alapján), OK/NOK jelkimenet az opcionális I/O porton

Input
funkciók

Megszakítások: időzítő vagy külső TRG (opcionális I/O kábel)
Adatbemeneti frekvencia: max. 9999 (ha 60 eszköz van csatlakoztatva); 60000 (6 eszköz 

esetén)
Alkalmazható kijelző

típus
Kijelző RS-232C interfésszel (EH and EV), USB interfésszel (EH)

Kijelző
Kijelzési mód: érték, oszlop diagram, analóg, kártya

Tűrés kiértékelés: színes kijelzés (zöld/piros)
Csatlakoztatható eszközök: 60 db

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic Linear Gauge LGS
 

Sorozat 575

LGD kompakt ABS Linear Gauge az alábbi előnyöket kínálja:
• DIGIMATIC adatkiemenet a széleskörű adatfeldolgozás biztosítása érdekében
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Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Szár Ø

Számlálás
iránya

Tömeg
[g]

575-303 0 - 12,7 15 μm 2 N/1,8 N/1,6 N 8 mm + 190
° Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Skála Kapacitív ABSOLUTE lineáris 

útmérő
Max. sebesség Korlátlan (szkennelésre nem 

alkalmas)
Tapintó Ø3 mm keményfém

menet: M 2,5 x 0,45 mm
Kábelhossz 2 m
Kimeneti jel DIGIMATIC
Környezeti 
feltételek

0°C - 40°C (20% - 80% rel. 
páratartalom, kondenzáció 
nélkül)

Csapágyazás Siklócsapágyazás

Külön tartozék

No. Leírás
02ADF640 Adapter, hosszabbító kábelhez

936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m
903594 Pneumatikus egység, Linear Gage LGS-

hez
542-007D DIGIMATIC EC - kijelző adatkimenettel, 

tűrésfunkcióval, CEE, for Digimatic 
Gauges

542-016 EG egytengelyes kijelző, for Linear 
Gauge LGS, LGD, Scale Units

542-093-2 EB egytengelyes kijelző, (LGS,D,D-M)
542-072D EH kéttengelyes kijelző, for LGS, LGD, 

Scale Units
542-064 EV-kijelző, for LGS, LGD, Scale Units

63AAA033 Digimatic Interface DMX-8/2, 8x 
Digimatic Input, Serial D-SUB 9 
Connector

63AAA026 Digimatic Interface DMX-16, 16x 
Digimatic Input, Serial D-SUB 9 
Connector

63AAA106 Digimatic Interface DMX-16C, 16x 
Digimatic Input, Serial D-SUB 9 
Connector

Tartozékok

No. Leírás
238774 Szilikon gumi fedél

Pneumatikus egység
 

• Mérőberendezés pneumatikus kiemelése és süllyesztése precízisó méréshez érzékeny környezet-
ben

• Beállítható mozgatási sebesség
• Automatikus mérés 

No.
Tartomány

[mm]
Megjegyzés Kompatibilis

Levegő nyomás
[MPa]

Tömeg
[g]

903594 10 - 10 Szükség van levegő szűrőre, szabályozóra és kenőanyagra LGS 0,5 60

903594

Specifikáció

Kengyel Belső Ø 2,5 mm
Külső Ø 3,2 mm

További részletek a Linear Gauge 
termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

368 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

ABSOLUTE Digimatic Linear Gage LGD
Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Skála Kapacitív típusú ABSOLUTE 

lineáris útmérő
Max. sebesség Korlátlan, szkennelésre nem 

alkalmas
Tapintó Ø3 mm keményfém

menet: M 2,5 x 0,45
Kimeneti jel Digimatic
Környezeti 
feltételek

0°C - 40°C (20% - 80% rel. 
páratartalom, kondenzáció 
nélkül)

Külső bemenet Nullpont jel
Csapágyazás Lineáris golyóscsapágy

Alaptartozékok

No. Leírás
538610 Csavarkulcs tapintócsúcshoz (10 mm-es 

modell)
04GAA857 Csavarkulcs a tapintócsúcshoz (25/50 

mm modellek)

Külön tartozék

No. Leírás
02ADF640 Adapter, hosszabbító kábelhez

936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

02ADB680 Rögzítő készlet Ø 9,5 mm
02ADN370 Rögzítő készlet Ø 18 mm (25 mm/50 

mm modellhez)
542-007D DIGIMATIC EC - kijelző adatkimenettel, 

tűrésfunkcióval, CEE, for Digimatic 
Gauges

542-016 EG egytengelyes kijelző, for Linear 
Gauge LGS, LGD, Scale Units

542-093-2 EB egytengelyes kijelző, (LGS,D,D-M)
542-072D EH kéttengelyes kijelző, for LGS, LGD, 

Scale Units
542-064 EV-kijelző, for LGS, LGD, Scale Units

63AAA033 Digimatic Interface DMX-8/2, 8x 
Digimatic Input, Serial D-SUB 9 
Connector

63AAA026 Digimatic Interface DMX-16, 16x 
Digimatic Input, Serial D-SUB 9 
Connector

63AAA106 Digimatic Interface DMX-16C, 16x 
Digimatic Input, Serial D-SUB 9 
Connector

Pneumatikus mozgatás
02ADE230 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 10 mm
02ADE250 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 25 mm
02ADE270 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 50 mm

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
238772 10 mm gumi védőburkolat, 

542-222/601/604,575-324
962504 25 mm gumi védőburkolat
962505 50 mm védő gumiburkolat, 50mm type 

for LGE-1050L

02ADF640 További részletek a 
Linear Gauge 

termékprospektusában.

Sorozat 575

 
• Egyszerű illeszthetőség a gépekre, mérőrendszerekbe, többpontos mérés kivitele-

zése.
• Digimatic adatkimeneti formátuma révén a mérési adatok könnyen dokumentál-

hatók, statisztikailag kiértékelhetők (Digimatic adatprocesszor).

575-326

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Szár Ø

Kábelhossz
[m]

Tömeg
[g]

575-326 0 - 10 20 μm 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 2 260
575-326-5 0 - 10 20 μm 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 5 360
575-327 0 - 25 20 μm 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 2 300
575-327-5 0 - 25 20 μm 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 5 400
575-328 0 - 50 30 μm 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 2 400
575-328-5 0 - 50 30 μm 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 5 500

*1 Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Standard Linear Gauge LGF-sorozat
 

Sorozat 542

Robusztus felépítésű gazdaságos linear gauge jellemzői:
• Speciális modell nehezen hozzáférhető helyeken történő méréshez. Speciális kia-

lakítása miatt igen ellenálló a külső zavaró tényezőkre (rezgés, ütés)
• IP66 védelemmel
• Differenciál négyszögjel kimenet a széles alkalmazhatóság érdekében.

542-161

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Felbontás

[mm]
Szár Ø Max. sebesség

Jelosztás
[μm]

Tömeg
[g]

542-612 0 - 25 (7,5 + L/50) μm/s 4,6/4,3/4 N 0,005 15 mm 1500 mm/s 20 300
542-613 0 - 50 (7,5 + L/50) μm/s 5,7/5,3/4,9 N 0,005 15 mm 1500 mm/s 20 400
542-161 0 - 10 (1,5 + L/50) μm/s 1,2/1,1/1 N 0,001 8 mm 1500 mm/s 4 260
542-162 0 - 25 (1,5 + L/50) μm/s 4,6/4,3/4 N 0,001 15 mm 1500 mm/s 4 300
542-163 0 - 50 (1,5 + L/50) μm/s 5,7/5,3/4,9 N 0,001 15 mm 1500 mm/s 4 400
542-171 0 - 10 (1,5 + L/50) μm/s 1,2/1,1/1 N 0,0005 8 mm 1500 mm/s 2 260
542-172 0 - 25 (1,5 + L/50) μm/s 4,6/4,3/4 N 0,0005 15 mm 1500 mm/s 2 300
542-173 0 - 50 (1,5 + L/50) μm/s 5,7/5,3/4,9 N 0,0005 15 mm 1500 mm/s 2 400
542-181 0 - 10 (0,8 + L/50) μm/s 1,2/1,1/1 N 0,0001 8 mm 400 mm/s 0,4 310
542-182 0 - 25 (0,8 + L/50) μm/s 4,6/4,3/4 N 0,0001 15 mm 400 mm/s 0,4 350

° Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé
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Specifikáció

Skála Fotoelekromos lineáris útmérő
Tapintó Ø3 mm keményfém

menet: M2,5 x 0,45
Kábelhossz 2 m
Tápegység 5 V (4,8 V - 5,2 V), 120 mA max.
Kimeneti jel 90° fáziseltolt differenciál 

négyszögjel
(RS-422A-nak mefelelő),
Minimum éltávolság
1000 ns (5 μm modell),
500 ns (1 μm modell),
250 ns (0.5 μm modell),
200 ns (0.1 μm modell)

Környezeti 
feltételek

0 °C - 40 °C (20 % - 80 % rel. 
páratartalom)

Csapágyazás Lineáris golyóscsapágy

Alaptartozékok

No. Leírás
538610 Csavarkulcs tapintócsúcshoz (10 mm-es 

modell)

Külön tartozék

No. Leírás
542-015 EG egytengelyes kijelző, for Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 EB egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EF kéttengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-063 EV-kijelző, for LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 

LGH
Hosszabbító kábel

902432 Hosszabbító kábel (20 m) Linear Gage-
hez

902433 Hosszabbító kábel (10 m) Linear Gage-
hez

902434 Hosszabbító kábel (5 m), Linear Gage-
hez

Pneumatikus mozgatás
02ADE230 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 10 mm
02ADE250 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 25 mm
02ADE270 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 50 mm
Rögzítő készlet
02ADB680 Rögzítő készlet Ø 9,5 mm
02ADN370 Rögzítő készlet Ø 18 mm (25 mm/50 

mm modellhez)

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
238772 10 mm gumi védőburkolat, 

542-222/601/604,575-324
962504 25 mm gumi védőburkolat
962505 50 mm védő gumiburkolat, 50mm type 

for LGE-1050L

Connecting cable (2m)

30

82
.7

20.4(HIROSE)
RM12BPG-6PH

542-181
542-182

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Linear Gauge referencia ponttal LGF-Z
Specifikáció

Skála Fotoelektromos lineáris útmérő
Max. sebesség 1.500 mm/s
Tapintó Ø3 mm keményfém

menet: M2,5 x 0,45
Kábelhossz 2 m
Tápegység 5 V (4,8 V - 5,2 V), 120 mA max.
Kimeneti jel 90° fáziseltolt négyszögjel (RS-422A-

nak megfelelő)
Éltávolság 200ns (1 μm modell), 
250ns (1 μm modell)

Környezeti 
feltételek

°C - 40 °C (20 % - 80 % rel. 
páratartalom)

Csapágyazás Lineáris golyóscsapágy
Skála ref. pont 3 mm-re a legalacsonyabb 

nyugalmi ponttól (10 mm-es típus)
5 mm-re a legalacsonyabb 
nyugalmi ponttól (25,5 mm-es típus)

Alaptartozékok

No. Leírás
538610 Csavarkulcs tapintócsúcshoz (10 mm-es 

modell)

Külön tartozék

No. Leírás
02ADB680 Rögzítő készlet Ø 9,5 mm
02ADN370 Rögzítő készlet Ø 18 mm (25 mm/50 

mm modellhez)
02ADE230 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 10 mm
02ADE250 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 25 mm
02ADE270 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 50 mm
542-017 EG egytengelyes kijelző, for Linear 

Gauge LGF-Z
542-094-2 EB egytengelyes kijelző, for LGF-Z
542-073D EH kéttengelyes kijelző, for LGF-Z
542-067 Linear Gauge Counter EV, for LGF-Z

Hosszabbító kábel
02ADF260 Hosszabbító kábel (5m)
02ADF280 Hosszabbító kábel (10m)
02ADF300 Hosszabbító kábel (20m)

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
238772 10 mm gumi védőburkolat, 

542-222/601/604,575-324
962504 25 mm gumi védőburkolat
962505 50 mm védő gumiburkolat, 50mm type 

for LGE-1050L

További részletek a Linear Gauge 
termékprospektusában.

Sorozat 542

Igen robusztus és gazdaságos Linear Gauge referencia ponttal.
A Linear Gage LGF-Z jellemzői:
• Speciális kialakítás problémás helyeken történő alkalmazáshoz. Speciális kialakítá-

sa miatt rendkívül ellenálló a külső hatásokkal szemben.
• IP66 védelmi fokozat
• Differenciál négyszögjel kimenet a széleskörű alkalmazhatóság érdekében
• Referencia ponttal

542-164

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Szár Ø

Jelosztás
[μm]

Tömeg
[g]

542-174 0 - 10 (1,5 + L/50)μm 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 2 260
542-164 0 - 10 (1,5 + L/50) μm 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 4 260
542-175 0 - 25 (1,5 + L/50) μm 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 2 300
542-165 0 - 25 (1,5 + L/50) μm 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 4 300
542-176 0 - 50 (1,5 + L/50) μm 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 2 400
542-166 0 - 50 (1,5 + L/50) μm 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 4 400

*1 Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Linear Gauge vékony kivitel LGK
 

Sorozat 542

Linear Gages SLIM HEAD LGK széleskörű alkalmazhatósággal.
Jellemzői:
• Differencia négyszögjel széles méréstartományban.
• Kis helyigény jellemzi.
• Speciális ellenálló képesség IP-66 védelemmel agresszív alkalmazási környezethez 

is.
• A kisméretű opto-elektronikus útmérő biztosítja a precíz mérést.
• Golyóscsapáagyazás biztosítja a hosszú élettartamot.
 

542-156
542-157
542-158

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Felbontás

[mm]
Jelosztás

[μm]
Max. válaszadási sebesség

Tömeg
[g]

542-156 0 - 10 (1,5 + L/50) μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 4 1500 175
542-157 0 - 10 (1,5 + L/50) μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,0005 2 1500 175
542-158 0 - 10 (0,8 + L/50) μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,0001 0,4 400 175

*1 Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé
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Specifikáció

Skála Fotoelektromos lineáris útmérő
Szár Ø 8 mm
Tapintó Ø 3 mm keményfém

menet: M 2,5 x 0,45
Kábelhossz 2 m
Tápegység 5 V (4,5 V - 5,2 V), max. 80 mA
Kimeneti jel 90・・ fazis eltolt negyszogjel 

(RS-422A-nak megfelelő)
minimum eltavolsag
200 ns (0,1 μm tipus),
200 ns (0,5 μm tipus),
400 ns (1 μm tipus)

Környezeti 
feltételek

0° C - 40° C (20% - 80% rel. 
páratartalom)

Csapágyazás Lineáris gyolyóscsapágy

Alaptartozékok

No. Leírás
538610 Csavarkulcs tapintócsúcshoz (10 mm-es 

modell)

Külön tartozék

No. Leírás
902434 Hosszabbító kábel (5 m), Linear Gage-

hez
902433 Hosszabbító kábel (10 m) Linear Gage-

hez
902432 Hosszabbító kábel (20 m) Linear Gage-

hez
02ADE230 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 10 mm
02ADB680 Rögzítő készlet Ø 9,5 mm

542-015 EG egytengelyes kijelző, for Linear 
Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH

542-092-2 EB egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 
LGB, LG, LGM, LGH

542-075D EF egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 
LGB, LG, LGM, LGH

542-071D EF kéttengelyes kijelző, for LGF, LGK, 
LGB, LG, LGM, LGH

542-063 EV-kijelző, for LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
238772 10 mm gumi védőburkolat, 

542-222/601/604,575-324

További részletek a Linear Gauge 
termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

372 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Linear Gage vékony kivitel LGB
Specifikáció

Skála Fotoelektromos lineáris útmérő
Max. sebesség 900 mm/s
Tapintó Ø3 mm keményfém

menet: M 2,5 x 0,45
Felbontás 0,001 mm
Jelosztás 4 μm
Kábelhossz 2 m
Tápegység 5 V (4,5 V - 5,2 V)
Kimeneti jel 90° eltolt differenciál négyszögjel 

(RS-422A-nak megfelelő)
Környezeti 
feltételek

0°C - 40°C (20% - 80% rel. 
páratartalom)

Csapágyazás Lineáris golyóscsapágy

Alaptartozékok

No. Leírás
538610 Csavarkulcs tapintócsúcshoz (10 mm-es 

modell)

Külön tartozék

No. Leírás
902434 Hosszabbító kábel (5 m), Linear Gage-

hez
902433 Hosszabbító kábel (10 m) Linear Gage-

hez
902432 Hosszabbító kábel (20 m) Linear Gage-

hez
02ADE230 Pneumatikus mozgató egység (LGF, LGD 

típushoz), 10 mm
542-015 EG egytengelyes kijelző, for Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 EB egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EF kéttengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-063 EV-kijelző, for LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 

LGH

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
238773 5 mm gumi védőburkolat, 

542-204/206/246
238772 10 mm gumi védőburkolat, 

542-222/601/604,575-324
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Kapcsolat minden Linear 
Gauge-el

Sorozat 542

Linear Gages SLIM HEAD LGB
• Differencia négyszögjel széles méréstartományban. Hosszú élettartam a golyós-

csapágyazásnak köszönhetően.
• Extra kompakt kivitel. A külső mérete csak 8 mm.
• A hosszmérésért egy kisméretű opto-elektronikus útmérő a felelős.
 

542-204
542-204H

542-222
542-222H
542-224 542-230

542-244

542-262
542-262H
542-264 542-270

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Szár Ø Megjegyzés

Tömeg
[g]

542-244 0 - 5 2 μm 0,65 N/0,6 N/0,55 N 9,5 mm - 160
542-204 0 - 5 2 μm 0,65 N/0,6 N/0,55 N 8 mm - 145
542-204H 0 - 5 1 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 8 mm - 145
542-222 0 - 10 2 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 8 mm - 150
542-222H 0 - 10 1 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 8 mm - 150
542-224 0 - 10 2 μm 0,6 N/0,55 N/0,5 N 8 mm Alacsony mérőerő 165
542-230 0 - 10 2 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 8 mm Pneumatikus hengerrel (0,3 to 0,4 MPa) 165
542-262 0 - 10 2 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 9,5 mm - 170
542-262H 0 - 10 1 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 9,5 mm - 170
542-264 0 - 10 2 μm 0,6 N/0,55 N/0,5 N 9,5 mm Alacsony mérőerő 170
542-270 0 - 10 2 μm 0,8 N/0,75 N/0,7 N 9,5 mm Pneumatikus hengerrel (0,3 to 0,4 MPa) 170

° Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Linear Gage nagy felbontású LGB
 

Sorozat 542

Linear Gages LGB jellemzői:
• Differencia négyszögjel széles méréstartományban. Hosszú élettartam a golyós-

csapágyazásnak köszönhetően.
• Extra kompakt kivitel. A külső mérete csak 8 mm.
• A hosszmérésért egy kisméretű opto-elektronikus útmérő a felelős.
• Hosszú élettartam a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.
 

542-246

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Szár Ø

Tömeg
[g]

542-246 0 - 5 0,8 μm 0,65 N/0,6 N/0,55 N 9,5 mm 160
° Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé

Specifikáció

Skála Fotoelektromos lineáris útmérő
Max. sebesség 380 mm/s
Tapintó Ø3 mm keményfém

menet: M2,5 x 0,45
Felbontás 0,1 μm
Kábelhossz 2 m
Tápegység 5 V (4,5 V - 5,2 V) 200 mV p-p max.
Kimeneti jel 90° fázis eltolt négyszögjel 

(RS-422A-nak megfelelő)
Környezeti 
feltételek

0°C - 30°C (20% - 80% rel. 
páratartalom)

Csapágyazás Lineáris gyolyóscsapágy

Alaptartozékok

No. Leírás
538610 Csavarkulcs tapintócsúcshoz (10 mm-es 

modell)

Külön tartozék

No. Leírás
902434 Hosszabbító kábel (5 m), Linear Gage-

hez
902433 Hosszabbító kábel (10 m) Linear Gage-

hez
902432 Hosszabbító kábel (20 m) Linear Gage-

hez
542-015 EG egytengelyes kijelző, for Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 EB egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EF kéttengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-063 EV-kijelző, for LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 

LGH

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
238773 5 mm gumi védőburkolat, 

542-204/206/246

További részletek a Linear Gauge 
termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

374 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Pneumatikus egység Linear Gauge-hez

További részletek a Linear Gauge 
termékprospektusában.

Linear Gauge 10 mm-es méréstartománnyal

Linear Gauge 25-50 mm-es méréstartományhoz
1. Sebesség szabályzó
2. Levegő ki
3. Levegő be

No.
Tartomány

[mm]
Megjegyzés

Levegő nyo-
más

[MPa]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

02ADE230 0 - 10
Szükség van levegő szűrőre, szabályozó-

ra és kenőanyagra
0,2 to 0,4

02ADE250 0 - 25
Szükség van levegő szűrőre, szabályozó-

ra és kenőanyagra
0,2 to 0,4 25,5 30 77,6 41,5 110,5

02ADE270 0 - 50
Szükség van levegő szűrőre, szabályozó-

ra és kenőanyagra
0,2 to 0,4 51 50 95,9 66,5 159,5

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Linear Gage nagy méréstartománnyal LG/LGM
 

Sorozat 542

Linear Gage LG / LGM jellemzői:
• Differencia négyszögjel széles méréstartományban.
• Tapintók 100 mm méréstartományban és 0,1 μm felbontással.
• "Kézi" és "motorikus" kivitelben.

gumi harmónikás 
típus

542-312

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Felbontás

[μm]
Megjegyzés

Max. válaszadá-
si sebesség

Tömeg
[g]

542-312 0 - 100 (2 + L/100) μm ≤ 2,5 μm 8 N/6,5 N/5 N 0,1 Standard 400 mm/s 640

542-316 0 - 100 (2 + L/100) μm ≤ 2,5 μm 3 N/-/- 0,1
Alacsony mérőe-

rő
400 mm/s 750

542-314 0 - 100 (2 + L/100) μm ≤ 2,5 μm 8 N/6,5 N/5 N 0,1 Védőgumival 400 mm/s 750
542-332 0 - 100 (2,5 + L/100) μm ≤ 3 μm 8 N/6,5 N/5 N 1 Standard 800 mm/s 750

542-336 0 - 100 (2,5 + L/100) μm ≤ 3 μm 3 N/-/- 1
Alacsony mérőe-

rő
800 mm/s 750

542-334 0 - 100 (2,5 + L/100) μm ≤ 3 μm 8 N/ 6,5 N/5 N 1 Védőgumival 800 mm/s 750
° Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé

RM
12

BP
G

-6
P 

(H
IR

O
SE

)

C
ab

le
 le

ng
th

 (2
m

)

2-
ø4

.5
, ø

9 
de

pt
h 

5

33

34

1720

ø6

49

50

13

42
9

St
ro

ke
 1

02
 o

r 
lo

ng
er

19
1.

5
6

736

24
3.

5
68

(A
 c

ou
nt

er
 v

ar
ie

s 
de

pe
nd

in
g 

on
 t

he
 g

ag
e)

ø20 -0.013
 0

542-312, -316, -332, -336
Standar/alacsony mérőerős modell

49 33

34

17

50

36 7

20

St
ro

ke
 1

02
 o

r 
lo

ng
er

Ru
bb

er
 b

oo
t

67

23
6

24
3.

5

47
3.

5

6
RM

12
BP

G
-6

P 
(H

IR
O

SE
)

(A
 c

ou
nt

er
 v

ar
ie

s 
de

pe
nd

in
g 

on
 t

he
 g

ag
e)

C
on

ne
ct

in
g 

ca
bl

e 
(2

m
)

2-
ø4

.5
, ø

9 
de

pt
h 

4

ø20 -0.013
 0

542-314, -334
Gumi harmónikás modell

Specifikáció

Skála Fotoelektromos lineáris útmérő
Tapintó Ø 3 mm keményfém

menet: M2,5 x 0,45)
Méretek (Szé x 
Mé x Ma)

90 x 175 x 74 mm (vezérlő egység)

Kábelhossz 2 m
Tápegység 5V (4,8V - 5,2V)

(Vezérlő egység Cikkszám 
542-313D: 230V 50/60Hz)

Kimeneti jel 90° fáziseltolt négyszögjel 
(RS-422A-nak megfelelő)

Környezeti 
feltételek

0°C - 40°C (20% - 80% rel. 
páratartalom)

Csapágyazás Golyósscsapágy

Külön tartozék

No. Leírás
542-015 EG egytengelyes kijelző, for Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 EB egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF egytengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EF kéttengelyes kijelző, for LGF, LGK, 

LGB, LG, LGM, LGH
542-063 EV-kijelző, for LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 

LGH

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
02ADA004 Gumi védőburkolat

Gumi harmónika IP66-hoz

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

376 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Laser Hologauge LGH
Specifikáció

Ismételhetőség 0,1 μm
Visszaállási hiba 0,1 μm
Skála Laser-hologage szenzor
Max. sebesség 700 mm/s
Tapintó Ø 3 mm keményfém

menet: M2,5 x 0,45
Kimeneti jel 90° fáziseltolt négyszögjel 

(RS-422A-nak megfelelő)
Jelosztás 4 μm
Csapágyazás Nagypontosságú lineáris 

golyóscsapágy
Környezeti 
feltételek

0°C-tól 40°C-ig (20%-tól 80%-ig 
rel. páratartalom, nincs 
kondenzáció)

Szállítva Kijelző egységgel

Alaptartozékok

No. Leírás
538610 Csavarkulcs tapintócsúcshoz (10 mm-es 

modell)

Külön tartozék

No. Leírás
971750 Laser Hologage LGH komparátor
971753 Orsókiemelő
971751 Rögzítő szár felső felületre rögzítéshez
971752 Rögzítő szár elsó felületre rögzítéshez, 

Laser Hologage

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus

További részletek a Linear Gauge 
termékprospektusában.

Sorozat 542

A Mitutoyo "Laser-Hologage" a legpontosabb holografikus elven működő lézeres hosszmérő rend-
szer.
Jellemzői:
• Kompakt mérőfej kialakítás a nagypontosságú elmozdulások méréséhez, beépíhető kivitelben.
• A "Laser-Hologage“ alkalmazhatók mérőrendszerekben, ultra precíziós pozícionáló egységek-

ben.

542-715D

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő  *1 Felbontás

[μm]
Szár Ø

Tömeg
[g]

542-715D 0 - 10 0,2 μm 0,65 N/0,55 N/0,45 N 0,01 15 mm 220
542-716D 0 - 10 0,2 μm 0,12 N/ - / - 0,01 15 mm 220

° Orsó lefelé / vízszintesen / felfelé

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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EC kijelző Linear Gauges-hez
 

Sorozat 542

A DIGIMATIC kijelző egységet minden, digimatic kimenettel rendelkező mérőeszközhöz, mikromé-
terekhez, mérőórákhoz, tolómérőkhöz és LGS/LGD Linear Gauge-hez.
• adatkimenettel és tűréskijelzéssel
 

542-007

No.
Felbontás

[mm]
Bemenet típusa Alkalmazható eszköz

Bemenetek
száma

542-007D 0,001/0,01 (automatikus beállitás a Gauge-en) Digimatic kód
Digimatic merőóra

Digimatic Scale Units
Linear Gauge LGS/LGD

1

542-007E
0,001/0,01

(automatikus beállítás mérővel)
Digimatic jel

Digimatic merőóra
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
1

ZERO P.SET
Fn

ON

GO/NG

UNIT P.SET

EC-10D

OFF

******

****

********

MADE IN JAPAN

Serial No.

Model

Code No.

OUTIN

542-007

Funkciók Sorozat 542
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
Bemeneti jel
PRESET/ZERO
Nullázás
PRESET
ABS/INC
Hiba kijelzés/kimenet
Külső tartás
mm / coll átkapcsolás
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Tápegység + 9 - 12 V DC 400 mA vagy AC adapter

Kijelző Zöld szín kijelzés, 6 kimenet
Tűrésezés 
kijelzés

LED-es kijelző (3 lépcső: borostyán, 
zöld, piros)

Alaptartozékok

No. Leírás
06AEG302D AC Adapter 9V, 500mA, CEE Típus

Külön tartozék

No. Leírás
C162-155 I/O kábel (2 m)
936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m

02AZD790D U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-
pin típus

További részletek a Linear Gauge 
termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

378 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

EG kijelző Linear Gages-hez
 Sorozat 542
 

Funkciók 54
2-

01
5

54
2-

01
7

54
2-

01
6

Bemeneti jel
PRESET/ZERO
Nullázás
PRESET
ABS/INC
BCD kimenet
Hiba kijelzés/kimenet
MAX / MIN / Különbség mérés
mm / coll átkapcsolás
Külső csúcstartás kikapcsolás funkció
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Tápegység Terminál blokk (M3-as csavarok) 
12-24V DC, 6W vagy kevesebb
(500 mA max.) külső tápellátás, AC-
adapter nem alap tartozék

Kijelző Zöld LED kijelző, 6 digit, előjellel (-)
Tűrésezés 
kijelzés

LED display (3 lépés: borostyán, zöld, 
vörös/5 lépés : borostyán, villogó 
borostyán, zöld, villogó vörös, vörös)

Külön tartozék

No. Leírás
02ADB440 BCD-I/O-adatcsatlakozás, (EF)

357651 AC adapter 12V, for SJ-210/SJ-310/
LH-600

02ZAA020 AC kábel
02ADD930 3-eres kábel, AC adapter tápegységhez
02ADF180 Külső billentyűzet

02ADB440

02ADD930, 02ADN460, 02ZAA020

Sorozat 542

Linear Gages EB-kijelző jellemzői:
• Kompakt, DIN (96 x 48 mm) szerinti panelbe szerelhető.
• 7 tűrésezési mód ((3/5)-lépcső) állítható be, amely 1 gombnyomára átváltható.
• BCD kimenettel; minimális kábelezési igény a PC-re való csatlakoztatáshoz.

542-015

542-017

542-016

No.
Felbontás

[mm]
Max. bemeneti

frekvencia
Bemenet típu-

sa
Alkalmazható eszköz

Bemene-
tek

száma

Tö-
meg
[g]

542-015
0,0001/0,0005/

0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség függ 
az eszköz típusától

Differenciál 
négyszögjel

LGK, LGF, LGB,LG, LGM, 
LGH

(kivéve LGF-Z a nullpont 
és előjeles tipusok, és az 

LGH 0,01μm felbontású tí-
pus)

1 400

542-017
0,0001/0,0005/

0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség függ 
az eszköz típusától

Differenciál 
négyszögjel 
referencia 

ponttal

LGF-Z referencia ponttal
1 (egy-
tenge-
lyes)

400

542-016
0,001/0,01 (automati-
kus beállítás a Gauge-

n)
- Digimatic jel

Digimatic merőóra
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
1 400

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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EB kijelző Linear Gauges-hez
 

Sorozat 542

 
• Kompakt, panelbe szerelhető kivitel - DIN szabvány (96 x 48 mm).
• I/O funkcióval, mint OK / ±NOK (3/5 lépésben) vagy BCD kimenet.

542-092-2

542-094-2

542-093-2

No.
Felbontás

[mm]
Max. bemeneti

frekvencia
Bemenet tí-

pusa
Alkalmazható eszköz

Beme-
netek
száma

Tö-
meg
[g]

542-092-2
0,0001/0,0005/

0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség 
függ az eszköz típu-

sától

Differenciál 
négyszögjel

LGK, LGF, LGB,LG, LGM, 
LGH

(kivéve LGF-Z a nullpont 
és előjeles típusok, és az 

LGH 0,01μm felbontású tí-
pus)

1 400

542-094-2
0,0001/0,0005/

0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség 
függ az eszköz típu-

sától

Differenciál 
négyszög-

jel referencia 
ponttal

LGF-Z referencia ponttal
1 (egy-
tenge-
lyes)

400

542-093-2
0,001/0,01 (automati-
kus beállítas a Gauge-

n)
- Digimatic jel

Digimatic merőóra
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
1 400

WORNING:

BANK

UNIT

BANK Fn

MAX MIN

MODE P.SET

EG-101P

6
.6

44.4

+V

MADE IN JAPAN

Serial    000001

Model    EG-101**

Code No. ***-***

DC IN 12-24V 500mA

-V OUTPUT

INPUT

96

92

1
4
3
.6

48

-0.8
 0

4
5

-
0
.8

 0

4
8

 Sorozat 542
 

Funkciók 54
2-

09
2-

2
54

2-
09

4-
2

54
2-

09
3-

2

DIGIMATIC-kimenet
Bemeneti jel
PRESET/ZERO
Nullázás
PRESET
ABS/INC
BCD kimenet
Hiba kijelzés/kimenet
Külső tartás
MAX / MIN / Különbség mérés
mm / coll átkapcsolás
I/O kimenet
Analóg kimenet
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Tápegység Terminál blokk (M3-as csavarok)
12-24 V DC, 6W vagy kevesebb 
(500mA max.)
külső tápellátás,
AC-adapter nem alap tartozék

Kijelző Zöld LED kijelző, 6 digit

Tűrésezés 
kijelzés

LED display (3 lépés: borostyán, zöld, 
vörös/5 lépés : borostyán, villogó 
borostyán, zöld, villogó vörös, vörös)

Külön tartozék

No. Leírás
02ADB440 BCD-I/O-adatcsatlakozás, (EF)
02ADN460 Adaptor 220V
02ZAA020 AC kábel
02ADD930 3-eres kábel, AC adapter tápegységhez
02ADF180 Külső billentyűzet

936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m

02AZD790D U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-
pin típus

Specifikációk:
• Kimeneti feszültseg: 2.5 V + számlálási értek x 
feszültség felbontás (25mV/2.5 mV]
• Teljes skála: 0-5 V
• Válaszidő: 10 Hz (frissítesi idő 5 MS)
• Pontossag : ±5 % (0-5 V) ±0.5 % (2.5 V ±200mV, 
offset beállítást követően
• A pontossági érték a teljes 5V-os skálára 
vonatkozik
• Terhelőellenállás: 300 kΩ vagy több
• Kimeneti feszültség: 2.5 V + számlálási érték x 
feszültség felbontás(25mV/2.5 mV]

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

380 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

EH kijelző Linear Gauges-hez
 Sorozat 542
 

Funkciók 54
2-

07
1D

54
2-

07
3D

54
2-

07
2D

54
2-

07
1E

-L
13

ig
:

54
2-

07
3E

54
2-

07
5E

54
2-

07
5D

DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
Bemeneti jel
PRESET/ZERO
Nullázás
PRESET
Tapintójel összeadás/
kivonás
ABS/INC
BCD kimenet
Hiba kijelzés/kimenet
Külső tartás
MAX / MIN / Különbség 
mérés
mm / coll átkapcsolás
Külső csúcstartás 
kikapcsolás funkció
 Utolsó digit elrejtés
RS-Link
RS232C kimenet
I/O kimenet
USB kimenet 
SENSORPAK-hoz
Analóg kimenet
Tűréshatár megadás 
(PC-n keresztül)
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Tápegység AC adapter (12-24 V DC, 700 mA 
Cikkszám 527.428 alaptartozék)

Kijelző 8 digit és a mínusz [-] előjel, LED (zöld)

Tűrésezés 
kijelzés

LED display (3 lépés: borostyán, zöld, 
vörös/5 lépés : borostyán, villogó 
borostyán, zöld, villogó vörös, vörös)

Alaptartozékok

No. Leírás
02ADN460 Adaptor 220V
02ZAA020 AC kábel

Külön tartozék

No. Leírás
02ADB440 BCD-I/O-adatcsatlakozás, (EF)

936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m

02AZD790D U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-
pin típus

12AAA807D RS-232C kábel (2m)

02ADB440

Sorozat 542

EH kijelző jellemzői:
• DIN (144 x 72 mm) szerinti szerelőkeretbe illeszthető
• Standard RS-232C és USB kommunikációra képes a csatlakoztatott PC-vel (USB csak a SENSOR-

PAK szoftverrel)
• RS-LINK segítségével összefűzhetők (ma. 10 mérési pont)
• 2 tengelyes kivitelben is

542-075D 542-071D, 542-073D, 542-072D

542-075D 542-071D

542-073D 542-072D

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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EH kijelző Linear Gauges-hez
 

No.
Felbontás

[mm]
Max. bemeneti

frekvencia
Bemenet tí-

pusa
Alkalmazható eszköz

Beme-
netek
száma

Tö-
meg
[g]

542-075D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség függ 
az eszköz típusától

Differenciál 
négyszögjel

LGK, LGF, LGB,LG, LGM, 
LGH

(kivéve LGF-Z a nullpont és 
előjeles típusok, és az LGH 

0,01μm felbontasú
típus)

1 (egy-
tenge-
lyes)

760

542-071D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség függ 
az eszköz típusától

Differenciál 
négyszögjel

LGK, LGF, LGB,LG, LGM, 
LGH

(kivéve LGF-Z a nullpont és 
előjeles típusok, és az LGH 

0,01μm felbontású
típus)

2 (két-
tenge-
lyes)

800

542-073D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség függ 
az eszköz típusától

Differenciál 
négyszögjel 
referencia 

ponttal

LGF-Z referencia ponttal
2 (két-
tenge-
lyes)

800

542-072D
0,001/0,01 (automati-
kus beállítás a Gau-

ge-n)
-

Digimatic 
kód

Digimatic mérőóra
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
2 800

542-071E 0.0001/0.001/0.01

2,5 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség függ
az eszköz típusától

Differenciál 
négyszögjel

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(kivéve LGF-Z
referencia ponttal,

LGH 0,01 μm-os felbontás-
sal)

2 800

542-072E
0.001/0.01 (automati-
kus beállítás a mérő-

műszerrel)
- Digimatic jel

Digimatic Mérőóra
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
2 800

542-073E 0.0001/0.001/0.01

2,5 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség függ
az eszköz típusától

Differenciál 
négyszögjel 
referencia-

ponttal

LGF-Z referenciaponttal 2 800

542-075E 0.0001/0.001/0.01

2,5 MHz (2-fázisú 
négyszögjel),

válaszsebesség függ
az eszköz típusától

Differenciál 
négyszögjel

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(kivéve LGF-Z
referencia ponttal,

LGH 0,01 μm-os felbontás-
sal)

1 760

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

382 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

EV kijelző Linear Gages-hez
 Sorozat 542
 

Funkciók 54
2-

06
3

54
2-

06
7

54
2-

06
4

Bemeneti jel
PRESET/ZERO
Nullázás
PRESET
ABS/INC
Számítási
funkciók
Hiba kijelzés/kimenet
Külső tartás
MAX / MIN / Különbség mérés
mm / coll átkapcsolás
RS-Link
RS232C kimenet
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Tápegység Terminal connector (M3 csavar)
12 to 24V,
(700 mA max. EV-Kijelzőhöz)
(200 mA max. D-EV-Kijelzőhöz),
AC-adapter nem alaptartozék

Kijelző D-EV Kijelző:
Piros LED kijelző, 6 digit plusz jel
8 digit az EV-Counter-hez

Tűrésezés 
kijelzés

LED-es kijelző (3 lépcső: borostyán, 
zöld, piros)

Külön tartozék

No. Leírás
02ADB440 BCD-I/O-adatcsatlakozás, (EF)
02ADN460 Adaptor 220V
02ZAA020 AC kábel
02ADD930 3-eres kábel, AC adapter tápegységhez
02ADD950 External Switch Box, EB Counter

936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

12AAA807D RS-232C kábel (2m)

02ADD400

Sorozat 542

• Maximálisan 6 tapintó csatlakoztatható. Az RS-Link funkció segítségével max. 10 EV-kijelző csat-
lakoztatható egy PC-hez. Így maximálisan 60 db tapintóval végezhetünk többpontos mérést és 
ellenőrzést.

• Kimeneti módok: I/O kimenet OK / ±NOK (3 lépcsős), BCD adatkimenet és RS-232 C kimenet.
• HOLD/DATA mérés MAX/MIN, különbség meghatározására.
• A kijelző az összeadás, átlag, max., min., max. különbség műveleteket támogatja az csatlakozta-

tott stapintók között.

542-063 542-067 542-064

542-063

No.
Felbontás

[mm]
Max. bemeneti

frekvencia
Bemenet tí-

pusa
Alkalmazható esz-

köz

Beme-
netek
száma

Tö-
meg
[g]

542-063
0,0005/0,001/0,005/0,01

(nincs kijelző)

1,25 MHz (2-fázisú 
négyszögjel), válaszse-
besség a Gauge specifi-

káció szerint.
Max. számlálási sebes-

ség: 5 MHz

Differenciál 
négyszögjel

LGF, LGK, LGB, LG, 
LGM, LGH

(kivéve LGF-Z
referencia ponttal,
LGH 0,01 μm-os fel-

bontással)

6 910

542-067
0,0005/0,001/0,005/0,01

(nincs kijelző)

1,25 MHz (2-fázisú 
négyszögjel), válaszse-
besség a Gauge specifi-

káció szerint. Max. 
számlálási sebesség: 5 

MHz

Differenciál 
négyszögjel 
referencia 

ponttal

LGF-Z referencia 
ponttal

6 (ki-
jelző 

nélkül)
910

542-064
0,001/0,01 (automatikus beál-

lítás a mérőműszerrel)
- Digimatic jel

Digimatic merőóra
Digimatic Scale 

Units
Linear Gauge 

LGS/LGD

6 830

91.4

-V+V

(11)

44.4

6.696 67

48

MODE P.SETFnDISP

GAUGE

MAX MIN
TIR

UNIT +NG

GO

-NG

000001
EV-I
02ADD400

MADE IN JAPAN

Serial No.
Model
Code No.

200mA
DC12-24V

OUTIN RS LINK

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Induktív tapintó Mu-Checker
 

Sorozat 519

• Félhíd áramkör kapcsolat.
• 519-521-es tapintó irányváltó kapcsolóval.
• Az 519-326 tapintóját minden irányba lehet forgatni.

519-521 519-522

519-326

519-331 519-385

519-347

519-346

Patronos típus

No. Tartomány
Elmozdulás

[mm]
Megjegyzés

Linearitás
[%]

Mérőerő
[N]

519-331 ± 0,5 ± 0,65 alacsony mérőerő típus ± 0,5 0,25

519-385 ± 1,5
+ 2,3
- 1,7

standard típus ± 0,3 0,7 ± 0,14 N

519-346 ± 0,25
+0,34
-0,26

kompakt belső típus ± 0,3 0,7

519-347 ± 0,5
+ 0,85
- 0,65

kompakt típus ± 0,3 0,7

Karos típus

No. Tartomány
Elmozdulás

[mm]
Megjegyzés

Linearitás
[%]

Mérőerő
[N]

Gömb ø
Tömeg

[g]

519-521 ± 0,5 ± 0.6
forgócsapágyas típus, kétirányú alkalma-

záshoz
± 0,3 0,2 2 mm 112

519-522 ± 0,5 ± 0.6 forgócsapágyas, alacsony mérőerővel ± 0,3 0,02 2 mm 112
519-326 ± 0,5 ± 0.6 Párhuzamos rugó, nagy pontosságú típus ± 0,3 0,15 2 mm 112
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6
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0

-
0
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0

9

R
1
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5
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519-346

Specifikáció

Skála Lineáris feszültség transzformátor 
(félhídkapcsolású)

Kalibrálási 
frekvencia

5 kHz

Kalibrálási 
feszültség

3 V rms (szinusz hullám)

Konnektor DIN 5pin
Szállítva 2m-es kábellel, keményfém 

tapintóval
tapintó ⌀ 1 mm (520940),
tapintó ⌀ 2 mm (520939),
tapintó ⌀ 3 mm (520938)

Külön tartozék

No. Leírás
900321 Forgó rögzítő Ø 4, Ø 8 mm szárhoz
902802 Fecskefarkas csap, ø 8 mm
902804 Fecskefarkas csap, ø 8 mm
900209 Tartó rúd 100mm, 9 x 9 mm
900211 Tartó, Ø8mm, Hossz 115 mm

902321

902802

902804

900209

900211

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

384 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Kijelző egység Mu-Checker
 Sorozat 519
 

Funkciók 51
9-

55
1D

51
9-

55
1E

51
9-

55
3D

51
9-

56
1D

51
9-

56
1E

Nullázás
Számítási
funkciók
Digimatic Output

Specifikáció

Tápegység AC Adapter 230V 50/60Hz
Kimeneti erősítés ±1V/FS linearitás: ±0,1%/FS

(mérőfej hibája nélkül)
Méret (Sz x Ma x Mé) 134 x 183 x 208 mm

Külön tartozék

No. Leírás
934795 Signal Cable A
529035 Connector 7P, 519-413
934386 Extension Cord A
936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

1m

7P

529035
*936937 and 965014 for 519-561D only

Sorozat 519

• Az analóg Mu-Checker képes digitalis adatok továbbítására egy opcionális interface egység segít-
ségével.

519-551D 519-553D 519-561D

No.
Linearitás

[%]
Válasz sebesség

Nullpont beállítási
lehetőseg

Csatornák
Tömeg

[kg]
519-551D ±1%/FS (mérőfej hibával együtt) ~ 0,3s ±15%/FS 1 2,4
519-551E ± 1%/FS (mérőfej hibával együtt) ~ 0,3s ± 15%/FS 1
519-553D ±1%/FS (mérőfej hibával együtt) ~ 0,3s ±15%/FS 2 2,4
519-561D ±1%/FS (mérőfej hibával együtt) ~ 0,3s ± 0,68 mm 2 2,6
519-561E ± 3 digit ± 1 (mérőfej hibával együtt) ~ 0,3s ±0,68 mm 2

FS=Teljes képernyő

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Motorikus alacsony mérőerő, extra pontosság
LITEMATIC VL-50

 

Sorozat 318

Nagypontosságú elektronikus mérőrendszer
"LITEMATIC“ VL-50 jellemzői:
• Nagypontosságú mérőfej 0,01 N (1 gf) mérőerővel és 0,01 μm felbontással.
• Az állandó és alacsony mérőerő lehetővé teszi lágy anyagok, mint gumi, műanyag, film mérését.
• Motorikus mozgatás széles sebességtartomány beállítás mellett.

318-22XD              (957460 opció) 318-22xD

957460 tartó egység

No. Pontosság Mérőerő Típus

318-226D
(0,5 + L/100 µm)

L = mérési magasság
0,01 N (1 gf) VL-50S-B

318-227D
(0,5 + L/100 µm)

L = mérési magasság
0,15 N (15 gf) VL-50S-15-B

318-228D
(0,5 + L/100 µm)

L = mérési magasság
1 N (102 gf) VL-50S-100-B

Funkciók Sorozat 318
ZERO/ABS
Adatkimenet
PRESET
Billentyűzár
mm / coll átkapcsolás
Tűrésmegadás (3 vagy 5 lépcső)
Motorikus mozgatás
Mód : max-min (TIR) leolvasás
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Méréstartomány (belső) 0-50 mm
Adatkimenet DIGIMATIC

RS 232C
INTERFACE I/O

Külön tartozék

No. Leírás
957460 Mérőállvány LITEMATIC VL-50 AS

937179T Lábkapcsoló
02ADB440 BCD-I/O-adatcsatlakozás, (EF)

936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

12AAA807D RS-232C kábel (2m)
06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 

kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m
02AZD790D U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-

pin típus

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus

További részletek a LITEMATIC 
termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

386 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Motorikus alacsony mérőerő, extra pontosság
LITEMATIC VL-50

Funkciók Sorozat 318
ZERO/ABS
Adatkimenet
PRESET
Billentyűzár
mm / coll átkapcsolás
Tűrésmegadás (3 vagy 5 lépcső)
Motorikus mozgatás
Mód : max-min (TIR) leolvasás
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Méréstartomány (belső) 0-50 mm
Adatkimenet Digimatic

RS-232C
INTERFACE I/O

Külön tartozék

No. Leírás
937179T Lábkapcsoló

02ADB440 BCD-I/O-adatcsatlakozás, (EF)
936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

12AAA807D RS-232C kábel (2m)
06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 

kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m
02AZD790D U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-

pin típus

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus

További részletek a LITEMATIC 
termékprospektusában.

Sorozat 318

Nagypontosságú motorikus elektronikus mérőrendszer
"LITEMATIC“ VL-50 jellemzői:
• Nagypontosságú mérőfej 0,01 N (1 gf) mérőerővel és 0,01 μm felbontással.
• Az állandó és alacsony mérőerő lehetővé teszi lágy anyagok, mint gumi, műanyag, film mérését.
• Motorikus mozgatás széles sebességtartomány beállítás mellett.

318-22xD 318-22xD

No. Pontosság Mérőerő Típus

318-221D
(0,5 + L/100) μm

L = mérési magasság
0,01 N (1 gf) VL-50 B

318-222D
(0,5 + L/100) μm

L = mérési magasság
0,15 N (15 gf) VL-50-15-B

318-223D
(0,5 + L/100) μm

L = mérési magasság
1 N (102 gf) VL-50-100-B

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Laser Scan mikrométerek

Laser Scan Mikrométer mérő- és kiértékelő egység
Oldal 389

Laser Scan Mikrométer mérőegység
Oldal 390

Laser Scan Mikrométer
Oldal 393

Laser Scan Mikrométer kijelző egység
Oldal 394

Laser Scan Mikrométer opcionális tartozékok
Oldal 396

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

388 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Laser Scan Mikrométer mérő- és kiértékelő egység
Funkciók Sorozat 544
OK/±NOK minősítés
OFFSET
Mintamérés
Statisztika számítás
Adatkimenet
Nullázás
PRESET
Csoportos minősítés
Mdb pozíció kijelző
Átlátszó mdb mérése
Auto mérés
Kiugró adatok törlése

Specifikáció

Linearitás 20°C-on *¹ Teljes tartományra: ±0,5 μm
Szűk tartományra: 
±(0,3+0,1D) μm

Pontosság*² ±0,5 μm
Ismételhetőség (±2ơ) ±0,05 μm
Méréstartomány 3 x 25 mm
Lézer hullámhossza 650 nm, látható
Szken. frekvencia 1600 scans/s
Szken. sebesség 56m/s
Alkalmazott 
lézerszabvány

IEC

Kijelző egység 16-digites
Interfész RS-232C, Analóg I/O, 

Lábkapcsoló
Tápegység 100 - 240VAC, 40 VA, 

50/60Hz

Külön tartozék

No. Leírás
02AGD180 Kalibráló készlet (ø1-25 mm), Ø1-25
02AGD270 Tárgyasztal
02AGD280 Állítható tárgyasztal

*¹ A mérési felület közepán
*² Általános mérési hiba a méréstartományon belüli mdb pozíció 
változtatás

Lásd a Laser Scan Mikrométer saját 
termékprospektusát.

Sorozat 544

LSM-902/6900Nagypontosságú lézeres mérőrendszer a nagysebességű érintésmentes mérés ideális 
eszköze. Ahol a hagyományos eszközök nem jöhetnek szóba, ott is kiváló hatékonysággal alkal-
mazható.
Az LSM-902/6900 jellemzői:
• Csapok és dugattyúk hatékony mérésére.
• Széles méréstartomány ø0,1 mm - ø25 mm.
• Nagypontosságú egyenesség ±0,5 μm a teljes tartományon és ±(0,3+0,1D) μm szűkített tarto-

mányban.
• Rendkívüli ismételhetőség ±0,05 μm.

LSM-6902H display unit and LSM-6902H measuring unit

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Felbontás

(választható)
544-498D 0,1 - 25 0,01-10 μm

mm

12
5

13
4

27
6.

4

335

80

13 121

8.
2

25
0

 12°

LSM-6900 kijelző egység
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.5

8

200 120

60

90
50
22

15

60

100

70 min

mm

74
190 70 70

11 3 11
90

420

LSM-902 mérőegység

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Laser Scan Mikrométer mérőegység
 

Sorozat 544

LSM-500S

Nagypontosságú érintésmentes lézeres mérőrendszer.

• Minimális méret ø 5 μm.
• Nagy pontosságú egyenesség ±0,3 μm a teljes méréstartományra

(5 μm - 2 mm).
• Kiváló ismétlőképesség: ±0,03 μm.

LSM-500S

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Felbontás

(választható)
544-532 0,005 - 2 0,00001-0,01 mm

Specifikáció

Linearitás 20°C-on *¹ ±0,3 μm
Pontosság*² ±0,4 μm
Ismételhetőség (±2ơ) ±0,03 μm
Méréstartomány 1 x 2 mm
Lézer hullámhossza 650 nm, látható
Szken. frekvencia 3200 scans/s
Szken. sebesség 76m/s
Alkalmazott lézerszabvány IEC, FDA

Külön tartozék

No. Leírás
02AGD110 Kalibráló készlet (ø0,1-2 mm), LSM-9506
02AGD200 Megvezető drótméréshez, for LSM-500
02AGD220 Levegős pajzs

957608 Levegőszűrő
02AGN780A Hosszabbító jelkábel 5 m
02AGN780B Hosszabbító jelkábel 10 m
02AGN780C Hosszabbító jelkábel 15 m

Sorozat 544

LSM-501S

Nagypontosságú érintésmentes lézeres mérőrendszer.

• Nagy pontosságú egyenesség ±0,5 μm a teljes méréstartományban
(0,05 mm - 10 mm) és ±(0,3+0,1D) μm szűkített tartományban.

• Kiváló ismétlőképesség ±0,04 μm.
 

LSM-501S

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
544-534 0,05 - 10

Specifikáció

Linearitás 20°C-on *¹ Teljes tartományra: ± 0,5 μm
Szűk tartományra: 
±(0,3+0,1D) μm

Pontosság*² ±0,5 μm
Ismételhetőség (±2ơ) ±0,04 μm
Méréstartomány 2 x 10 mm (ø0,05-0,1 mm)

4 x 10 mm (ø0,1-10 mm)
Lézer hullámhossza 650 nm, látható
Szken. frekvencia 3200 scans/s
Szken. sebesség 113 m/s
Alkalmazott 
lézerszabvány

IEC, FDA

Külön tartozék

No. Leírás
02AGD120 Kalibráló készlet (ø0,1-10 mm), Ø 0,1 - 

10mm
02AGD210 Megvezető drótméréshez, for LSM 501S
02AGD400 Állítható tárgyasztal
02AGD440 Középtartó
02AGD450 Állítható V-ülék
02AGD230 Levegős pajzs

957608 Levegőszűrő
02AGC150A Hosszabbító kábel 1 m
02AGN780A Hosszabbító jelkábel 5 m
02AGN780B Hosszabbító jelkábel 10 m
02AGN780C Hosszabbító jelkábel 15 m

02AGD440 és 02AGD450 : állítható asztallal együtt

* A méréstartomány közepén
** Gyakori hiba a változó mérési pozíció a méréstartományon belül
D = Átmérőkülönbség az etalon és a mdb. között

További részletek az LSM termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

390 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Laser Scan Mikrométer mérőegység
Specifikáció

Linearitás 20°C-on *¹ Teljes tartományra: ± 1 μm
Szűk tartományra: 
±(0,6+0,1D) μm

Pontosság*² ±1,5 μm
Ismételhetőség (±2ơ) ±0,11 μm
Méréstartomány 10 x 30 mm
Lézer hullámhossza 650 nm, látható
Szken. frekvencia 3200 scans/s
Szken. sebesség 226 m/s
Alkalmazott 
lézerszabvány

IEC, FDA

Külön tartozék

No. Leírás
02AGD130 Kalibráló készlet (ø1-30 mm), Ø 1 - 30 

mm
02AGD490 Állítható tárgyasztal
02AGD440 Középtartó
02AGD450 Állítható V-ülék
02AGD240 Levegős pajzs

957608 Levegőszűrő
02AGC150A Hosszabbító kábel 1 m
02AGC150B Hosszabbító kábel 3 m

02AGD440 és 02AGD450 : állítható asztallal együtt

Sorozat 544

LSM-503S

Nagypontosságú érintésmentes lézeres mérőrendszer.
• Általános alkalmazás 0,3 mm - 30 mm méréstartományban.
• Nagy pontosságú egyenesség ±1 μm a teljes méréstartományban és ±(0,6+0,1D) μm 

szűkített tartományban.
• Kiváló ismétlőképesség ±0,1 μm.

LSM-503S
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Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
544-536 0,3 - 30

Specifikáció

Linearitás 20°C-on *¹ Teljes tartományra: ± 3 μm
Szűk tartományra: 
±(1,5+0,5D) μm

Pontosság*² ±4 μm
Ismételhetőség (±2ơ) ±0,36 μm
Méréstartomány 20 x 60 mm
Lézer hullámhossza 650 nm, látható
Szken. frekvencia 3200 scans/s
Szken. sebesség 452 m/s
Alkalmazott 
lézerszabvány

IEC, FDA

Külön tartozék

No. Leírás
02AGD140 Kalibráló készlet (ø1-60 mm), Ø 1 - 60 

mm
02AGD520 Állítható tárgyasztal
02AGD580 Középtartó
02AGD590 Állítható V-ülék
02AGD250 Levegős pajzs

957608 Levegőszűrő
02AGC150A Hosszabbító kábel 1 m
02AGC150B Hosszabbító kábel 3 m

02AGD440 és 02AGD450 : állítható asztallal együtt

*¹ A méréstartomány közepén
*² Gyakori hiba a változó mérési pozíció a méréstartományon 
belül
ΔD= Átmérőkülönbség az etalon és a mdb. között

További részletek az LSM termékprospektusában.

Sorozat 544

LSM-506S 

Nagypontosságú érintésmentes lézeres mérőrendszer.
• Általános alkalmazás 1 mm - 60 mm méréstartományban.
• Nagy pontosságú egyenesség ±3 μm a teljes méréstartományban és ±(1,5+0,5D) μm 

szűkített tartományban.
• Kiváló ismétlőképesség ±0,36 μm.
 

LSM-506S
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Metrikus

No.
Felbontás

(választható)
544-538 0,00005-0,1 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Laser Scan Mikrométer mérőegység
 

Sorozat 544

LSM-512S

Nagypontosságú érintésmentes lézeres mérőrendszer.
• Általános alkalmazás 1 mm - 120 mm méréstartományban 
• Nagy pontosságú egyenesség ±6 μm a teljes méréstartományban és ±(4+0,5D) μm 

szűkített tartományban.
• Kiváló ismétlőképesség ±0,8 μm.
 

LSM-512S

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
544-540 1 - 120

Specifikáció

Linearitás 20°C-on *¹ Teljes tartományra: ± 6 μm
Szűk tartományra: 
±(4+0,5D) μm

Pontosság*² ±8 μm
Ismételhetőség (±2ơ) ±0,8 μm
Méréstartomány 30 x 120 mm
Lézer hullámhossza 650 nm, látható
Szken. frekvencia 3200 scans/s
Szken. sebesség 904 m/s
Alkalmazott 
lézerszabvány

IEC, FDA

Külön tartozék

No. Leírás
02AGD150 Kalibráló készlet (ø20-120 mm), Ø 

20-120 mm
02AGD260 Levegős pajzs

957608 Levegőszűrő
02AGC150A Hosszabbító kábel 1 m
02AGC150B Hosszabbító kábel 3 m
02AGC150C Hosszabbító kábel 5 m
02AGN780A Hosszabbító jelkábel 5 m
02AGN780B Hosszabbító jelkábel 10 m
02AGN780C Hosszabbító jelkábel 15 m
02AGN780D Hosszabbító jelkábel 20 m

Sorozat 544

LSM-516S

Nagypontosságú érintésmentes lézeres mérőrendszer.
• Általános alkalmazás 1 mm - 160 mm méréstartományban.
• Nagy pontosságú egyenesség ±7 μm a teljes méréstartományban és ±(4+2D) μm szű-

kített tartományban.
• Kiváló ismétlőképesség ±1,4 μm.
 

LSM-516S

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
544-542 1 - 160

Specifikáció

Linearitás 20°C-on *¹ Teljes tartományra: ± 7 μm
Szűk tartományra: 
±(4+2D) μm

Pontosság*² ±8 μm
Ismételhetőség (±2ơ) ±1,4 μm
Méréstartomány 40 x 160 mm
Lézer hullámhossza 650 nm, látható
Szken. frekvencia 3200 scans/s
Szken. sebesség 1.206 m/s
Alkalmazott 
lézerszabvány

IEC, FDA

Külön tartozék

No. Leírás
02AGM300 Kalibráló készlet (ø 20-160 mm), LSM Ø 

20-160mm
02AGC150A Hosszabbító kábel 1 m
02AGC150B Hosszabbító kábel 3 m
02AGC150C Hosszabbító kábel 5 m
02AGN780A Hosszabbító jelkábel 5 m
02AGN780B Hosszabbító jelkábel 10 m
02AGN780C Hosszabbító jelkábel 15 m
02AGN780D Hosszabbító jelkábel 20 m

 
* A méréstartomány közepén
** Gyakori hiba a változó mérési pozíció a méréstartományon 
belül
D = Átmérőkülönbség az etalon és a mdb. között

További részletek az LSM termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

392 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Laser Scan Mikrométer
Funkciók Sorozat 544
OK/±NOK minősítés
OFFSET
Mintamérés
Statisztika számítás
Adatkimenet
Nullázás
PRESET
Csoportos minősítés
Mdb pozíció kijelző
Átlátszó mdb mérése
Auto mérés
Kiugró adatok törlése

Specifikáció

Linearitás 20°C-on *¹ ±2,5 μm
Pontosság*² ±2,5 μm
Ismételhetőség (±2ơ) ±0,6 μm
Méréstartomány 10 x 60 mm
Lézer hullámhossza 650 nm, látható
Szken. frekvencia 1600 scans/s
Szken. sebesség 226 m/s
Alkalmazott 
lézerszabvány

IEC

Kijelző egység 16-digit
Interfész RS-232C, Digimatic, 

Lábkapcsoló
Tápegység 100-240VAC, 40VA, 

50/60Hz

További részletek az LSM termékprospektusában.
*¹ A mérési felület közepán

*² Általános mérési hiba a méréstartományon belüli 
mdb pozíció változtatás

Sorozat 544

LSM-9506 Nagypontosságú lézeres mérőrendszer a nagysebességű érintésmentes mérés ideális esz-
köze. Ahol a hagyományos eszközök nem jöhetnek szóba, ott is kiváló hatékonysággal alkalmazha-
tó.
Az LSM-9506 jellemzői:
• A mérőrendszer és a kiértékelő egység integrált kialakításban.
• Statisztikai számítsok.
• RS-232C és adatkimeneti interfész.

LSM-9506

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Felbontás

(választható)
544-115D 0,5 - 60 0,00005-0,1 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Laser Scan Mikrométer kijelző egység
 

Sorozat 544

Az LSM-5200 kijelző egység Laser Scan mikrométerekhez. A kettős kijelzés szimultán folyamatos 
mérést tesz lehetővé. Támogatja a szegmens vagy élmérési módszert egyaránt. Statisztikai számítá-
sokat és abnormális adatelhárítási funkciókat is biztosítunk.
Az LSM-5200 jellemzői:
• Panelbe szerelhető változat (DIN szabvány szerinti méret) az egyszerűbb integrálhatóság érdeké-

ben.
• Átlag, maximum és terjedelem számítás.
• Szegmensmérés (max. 7 szegmens) vagy élmérés (1 - 255 él) állítható be.
• USB, RS-232C, I/O és analóg interfész áll rendelkezésre.
• Számtani vagy mozgóátlag számítása.
• OK/±NOK minősítés.

LSM-5200 kijelző egység

No.
544-047

Funkciók Sorozat 544
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
OFFSET
Mintamérés
Statisztika számítás
Adatkimenet
PRESET
Mdb pozíció kijelző
Átlátszó mdb mérése
Auto mérés
Kiugró adatok törlése

Specifikáció

Kijelző egység 9-digit LED
Interfész USB2, RS-232C, Analóg I/O, 

Lábkapcsoló
Tápegység +24VDC ±10%, 1A

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

394 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Laser Scan Mikrométer kijelző egység
Funkciók Sorozat 544
OK/±NOK minősítés
OFFSET
Mintamérés
Statisztika számítás
Adatkimenet
Nullázás
PRESET
Csoportos minősítés
Mdb pozíció kijelző
Átlátszó mdb mérése
Auto mérés
Kiugró adatok törlése

Specifikáció

Alkalmazott 
lézerszabvány

IEC, FDA (544-534), JIS (544-533)

Kijelző egység 16-digites
Interfész RS-232C, Analog I/O, 

Lábkapcsoló
Tápegység 100-240V AC, 40 VA, 50/60Hz

Külön tartozék

No. Leírás
02AGC840 Digimatic (SPC) adatkimenet, LSM 

6200/6900
02AGC880 Második I/O & analóg interfész, 

Schnittstelle
02AGC910 BCD interfész, LSM 6200/6900
02AGP150 Dual-kártya

12AAA807D RS-232C kábel (2m)

További részletek az LSM termékprospektusában.

Sorozat 544

LSM-6200 nagypontosságú lézeres mérőrendszer a nagysebességű érintésmentes mérés ideális esz-
köze. Ahol a hagyományos eszközök nem jöhetnek szóba, ott is kiváló hatékonysággal alkalmazha-
tó. Támogatja a szimultán mérési eljárást, illetve a szegmens vagy élmérést egyaránt.
Az LSM-6200 kijelző egység jellemzői:
• Standard kijelző egység Laser Scan Mikrométerhez
• A beállított érték mérés közben folyamatosan vizsgálható.
• Szegmens mérés (max 7 szegmens) vagy élmérés (1 - 255 él) állítható be.
• RS-232C és I/O adatkimenet illetve analóg kimenet.
• Statisztai kiértékelés és kiugró adatok figyelmen kívül hagyása.

LSM-6200 kijelző egység

Metrikus

No.
544-071D

02agp150 - Kettős típusú rendszer

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Laser Scan Mikrométer opcionális tartozékok
 

Sorozat 544 - Tartozékok

No. Alkalmazás Leírás
02AGD110 LSM-500S Kalibráló készlet (ø0,1-2 mm)
02AGD120 LSM-501S Kalibráló készlet (ø0,1-10 mm)
02AGD130 LSM-503S Kalibráló készlet (ø1-30 mm)
02AGD140 LSM-506S Kalibráló készlet (ø1-60 mm)
02AGD150 LSM-512S Kalibráló készlet (ø20-120 mm)
02AGD170 LSM-9506 Kalibráló készlet (ø1-60 mm)
02AGD180 LSM-902 Kalibráló készlet (ø1-25 mm)
02AGM300 LSM-516S Kalibráló készlet (ø20-160 mm)
02AGD200 LSM-500S Megvezető drótméréshez
02AGD210 LSM-501S Megvezető drótméréshez

02AGD220 LSM-500S Levegős pajzs
02AGD230 LSM-501S Levegős pajzs
02AGD240 LSM-503S Levegős pajzs
02AGD250 LSM-506S Levegős pajzs
02AGD260 LSM-512S Levegős pajzs
02AGD270 LSM-501S/503S/902 Tárgyasztal
02AGD280 LSM-902 Állítható tárgyasztal
02AGD370 LSM-9506 Állítható tárgyasztal
02AGD400 LSM-501S Állítható tárgyasztal
02AGD490 LSM-503S Állítható tárgyasztal
02AGD520 LSM-506S Állítható tárgyasztal
02AGD680 LSM-9506 Állítható tárgyasztal
02AGD440 LSM-501S/503S/902 Középtartó
02AGD580 LSM-506S/9506 Középtartó
02AGD450 LSM-501S/503S/902 Állítható V-ülék
02AGD590 LSM-506S/9506 Állítható V-ülék
937179T. Lábkapcsoló

További részletek az LSM termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

396 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Laser Scan Mikrométer opcionális tartozékok

További részletek az LSM termékprospektusában.

Sorozat 544 - Tartozékok

No. Alkalmazás Leírás

Digimatic (SPC) adatkimenet

02AGC840 LSM-6200/6900 Digimatic (SPC) adatkimenet
02AGC880 LSM-6200/6900 Második I/O & analóg interfész
02AGC910 LSM-6200/6900 BCD interfész

Hosszabbító kábel

02AGC150A Minden LSM modell (1) Hosszabbító kábel 1 m
02AGC150B Minden LSM modell (1) Hosszabbító kábel 3 m
02AGC150C Minden LSM modell (1) Hosszabbító kábel 5 m
02AGC330A Minden LSM modell (1) Hosszabbító kábel 1 m
02AGC330B Minden LSM modell (1) Hosszabbító kábel 1 m

Hosszabbító jelkábel

02AGN780A Minden LSM modell (2) Hosszabbító jelkábel 5 m
02AGN780B Minden LSM modell (2) Hosszabbító jelkábel 10 m
02AGN780C Minden LSM modell (2) Hosszabbító jelkábel 15 m
02AGN780D Minden LSM modell (2) Hosszabbító jelkábel 20 m
02AGN780E Minden LSM modell (2) Hosszabbító jelkábel 30 m

Dual interfész

02AGP150 LSM-6200 Dual-kártya

(1)Kivétel az LSM-500S/902 modellhez
(2)Kivétel az LSM-902 modellhez

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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