
Kalibráló készülékek

Height Master
Oldal 331

Check Master
Oldal 335

Kalibráló eszközök
Oldal 340

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

330 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digitális Height Master
Funkciók Sorozat 515
ZERO/ABS
DATA / HOLD
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Felbontás 0,001 mm
Síklapúság 0,002 mm
Hasáb illesztés Lépcsős
Hasáb lépés 20 mm
Mikrométer 
beállítás

20 mm

Hasábosztás 
pontosság

0 < tartomány ≤ 310 mm : ±1,5 
μm
310 < tartomány ≤ 450 mm:
±2,5 μm
450 < tartomány ≤ 610 mm:
±3,5 μm

Párhuzamosság 0 < tartomány ≤ 310 mm : 2 μm
310 < tartomány ≤ 610 mm : 2,5 
μm

Elem élettartam kb. 1,8 év

Külön tartozék

No. Leírás
515-111 Másodlagos hasábkészlet digitális 

magasságmérőhöz, for 
515-374/515-376/515-378

959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Lépcsőcs 20 mm-es 
mérőhasábok 
(mozgatható)

Függőleges elrendezés

Kiemelő láb (opcionális)

Sorozat 515

Standard kivitel digitális kijelzővel.
Jellemzői:
• Standard modell digitális kijelzéssel, sokoldalú használati etalon.
• Minden Height Master támogatja a referencia magasság beállítását.
• SPC adatkimenet.

515-374

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Mozgatási hiba Visszaállási hiba

Teljes magasság
[mm]

Tömeg
[kg]

515-374 10 - 310 ±2 μm 2 μm 480 9,5
515-376 10 - 460 ±2 μm 2 μm 630 13,6
515-378 10 - 610 ±2,5 μm 2,5 μm 785 16

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Height Master
 

Sorozat 515

Magasság etalon jellemzői:
• Univerzális Height Master vízszintes és függőleges alkalmazással.
• Fadobozban szállítva.

515-520

Használat vízszintes elrendezésben

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Mozgatási hiba Visszaállási hiba

Tömeg
[kg]

515-520 5 - 610 ±1,2 μm 1,2 μm 45
515-523 5 - 1.010 ±1,5 μm 1,5 μm 63,5

Specifikáció

Síklapúság 0,001 mm
Hasáb illesztés Egyenes
Hasáb lépés 10 mm
Mikrométer beállítás 20mm
Hasábosztás 
pontosság

0 < tartomány ≤ 310mm: 
±1.5μm
310 < tartomány ≤ 610mm: 
±2.5μm
610 < tartomány ≤ 1010mm: 
±3.5μm

Mikrométer 
mozgatás

0,5mm/ford.

Párhuzamosság 0 < tartomány ≤ 610mm: 1.5μm
610 < tartomány ≤ 1010mm: 
2μm

Külön tartozék

No. Leírás
900574 Tartozék függőleges alkalmazáshoz, for 

Height Master
515-110 Másodlagos hasábkészlet Bore gage-

hez, mm
900574 : etalon 515-523-hoz

Egysoros 10 mm-es
mérőhasábok (mozgatható)

Függőleges
elrendezés

Kiemelő láb
(opció)

Vízszintes
elrendezés

900574 (opció)
Támasztó láb függőleges
elrendezéshez

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

332 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Univerzális Height Master
Specifikáció

Síklapúság 0,001 mm
Hasáb illesztés Lépcsős

(515-310 : egyenes)
Mikrométer beállítás 20 mm
Mikrométer mozgatás 0,5 mm/ford.
Hasábosztás pontosság ±1,5 μm
Párhuzamosság 1 μm

Külön tartozék

No. Leírás
515-112 Másodlagos hasábkészlet Bore gage-

hez, for 515-322

Lépcsős 20-es mérőhasábok (mozgatható)

 

Egysoros 10-es mérőhasábok (mozgatható)
515-310

Függőleges elrendezés

Kiemelő láb (opcionális)

Sorozat 515

Univerzális Height Master jellemzői:
• Lépcsőzetesen elrendezett mérőhasábok azonos szinteken dupla mérőfelülettel.
• Minden Height Master támogatja a referencia magasság beállítását.
• Faládában szállítva.

515-322

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Hasáb lépés Mozgatási hiba Visszaállási hiba

Tömeg
[kg]

515-322 5 - 310 20 mm (lépcsős) ±1μm 1 μm 23

A-magasság
1. Skála 280.000 mm

2. Számláló 5.670 mm
3. Dob 0.000 mm

                                
285.670 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Height Master tartozékok
 

Sorozat 515

Kiegészítő hasábkészlet hatékonyan alkalmazható furatmikrométerek és belső furatmérők beállítá-
sához (18-150 mm) Height Master alkalmazásával.

Metrikus

No. Magasságmérőkhöz
Tömeg

[g]
515-110 515-520 / 515-523 140
515-111 515-374 / 515-376 / 515-378 142
515-112 515-322 142

Bore gage referencia beállítás

Sorozat 515

Kiemelő lábak
• A méréstartomány akár 900 mm-ig megnövelhető a 150, 300 vagy 600 mm kiemelő hasábokkal.
• Normál és digitális Height Master-hez.

515-113

515-114

515-115

Metrikus

No. Pontosság
Magasság

[mm]
Párhuzamosság

Tömeg
[kg]

515-113 ±0,6 μm 150 mm 0,6 μm 5,7
515-114 ±1 μm 300 mm 0,8 μm 11,3
515-115 ±2 μm 600 mm 1 μm 31

Alkalmazási példa

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

334 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mélységmérő
Specifikáció

Ülék pontosság ±0,5 μm
Hasábosztás 
pontosság

±(1+L/150)μm L= ellenőrzési 
hossz (mm)

Sorozat 515

Mélységmérő ellenőrző jellemzői:
• Mélységmérő ellenőrző mikrométerek beállításához.
• 25 mm keményfém mérőhasáb biztosítja a referencia felületet.

515-571

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Ellenőrző hossz

Tömeg
[kg]

515-570 0 - 150 25, 50, 75, 100, 125, 150 mm 3
515-571 0 - 300 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm 17

mm

9

15
0 12

5 10
0 75

50 25
9

16

72

18
0

515-570
mm
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5 25
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0 75 50 25

9292

34
5

515-571

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Kerámia tolómérő ellenőrző
 

Sorozat 515

Kerámia tolómérő ellenőrző jellemzői:
• Tolómérők, magasságmérők ellenőrzéséhez.
• Kerámia mérőhasábokkal.

515-555

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Belső/külső mérés ref. ellenőrzési hossz

Tömeg
[kg]

515-555 0 - 300 20, 50, 100, 150, 200, 250 és 300 mm 4
515-556-2 0 - 600 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 és 600 mm 8,5
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515-556-2

Specifikáció

Hasábosztás 
pontosság

Tartomány ≤ 300 mm : ±0,005 mm
Tartomány ≤ 600 mm : ±0,007 mm

Párhuzamosság Tartomány ≤ 300 mm : 0,002 mm
Tartomány ≤ 600 mm : 0,004 mm

Külön tartozék

No. Leírás
602162 Fadoboz, 300mm-es belső mikrométer 

ellenőrzőhöz
602164 Fadoboz, 600mm-es belső mikrométer 

ellenőrzőhöz

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

336 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Belső mikrométer ellenőrző
Specifikáció

Hasábosztás pontosság ±(1+L/150) μm
L = ellenőrzési hossz (mm)

Szállítva Tartozék készlettel

Külön tartozék

No. Leírás
602160 Fadoboz 300mm-es belső mikrométer 

ellenőrzőhöz, BS-1
602163 Fadoboz 600mm-es belső mikrométer 

ellenőrzőhöz, HM200/HV100 hoz

Csak a 133 sorozathoz

Sorozat 515

Belső Micro Checker jellemzői:
• Minden mérőhasáb zirkónium tartalmú kerámia mérőhasáb, amely idővel sem 

változtatja méretét.
• Kiegészítő készlet 2db 10 mm-es mérőhasábbal és rögzítő elemekkel.

515-585

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Ellenőrző hossz

Tömeg
[kg]

515-585 25 - 300 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm 3,9

515-586 25 - 600
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 

500, 525, 550, 575, 600 mm
7

mm

5
1

50

340

6
1

364

515-585
mm

5
1

50

640

664

6
1

515-586

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Check Master
 

Sorozat 515

Checkmaster lépcsős mérőhasábsor koordináta mérőgépek és precíziós berendezé-
sek beállítására.
Jellemzői:
• Használati etalonként alkalmazható megmunkálógépek és mérőgépek X-, Y- és Z-

tengelyeinek precíz beállításához és ellenőrzéséhez.
• A mérőhasábok 10 mm lépésekben követik egymást.
• Fadobozban szállítjuk.
 

515-722

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Tömeg

[kg]
515-720 0 - 300 7
515-721 0 - 450 10
515-722 0 - 600 13
515-723 0 - 1.000 22
515-724 0 - 1.500 30

515-724                               515-723                               515-722

Specifikáció

Hasáb lépés 10 mm
Hasábosztás 
pontosság

      0 -   310 mm : ±2,5 μm 
  310 -   610 mm : ±3,5 μm
  610 - 1010 mm : ±5,0 μm
1010 - 1510 mm : ±8,0 μm

Párhuzamosság 0 < tartomány ≤   310 mm : 1,2 
μm 
  310 < tartomány ≤   610 mm : 1,5 
μm
  610 < tartomány ≤ 1010 mm : 2,0 
μm
1010 < tartomány ≤ 1510 mm : 2,5 
μm

Keménység Nagyobb mint 64 HRC
Szállítva Fa dobozban

Egysoros 10 mm-es mérőhasábok (mozgatható)

Vízszintes elrendezés

Függőleges elrendezés

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

338 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Nagypontosságú Check Master
Specifikáció

Hasáb lépés 10 mm
Hasábosztás 
pontosság

      0 -   310 mm : ±1,2 μm 
  310 -   610 mm : ±1,8 μm
  610 - 1010 mm : ±2,5 μm
1010 - 1510 mm : ±4,0 μm

Párhuzamosság 0 < tartomány ≤  450 mm : 1,0 μm 
  450 < tartomány ≤ 1010 mm : 
1,5 μm
1010 < tartomány ≤ 1510 mm : 
2,0 μm

Szállítva Fadobozban

Külön tartozék

No. Leírás
601167 Tartozék függőleges használathoz, for 

Check Master

Egysoros 10 mm-es mérőhasábok (mozgatható)

Függőleges elrendezés

Vízszintes elrendezés

601167 (opció)
Támasztóláb függőleges

elrendezéshez

Sorozat 515

Nagypontosságú Checkmaster jellemzői:
• Megmunkálógépek és mérőgépek elmozdulásának precíziós ellenőrzésére. Mérő-

hasábok merev keretben rögzítve.
• Mind függőleges mind pedig vízszintes elrendezében alkalmazható.
• Faládában szállítva.
• Kerámia Check Master specifikáció :
• Minden mérőhasáb zirkónium tartalmú kerámia mérőhasáb rendkívül finom mé-

rőfelülettel.
• Nagy élettartam és alkalmazási ciklus.

515-743                                   515-742                                   515-740

Metrikus Kerámia hasábok

No.
Tartomány

[mm]
Tömeg

[kg]
515-760 300 - 300 3,4
515-761 450 - 450 5,2
515-762 600 - 600 6,9
515-763 1.000 - 1.000 11,5
515-764 1.500 - 1.500 17,3

Metrikus Acél hasábok

No.
Tartomány

[mm]
Tömeg

[kg]
515-740 300 - 300 3,6
515-741 450 - 450 5,4
515-742 600 - 600 7,2
515-743 1.000 - 1.000 12
515-744 1.500 - 1.500 18

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Step Master
 

Sorozat 516

Step Master 4 osztással jellemzői:
• Step master optikai berendezések függőleges tengelyének kalibrá-

lásához.
• Minden mérőhasáb 0,01 μm felbontással és ±0,2 μm pontossággal 

rendelkező interferométeres eljárással kerül kalibrálására.
• Acél és kerámia mérőhasábokkal.
 

516-199 Kerámia 516-499 Acél

Fadobozban szállítva

Metrikus

No. Hasáb lépés Anyag Megjegyzés
516-198 10, 5, 2, 1 μm Steel Kerámia típus (lépés: 300, 100, 50, 20 μm)
516-198-24 10, 5, 2, 1 μm Steel With JCSS calibration certificate
516-199 300, 100, 50, 20 μm Steel Kerámia típus (lépés: 300, 100, 50, 20 μm)
516-199-24 300, 100, 50, 20 μm Steel With JCSS calibration certificate
516-498 10, 5, 2, 1 μm Ceramic Kerámia típus (lépés: 300, 100, 50, 20 μm)
516-498-24 10, 5, 2, 1 μm Ceramic With JCSS calibration certificate
516-499 300, 100, 50, 20 μm Ceramic Kerámia típus (lépés: 300, 100, 50, 20 μm)
516-499-24 300, 100, 50, 20 μm Ceramic With JCSS calibration certificate

mm
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Lépésköz 
                                 1/2         2/3       3/4       4/5
516-198, 516-498     10 µm      5 µm     2 µm    1 µm
516-199, 516-499   300 µm   100 µm   50 µm   20 µm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

340 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Üvegskála
Specifikáció

Pontosság (1,5+2L/1.000) μm
L= méresi hossz (mm)

Anyag Alacsony hőtágulású üveg
Hőtágulási együttható (8±1) x 10-6/K

Sorozat 182

Nagypontosságú üvegskála jellemzői:
• Nagypontosságú üvegskála Linear Scale gyártási technológiával.
• Ideális eszköz projektorok és mikroszkópok nagyításának ellenőrzéséhez.

182-525-10 / 182-523-10 / 182-522-10 / 182-513-10

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Osztás
[mm]

Osztásvonal vastagság
[μm]

L coll
[mm]

Tömeg
[kg]

182-511-10 50 - 50 0,1 20 75 0,23
182-512-10 100 - 100 0,1 20 125 0,24
182-521-10 100 - 100 0,5 50 130 0,27
182-513-10 150 - 150 0,1 20 175 0,35
182-514-10 200 - 200 0,1 20 225 0,36
182-522-10 200 - 200 0,5 50 230 0,32
182-531-10 250 - 250 1 100 280 0,55
182-523-10 300 - 300 0,5 50 330 0,57
182-524-10 400 - 400 0,5 50 430 0,71
182-525-10 500 - 500 0,5 50 530 0,86
182-532-10 500 - 500 1 100 530 0,86
182-533-10 750 - 750 1 100 780 1,22
182-534-10 1.000 - 1.000 1 100 1030 1,54
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Alacsony hőtágulású üvegskála
 

Sorozat 182

Nagypontosságú üvegskála jellemzői:
• Nagypontosságú üvegskála Linear Scale gyártási technológiával.
• Kalibráló etalonként is alkalmazható.

182-502-60
182-501-60

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
L coll
[mm]

T
[mm]

W
[mm]

Tömeg
[kg]

182-501-60 250 - 250 280 10 20 0,75
182-502-50 500 - 500 530 20 30 1,8
182-502-60 500 - 500 530 20 30 1,8

182-502-60 JCSS bizonyítvánnyal

mm

1

L

T

W

5

4

2

Specifikáció

Pontosság (0,5+L/1.000) μm
L = mért hosszúság (mm)

Osztás 1 mm
Osztásvonal vastagság 4 μm
Anyag Alacsony hőtágulású üveg
Hőtágulási együttható (0±0,02) x 10-6/K

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

342 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Kalibráló készülék
Specifikáció

Síklapúság 0,001 mm
Mérőfelület Keményfém betétes, forgatható

Külön tartozék

No. Leírás
12AAK824 Vízszintes tartó Bore Gauge 

beállításához, Sorozat 170-hez

Sorozat 170

A kalibráló készülék jellemzői:
• A kalibrálás ellenőrző készülék mérőórák, szögtapintós mérőórák, furatmérők el-

lenőrzésére szolgál.
• Furatmérő mind függőleges mind pedig vízszintes irányba támogatott.
 
 

 170-102-12
 
 

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[kg]

170-102-12 0 - 25 ±2 μm 7,5

Specifikáció

Síklapúság 0,0002 mm
Ismételhetőség 0,2 μm
Rögzítési kapacitás (szár) Ø 4-10 mm

Sorozat 521

Digitális és analóg mérőórák, szögtapintók, mérőtapintók kalibrálásához max. 5mm elmozdulással.
 

521-105

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[kg]

521-103 0 - 1 ±0,2 μm 7
521-105 0 - 5 ±0,8 μm 7,5

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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I-Checker 2000 mérőóra kalibrátor
 

Sorozat 170

• i-Checker mérőórák, szögtapintós mérőórák, furatmérők, digitális mérőórák és 
egyéb elektronikus gauge-k kalibrálására tervezve.
• Az ellenőrzés 2,5x gyorsabb, összehasonlítva az előző modellel.
• Ez az eszköz megnövelt pontosságot nyújt, és így garantálja a nagyon megbízha-
tó vizsgálati eredményeket.
• Az adatátviteli funkcióval ellátott mérőórák nagyon hatékonyan ellenőriznek az 
orsó pozícinálása miatt az ellenőrzési pontokon, és a mérési adatok rögzítése telje-
sen automatikusan történik.
• Analóg típusú mérőórák ellenőrzése félautomata módon történik, a mutató beál-
lítása kézi úton zajlik minden mérési ponton, a mérési eredmények továbbítása, il-
letve a mutató mozgatása a mérési pontok között azonban automatikus módon 
történik.

170-402D opcionális tartozékokkal

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Megjegyzés Tömeg

170-402D 100 - 100
±(0,1+0,4L/100) μm

L = mérési hossz (mm)
I-Pak szoftver támogatja: ISO, DIN, VDI/VDE/DGQ, JIS, JMAS, 

ANSI, ASME
20 kg

Specifikáció

Felbontás 0,01 μm
Mozgási sebesség 10 mm/s
Skála Lineáris útmérő
Elmozdulás
módja

Motorikus vezérlés, 
félautomata, teljesen automata 
csak adatkimenettel rendelkező 
mérőórákhoz

Tápegység 100VAC - 240VAC ±10%, 50/60Hz
Méret (Sz x Ma x 
Mé)

196 x 205,5 x 599,5 mm

Szállítva Ø8mm persellyel, I-PAK szoftver, 
gyári bizonyítvánnyal

PC csatlakozás USB

Külön tartozék

No. Leírás
02ASK000 Szögtapintós mérőóra készlet, átm. 

6mm-es befogó szárhoz
02ASK180 Szögtapintós mérőóra készlet, átm. 

8mm-es befogó szárhoz
02ASK040 Persely, átm. 6mm
02ASL150 Persely, átm. 10mm
02ASK060 Persely, átm. 12mm
02ASK070 Persely, átm. 15mm
02ASK080 Persely, átm. 20mm
02ASK710 Persely, átm. 28mm
02ASK090 Persely, 9,525mm (3/8")
02ASU162 Cylinder Gauge Set, IC-2000

Mérőórák kalibrálása
(Karos típus) opcionális tartozékokkal

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

344 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

GBCD-250 mérőhasáb komparátor
Külön tartozék

No. Leírás
02ASQ953 GBPACK-ME szoftver (csak angol), 

Software for GBCD-250
02ASP422 RS-232C kábel
937179T Lábkapcsoló

02ASF040 Hőszigetelő ernyő, For GBCD-250
601644 Cerastone for Gauge Blocks, 0-25/0,001 

(c)
158-120 Optikai síküveg, Ø60mm, 0,1μm

516-650E Maintenance set
02ASD130 Négyzet mérőhasáb mérőegység, For 

GBCD-210
516-145-E2 Calibration Master for GB-Comparator, 

11pcs., Refer to EA-10/02,

Sorozat 565

Manuális komparátor kettős mérőfejjel.
Jellemzői:
• Mérőhasábok gyors és pontos ellenőrzése rövid beállási idővel lehetséges a GBCD-250 kompará-

toron 0,1 - 250 mm tartományban
• Felső és alsó készülékfejjel az egyszerű és gyors mérésekhez

No.
Felbontás

[μm]
Tartomány

[mm]
Mérőegység Mérőerő

565-150D-01 0,1 - 250

565-151D-01 0,000001 mm (0,001 μm) 0,1 - 250 Linear Gauge (upper, lower)
0,4 N (upper)
0,2 N (lower)

 

Precíziós mérőcsap készlet
Specifikáció

Finiselés Finomköszörült, Ø3 mm-től vésett
Pontosság DIN 2269
Keménység HRC 60-62
Érdesség RA ≤ 0,1 μm
Hossz mm egészen Ø 6 mm = 50 mm

felett Ø 6 mm = 70 mm
Szállítva Fadobozban

Sorozat 926

Teljes sorozatú dugó- vagy csapkészlet jellemzői:
• Komplett 91 vagy 273 darabos készlet mérőszobáknak.

926-210 926-222

273 db-os készlet
No. Pontossági osztály Megjegyzés

926-210 1
1-10,01mm, 0,1mm lépésekbenb

0mm (méret); +0,01mm (felső méret) és -0,01mm (alsó méret)

926-212 2
1-10,01mm, 0,1mm lépésekbenb

0mm (méret); +0,01mm (felső méret) és -0,01mm (alsó méret)

91 db-os készlet
No. Pontossági osztály Megjegyzés
926-220 1 1-10mm, 0,1mm lépésekben
926-222 2 1-10mm, 0,1mm lépésekben

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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