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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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Mikro-Vickers keménységmérő: HM-210/220
Specifikáció

Behatolótest / 
Objektív váltó

Motorikus / Manuális

Adatkimenet RS-232C, Digimatic, USB 2 interfész
Szabvány ISO 6507-2, JIS B 7725
XY asztal [mm] Asztal méret A + B :

25 x 25 mm / 50 x 50 mm
Elmozdulás C + D:
50 x 50 mm / 100 x 100 mm

Tetszőleges 
vizsgálati erő

1 típus [Alapértelmezett: 245,2 mN 
(25gf)]

Vezérlő panel Beépített érintőképernyő, 5,7" 
színes LCD (HM-210A/220A - System 
A), Vezérlő szoftver (PC - System 
B/C/D)

Külső méret
Főegység 
tömege

System A: 
315(SZ)x671(Mé)x595(Ma)mm/
38,5kg System B/C/D: 
315(SZ)x586(Mé)x741(Ma)mm/37,4kg

Funkciók Vickers / Knoop*2 keménység 
számítás, és kerámia törésállóság IF-
módszer alapján (JIS R1.697), 3 
megjelenítési formátum (standard, 
lista, egyszerű), GO/NG döntés, teszt 
állapot útmutató, görbe és 
felhasználói korrekció, keménység 
pontossági érték, statisztikai 
számítás

Objektív 
egység

Több mint 4 darabbal szerelhető 
(egyik 50x-es mint standard)

Kimenet Digimatic, sorozat, USB2 sorozat A 
(a memóriához)*1, USB2 B Típus (a 
rendszer kommunikációhoz)

Átló felbontása
bemélyedés 
hossza

Objektív kevesebb, mint 50X: 0,1 
μm (Objektív több, mint 50X: 0,01 
μm)

Minta méretei System A/B: magasság 133mm, 
mélység 160mm (manuális XY asztal 
használata esetén 25X25)
System C: magasság 112mm, 
mélység 160mm, System D: 
magasság 72mm, mélység 160mm

Vizsgálati erő 
szabályozás

Elektromagnetikus terhelés 
generálás (erő motor) és 
automatikus vezérlés (terhelés, 
időtartam, kirakodás)

Revolver 
egység

Motorikus / Manuális

Revolverfej 2 behatolótesttel és 4 objektívvel

Kérje keménységmérés témájú katalógusunkat!
Opcionális tartozékok listáját keresse a kövekező 

oldalon.
Keménység etalonokat megtalálja a keménységmérés 

témájú katalógusunkban.

Sorozat 810

Ez egy nagy teljesítményű keménységmérő berendezés ami a továbbfejlesztett technológiának köszön-
hetően minőségellenőrzésre kiválóan alkalmas. 
A  HM-210/220 az alábbi előnyöket kínálja:
• Érintő-képernyő vagy szoftveres vezérlés
• Elektromágneses rendszer, amely non-stop lehetővé teszi a terhelőerő beállítását
• Nagy teljesítményű optikai rendszer a lenyomat vizsgálatához.
• Nagy fókusztávolság az ütközések elkerülése érdekében
• 6 különböző objektív: 10X, 20X, 50X és 100X a lenyomat megfigyelésére, ill. 2X és 5X a lenyomat 

környezetének vizsgálatához.
• Hosszú élettartamú LED megvilágítás és természetes színkezelés, jó kontrasztképzés.
• Érintő képernyő a feltételek és paraméterek beállítására, az egyszerű kezeléshez.
• AVPAK-20 szoftver az automatikus méréshez.
• Alacsony terhelő erő 0,4903 x 10-3 (0,05gf) mint alapterhelésű modell.
 

Touchscreen type Szoftveres kivitel

Egyn\u0e9l t\u0f6bb param\u0e9ter ker\u0fclt kiv\u0e1laszt\u0e1sra az alcsoportban.
Csak egy param\u0e9ter rendelhet\u151 az alcsoporthoz.
Param\u0e9ter kiv\u0e1laszt\u0e1s:
Modell
Rendszer

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mikro-Vickers keménységmérő: HM-210/220
 

Kézi vagy teljesen automatikus mérés

Rendszer A

HM-210A/HM-220A

Jellemzők:
• Érintőképernyős kezelőszerv
• Lenyomatmérés 

mérőmikroszkóppal
• Pozícionálás manuális XY asztallal

Rendszer B 
 
HM-210B/HM-220B
Automatikus méretezés az AVPAK-20-szal a lenyomat mérési hiba elkerülése 
érdekénben

Jellemzők
• AVPAK-20 vezérlő egység
• Automatikus lenyomat olvasás
• Automatikus pozícionálás a motorikus XY asztallal

Rendszer C
 
HM-210C/HM-220C

Jellemzők
• AVPAK-20 vezérlő egység
• Automatikus lenyomat olvasás
• Automatikus pozícionálás a motorikus XY asztallal

Rendszer D

 HM-210D/HM-220D
Csúcsmodell autófókusszal

Jellemzők
• AVPAK-20 vezérlő egység
• Automatikus lenyomat olvasás
• Automatikus pozícionálás a motorikus XY asztallal
• Automatikus fókuszálással

Vickers HDMI camera system  
(To be used with manual Vickers testing machines) 
The 1/3" 1.2 Mpixel HDMI camera and a 24"standard monitor enables 
observation and measurement of indentations at high magnification, thereby 
reducing operator error. Additionally, images can be stored on the included 
16GB SD card. No PC needed due to built in processor. Scope of delivery includes 
HDMI cable and wireless mouse. Please order 63AAA356, 11AAC729 and NEC 
EA21N for complete set.

AVPAK-20 szoftver az automatikus 
keménységméréshez
A szoftver vezérlési, mérési és 
jegyzőkönyvezései funkciókkal 
rendelkezik. Támogatja a 
keményésgi beállításokat és az 
automatikus mérést.

Széles funkciókészlet PC-s 
környezetben
Kompatibilis a Windows® 7 
Professional 32-bit operációs 
rendszerrel.

Külön tartozék

No. Leírás
19BAA062M

PA
Knoop diamond indenter ISO 4545 
cert., M400 HK0.01 HM-100, HM-200, 
MVK Series

63ETB601 500HV0,1 HTB Vickers ASTM E-92, with 
DAkkS certificate 30x30x6mm steel

63ETB606 750HV0,1 HTB Vickers ASTM E-92, with 
DAkkS certificate 30x30x6mm steel

63ETB635 500HV0,3 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 30x30x6mm steel

63ETB640 750HV0,3 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 30x30x6mm steel

63ETB670 500HV1 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 30x30x6mm steel

63ETB675 750HV1 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 30x30x6mm steel

810-017 Satu, max. 100 mm nyitás, (opening 
width 100mm)

810-013 Vékony lemez tartó
810-014 Vízszintes huzaltartó Ø0.3mm - Ø4mm, 

(horizontal type)
810-015 Függőleges huzal/golyó tartó, (vertical 

type)
810-019 Etalon döntés tartó
810-020 Univerzális minta tartó, Ø15-30mm
810-018 Forgatható asztal, 360º
810-084 Forgatható univerzális mintatartó 30 

mm-ig, Ø15-30mm / 360º
810-085 Állítható vékony lemez tartó
810-095 Forgatható mintatartó, vise Ø15-50mm
375-056 Asztal mikrométer

810-650-1 Gyantázott mintadarab ø25.4, Ø25.4 
mm

810-650-2 Gyantázott mintadarab ø30, Ø30 mm
810-650-3 Gyantázott mintadarab ø31.75, Ø31.75 

mm
810-650-4 Gyantázott mintadarab ø38.1, Ø38.1 

mm
810-650-5 Gyantázott mintadarab ø40, 600/0,01 

ABS (A)
02ATE760 Asztal, QV-E/QS
810-641 Micro-Vickers keménységmérő, 

Rezgéscsillapító állvány

Code number Description

63AAA356 HDMI camera

11AAC729 C-mount

NEC EA241WM 24" monitor

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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Mikro-Vickers keménységmérő: HM-210/220

Behatolási kép felvételéhez (50x)
Fénysugár csökkentés a behatolás körül

Objektívek széles választéka kölönböző nagyítással

Konfiguráció

További 3 darab objektív lencse adható hozzá

Főegység standard terheléssel 810-401D Video kamera egység 810-354D

Manuális XY asztal 25 x 25mm 810-420  2X objektív 11AAC104

 5X objektív 11AAC105

Főegység standard terheléssel 810-401D  10X objektív 11AAC106
Manuális XY asztal 50 x 50mm 810-423  20X objektív 11AAC107

 100X objektív 11AAC108

Behatólótest szár egység 11AAC109  19BAA061 knoop behatolótesttel

Főegység alacsony terheléssel 810-406D Video kamera egység 810-354D

Manuális XY asztal 25 x 25mm 810-420  2X objektív 11AAC104

 5X objektív 11AAC105

Főegység alacsony terheléssel 810-406D  10X objektív 11AAC106
Manuális XY asztal 50 x 50mm 810-423  20X objektív 11AAC107

 100X objektív 11AAC108

Behatólótest szár egység 11AAC110  19BAA062 knoop behatolótesttel

Főegység standard terheléssel 810-404D  2X objektív 11AAC104

Manuális XY asztal 25 x 25mm 810-420  5X objektív 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316  10X objektív 11AAC106
 20X objektív 11AAC107

Főegység standard terheléssel 810-404D  100X objektív 11AAC108

Manuális XY asztal 50 x 50mm 810-423 Behatólótest szár egység 11AAC109  19BAA061 knoop behatolótesttel
 AVPAK-20* 11AAC316 Mérőmikroszkóp 11AAC129 A VISION UNIT egységgel nem használható

Főegység alacsony terheléssel 810-409D  2X objektív 11AAC104

Manuális XY asztal 25 x 25mm 810-420  5X objektív 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316  10X objektív 11AAC106
 20X objektív 11AAC107

Főegység alacsony terheléssel 810-409D  100X objektív 11AAC108

Manuális XY asztal 50 x 50mm 810-423 Behatólótest szár egység 11AAC110  19BAA062 knoop behatolótesttel
 AVPAK-20* 11AAC316 Mérőmikroszkóp 11AAC129 A VISION UNIT egységgel nem használható

Főegység standard terheléssel 810-404D  2X objektív 11AAC104

Motorikus XY asztal 50 x 50mm 810-461D  5X objektív 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316  10X objektív 11AAC106
 20X objektív 11AAC107

Főegység standard terheléssel 810-404D  100X objektív 11AAC108

Motorikus XY asztal 100 x 100mm 810-462D Behatólótest szár egység 11AAC109  19BAA061 knoop behatolótesttel
 AVPAK-20* 11AAC316 Mérőmikroszkóp 11AAC129 A VISION UNIT egységgel nem használható

Főegység alacsony terheléssel 810-409D  2X objektív 11AAC104

Motorikus XY asztal 50 x 50mm 810-461D  5X objektív 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316  10X objektív 11AAC106
 20X objektív 11AAC107

Főegység alacsony terheléssel 810-409D  100X objektív 11AAC108

Motorikus XY asztal 100 x 100mm 810-462D Behatólótest szár egység 11AAC110  19BAA062 knoop behatolótesttel
 AVPAK-20* 11AAC316 Mérőmikroszkóp 11AAC129 A VISION UNIT egységgel nem használható

Főegység standard terheléssel 810-404D  2X objektív 11AAC104

Motorikus XY asztal 50 x 50mm 810-461D  5X objektív 11AAC105

 Auto fókusz asztal egység 810-465  10X objektív 11AAC106
 AVPAK-20* 11AAC316  20X objektív 11AAC107

 100X objektív 11AAC108

Főegység standard terheléssel 810-404D Behatólótest szár egység 11AAC109  19BAA061 knoop behatolótesttel
Motorikus XY asztal 100 x 100mm 810-462D Mérőmikroszkóp 11AAC129 A VISION UNIT egységgel nem használható
 Auto fókusz asztal egység 810-465
 AVPAK-20* 11AAC316

Főegység alacsony terheléssel 810-409D  2X objektív 11AAC104

Motorikus XY asztal 50 x 50mm 810-461D  5X objektív 11AAC105

 Auto fókusz asztal egység 810-465  10X objektív 11AAC106
 AVPAK-20* 11AAC316  20X objektív 11AAC107

 100X objektív 11AAC108

Főegység alacsony terheléssel 810-409D Behatólótest szár egység 11AAC110  19BAA062 knoop behatolótesttel
Motorikus XY asztal 100 x 100mm 810-426D Mérőmikroszkóp 11AAC129 A VISION UNIT egységgel nem használható
 Auto fókusz asztal egység 810-465
 AVPAK-20* 11AAC316

HM-220 Rendszer D
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Rendszer konfigurálás

Mindegyik rendszert 50x objektívvel szállítjuk  * A PC-t nem tartalmazza. 

HM-210 Rendszer D

HM-210 Rendszer D

HM-220 Rendszer D

HM-220 SYSTEM C
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HM-210 Rendszer C

HM-210 Rendszer C

HM-220 Rendszer C

Megjegyzések
Választható külön tartozékok

GYÁRI OPCIÓK

Választható külön tartozékok
GYÁRI OPCIÓK

HM-210 Rendszer B

HM-210 Rendszer B

HM-220 Rendszer B

Rendszer konfigurálás Megjegyzések

HM-220 Rendszer B

Megjegyzések
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 A

HM-210 Rendszer A

  

HM-220 Rendszer A

  

Választható külön tartozékok

GYÁRI OPCIÓK
Rendszer konfigurálás

Ér
in

tő
 k

ép
er

ny
ős

 m
od

el
le

k
Sz

of
tv

er
es

 k
ez

el
és

Re
nd

sz
er

 B

HM-210 Rendszer A

Megjegyzések
Választható külön tartozékok

Rendszer konfigurálás
GYÁRI OPCIÓK

HM-220 Rendszer A

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mikro-Vickers keménységmérő: HM-210/220
 

Konfiguráció

Contains: 810-406D-ASET  HM-220A

810-406D Manual main unit HM-220

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Single indenter configuration  HM-200 A-Type sets
Contains: 810-401D-ASET   HM-210A

810-401D Manual main unit HM-210

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-BSET1  HM-220B

810-409D System main unit HM-220

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Single indenter configuration  HM-200 B-Type sets 
Contains: 810-404D-BSET1  HM-210B

810-404D System main unit HM-210

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-BSET2  HM-220B

810-409D System main unit HM-220

11AAC110 Second indenter shaft unit  for Knoop test

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Double indenter configuration  HM-200 B-Type sets 
Contains: 810-404D-BSET2  HM-210B

810-404D System main unit HM-210

11AAC109 Second indenter shaft unit  for Knoop test

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-CSET  HM-220C

810-409D System main unit HM-220

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

Single indenter configuration  HM-200 C-Type sets 
Contains: 810-404D-CSET  HM-210C

810-404D System main unit HM-210

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-DSET  HM-220D

810-409D System main unit HM-220

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

Single indenter configuration  HM-200 D-Type sets 
Contains: 810-404D-DSET  HM-210D

810-404D System main unit HM-210

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

810-016 vise not included

Kérjük, rendelje meg a AVPAK-20 szoftvert 
11AAC666 és a számítógépet is!

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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Vickers Keménységmérő HV-110/120
Specifikáció

Külső méret
[mm]

System A: 
307(SZ)x696(Mé)x786(Ma)mm 
System B/C/D: 
307(SZ)x627(Mé)x875(Ma)mm

Objektívek Up to 3 pcs. mountable (one 
standard lens 10X mounted as 
standard)

Terhelés 
vezérlés

Automatikus (terhelés, tartás, oldás)

Terheléstartási 
idő

5-999 s (választható)

Optikai 
rendszer

Végtelenre korrigált optikai 
rendszer

Megvilágító 
egység

LED megvilágítás

Szabvány JIS B 7725, ISO 6507-2
Adatkimenet RS-232C, Digimatic, USB 2 interfész
Behatolási 
sebesség

60 μm/s, 150 μm/s választható

Fókusztávolság 50X = 2,5 mm

(további objektívek is elérhetők)
Tömeg 43 kg
Vezérlő panel Beépített kijelző, 5,7" színes LCD 

(HM-110A/120A System A 
rendszerhez), vezérlő szoftver (PC 
System B/C/D rendszerhez)

Funkciók Vickers / Knoop*2 / Brinell*3 
keménység és kerámia törésállóság 
számítás az IF módszer alapján (JIS 
R1.697), 3 megjelenítési formátum 
(standard, lista, egyszerű), OK/NOK 
minősítés, teszt állapot útmutató, 
görbe és felhasználói korrekció, 
keménység megfelelőségi érték, 
statisztikai kalkuláció

Fő egység 
tömege

HV-110: Kb.: 60kg, HV-120: Kb.: 58 
kg

Kimenet Digimetic, USB2 sorozat A (a 
memóriához)*1, USB2 B Típus (a 
rendszer kommunikációhoz)

Átló felbontása
bemélyedés 
hossza

Objektív lencsék 50X alatt: 0,1 μm 
(Objektív lencsék 50X felett: 0,01 
μm)

Minta méretei System A: magasság 210mm, 
mélység 170mm (lapos ülék 
használata esetén)
System B: magasság 181mm, 
mélység 170mm (manuális XY 
asztal - 50x50mm - használata 
esetén)
System C: magasság 172mm, 
mélység 170mm, System D: 
magasság 132mm, mélység 170mm

Vizsgálati erő 
szabályozás

Karos módszer és automatikus 
vezérlés (terhelés, időtartam, 
kirakodás)

Revolver egység Motorikus / manuális

Kérje keménységmérés témájú katalógusunkat!

Sorozat 810

A HM-110/120 jellemzői:
• Kézi vezérléstől a CNC vezérlésig
• 144 mm (5,7 inch) színes kijelző (A tipus) könnyen kezelhetö felhasználói felület
• A konfigurálás teljesen automatikus, ami jelentősen csökkenti a keménységmérésre fordítandó 
időt (B, C, D típusoknál) beleértve a mérést, elemzést és riportálást.
• A motorikus asztalmozgatásnak köszönhetően a mérésre fordítandó idő jelentősen csökken
• Elektromágneses vizsgálati erő szabályozás
• A LED megvilágító egység növeli a készülék élettartamát és természetes szín megjelenítést kínál
• Micro Brinnel mérés 62,5Kg-ig az opcionális vizsgálati súly segítségével.

Manuális típus A Szoftveres kivitel D

Egyn\u0e9l t\u0f6bb param\u0e9ter ker\u0fclt kiv\u0e1laszt\u0e1sra az alcsoportban.
Csak egy param\u0e9ter rendelhet\u151 az alcsoporthoz.
Param\u0e9ter kiv\u0e1laszt\u0e1s:
Modell
Rendszer

Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze meg termékvideónkat a YouTube-on.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Vickers Keménységmérő HV-110/120
 

Kézi vagy teljesen automatikus mérés

Rendszer A
HV-110A/HV-120A
Jellemzők:
• 144 mm (5.7 inch) színes LCD kijelző
• 3 féle megjelenítési mód állítható be
• A mérőmikroszkóp lehetővé teszi az atló 
hossz vizuális mérését
• Pozícionálás egy kézi XY asztal 
segítségével

Rendszer B
HM-210B/HM-220B
Automatikus méretezés az AVPAK-20-szal a lenyomat mérési hiba 
elkerülése érdekében
Jellemzők
• AVPAK-20 vezerlő egység
• Automatikus lenyomat olvasás
• Automatikus pozícionálás a motorikus XY asztallal

System C
HV-110C/HV-120C
Jellemzők:
• Vezérlés az AVPAK-20 szoftver segítségével
• A LED megvilágítás fény intenzitását az apertura 
vagy az AVPAK-20 szoftver segitségével korrigálható
• Automatikus behatolás leolvasás
• Automatikus pozícionálás a motorikus XY asztal 
segítségével

System D
HV-110D/HV-120D
Jellemzők:
• Vezérlés az AVPAK-20 szoftver segítségével
• A LED megvilágítás fény intenzitása az apertura vagy 
az
AVPAK-20 szoftver segítségével korrigálható
• Automatikus fókuszálás
• Automatikus pozícionálás a motorikus XY asztal 
segítségével

Külön tartozék

No. Leírás
63DIA011 Diamond Indenter Vickers HV 0,2, DIN 

EN ISO 6507-2 with DAkkS certificate, 
HV-100 Series, HV-112, HV-114, AVK 
Series

63ETB775 750HV1 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 60x60x16mm steel

63ETB749 500HV10 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 60x60x16mm steel

63ETB754 750HV10 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 60x60x16mm steel

63ETB875 500HV20 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 60x60x16mm steel

63ETB880 750HV20 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 60x60x16mm steel

63ETB897 500HV30 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 60x60x16mm steel

63ETB902 750HV30 HTB Vickers ISO 6507-3, with 
DAkkS certificate 60x60x16mm steel

810-038 Körasztal Ø250 mm, Ø250 mm
810-040 V-ülék, Ø40 mm, 120°
810-041 V-ülék Ø40 mm, nyitás 8 mm, 90°, 

groove length 40 mm, Ø3 mm- Ø9 mm
810-423 Manual XY stage w. digital 

micrometers, 50mm HM-210/220-hez (A)
11AAC702 Vickers hardness testing machines, Steel 

stand for HV-100 Series machine
11AAC719 Vickers hardness testing machines, 

Vibration isolator stand HV-100 Series
810-644 Adittional rack for 11AAC719

Vickers HDMI camera system

Code number Description

63AAA356 HDMI camera

11AAC729 C-mount

NEC EA241WM 24" monitor

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

540 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Vickers Keménységmérő HV-110/120
Konfiguráció

Két további objektív választható

Főegység standard terheléssel 810-440D Videó kamera egység 810-454D

 Manuális XY asztal 50 x 50mm 810-423  Objektív 2X 11AAC712

 Objektív 5X 11AAC713

 Objektív 20X 11AAC714

 Objecktív 50X 11AAC715

Főegység alacsony terheléssel 810-445D Videó kamera egység 810-454D

 Manuális XY asztal 50 x 50mm 810-423  Objektív 2X 11AAC712

 Objektív 5X 11AAC713

 Objektív 20X 11AAC714

 Objecktív 50X 11AAC715

Főegység standard terheléssel 810-443D Mérőmikroszkóp 11AAC718 A Vision Unit egységgel nem használható

 Manuális XY asztal 50 x 50mm 810-423  Objektív 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objektív 5X 11AAC713

 Objektív 20X 11AAC714

 Objecktív 50X 11AAC715

Főegység alacsony terheléssel 810-448D Mérőmikroszkóp 11AAC718 A Vision Unit egységgel nem használható

 Manuális XY asztal 50 x 50mm 810-423  Objektív 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objektív 5X 11AAC713

 Objektív 20X 11AAC714

 Objecktív 50X 11AAC715

Főegység standard terheléssel 810-443D Mérőmikroszkóp 11AAC718 A Vision Unit egységgel nem használható

 Motorikus XY asztal 50 x 50mm 810-451  Objektív 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objektív 5X 11AAC713

 Objektív 20X 11AAC714

Főegység standard terheléssel 810-433D  Objecktív 50X 11AAC715

 Motorikus XY asztal 100 x 100mm 810-452D

 AVPAK-20* 11AAC666

Főegység alacsony terheléssel 810-448D Mérőmikroszkóp 11AAC718 A Vision Unit egységgel nem használható

 Motorikus XY asztal 50 x 50mm 810-451D  Objektív 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objektív 5X 11AAC713

 Objektív 20X 11AAC714

Főegység alacsony terheléssel 810-433D  Objecktív 50X 11AAC715

 Motorikus XY asztal 100 x 100mm 810-452D

 AVPAK-20* 11AAC666

Főegység standard terheléssel 810-443D Video kamera egység 810-454D

 Motorikus XY asztal 50 x 50mm 810-451D  Objektív 2X 11AAC712

Auto fókusz asztal egység 810-465  Objektív 5X 11AAC713

 AVPAK-20* 11AAC666  Objektív 20X 11AAC714

 Objecktív 50X 11AAC715

Főegység standard terheléssel 810-443D Objektív 100X 11AAC716

 Motorikus XY asztal 100 x 100mm 810-452D Mérőmikroszkóp 11AAC718 A Vision Unit egységgel nem használható

Auto fókusz asztal egység 810-465

 AVPAK-20* 11AAC666

Főegység alacsony terheléssel 810-448D Video kamera egység 810-454D

 Motorikus XY asztal 50 x 50mm 810-451D  Objektív 2X 11AAC712

Auto fókusz asztal egység 810-465  Objektív 5X 11AAC713

 AVPAK-20* 11AAC666  Objektív 20X 11AAC714

 Objecktív 50X 11AAC715

Főegység alacsony terheléssel 810-448D Objektív 100X 11AAC716

 Motorikus XY asztal 100 x 100mm 810-452D Mérőmikroszkóp 11AAC178 A Vision Unit egységgel nem használható

Auto fókusz asztal egység 810-465

 AVPAK-20* 11AAC666

HV-110 SYSTEM C

HV-120 SYSTEM C

HV-120 SYSTEM C

Megjegyzés

HV-120 Rendszer B

Rendszer konfigurálás
GYÁRI OPCIÓK

HV-110 Rendszer B

HV-120 Rendszer A

  Mindegyik rendszernél: A 10X-es objektív alap tartozék  * A PC-t nem tartalmazza. 

HV-110 SYSTEM D

HV-110 SYSTEM D

HV-120 SYSTEM D
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HV-120 SYSTEM D
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 C

Megjegyzés
Választható külön tartozékok

GYÁRI OPCIÓK
Rendszer konfigurálás

HV-110 SYSTEM C

Választható külön tartozékok

Rendszer konfigurálás

Választható külön tartozékok

GYÁRI OPCIÓK
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Választható külön tartozékok
GYÁRI OPCIÓK

Megjegyzés

Megjegyzés

Re
nd

sz
er

 A

  

HV-110 Rendszer A

Rendszer konfigurálás

  

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Micro-Vickers és Vickers készlet
 

Konfiguráció

Contains: 810-445D-ASET  HV-120A

810-445D Manual main unit HV-120

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Configuration  HV-100 A-Type Sets
Contains: 810-440D-ASET   HV-110A

810-440D Manual main unit HV-110

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Contains: 810-448D-BSET  HV-120B

810-448D System main unit HV-120

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Configuration  HV-100 B-Type Sets
Contains: 810-443D-BSET   HV-110B

810-443D System main unit HV-110

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Contains: 810-448D-CSET  HV-120C

810-448D System main unit HV-120

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

Configuration  HV-100 C-Type Sets
Contains: 810-443D-CSET   HV-110C

810-443D System main unit HV-110

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-448D-DSET  HV-120D

810-448D System main unit HV-120

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

Configuration HV-100 D-Type Sets
Contains: 810-443D-DSET   HV-110D

810-443D System main unit HV-110

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Kérjük, rendelje meg a AVPAK-20 szoftvert 
11AAC666 és a számítógépet is!

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

542 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Vickers Keménységmérő Szoftver

Összefűzési funkció

Asztal ellenőrzési funkció
Funkciók

Összefűzés
Szabályozza a kamera a rács-szerű rendezett pozíciókat, 

és teszi láthatóvá a nagy kiterjedésű képet több 
kamerakép segítségével (motoros XY asztal szükséges).

Benyomódás analízis funkció
Elemezzen egy benyomódást és a mért atlók hosszát az 

EN ISO 6507-1 szabvány szerint.
Megvilágítás ellenőrző funkció

Iranyítsd a megvilágítást 100 féle módon. 
Automatikusan bizotsítja a megfelelő szint beállítását a 

vizsgált minta szerint, és megjeleníti a telítettséget a 
kamera képen.

Asztal ellenőrzési funkció
Kontrollálja a motoros XY egység (típus C és D), és az 

autofókusz egységet(D típusú) a joystick segítségével az 
AVPAK-20 ablakban. Továbbá lehetőség van 5 XY 

asztalpozíció elmentésére és betöltésére.

Revolver ellenőrzési funkció
Biztosítja, hogy gyorsan es hatékonyan cserélje az 

objektíveket a revolver forgatásával.
Az automatikus végrehajtás funkció

Minden esetben képes a végrehajtott műveletek 
mentésére, és azok lefuttatására bármikor.

AVPAK-20 szoftver B,C és D rendszerhez

Szoftver a sorozatméréshez és kiértékeléshez
Támogatott operációs rendszer: Windows® 7 64 bit
*a verziótól függően

Benyomódás analízis funkció

Revolver ellenőrzési funkció

Mintázat készítési funkció
A különböző vizsgálatok végrehajtására számos különböző minta alkalmazható (vonal, zigzag, rács, vagy kör / 
körív), vagy ezen minták kombinációi, illetve az operátor által szabadon generált, pontokbol létrehozott minták.

Koordináta beállítasi funkció
Számos igazítás módszer (1-pont, 2-pont, 3-pont, körív, kör középpont, felező, középérték) áll rendelkezésre, vagy 
adható meg a koordinata a kontúr mentén a többféle tesztek segítségével (offset, mintázat, rács).

Elemzés és jegyzőkönyv készítési funkció
Biztosítja, hogy megjelenjen többféle grafikon (cementált átmenet, cementált forgalmazás, X-R szabályozó kártya), 
többféle megjelenítésben. Lehetőség van szerkeszteni ezeket grafikonokat a jegyzőkönyv készítés során.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Vickers Keménységmérő Szoftver
 

AVPAK-20 szoftver B, C és D rendszerekhez

Képernyőábrák az ellenőrzéshez, a vizsgálati állapot és az eredmények megjelenítése szabadon változtatható.

Többszörös minta kezelése
Mérőprogram támogatja a sorozatmérést.
Mérés
Különböző mérőprogramok futtatása
Alkatrész manager
Közös mérőprogramok futtatása azonos alakzatok esetén

Mintázat készítés
Az eszköz az egyenes vonalú, zig-zag, ill. betanított mintázatokat támogatja.

Minta beillesztés
Ez az eszköz támogatja a létrehozott vizsgálati minták beillesztését a koordinata-rendszerben. Beállíthatja a 
nullpontot, irányt stb. mielőtt a mintát létrehozza.

Grafikus nézet (tárolt kép)
Minta megtekintésére és pozícionálási mintázat 
ellenőrzésére. A digitális nagyítás funkció növeli az 
ellenőrzés hatékonyságát.

Funkciók

Jegyzőkönyv nézet
Egyedi fotók, képek, grafikonok, táblázatok, stb 
illeszthetők a jegyzőkönyvre.

Összefűzés
Egymás utáni képek összefűzése.

Szkennelés
Automikus szkennelési mérés. Képek előállítása a 
tárgyasztalon található külső kontúrról, majd képek 
kombinálása.

Navigációs funkciók
Segíti a pozícionálási lépéseket (B-rendszer)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

544 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Rockwell HR-100/200/300/400
Specifikáció

Szabvány ISO 6508-2; ASTM E18; JIS B 7726;
Magasság Max. 180mm (burkolattal együtt 100) 

mm
Tapintó 
mélység

Max. 165mm (a tengely 
középpontjától)

Funkciók HR-320MS, HR-430MR, HR-430MS :
GO/NOK, Offszet, Skálakonverzió

Külön tartozék

No. Leírás
56AAK286B Brinell súlykészlet HR-110MR, 210MR 

62.5, 125, 187.5, HR-110MR HR-210MR 
3pcs.

56AAK287B Brinell súlykészlet HR-320MS 31.25, 
62.5, 125, 187.5, 1000x630x100mm

56AAK288B Brinell súlykészlet HR-430MR 62.5, 125, 
187.5, HR-430MR 3pcs.

56AAK289B Brinell súlykészlet HR-430MS 31.25, 
62.5, 125, 187.5, HR-430MS 4pcs.

810-037 Körasztal Ø180 mm, Ø180 mm
810-038 Körasztal Ø250 mm, Ø250 mm

19BAA161D Mikroszkóp, 20X
PC tartozékok (kivéve HR-110, HR-210)

264-504-5D Digimatic Mini-Processzor, CEE Típus
06AFM380E Jelkábel USB (2 m), Kerek 6-pin típus

937387 Jelkábel, 1 m
965013 Digimatic kábel, Kerek 6-Pin típus, 2m, 

2m
Ülékek
810-030 Pont ülék, (gyémánt bevonat Super-

Rockwell-hez)
810-027 Keménységmérő, Vari-reszt
810-029 V-ülék hossza 400 mm, nyitás 50 mm, 

120°
810-026 Asztal finomállítással, Jominy teszthez
810-028 Menet csapágyazás, Jack reszt
810-040 V-ülék, Ø40 mm, 120°
810-043 Pont ülék (Ø12 mm), Spot Ø12 mm
810-041 V-ülék Ø40 mm, nyitás 8 mm, 90°, 

groove length 40 mm, Ø3 mm- Ø9 mm
810-044 Pont ülék (Ø5,5 mm), Spot Ø5.5 mm, 

step height 13 mm
810-042 V-ülék Ø10, 120°, groove length 10 mm, 

Ø4mm- Ø16 mm
810-048 Konzolos asztal, Rockwell 

keménységmérő
19BAA072 csak a HR-xxxMR modellhez
19BAA073 csak a HR-xxxMS modellhez
Behatolótestek és etalonok a Keménységetalonok fejezetben

Munkadarab rögzítő:
• HR-110MR
• HR-210MR
• HR-430MR

Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze 
meg termékvideónkat a YouTube-on.

Sorozat 963

5 különböző, gazdaságos kivitelű Rockwell keménységmérő készülék igen hatékony segítőtárs a 
mindennapi mérésekhez.
A Rockwell HR-100/200/300/400 keménységmérők jellemzői:
• Továbbfejlesztett kialakításának köszönhetően pontos mdb pozícionálhatóság. Csak egy sík fel-

ületű asztal szükséges a beüzemeléshez.
• Egyszerű kezelhetőség: analóg típusok (HR-110MR, HR-210MR).
• HR-110MR környezetbarát kivitel, nem igényel áramellátást.
• digitális típus (HR-430MR és HR-430MS), automata fékkel & automata terheléssel az egyszerű 

kezelhetőség érdekében.
• digitális típusok (HR-320MS, HR-430MR és HR-430MS) digimatic adatkimenettel, Digimatic Mini-

processor (DP1-VR) a nyomtatáshoz, Input tools (USB-ITN-E) a PC-hez való csatlakoztatáshoz és 
adatátvitelhez.

• Brinell keménységhez a következő külön tartozék szükséges: Brinell behatolótest, súlykészlet és 
mérőmikroszkóp.

Analóg
Modell HR-110MR HR-210MR

No. 963-210-20 963-220D
Előterhelés (N) 98,07 98,07

Főterhelés Superficial (N) - -
Főterhelés Rockwell (N) 588,4; 980,7; 1471 588,4; 980,7; 1471

Kijelző Analóg Analóg
Előterhelés beállítás - -

Felbontás
[μm]

0,5 HR osztás 0,5 HR osztás

Terhelőerő választás Súlycsere Súly csere
Terhelőerő választás Manuális Fél-automata

Terhelőerő tartás Manuális Fix 3-5-5 sec. vagy kézi

Digitális
Modell HR-320MS HR-430MR HR-430MS

No.
963-231D
963-231E

963-240D
963-241D
963-241E

Előterhelés (N) 29,42; 98,07 98,07 29,42; 98,07
Előterhelés (N) 29,42; 98,07 - 29,42; 98,07

Főterhelés Superficial (N) 147,1; 294,2; 441,3 - 147,1; 294,2; 441,3
Főterhelés Superficial (N) 147,1; 294,2; 441,3 - 147,1; 294,2; 441,3
Főterhelés Rockwell (N) 588,4; 980,7; 1471 588,4; 980,7; 1471 588,4; 980,7; 1471
Főterhelés Rockwell (N) 588,4; 980,7; 1471 - 588,4; 980,7; 1471

Kijelző Digitális Digitális Digitális
Kijelző Digitális - Digitális

Előterhelés beállítás Órás kapcsoló Órás kapcsoló Órás kapcsoló
Előterhelés beállítás - - Órás kapcsoló

Felbontás
[μm]

0,1 HR indikáció 0,1 HR indikáció 0,1 HR indikáció

Felbontás
[μm]

0,1 HR jelzése - 0,1 HR jelzése

Terhelőerő választás Súlycsere Órás kapcsoló Órás kapcsoló
Terhelőerő választás Súlycsere - Órás kapcsoló
Terhelőerő választás Fél-automata Automatikus Atomatikus
Terhelőerő választás Félautomata - Automatikus

Terhelőerő tartás Fix 3-5-5 sec. vagy kézi 1-99 sec vagy kézi 1-99 sec vagy kézi
Terhelőerő tartás Rögzítve 3-5-5 sec. vagy manuális - 1-99 sec vagy manuális

Adatkimenet Digimatic (SPC), RS-232C Digimatic (SPC), RS-232C Digimatic (SPC), RS-232C
Adatkimenet Digimatic (SPC), RS-232C - Digimatic (SPC), RS-232C

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Rockwell HR-100/200/300/400
 

HR-110MR
Rockwell keménységmérő berendezés

Energiatakarékos, környezetbarát 
kivitel
Manuális kezelés, súlycseréléssel

HR-210MR

Rockwell keménységmérő berendezés

Manuális súlycsere (teljes terhelés 
megválasztással) előterhelés kezeléssel. 
Motorikus hajtásvezérlés terheléskor.

HR-110MR és HR-210MR

HR-320MS 

Duál típusú (Rockwell és Super 
Rockwell) keménységmérő 
berendezés

Manuális elő- és főterhelés. 
Terhelőerő választás fél automata 
módban.

HR-430MR

Rockwell keménységmérő 
berendezés

Gazdaságos típus, de támogatja 
az előterhelésnél az órás beállítást 
is, a terhelőerő kiválasztása 
automatikus.

HR-430MS

Duál típusú (Rockwell és Super 
Rockwell) keménységmérő 
berendezés

Gazdaságos típus, de támogatja az 
előterhelésnél az órás beállítást is, a 
terhelőerő kiválasztása automatikus.

HR-300/400 digitális kijelzéssel

Automatikus előzetes teszterő fék

SPC Digimatic és RS-232C kimenet

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

546 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Rockwell HR-100/200/300/400
Sorozat 963

További ismertetők és tartozékok a HR-100/200/300/400 sorozathoz

810-028 
Támasztó bak

Hosszú munkadarab méréséhez
(ülékkel vagy körasztallal együtt 
használható)

810-048
Állvány

JIS G 0561
Acél keménységi teszt

810-027
Állítható felfogató egység

Hosszú munkadarab vizsgálata (ülékkel együtt) 

810-029
Speciális V-ülék (hossz 400 mm,
horony szélesség 50 mm)

Hengeres
alkatrészekhez
(max. Ø100 mm)

810-026
Mozgatható tárgyasztal Jominy teszt 
méréshez

810-038
Körasztal OD Ø250 mm

810-030
Gyémánt ülék
(OD Ø10 mm)
Lemezszerű anyagokhoz
Kizárólagos felhasználás a Rockwell szuper keménységi teszthez

810-042
Kicsi V-ülék
(OD Ø10 mm)
Tengelyszerű alkatrészekhez (max. Ø16 mm)

Nagy
munkadarabokhoz

810-037
Körasztal OD Ø180 mm

Nagy
munkadarabokhoz

810-040
V-ülék (nagy méretű)
(átm. Ø40 mm, horony szélesség 30 mm)
Tengely szerű alkatrészekhez (max. Ø60 mm)

810-043
Pont ülék

(OD Ø12 mm)

810-041
V-ülék (kis méretű)
(átm. Ø40 mm, horonyszélesség 6 mm)
Tengely szerű alkatrészekhez (max. Ø8,4 mm)

810-044
Pont ülék
(OD Ø5.5 mm)
Lemezszerű anyagokhoz

264-504-5
Digimatic miniprocessor DP-1VR
A csatlakozókábel nem tartozék (külön megvásárolható),
kérjük külön megrendelni. Csatlakozókábel (1 m),
cikkszám: 937387

06AFM380E
USB input tool 
Direct USB-ITN

Könnyű adatátvitel PC-re

300
700

554
400

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Wizhard Rockwell, Super-Rockwell, Brinell 
keménységmérő: HR-500 sorozat

 

Sorozat 810

Ez a keménységmérő nagy pontosságú berendezés, amely hatékony termelékenységet tesz lehető-
vé.
A Wizhard Rockwell, Super-Rockwell , Brinell HR-500 sorozat az alábbi előnyöket kínálja:
• Többszörös terhelő erő Rockwell, Super Rockwell és Brinell keménységhez.
• Delfin orrú behatolótest kar a belső mérési pozíció könyebb eléréséhez (min. ø40 mm / ø22 mm, 

gyémánt behatolótest esetén) és külső felületek méréséhez.
• Real-time eletronikus terhelés a túlterhelés kiküszöbölése érdekében.
• Behatolótest kiemelés a folyamatos méréshez a fix asztalon. Ezzel kiküszöbölhető az asztal insta-

bilitásának hatása.
• Auto-stop funkció, előterhelés a stabil méréshez.
• EXPAK szoftver az egyszerű adatkezeléshez 11AAC237
• HR500L hosszú kivitel az opcionális, max. 395mm-es etalon hosszal
 

HR-530 (No. 810-236)

Maximum workpiece size:
- Height 250 mm
- Depth 150 mm

HR-530L (No. 810-336)

Maximum workpiece size:
- Height 395 mm
- Depth 150 mm

Metrikus HR-530

No.
Meg-

jegyzés

Gyé-
mánt 
Rock-
well 
skála

Rock-
well 
Scale 
Ball 

1,5875 
mm

Rock-
well 
Scale 
Ball 

3,175 
mm

Rock-
well 
Scale 
Ball 
6,35 
mm

Rock-
well 
Scale 
Ball 
12,7 
mm

Rock-
well Su-
perficial 

Scale 
Dia-

mond

Rock-
well Su-
perfici-
al Scale 

Ball 
1,5875 

mm

Rockwell 
Superfici-
al Scale 

Ball 
3,175 
mm

Szuper-
Rock-

well go-
lyó 6,35 

mm

Rock-
well Su-
perficial 

Scale 
Ball 

12,7 mm

810-236

*       op-
cionális 
kiegészí-

tőket 
igényel
**     to-
vábbia-
kat ké-
résre

***   to-
vábbi ki-
egész-

ítőkkel 
bővíthe-

tő

HRA; 
HRD; 
HRC

HRF; 
HRB; 
HRG

HRH; 
HRE; 
HRK

HRL; 
HRM; 
HRP

HRR; 
HRS; 
HRV

HR15N; 
HR39N; 
HR45N

HR15T; 
HR20T; 
HR45T

HR15W; 
HR30W; 
HR45W

HR15X; 
HR30X; 
HR54X

HR15Y; 
HR30Y; 
HR45Y

Specifikáció

Funkciók Konverzió funkció [HV, HK, HR 
(Rockwell keménység A, B, C, D, F, 
G / Super-Rockwell 15T, 30T, 45T, 
15N, 30N, 45N), HS, HB, 
szakítószilárdság]
OK/NOK minősítési funkció
Folyamatos mérés funkció (azonos 
vastagságú munkadarabok esetén)
Hengeres korrekció, gömbölyűség 
korrekció, eltolás korrekció, multi-
pont korrekció funkciók
Statisztikai kalkuláció funkció
Grafikon készítő funkció (X-R 
kontroll diagrammok)

Előterhelő erő 29,42; 98,07 N
Tápegység AC100V, 120V, 220V, 240V Auto-

selection
Statisztika 
funkció

Mért értékek száma, Max., Min., 
átlag, terjedelem, alsó felső határ, 
szórás, OK/NOK arány, 1.024 tárolt 
érték, OFFSET, keménység érték, 
mérési feltételek, folyamatos 
mérés. X-R szabályzó kártya, 1.024 
érték szerkesztése, konverziós 
keménységérték, statisztikai 
értékek, henger- gömb- és 
multipont korrekció.

Terhelés beállítás By software setting
Asztal emelés Manual (automatic breaking and 

load sequencing)
Szabvány ISO 6508; JIS 7726; ISO 6506, JIS 

7726; ISO 2039-2, ASTM D785, JIS 
K 7202; VDI/VDE 2616-1

Terhelés vezérlés Automatikus (terhelés, tartás, 
oldás)

Max. minta 
mélység

150 mm (behatolótest 
középpontjától)

Brinell Skála [N] 61,29; 98,07; 153,2; 245,2; 294,2; 
306,5; 612,9; 980,7; 1226; 1839 N

Adatkimenet RS-232C, Digimatic (SPC) és 
Centronics

Terheléstartási 
idő

0 - 120 s (1s lépésben)

Alaptartozékok

No. Leírás
19BAA073 Keménység etalonokat és 

behatolótesteket lásd a 
Keménységmérő etalonok fejezetben., 
HRC HRA

11AAD465 Rockwell carbide ball indenter 
ø1,5875mm, for Rockwell test method

810-039 Síkasztal Ø64 mm, Ø64 mm
810-042 V-ülék Ø10, 120°, groove length 10 mm, 

Ø4mm- Ø16 mm
383876 Védő tok, Vinyl cover for PJ-3010F 

projector

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

548 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
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kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Wizhard Rockwell, Super-Rockwell, Brinell 
keménységmérő: HR-500 sorozat

Külön tartozék

No. Leírás
810-038 Körasztal Ø250 mm, Ø250 mm
810-027 Keménységmérő, Vari-reszt
810-037 Körasztal Ø180 mm, Ø180 mm
810-029 V-ülék hossza 400 mm, nyitás 50 mm, 

120°
810-040 V-ülék, Ø40 mm, 120°
810-041 V-ülék Ø40 mm, nyitás 8 mm, 90°, 

groove length 40 mm, Ø3 mm- Ø9 mm
810-043 Pont ülék (Ø12 mm), Spot Ø12 mm
810-030 Pont ülék, (gyémánt bevonat Super-

Rockwell-hez)
810-044 Pont ülék (Ø5,5 mm), Spot Ø5.5 mm, 

step height 13 mm
810-042 V-ülék Ø10, 120°, groove length 10 mm, 

Ø4mm- Ø16 mm
810-028 Menet csapágyazás, Jack reszt
810-643 Rezgészsigetelő állvány

11AAD186 Steel table for HR-530, Rockwell 
hardness testing machines

264-505D Statistic Processing Printer DP-1VA, 
Data Printer and Logger CEE Type

06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m

11AAD537 Foot switch with aluminum housing, 
Hardness testing machines

11AAD745 Printer cable DP-414 HR-530, Rockwell 
Hardness testing machines

02ZAA020 AC kábel
02ZAA030 Mains Power Lead (2m), (IEC/CEE22 

Cord set)
Additional accessories are available for Brinell hardness testing. Refer to 
the Hardness Testing Machines brochure.

No.

Rock-
well 
műa-
nyag 
teszt 
skála 
golyó 
3,175 
mm

Rock-
well 
műa-
nyag 
teszt 
skála 
golyó 
6,35 
mm

Rock-
well 
műa-
nyag 
teszt 
skála 
golyó 
12,7 
mm

Rock-
well α
 teszt 
golyó 
12,5 
mm

Max. 
minta-
darab 
magas-

ság 
(csök-
ken a 

tartozé-
kok ma-
gassá-
gával)

Csak 
Brinell 
lenyo-
mat-
hoz 
1,0 

mm-es 
golyó

Csak Brinell le-
nyomathoz 2,5 

mm-es golyó

Csak Bri-
nell le-

nyomat-
hoz 5,0 
mm-es 
golyó

Csak 
Brinell 
lenyo-
mat-
hoz 
10,0 

mm-es 
golyó

Brinell 
mély-

ségmérő 
golyó 2,5 

mm

810-236
HRE; 
HRK

HRL; 
HRM

HRR (HRR) 250 mm

HBW 
1/10; 
HBW 
1/30

HBW 2,5/6,25; 
HBW2,5/31,25; 
HBW 2,5/62,5; 
HBW 2,5/187,5

HBW 
5/25; 
HBW 

5/62,5; 
HBW 
5/125

HBW 
10/100

HBD 
2,5/62,5; 

HBD 
2,5/187,5

Metrikus HR-530L

No.
Megjegy-

zés

Gyé-
mánt 
Rock-
well 
skála

Rock-
well 
Scale 
Ball 

1,5875 
mm

Rock-
well 
Scale 
Ball 

3,175 
mm

Rock-
well 
Scale 
Ball 
6,35 
mm

Rock-
well 
Scale 
Ball 
12,7 
mm

Rock-
well Su-
perficial 

Scale 
Dia-

mond

Rock-
well Su-
perfici-
al Scale 

Ball 
1,5875 

mm

Rockwell 
Superfici-
al Scale 

Ball 
3,175 
mm

Szuper-
Rock-

well go-
lyó 6,35 

mm

Rock-
well Su-
perficial 

Scale 
Ball 

12,7 mm

810-336

*      opci-
onális kie-
gészítő-
ket igé-

nyel
**     to-

vábbiakat 
kérésre
***   to-

vábbi kie-
gészítők-
kel bővít-

hető

HRA; 
HRD; 
HRC

HRF; 
HRB; 
HRG

HRH; 
HRE; 
HRK

HRL; 
HRM; 
HRP

HRR; 
HRS; 
HRV

HR15N; 
HR39N; 
HR45N

HR15T; 
HR20T; 
HR45T

HR15W; 
HR30W; 
HR45W

HR15X; 
HR30X; 
HR54X

HR15Y; 
HR30Y; 
HR45Y

No.

Rock-
well 
műa-
nyag 
teszt 
skála 
golyó 
3,175 
mm

Rock-
well 
műa-
nyag 
teszt 
skála 
golyó 
6,35 
mm

Rock-
well 
műa-
nyag 
teszt 
skála 
golyó 
12,7 
mm

Rock-
well α
 teszt 
golyó 
12,5 
mm

Max. 
minta-
darab 
magas-

ság 
(csök-
ken a 

tartozé-
kok ma-
gassá-
gával)

Csak 
Brinell 
lenyo-
mat-
hoz 
1,0 

mm-es 
golyó

Csak Brinell le-
nyomathoz 2,5 

mm-es golyó

Csak Bri-
nell le-

nyomat-
hoz 5,0 
mm-es 
golyó

Csak 
Brinell 
lenyo-
mat-
hoz 
10,0 

mm-es 
golyó

Brinell 
mély-

ségmérő 
golyó 2,5 

mm

810-336
HRE; 
HRK

HRL; 
HRM

HRR (HRR) 395 mm

HBW 
1/10; 
HBW 
1/30

HBW 2,5/6,25; 
HBW2,5/31,25; 
HBW 2,5/62,5; 
HBW 2,5/187,5

HBW 
5/25; 
HBW 

5/62,5; 
HBW 
5/125

HBW 
10/100

HBD 
2,5/62,5; 

HBD 
2,5/187,5

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Ütés elven alapuló keménységmérés:
HARDMATIC HH-411

 

Sorozat 810

A "HARDMATIC“ HH–411 hordozható keménységmérő fémes anyagok mérésére alkalmas. Jellem-
zői:
• A visszapattanás elvén működik. (ASTM A 956 szabvány szerint).
• Közvetlenül meghatározott mutatószám az L (Leeb-érték), amely átszámítható egyéb skálákra is.
• A kijelző egység automatikusan mutatja a beállított tűrés alapján az OK/NOK állapotot.
• Memóriája 1800 mért érték tárolása képes, beesési szög kompenzálás automatikus
• Expak szoftver az egyszerű adatkezeléshez 11AAC238

Példa alkalmazásra

Modell HH-411
No. 810-298-10

Pontosság ±12 HL (800 HL +/- 1.5%)
Kijelző egység 7-szegmenses LCD

Keménység megjelenítési 
tartomány

Leeb keménység: 1-999HL

Vickers
Brinell

Rockwell C
Rockwell B

Shore
Szakítószilárdság

Átváltási tartomány/ lépés
43-950HV / 1 HV
20-894 HB / 1 HB

19,3-68,2 HRC / 0,1 HRC
13,5-101,7 HRB / 0,1 HRB

13,2-99,3 HS / 0,1 HS
499-1.996 MPa / 1 MPa

Minta vastagság
Minta tömeg

Min. 5 mm
5 kg vagy nagyobb

Méretek
Mérő- és kijelző egység ø28 x 175 mm / 70 x 110 x 35 mm

Minta követelmények

Min. minta vastagság ≥ 5 mm, min. tömeg ≥ 5 kg (Azonban az ennél kisebb tömegű mintha 
is mérhető, ha stabil alappal van rögzítve) Tesztpont ≥ 5 mm a minta 

szélétől, Tesztpontok közötti távolság ≥ 3 mm
Minta felületi érdessége ≤ Ra of 2μm

Felbontás 1-999 HL
Tömeg 320 g

UD-412 érzékelő
Hengeres felületek belső falának 
méréséhez.
Könnyű pozícionálás a hengeres 
felületekre.

UD-413 érzékelő
HLD+15
Fogaskerék fogak, hegesztett 
sarokfelületek méréséhez.

UD-414 érzékelő
HLDL
Fogaskerék fogak, hegesztett sarkok 
stb. mérésére.

Specifikáció

Ütközésmérő Behatolótest keményfém golyóval, D 
típus (ASTM A 956)

Funkciók Automatikus szög kompenzálás, 
offszet, OK/NOK minősítés, skálák 
közötti koverzió, adat tárolás (1.800 
adat), statisztika számítás (átlag, max., 
min., szórás), auto kikapcsolás, 
behatolás számláló

Tápegység LR6 elem (2db) vagy AC adapter 
(opcionális)

Adatkimenet RS-232C, SPC

Alaptartozékok

No. Leírás
19BAA457 keményfém golyó behatolótest, BS-1
19BAA460 Érzékelő kábel HH-411-hez
19BAA258 Tisztító kefe, HH-411

Külön tartozék

No. Leírás
19BAA458 Behatolótest DL típushoz, DL impact 

device
06AEG302D AC Adapter 9V, 500mA, CEE Típus
11AAC238 EXPAK adatfeldolgozó, HH-411
19BAA238 RS-232C PC csatlakozó kábel, RS232C 

cable HH-411
Keménység etalonok / Behatolótestek

810-288-10 UD-412 érzékelő HH-411-hez, HLDC 
impact device UD-412

810-289-10 UD-413 érzékelő HH-411-hez, HLD+15 
impact device UD-413

810-290-10 UD-414 érzékelő HH-411-hez, HLDL 
impact device UD-414

PC tartozékok
937387 Jelkábel, 1 m

264-504-5D Digimatic Mini-Processzor, CEE Típus
Támasztó gyűrűk D/DC típushoz
19BAA248 Hengeres támasztó gyűrű (R10 - 200 

mm): D/DC típus, R10-20 HH-411
19BAA249 Üreges henger támasztó gyűrű (R14 - 

20 mm): D/DC típus, R14-20 HH-411
19BAA250 Gömb támasztó gyűrű (R10 - 27.5 mm): 

D/DC típus, R10-27.5 HH-411
19BAA251 Üreges gömb támasztó gyűrű (R13.5 - 

20 mm): D/DC típus, R13.5-20 HH-411 
(D/DC impact devices)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

550 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Digitális és analóg Durometer: HARDMATIC HH-300
Külön tartozék

No. Leírás
264-504-5D Digimatic Mini-Processzor, CEE Típus

905338 Adatkábel (1m), 1m
64AAA964 Készlet (gumi) Keménység 30, 60, 90 

Shore A, A)
811-013 Testing stand, HH-300 Series Shore A 

compact types
811-019 Testing stand, (A)

Indenter geometry Shore A and D

Testing stand
- Workstage dimension: Ø90 mm

- Max. specimen height: 90mm

64AAA964 Shore A

Sorozat 811

Kompakt digitális/analóg kivitelű Durometer gumi es műanyag keménységmérő készülék jellemzői:
• Digitális/órás Durometer a következő anyagokhoz: natúr gumi, neopren, polyeszter, PVC, bőr, 
thiokol, nitrid gumi, wax, vinyl, cellulóz acetát, üveg polystyren, stb.
• Kompakt kivitel
• Shore kemenyseg "A", "D" és "E".

Shore A
Modell HH-331 HH-332 HH-335 HH-336 HH-335-01 HH-336-01

No. 811-331-10 811-332-10 811-335-10 811-336-10 811-335-11 811-336-11
Shore Skála Shore A Shore A Shore A Shore A Shore A Shore A

Behatolótest b ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Behatolótest d ø 0,79 mm ø 0,79 mm ø 0,79 mm ø ,079 mm ø 0,79 mm ø 0,79 mm
Behatolótest r - - - - - -

θ 35° 35° 35° 35° 35° 35°
Nyomóláb a ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm
Nyomóláb f ø 18 mm ø 18 mm 44 x 18 mm 44 x 18 mm ø 18 mm ø 18 mm

Behatolótest kiemelkedés 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Rugóerő

WE, WA, WD
WA=550+75 

HA [mN]
WA=550+75HA 

[mN]
WA=550+75 

HA [mN]
WA=550+75 

HA [mN]
WA=550+75 

HA [mN]
WA=550+75 

HA [mN]

Kijelző
Analóg 
Mérőóra

Digitális
Analóg 
Mérőóra

Digitális
Analóg 
Mérőóra

Digitális

Méretek (Szé x Mé x Ma)
188 x 68 x 35 

mm
193 x 60 x 29,5

146 x 68 x 34 
mm

151 x 60 x 
28,5 mm

146 x 68 x 34 
mm

151 x 60 x 
28,5 mm

Tömeg 0,32 kg 0,31 kg 0,3 kg 0,29 kg 0,27 kg 0,26 kg

811-331-10 811-332-10

811-335-11 811-336-11

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digitális és analóg Durometer: HARDMATIC HH-300
 

Sorozat 811

Kompakt digitális/analóg kivitelű Durometer gumi es műanyag keménységmérő készülék jellemzői:
• Digitális/órás Durometer a következő anyagokhoz: natúr gumi, neopren, polyeszter, PVC, bőr, 
thiokol, nitrid gumi, wax, vinyl, cellulóz acetát, üveg polystyren, stb.
• Kompakt kivitel
• Shore kemenyseg "A", "D" és "E".

Shore E
Modell HH-330

No. 811-330-10
Shore Skála Shore E

Behatolótest b ø 5 mm
Behatolótest r ø 2,5 mm
Nyomóláb a ø 5,4 mm
Nyomóláb f 44 x 18 mm

Behatolótest kiemelkedés 2,5 mm
Rugóerő

WE, WA, WD
WE=550+75 HE [mN]

Kijelző Digitális
Méretek (Szé x Mé x Ma) 147 x 59 x 40 mm

Tömeg 0,29 kg

Shore E
Modell HH-329

No. 811-329-10
Shore Skála Shore E

Behatolótest b ø 1,25 mm
Behatolótest r R 0,1 mm

θ 30°
Nyomóláb a ø 3 mm
Nyomóláb f ø 18 mm

Behatolótest kiemelkedés 2,5 mm
Rugóerő

WE, WA, WD
WD=444,5H D [mN]

Kijelző Analog óra
Méretek (Szé x Mé x Ma) 188 x 68 x 35 mm

Tömeg 0,32 kg

811-329-10 811-330-10

Külön tartozék

No. Leírás
264-504-5D Digimatic Mini-Processzor, CEE Típus

905338 Adatkábel (1m), 1m
811-013 Testing stand, HH-300 Series Shore A 

compact types

A benyomófej geometriájának diagramja

Testing stand
- Workstage dimension: Ø90 mm
- Max. specimen height: 90mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

552 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Digitális és analóg Durometer: HARDMATIC HH-300
Külön tartozék

No. Leírás
264-504-5D Digimatic Mini-Processzor, CEE Típus

905338 Adatkábel (1m), 1m
64AAA590 Készlet (gumi) Keménység 20, 40, 80 

Shore D, HH-300 Series Shore D 3pcs.
811-012 Testing stand, HH-300 Series Shore D all 

types

Indenter geometry Shore A and D

64AAA590 Shore D

Sorozat 811

Kompakt digitális/analóg kivitelű Durometer gumi es műanyag keménységmérő készülék jellemzői:
• Digitális/órás Durometer a következő anyagokhoz: natúr gumi, neopren, polyeszter, PVC, bőr, 
thiokol, nitrid gumi, wax, vinyl, cellulóz acetát, üveg polystyren, stb.
• Kompakt kivitel
• Shore kemenyseg "A", "D" és "E".

Shore E
Modell HH-333 HH-332 HH-337 HH.338 HH-337-01 HH-338-01

No. 811-333-10 811-334-10 811-337-10 811-338-10 811-337-11 811-338-11
Shore Skála Shore E Shore E Shore E Shore E Shore E Shore E

Behatolótest b ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Behatolótest d - - - - - -
Behatolótest r R 0,1 mm R 0,1 mm R 0,1 mm R 0,1 mm R 0,1 mm R 0,1 mm

θ 30° 30° 30° 30° 30° 30°
Nyomóláb a ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm
Nyomóláb f ø 18 mm ø 18 mm 44 x 18 mm 44 x 18 mm ø 18 mm ø 18 mm

Behatolótest kiemelkedés 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Rugóerő

WE, WA, WD
WD=444,5H 

D [mN]
WD=444,5HD 

[mN]
WD=444,5H 

D [mN]
WD=444,5H 

D [mN]
WD=444,5H 

D [mN]
WD=444,5H 

D [mN]

Kijelző
Analóg 
Mérőóra

Digitális
Analóg 
Mérőóra

Digitális
Analóg 
Mérőóra

Digitális

Méretek (Szé x Mé x Ma)
188 x 68 x 35 

mm
193 x 60 x 29,5 

mm
146 x 68 x 34 

mm
151 x 60 x 
28,5 mm

146 x 68 x 34 
mm

151 x 60 x 
28,5 mm

Tömeg 0,32 kg 0,31 kg 0,3 kg 0,29 kg 0,27 kg 0,26 kg

811-333-10 811-334-10

811-337-11 811-338-11

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Keménység etalonok
 

Keménység etalonok

A keménység szabványok erősen javasolják az éves kalibrálásokat és ellenőrzéseket, napi szintű 
felügyeleti eljárásokat. A dokumentálás érdekében egy EXCEL alapú program került kidolgozásra, 
hogy az erre szakosodott cégek által biztosított kalibráló etalonokkal végzett kalibrálási eredmé-
nyek, eltérések, mérések ismételhetőség és mérési bizonytalanságok számítása megvalósítható le-
gyen. A program letölthető illetve további információk elérhetők az alábbi honlapon: http://
www.mpanrw.de/crm. MPA NRW szám és kalibrálási érték megadása után a letöltés elindítható az 
OK gomb segítségével. Elérhető számos demo verzió mintapéldákkal. A program megjelenítése 
szöveges formátumú, ahol az értékek előzetesen megadott szabvány alapján kerülnek meghatáro-
zásra, amelyek a mérőgépen elérhetők vagy attól függetlenek. A program két módszert kínál a 
mérési bizonytalanság meghatározására. Először, az UNCERT által javasolt SMT szerinti hibakorrek-
ció nélkül, másodszor, névleges méret alapján történő hibakorrekcióval.

Rendelés: keménység skála (táblázat 2. oszlopa) és kívánt érték kiválasztása. Az első oszlop rende-
lés számát kell kiegészíteni a fenti keménység értékkel mint a következő példában: 60HR45N ke-
ménység etalon rendelése BU107-11. Minden keménység etalon a német nemzeti MPA NRW inté-
zet által kalibrált és DKD-bizonyítvánnyal rendelkezik.

Large square or rectangular surface with large space 
advantage over triangular or round test blocks

The boxes keep the valuable test blocks safe and store 
the calibration certificate

Please check out our comprehensive range of 
hardness test blocks in our test block leaflet PRE1477

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

554 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Keménység etalonok
Rockwell indenters

Additionally to the geometrical specification for the 
calibration of Rockwell diamond

indenters, a „function test“ is described in the relevant 
standards ISO 6508-2 and ASTM E-18. The intention is to 

verify the applicability of the indenter in regard of 
various indentation depth levels under different test 

forces.

Vickers indenters
The grinding process for Vickers diamond indenters 

leaves a junction line at the point, where the faces of 
the diamond join together, rather than having a perfect 

tip. ISO and ASTM standards define the maximum 
length of the junction line in dependence to the test 
force that is being used. Due to the obtained length, 

the indenter is classified for the use in different 
testforce ranges.

 

Indenters

No. Elnevezés Szabvány Géptípus Megjegyzés

63BAL007
Rockwell Ø6,35mm keményfém 

golyó
ISO 6508-2 összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

63BAL008 Carbide Ball Rockwell Ø12,7mm ISO 6508-2 összes Mitutoyo Rockwell gép
DAkkS tanusít-

vánnyal

63BAL006
Rockwell Ø3,175mm kemény-

fém golyó
ISO 6508-2 összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

19BAA283
Ø2,5mm Brinell keményfém go-

lyó
Kalibrálási bizo-
nyítvány nélkül

Valamennyi Mitutoyo Rock-
well gép, HV-100 Sorozat

bizonyítvány nél-
kül

19BAA162
Brinel Ø5,0mm keményfém go-

lyó
Kalibrálási bizo-
nyítvány nélkül

Valamennyi Mitutoyo Rock-
well gép, HV-100 Sorozat

bizonyítvány nél-
kül

19BAA281
Ø1,0mm Brinell keményfém go-

lyó
Kalibrálási bizo-
nyítvány nélkül

Valamennyi Mitutoyo Rock-
well gép, HV-100 Sorozat

bizonyítvány nél-
kül

63DIA001
Rockwell gyémánt behatolótest 
ISO 6508-2 HRA HRC HRD HRN

ISO 6508-2 Funkció 
teszt 4. táblázat 

összes Mitutoyo Rockwell gép
DAkkS tanusít-

vánnyal

63DIA021
Rockwell gyémánt behatolótest 

ISO 6508-2 HRA HRC HRD
ISO 6508-2 Funkci-
óteszt 5. táblázat

összes Mitutoyo Rockwell gép
DAkkS tanusít-

vánnyal

63DIA022
Szuper-Rockwell gyémánt beha-

tolótest ISO 6508-2 HRN
ISO 6508-2 Funkci-
óteszt 6. táblázat

összes Mitutoyo Rockwell gép
DAkkS tanusít-

vánnyal

63DIA002
Rockwel gyémánt behatolótest 

ISO 6508-2
ISO 6508-2 funkció 

teszt nélkül
összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

19BAA163
Ø10,0mm Brinell keményfém 

golyó
Kalibrálási bizo-
nyítvány nélkül

Valamennyi Mitutoyo Rock-
well gép, HV-100 Sorozat

bizonyítvány nél-
kül

63BAL001
Brinell Ø1,0mm keményfém go-

lyó
ISO 6506-2

Valamennyi Mitutoyo Rock-
well gép, HV-100 Sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63BAL002
Brinell Ø2,5mm keményfém go-

lyó
ISO 6506-2

Valamennyi Mitutoyo Rock-
well gép, HV-100 Sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63BAL003
Brinell Ø5,0mm keményfém go-

lyó
ISO 6506-2

Valamennyi Mitutoyo Rock-
well gép, HV-100 Sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63BAL004
Brinell Ø10,0mm keményfém 

golyó
ISO 6506-2

Valamennyi Mitutoyo Rock-
well gép, HV-100 Sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA004
Rockwell gyémánt behatolótest 

ASTM E-18
ASTM E-18 Funk-

ció teszt
összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

19BAA507
Rockwell keményfém golyó 

Ø1,5875mm
Kalibrálási bizo-
nyítvány nélkül

Minden Mitutoyo mérőgép
bizonyítvány nél-

kül

19BAA508
Rockwell keményfém golyó 

Ø3,175mm
Kalibrálási bizo-
nyítvány nélkül

Minden Mitutoyo mérőgép
bizonyítvány nél-

kül

19BAA509
Rockwell keményfém golyó 

Ø6,35mm
Kalibrálási bizo-
nyítvány nélkül

Minden Mitutoyo mérőgép
bizonyítvány nél-

kül

19BAA510
Rockwell keményfém golyó 

Ø12,7mm
Kalibrálási bizo-
nyítvány nélkül

Minden Mitutoyo mérőgép
bizonyítvány nél-

kül

63BAL005
Rockwell Ø1,5875mm kemény-

fém golyó
ISO 6508-2 összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA006
10HRC Rockwell gyémánt beha-

tolótest ISO 6508-2
ISO 6508-2 Funkció 

teszt 5. táblázat
összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA007
HR-500 Rockwell gyémánt beha-

tolótest ISO6508-2
ISO 6508-2 funkció 

teszt nélkül
összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA008
Rockwell gyémánt behatolótest 

ISO6508-2 hosszú kivitel
ISO 6506-2 Funkció 

teszt 5. táblázat
összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA009
Rockwell gyémánt behatolótest 

ISO6508-2 vékony kivitel
ISO 6508-2 Funkció 

teszt 5. táblázat
összes Mitutoyo Rockwell gép

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA011
Vickers HV 0,2 gyémánt behato-

lótest
ISO 6507-2

HV-100 Sorozat, HV-112, 
HV-114, AVK Sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA012
Vickers HV 5 gyémánt behatoló-

test
ISO 6507-2

HV-100 Sorozat, HV-112, 
HV-114, AVK Sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA013
Knoop HK 0,01 gyémánt beha-

tolótest
ISO 4545-2

HM-100 sorozat, HM-200 soro-
zat, MVK-sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA014
Knoop HK 0,2 gyémánt behato-

lótest
ISO 4545-2

HV-100 Sorozat, HV-112, 
HV-114, AVK Sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA015
Vickers HV0,01 gyémánt behato-

lótest
ISO 6507-2

HM-100 sorozat, HM-200 soro-
zat, MVK-sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

63DIA016
Vickers HV0,2 gyémánt behato-

lótest
ISO 6507-2

HM-100 sorozat, HM-200 soro-
zat, MVK-sorozat

DAkkS tanusít-
vánnyal

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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