
Magasságmérők

Magasságmérő
Oldal 225

Magasságmérő tartozékok
Oldal 232

Magasságmérő adatfeldolgozó egységgel
Oldal 234

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

224 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Nóniuszos magasságmérő könnyített kivitel
Specifikáció

Síklapúság 0,02 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát.
Szállítva Rajztűvel és rögzítővel

Alaptartozékok

No. Leírás
07GZA004 Rajztű befogó műanyag csavarral, 12.7 

x 6.35 mm
900173 Keményfém betétes rajztű (12.7 x 6.35 

mm), 47 mm hossz

Külön tartozék

No. Leírás
953639 Tartó rúd 50 mm, 12.7 x 6.35 mm
900321 Forgó rögzítő Ø 4, Ø 8 mm szárhoz

953639

900321

Sorozat 506

Nóniuszos magasságmérő pontos és gyors leolvasású matt krómozású főskálával és nóniusz skálá-
val.
• Edzett és finomköszörült oszlop.
• Keményfém betétes rajztű.
• Állítható skála a nullázáshoz.

506-207

Fine adjustment

Large digit

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[kg]

506-207 0 - 200 ±0,03 mm 1,4

0 - 200mm

14
25

6.35

35

34
1

39

57
20

10.35

65

206

100

mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Nóniuszos magasságmérő
 

Sorozat 514

Nóniuszos magasságmérő pontos és gyors leolvasás a matt krómozású fő- és nóniusz skála segítsé-
gével.
• Edzett és finom köszörült oszlop.
• Keményfém betétes rajztű.
• Állítható skála a nullázáshoz.

514-102

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Megjegyzés

Finompozícioná-
lás

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

Tömeg
[kg]

514-102 0 - 300 ±0,04 mm 4 mm 525 32 20 70 28 45 3,1
514-104 0 - 450 ±0,05 mm 4 mm 675 32 20 70 28 45 3,4
514-106 0 - 600 ±0,05 mm 7 mm 870 32 24 85 35 54 7,4
514-108 0 - 1.000 ±0,07 mm 6 mm 1340 42 30 110 45 65 20

514-170 0 - 1.500 ±0,18 mm
Nagyítóval 

szállítva
20 mm 1760 45 30 110,5 45 70 26

0-300 (-) 0-1000 mm

0-1500 mm

Specifikáció

Síklapúság 0,02 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát.
Skála beállítás 15 mm 600 mm-es modellekig

25 mm 1.000 és 1.500 mm esetén
Szállítva Rajztűvel, rajztű rögzítővel és 

takaróval

Alaptartozékok

No. Leírás
05GZA033 Rajztű befogó (9 x 9 mm), for 9x9mm 

Scriber
07GZA000 Keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

80 mm hossz
905200 Keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

150 mm hossz
905008 Rajztű rögzítő, 10 x 16 mm
900390 Keményfém betétes rajztű (10 x 16 

mm), 144 mm hossz
07GZA033: mindenhez kivéve 514-170
07GZA000: 514-102, 514-104, 514-106
905200: 514-108, 514-109
905008: 514-170,514-103, 514-105, 514-107
900390: 514-170

Külön tartozék

No. Leírás
953638 Tartó 50mm, 9 x 9 mm
900209 Tartó rúd 100mm, 9 x 9 mm
900321 Forgó rögzítő Ø 4, Ø 8 mm szárhoz

07GZA003 Nagyító skála leolvasáshoz (300/450/600 
mm modell), 514-102/106-hoz

07GZA015 Nagyító skála leolvasáshoz (1000 mm 
modell), 1000mm

953638: kivéve 514-170

953638

900321

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

226 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórás magasságmérő
Specifikáció

Síklapúság 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát.
Szállítva Előrajzolóval, rögzítővel és fedéllel

Alaptartozékok

No. Leírás
05GZA033 Rajztű befogó (9 x 9 mm), for 9x9mm 

Scriber
07GZA000 Keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

80 mm hossz

Külön tartozék

No. Leírás
953638 Tartó 50mm, 9 x 9 mm
900321 Forgó rögzítő Ø 4, Ø 8 mm szárhoz

953638

900321

Nullázás

Leolvasás 
Kijelző        : 58,00 mm
Mérőóra     :   0,50 mm

-----------------------------
Eredmény   : 58,50 mm

Sorozat 192

Órás magasságmérő jellemzői:
• Egyszerű és hibamentes leolvasás mindkét irányba (fel/le).
• Kézikerék biztosítja a durva beállítást.
• Keményfém betétes rajztűvel.

192-130

192-132

192-133

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[kg]

192-130 0 - 300 ±0,03 mm 4,2
192-131 0 - 450 ±0,05 mm 9,2
192-132 0 - 600 ±0,05 mm 9,8
192-133 0 - 1.000 ±0,07 mm 17
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic magasságmérő
 

Sorozat 570

Digimatic magasságmérő precíz, megbízható kivitelében.
Jellemzői:
• Beépíthető ABSOLUTE lineáris útmérő rendszer egyszeri nullapont beállítással, 

amely utána tárolásra kerül. Megbízhatóság nagy sebesség mellett is.
• Merev oszlopkialakítás a pontos mérés érdekében.
• Finomállítás a pontos pozícionáláshoz.
• Keményfém betétes rajztűvel.
• SPC adatkimenet.

570-227

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Megjegyzés

Tömeg
[kg]

570-227 0 - 200 ±0,03 mm 2 x PRESET 1,3
570-230 0 - 1.000 ±0,07 mm 16,8

mm
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20

0-200 mm 0-1000 mm

Funkciók Sorozat 570
ORIGIN
ZERO/ABS
± kapcsoló
ON/OFF
DATA / HOLD
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát.
Felbontás 0,01 mm
Skála ABSOLUTE elektrosztatikus 

útmérőrendszer
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5000 óra
Kijelző LCD, 6-digit
Szállítva Dobozban, 1 elemmel, előrajzolóval 

és rögzítővel

Alaptartozékok

No. Leírás
901338 Rajztű rögzítő (12.7 x 6.35 mm), for 

6,35x12,7mm Scriber
900173 Keményfém betétes rajztű (12.7 x 6.35 

mm), 47 mm hossz
05GZA033 Rajztű befogó (9 x 9 mm), for 9x9mm 

Scriber
905200 Keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

150 mm hossz
901338, 900173: 570-227, 570-244
05GZA033, 905200: 570-230

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
953639 Tartó rúd 50 mm, 12.7 x 6.35 mm
953638 Tartó 50mm, 9 x 9 mm
900209 Tartó rúd 100mm, 9 x 9 mm
900321 Forgó rögzítő Ø 4, Ø 8 mm szárhoz

953639: 570-227
953638, 900209: 570-230

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

228 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic magasságmérő
Funkciók Sorozat 570
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
DATA / HOLD
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát.
Felbontás 0,01 mm
Skála ABSOLUTE elektrosztatikus 

útmérőrendszer
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 20000 óra
Kijelző LCD, 10 mm karakter magasság
Szállítva 1 db elemmel, rajztűvel és 

rögzítővel szállítjuk

Alaptartozékok

No. Leírás
05GZA033 Rajztű befogó (9 x 9 mm), for 9x9mm 

Scriber
07GZA000 Keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

80 mm hossz

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
953638 Tartó 50mm, 9 x 9 mm
900321 Forgó rögzítő Ø 4, Ø 8 mm szárhoz

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

953638

900321

Sorozat 570

Digimatic magasságmérő precíz, igen megbízható kivitelben.
Jellemzői:
• Beépíthető ABSOLUTE lineáris útmérő rendszer egyszeri nullapont beállítással, 

amely utána tárolásra kerül. Megbízhatóság nagy sebesség mellett is.
• Merev oszlopkialakítás a pontos mérés érdekében.
• Kézikerék a gyors és finom pozícionáláshoz.
• Keményfém betétes rajztűvel.
• SPC adatkimenet.

570-302

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[kg]

570-302 0 - 300 ±0,03 mm 160 122 72,6 507 4,6
570-304 0 - 600 ±0,05 mm 181 142 74,1 812 6,4

Nagy, sima csúszka
Kézikerék

Kényelmes kezelés

Nagy rögzítő kar

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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DIGIMATIC kétoszlopos magasságmérő
 

Sorozat 192

A nagypontosságú magasságmérő a következő előnyöket nyújtja:
• Kétoszlopos kivitel nagy mérési pontosságot biztosít.
• Keményfém betétes rajztűvel
• A nagy 11mm-es karakter méret kiválló leolvasást biztosít.
• SPC adatkimenet

192-613-10

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[kg]

192-613-10 0 - 300 ±0,02 mm 4,7
192-614-10 0 - 600 ±0,05 mm 8,3
192-615-10 0 - 1.000 ±0,07 mm 15,7
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Funkciók Sorozat 192
ZERO/ABS
Preset (2 érték)
± kapcsoló
ON/OFF
DATA / HOLD
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát (kvantilis 
hiba nélkül)

Felbontás 0,01/0,005 mm
Max. sebesség 500 mm/s
Elem élettartam ~ 3500 óra
Kijelző LCD-kijelző, Karakter magasság 11 

mm
Szállítva Előrajzolóval, tartóval, 1 elemmel és 

takaróval

Alaptartozékok

No. Leírás
05GZA033 Rajztű befogó (9 x 9 mm), for 9x9mm 

Scriber
07GZA000 Keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

80 mm hossz
450291 Takaró 300, 300mm
450292 Takaró 600, 600mm
450290 Takaró 1000, 1000mm

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
953638 Tartó 50mm, 9 x 9 mm
900321 Forgó rögzítő Ø 4, Ø 8 mm szárhoz

953638

900321

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

230 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

DIGIMATIC kétoszlopos magasságmérő jeltapintó 
bemenettel

Funkciók Sorozat 192
ZERO/ABS
Preset (2 érték)
± kapcsoló
ON/OFF
DATA / HOLD
Tapintó kompenzálás
Kapcsoló típusú mérőfej
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát (kvantilis 
hiba nélkül)

Felbontás 0,01/0,005 mm
Max. sebesség 500 mm/s
Ismételhetőség 0,01 mm
Elem élettartam ~ 3500 óra
Kijelző LCD-kijelző, Karakter magasság 11 

mm
Szállítva Előrajzolóval, tartóval, 1 elemmel és 

takaróval

Alaptartozékok

No. Leírás
05GZA033 Rajztű befogó (9 x 9 mm), for 9x9mm 

Scriber
905200 Keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

150 mm hossz
450291 Takaró 300, 300mm
450292 Takaró 600, 600mm
450290 Takaró 1000, 1000mm

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 
egyenes típus

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

192-007 Kétirányú jeltapintó, Metrikus
953638 Tartó 50mm, 9 x 9 mm
900209 Tartó rúd 100mm, 9 x 9 mm
900321 Forgó rögzítő Ø 4, Ø 8 mm szárhoz

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

192-007

Sorozat 192

• Keményfém bevonatos hosszú rajztű.
• Két-oszlopos kontrukció nagy mérési pontossággal
• Opcionálisan illeszthető jeltapintó a gyors és ismételhető külső/belső mérés érdekében

192-663-10

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[kg]

192-663-10 0 - 300 ±0,02 mm 5,7
192-664-10 0 - 600 ±0,04 mm 8,3
192-665-10 0 - 1.000 ±0,06 mm 15,7

84

42

50
 (5

4)

51
0 

(8
02

)

100 (120)

38

7032

ø20

9

149 (180)

30

mm

0-300 mm
(0-600 mm)

mm

60

35

12
28

150 250

40 213

65

84

42

38

ø20

9

0-1000 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Alkatrészek magasságmérőkhöz
 

Magasságmérő külön tartozékok

Opcionális tartozékok magasságmérőkhöz.
Jellemzők:
• Igen széles tartozék kínálat
• Kopásálló rajztű keményfém betéttel minden magasságmérőhöz.

05GZA033
905008

Keményfém betétes rajztűk
No. Alkalmazható magasságmérő Leírás

07GZA000

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10

514-102, 514-104, 514-106
570-302, 570-304

Keményfém betétes rajztű
(9 x 9 mm) 80 mm hossz

905200
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10

514-108
570-230

Keményfém betétes rajztű
(9 x 9 mm) 150 mm hossz

900173
570-227
506-207

Keményfém betétes rajztű
(12,7 x 6,35 mm) 47 mm hossz

900390 514-170
Keményfém betétes
rajztű (10 x 16 mm)

144mm hossz

Rajztű befogó
No. Alkalmazható magasságmérő Leírás

905008 514-170
Rajztű rögzítő
(16 x 10 mm)

05GZA033

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10
514-102, 514-104, 514-106, 514-108

570-230
570-302, 570-304

Rajztű rögzítő
(9 x 9 mm)

07GZA004 570-227, 570-244, 506-207
Rajztű rögzítő

műanyag csavarral
(12,7 x 6,35 mm)

980

32

9

mm

07GZA000

150

42

9

9

905200

mm

6.3547

2
5

1
2

.7

900173

mm
144 10

45

16

900390

mm
150

45
.7

6.35

12
.7

905201

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

232 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Külön tartozékok magasságmérőkhöz

Központozó

Mélységmérő

Elektronikus kontakt
900872

Magasságmérő külön tartozékok

Magasságmérők opcionális és tartalék alkatrészei különböző feladatokhoz.
• Széleskörű alkalmazhatóság különböző mérési feladatokra.
• Kopásálló rajztű keményfém betéttel minden magasságmérőhöz.

Központozó
No. Megjegyzés Alkalmazhtó magasságmérők

900581
Center master

(12,7 x 6,35 mm)

570-227, 570-244
506-207

192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10
570-248

951144
Center master

(9 x 9 mm)

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-632-10, 192-633-10

570-312, 570-313, 570-314
192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10

514-108, 514-109

Mélységmérő tartozékok
No. Megjegyzés Alkalmazhtó magasságmérők

900764
Mélységmérő betét

(9 x 9 mm)

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10

514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107
570-302, 570-304

192-663-10, 192-664-10, 192-665-10
514-108, 514-109

900878
Mélységmérő betét

(12,7 mm x 6,35 mm)

570-227, 570-244
506-207

192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10
570-248

Elektronikus kontakt szenzor
No. Alkalmazhtó magasságmérők
900872 Gránitasztalon használt minden magasságmérőhöz. Elektromos kölcsönhatás az érintkezés során.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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QM-Height
 

Sorozat 518

A Nagypontosságú ABSOLUTE digitális magasságmérő jellemzői:
• Nagy pontosságú és felbontású ABSOLUTE útmérő rendszer.
• Egyszerű referencia gombbal.
• Egyedülállóan alkalmas belső és külső átmérők mérésére (csúcspont detektálás 

mérés közben).
• OK/±NOK minősítés a megadott felső- és alsó tűrés alapján. Tűrésátlépés esetén a 

háttér színe zöldről pirosra vált át. Így a hibás méret azonnal érzékelhető.

MIN 

MAX 

MAX – MINI

Metrikus

No. Tartomány Merőlegesség Levegő ellátás
Tömeg

[kg]
518-244 0-350/0-465* 7 μm igen 29
518-240 0-350/0-465* 7 μm nem 25
518-242 0-600/0-715* 12 μm nem 26
518-246 0-600/0-715* 12 μm igen 30

*¹ Ha tapintó 180o-kal elforgatott helyzetű

Specifikáció

Felbontás 0,001 mm/0,005 mm
Pontosság ±(2,4+2.1L/600) μm

L = mérési hossz (mm)
Ismételhetőség 
(±2ơ)

1,8 μm

Skála ABSOLUTE elektromágneses 
induktív

Mérőerő 1,5 ± 0,5 N
Elmozdulás
módja

Kézi

Vezetés
módja

Gördülő csapágy

Tápegység Alkáli elem AA LR6 (4db.), 
tölthető elem AA Ni-MH (4db.),
AC-Adapter (opcionális)

Elem élettartam Kb. 1200 óra
(pneumatika nélkül)
Kb. 90 óra (pneumatikával)

Kijelző TN monokróm LCD
Mérési funkció 1D mérés: átmérő, magasság, 

osztás, Max/Min/TIR (Max-Min), 
tűrés, előbeállítás, adattárolás

Alaptartozékok

No. Leírás
011037 LR-6 elem

12AAA715 Beállító hasábok, Probe Calibration
05HZA148 Eltolt gömbtapintó Ø 5 mm, D.S.

Külön tartozék

No. Leírás
936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790D U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-

pin típus
02AZE990 U-WAVE-T rögzítő készlet QMH-hoz

06AEG180D AC-Adapter, 6V 2A, 300/0,01 ABS (A)

Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze 
meg termékvideónkat a YouTube-on.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

QM-Height külön tartozékok
Külön tartozék

No. Leírás
12AAF667 Rubin gömbtapintó, Ø 2 (koaxiál típus)

957261 Gömbtapintó, Ø2 (koaxiális típus)
957262 Gömbtapintó, Ø 3 (koaxiális típus)
957263 Gömbtapintó, Ø4 (koaxiális típus)

12AAB552 Gömbtapintó, Ø 10 mm golyó (koaxiális 
típus)

957264 Tárcsatapintó, Ø 14 mm
957265 Tárcsatapintó, Ø 20 mm

12AAA788 Gömbtapintó Ø 4 mm (excentrikus)
12AAA789 Gömbtapintó Ø 6 mm (excentrikus)
12AAC072 Mélység tapintó
12AAA792 Mérőóratartó, szár Ø 8 mm
12AAA793 Tartó; hosszú, 85mm

226116 Tapintótartó adapter Ø 6 mm csappal

226116

Beslő átmérő

Külső átmérő

Sorozat 518 - Opcionális kiegészítők QM-Height-hoz

12AAF667 957261 957262

957263 12AAB552 957264

957265 12AAA788 12AAA789

12AAC072
12AAA792

(választható kijelzővel)
12AAA793

(opcionális mérőbetéttel)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Linear Height LH-600E/EG
 

Sorozat 518

Csúcskategóriás 2D mérőrendszer.
A Linear Height Gauge LH-600E/EG legfőbb jellemzői:
• Kiváló pontosság.
• Pneumatikus meghajtás.
• Vezérlőegység kijelzővel.
• Könnyen leolvasható LCD képernyő.
• Automatikus tanulómódú programozás.
• OK/± NOK kijelzés minden mérésnél.
• helyfüggetlen alkalmazás az újratölthető telep segítségével.
• Könnyen kezelhető, könnyű kivitel.
• RS-232C adatkimenet.
• USB adatkimenet (csak tárolt adatokhoz).
• DIGIMATIC adatbemenet digitális mérőórákhoz (pl. merőlegesség ellenőrzéshez).
• SPC kezelés.

518-351D-21        518-352D-21

1
0

1
3

6
0

0

9
7

7

2
6

2

ø5

3
7

7

237 (10) 82.5 288 (65)

mm/coll

No.
Tartomány

[mm]
Megjegyzés

Tömeg
[kg]

518-351D-21 0 - 972 24
518-352D-21 0 - 972 Markolat  előtelepítve 24
518-351E-21 0 - 972 24
518-352E-21 0 - 972 Markolattal 24

Specifikáció

Csúszka 
elmozdulás

600 mm

Felbontás 0,0001/0,001/0,01/0,1 mm
Pontosság (1,1 + 0,6L/600) μm

L = hossz (mm)
Merőlegesség 5 μm (kompenzálás után)
Egyenesség 4 μm (mechanikus)
Kijelzés nyelve Angol/Német/Francia/Spanyol/

Olasz/Holland/Portugál/Svéd/
Török/Cseh/Magyar/Szlovén/
Lengyel/Tradicionális kínai 
(opció)/Japán

Elmozdulás
módja

Kézi/motoros (5-40 mm/s, 7 
lépés)

Folyamatos Teljes/részleges lebegés 
beépített levegő kompresszorral

Kiegyensúlyozó Számláló kiegyenlítő
Tárolható 
programok sz.

50 program (max.)

Tárolható
adatok sz.

60.000 (max.)

Elem időtartam kb. 5 óra
Szenzorok Lásd a Tapintók fejezetet

Mérőerő 1 N
Kijelző Grafikus LCD 320x240 képpont 

(háttérvilágítással)

Alaptartozékok

No. Leírás
12AAA715 Beállító hasábok, Probe Calibration
12AAF634 Excentrikus tapintó D5, Gömbtapintó Ø 

5 mm felfogóval
12AAF712 Akkumulátor, LH-600D/DG

223587 Burkolat
357651 AC adapter 12V, for SJ-210/SJ-310/

LH-600

Kérje LH-600 katalógusunkat!

Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze 
meg termékvideónkat a YouTube-on.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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Linear Height opcionális tartozékok
Külön tartozék

No. Leírás
7. Elem
12AAF712 Akkumulátor, LH-600D/DG
1. Tapintóátmérő kalibráló hasáb
12AAA787 Probe Calibration, Taper Probe also
2. Mélység mérés
12AAC072 Mélység tapintó
3. Cserélhető mérőbetétek (és tapintók) 
excentrikus fejhez (alaptartozék)
12AAF666 Gömbtapintó, Ø 1 mm (koaxiál típus)

957261 Gömbtapintó, Ø2 (koaxiális típus)
12AAF667 Rubin gömbtapintó, Ø 2 (koaxiál típus)

957262 Gömbtapintó, Ø 3 (koaxiális típus)
957263 Gömbtapintó, Ø4 (koaxiális típus)

12AAB552 Gömbtapintó, Ø 10 mm golyó (koaxiális 
típus)

12AAF668 Gömbtapintó, Ø 10 (koaxiális típus) 
L=82

12AAF669 Gömbtapintó, Ø 10 (koaxiál típus) L=120
12AAF670 Tárcsatapintó, Ø 5 mm
12AAF671 Tárcsatapintó, Ø 10 mm

957264 Tárcsatapintó, Ø 14 mm
957265 Tárcsatapintó, Ø 20 mm

12AAF672 Gömbtapintó Ø 1 (excentrikus)
12AAF673 Gömbtapintó Ø 2 (excentrikus)
12AAA788 Gömbtapintó Ø 4 mm (excentrikus)
12AAA789 Gömbtapintó Ø 6 mm (excentrikus)

226116 Tapintótartó adapter Ø 6 mm csappal
226117 Adapter M2 menettel
226118 Adapter M3 menettel

4. Speciális tartó és tapintó
12AAC073 Tartó; Kúpos tapintóhoz (Ø 20), Ø22mm
12AAA792 Mérőóratartó, szár Ø 8 mm
12AAA793 Tartó; hosszú, 85mm
12AAB136 Hengeres tapintó Ø 10 mm felfogóval, 

Ø10mm
5. Egyéb
12AAF674 Kiegészítő súly, 1 darab
K650986 Tapintó doboz
6. Nyomtató és interfész
12AAN052 Nyomtatópapír, 10 tekercs / csomag
12AAA804 Nyomtató kábel; 2m, A4 nyomtatóhoz

12AAA807D RS-232C kábel (2m)
12AAN050 Nyomtató (EU, kivéve UK), CEE Típus

Javasolt modell A4 nyomtató: EPSON LQ-590
K650986: tartó M3/ tárcsa tapintó Ø 12 mm/
rubin gömbtapintó Ø 1, 2, 3, 4 mm/hosszabbító 10, 20 mm

Sorozat 518

12AAC072

Ø
 1

12AAF666 957261 12AAF667 957262

957263 12AAB552 12AAF668 12AAF669

12AAF670 12AA671 957264 957265

M 1,7 x 0,35

45

Ø
 8

(5
,3

)

Ø
 9

,8

11,2

Ø 1 (103017)

12AAF672 12AAF673 12AAA788 12AAA789

226116

54

ø
 8M2

226117

54

ø
 8M3

226118

6
0

˚

4712

ø
0

.5

82

ø
2

4

ø
1

4

ø
2

2

12AAC073
12AAA792

(opcionális mérőórával)

12AAA793
(opcionális mérőbetéttel) 12AAB136

K650986

12AAN050

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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