
Mérőórák

ABSOLUTE Digimatic mérőórák
Oldal 239

Mutatós mérőórák
Oldal 253

Mérőóra tartozékok
Oldal 270

Mérőórák
Oldal 280

Szögtapintós mérőóra tartozékok
Oldal 291

Vastagságmérők, mélységmérők, rétegvastagség 
mérők

Oldal 293

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

238 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic ID-S napelemes mérőórák
Funkciók Sorozat 543
ORIGIN (ABS nullapont)
DIGIMATIC-kimenet
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála ABSOLUTE lineáris útmérő (kapacitív)
Max. sebesség Korlátlan
Szár Ø 8 mm
Tapintó Keményfém gömb

Menet: M2,5x0,45
Figyelmeztetés Számláló kompenzációs hiba
Megjegyzés This digital indicator has data output 

but no integrated data button so for 
USB Input Tool Direct Cable (see 
optional accessory) the USB-ITPAK 
Software is required.

Tápegység Napelem már 40 LUX megvilágítás 
mellett is üzemképes.

Kijelző LCD karakter magasság 9 mm

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 

pl.: ID-C/ID-S mérőórához.
21EZA198 Orsókiemelő kar, 12,7mm modell

540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
21EZA105 Orsókiemelő gomb, 12,7mm modell

USB Input Tool közvetlen kábel:
egy lábkapcsoló (no. 937179T), egy USB- lábkapcsoló adapter (no. 
06ADV384)
és USB-ITPAK szoftver (no. 06AEN386) szükséges.

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus

Sorozat 543

Ez a napelemes standard modell környezetbarát és egyszerű 
kezelésű. 
Az ABSOLUTE Digimatic napelemes ID-S mérőóra az alábi 
előnyöket kínálja:
• ABSOLUTE rendszer az egyszeri nullpont beállításhoz idő-

megtakarítás céljából.
• Nincs szükség elemcserére.
• A napelem cella már 40 LUX-tól működőképes.
• Super-kapacitív töltésnek köszönhetően lehetőség van 40 

LUX alatti működésre is.
• Minden funkció könnyen elérhető az előlapon található 

nagy nyomógombokkal.
• Nagyméretű 9mm kijelző a könnyű leolvashatóságért.

543-500B 543-505B

Metrikus

No.
No.

Hátlap fül-
lel

Tarto-
mány

Felbontás Pontosság Hiszterézis
Ismételhe-

tőség
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]

Tömeg
fül/sík

[g]
543-500B 543-500 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 140 150/140

543-505B 543-505 12,7 mm 0,01 mm
0,02 mm / 

100mm
0,02 mm / 

100mm
0,01 mm ≤ 1,5 140 150/140

Cikkszám "B"-vel: Sík hátlappal
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic ID-SX mérőórák
 

Sorozat 543

Mérőóra alapmodell egyszerű, megbízható használattal.
ABSOLUTE Digimatic ID-S mérőóra jellemzői:
• A nullapont beállítása csak egyszer szükséges, azt a következő elemcseréig meg-

őrzi.
• Mérési pontosság még nagy sebesség mellett is. Nagy kijelző a könnyebb leolva-

sáshoz.
 

543-781B 543-790B

543-794B

Metrikus

No.
No.

Hátlap fül-
lel

Tarto-
mány

Felbontás Pontosság Hiszterézis
Ismételhe-

tőség
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]

Tömeg
fül/sík

[g]

543-781B 543-781 12,7 mm 0,01 mm
0,02 mm / 

100mm
0,02 mm / 

100mm
0,01 mm ≤ 1,5 140 140/150

543-790B 543-790 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 140 140/150
543-794B 543-794 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 2,5 140 140/150

Cikkszám "B"-vel: sík hátlappal
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Funkciók Sorozat 543
ORIGIN (ABS nullapont)
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Max. sebesség Korlátlan
Szár Ø 8 mm
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M 2,5 x 0,45 mm
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási hiba
Tápegység 1 db SR-44 elem
Elem élettartam ~ 18000 óra (0,001 mm típus)

~ 20000 óra (0,01 mm típus)
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
21EZA198 Orsókiemelő kar, 12,7mm modell

540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
21EZA105 Orsókiemelő gomb, 12,7mm modell

238774 Szilikon gumi fedél
USB Input Tool közvetlen kábellel
egy lábkapcsoló (no. 937179T), egy USB- lábkapcsoló adapter (no. 
06ADV384)
és USB-ITPAK szoftver (no. 06ADV386) szükséges.
238774 csak az 543-794B-.hez

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
938882 SR-44 elem

02ACA376 Gumifedél, for ID-C, ID-N, ID-S
02ACA376 csak az 543-794B-hez

21EZA198 540774

21EZA105

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

240 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic ID-U mérőórák
Funkciók Sorozat 575
ORIGIN (ABS nullapont)
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Szár Ø 8 mm
Max. sebesség Korlátlan
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M2,5x0,45 mm (ISO/JIS típus)
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási hiba
Tápegység 1 db SR-44 elem
Elem élettartam ~ 20000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 8,5 mm

Alaptartozékok

No. Leírás
137693 Kiemelő kar

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm

02AZD810D U-WAVE R, val vel szoftver
540774: mozgástartomány max. 12mm

USB Input Tool közvetlen kábellel:
egy lábkapcsoló (no. 937179T), egy USB- lábkapcsoló adapter (no. 
06ADV384) és USB-ITPAK szoftver (no. 06ADV386) szükséges.

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus

Sorozat 575

Vékony kialakítású digitális mérőóra 25mm méréstartománnyal
ABSOLUTE Digimatic ID-U mérőóra jellemzői:
• Vékony típusú digitális mérőóra. Ideális eszköz mérőrendszerekbe való beépítés-

re a kompakt kivitele és hosszú elemélettartama miatt.
• Nullázás csak egyszer szükséges, az a következő elemcseréig megőrzésra kerül.
• Pontos mérés nagy sebesség mellett is. Nagy kijelző a könnyű leolvasáshoz.

575-121

M2.5X0.45

1
8

0
.3

ø4.8

7
.3

4
1

.3

2
7

4
0

1
2

6

ø8
 0
-0.009

23 38

Metrikus

No. Tartomány Pontosság Megjegyzés
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]

575-121 25,4 mm
0,02 mm / 

100mm

Nincs beépített adatgomb,ezért az USB Input Tool kábel 
(6AFM380F) használatához az USB-ITPAK szoftver szüksé-

ges.
≤ 1,8 140

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórák
 

Sorozat 543

A multifunkciós mérőóra megbízható és egyszerű kezelést garantál.
Az ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőóra legfőbb jellemzői:
• ABSOLUTE rendszer kiküszöböli a rendszeres nullapont beállítást.
• OK/±NOK minősítés.
• Számítási funkció az Ax (‚x‘ orsó elmozdulás) képlettel.
• Nagyméretű 11mm kijelző.
• 330°-ban elforgatható kijelző.
• Funkciózár a beállítások módosításának letiltására.

Méréstartomány: 12,7 mm

Méréstartomány: 25,4 mm

Méréstartomány: 50,8 mm
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12,7 mm tartományú modellek
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25,4 mm tartományú modellek
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50,8 mm tartományú modellek

Funkciók Sorozat 543
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
Zár funkció
Választható felbontás
PRESET
Számítási
funkciók
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Max. sebesség Korlátlan
Szár Ø 8 mm
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M2,5x0,45 mm (ISO/JIS típus)
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulási hiba, tűrésátlépés
Tápegység 1 battery SR-44
Elem élettartam approx. 7000h
Kijelző LCD, character height 11 mm, 

rotable 330°

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
901975 Orsókiemelő kábel 300mm, 300mm

21EZA198 Orsókiemelő kar, 12,7mm modell
21EZA105 Orsókiemelő gomb, 12,7mm modell
21EZA197 Orsókiemelő gomb, 25,4mm modell
21EZA200 Orsókiemelő gomb, 50 mm modell

137693 Kiemelő kar
02ACA571 Kiegészítő orsórugó, 25,4mm modell
02ACA773 Kiegészítő orsórugó, 50mm modell

02ACA571/02ACA773 : fejjel lefelé álló mérőórákhoz
21EZA105 : alacsony mérőerős modellhez nem választható
540774 : max. mozgási tartomány 28 mm

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

242 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórák

Számítás: f(x) = Ax
Mérőkészülékbe illesztve, számos "A" együttható 

beállításával igen hatékonyan alkalmazható.

330°-ban elforgatható kijelző
Az elforgatható kijelzője segíti a minden irányból 

megvalósítható gyors és könnyű leolvasást.

Funkciózár
A funkciózár segítségével elkerülhető a beállítások 

véletlen módosítása, felülírása.

Nagy LCD kijelző
A 11 mm (amely a normál 8,5 mm-hez képest 1.5-

ször nagyobb) magas karakter távolról is megfelelő 
leolvasát biztosít.

Tűrés funkció
Tűréskijelzés 2 módon

*0,001 mm type

Metrikus

No.
No.

Hátlap 
füllel

Tarto-
mány

Felbontás Pontosság Hiszterézis
Ismételhe-

tőség
Megjegy-

zés
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]

543-390B 543-390 12,7 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 170

543-394B 543-394 12,7 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm
Alacsony 
mérőerő

0,4 - 0,7 170

543-470B 25,4 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,8 190
543-490B 50,8 0,001 mm 0,005 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 2,3 260

543-400B 543-400 12,7 0,01 mm
0,02 mm / 

100mm
0,02 mm / 

100mm
0,01 mm ≤ 0,9 170

543-404B 543-404 12,7 0,01 mm
0,02 mm / 

100mm
0,02 mm / 

100mm
0,01 mm

Alacsony 
mérőerő

0,2 - 0,5 170

543-474B 25,4 0,01 mm
0,02 mm / 

100mm
0,02 mm / 

100mm
0,01 mm ≤ 1,8 190

543-494B 50,8 0,01 mm 0,04 mm
0,02 mm / 

100mm
0,01 mm ≤ 2,3 260

Orsóirány Rugó Súly (~0.1N) Max. mérőerő

Függőlegesen lefelé 

Igen Igen 0.5N

Igen Nem 0.4N

Nem Igen 0.3N

Nem Nem 0.2N

Vízszintes Igen Nem 0.2N

Mérőerőbeállítás az alacsony 

mérőerős modellen

•543-404/404B/405/405B/406/406B

Orsóirány Rugó Súly (~0.1N) Max. mérőerő

Függőlegesen lefelé 

Igen Igen 0.7N

Igen Nem 0.6N

Nem Igen 0.4N

Nem Nem Nem garantált

Vízszintes Nem garantált

•543-394/394B/395/395B/396/396B

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórák Max/Min/
Terjedelem

 

Sorozat 543

Mérőóra Max/Min és értéktartási funkcióval.
Jellemzői:
          • A kijelzőn megjeleníthető a maximum, minimum, vagy ütes érték.
          • Gyors mérési módban (észlelési ciklus 20 ms vagy 50x /s  választható, csúcs 
mérési mód (MAX / MIN / tartomány).
          • Együttható "A" szabadon definiálható és x = tengely elmozdulása
          • Analóg oszlopdiagram a kijelzőn (12 különböző méretben   kapcsolható
          • GO / ±NG tűrésezési funkció.
          • Egyszerűen kezelhető menürendszer
          • Az USB interface segítségével lehet mérési adatokat megjeleníteni  PC-n.

543-300B
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Metrikus

No.
No.

Hátlap füllel
Tartomány Felbontás Pontosság Hiszterézis Ismételhetőség

Tömeg
[g]

543-300B  543-300 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm 170

A

B

C

Point A

Point C

Point B

Point D

Különbség/Ütés mérés
Példa: Tapintó mozgás A-ból D-be :
Különbség (vagy totális ütés) értéke A.
Méret B (maximum érték) és C (minimum érték) 
Memóriából való visszahívás egyszerű gombnyomásra.

543-300B
7001-10

Funkciók Sorozat 543
PRESET (x3)
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
 Max/Min érték tartás
Analóg mérési tartomány beállítás
Zár funkció
Gyors mérési mód
Számítási
funkciók
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Mérőerő ≤ 1,5 N
Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Max. sebesség Korlátlan
Szár Ø 8 mm
Mérési frekvencia Szabványos mód: 10 alkalommal / s

"Gyors" mód: 50 alkalommal / s *
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M 2,5 x 0,45 mm
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulási hiba, 
tűrésátlépés

Tápegység 2 db CR2032 elem
Elem élettartam Standard mód: kb. 1 év

"Gyors" mód: kb. 4,5 hónap
Kijelző LCD karaktermagasság: 8 mm

330°-ban elfordítható

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
21EZA198 Orsókiemelő kar, 12,7mm modell

540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
21EZA313 USB interfész PC-hez, ID-C indikátor

Tartozékok

No. Leírás
05SAA217D Lítium elem CR 2032, 1 darab

901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 
Keményfém, Metrikus

* Ha a tengely mozgási sebessége > 50 nm / s, a 
csúcsérték
nem jelenik meg helyesen

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

244 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórák számítási 
funkcióval

Funkciók Sorozat 543
PRESET (x3)
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
 Max/Min érték tartás
Analóg mérési tartomány beállítás
Zár funkció
Választható felbontás
Gyors mérési mód
Számítási
funkciók

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,0002/ 0,0005/ 0,001/
0,002/ 0,005/
0,01/ 0,02/ 0,05/
0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm vagy egység 
nélküli
(skála felbontás 0,001 mm)

Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Max. sebesség Korlátlan
Szár Ø 8 mm
Mérési frekvencia Szabványos mód: 10 alkalommal / s

"Gyors" mód: 50 alkalommal / s *
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M 2,5 x 0,45 mm
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulási hiba, 
tűrésátlépés

Tápegység 1 db CR2032-es elem
Elem élettartam Standard mód: kb. 1 év "Gyors" 

mód: kb. 4,5 hónap
Kijelző LCD karaktermagasság: 8 mm

330°-ban elfordítható

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
21EZA198 Orsókiemelő kar, 12,7mm modell

540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
21EZA313 USB interfész PC-hez, ID-C indikátor
21FAJ394 Mérőhíd mérőórához, Radius: 25-70mm
K541281 Angle Plate for Calc. ID-C, Radius: 

50-100mm
K541282 Angle Plate for Calc. ID-C, Radius: 

100-200mm
21FAJ395 Roll Type Base, Outside: 45-140mm, 

Inside:65-100mm

Tartozékok

No. Leírás
05SAA217D Lítium elem CR 2032, 1 darab

901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 
Keményfém, Metrikus

Sorozat 543

Digimatic merőóra Ax + B + Cx-1 számítási funkcióval.
• Integrált képletszámítással különböző alkalmazásokhoz (pl. hengerátmérő méré-
se).
• Együtthatók A, B és C szabadon definiálhatók. X = tengely elmozdulása.
• Analóg oszlopdiagram a kijelzőn (14 különböző kijelzés kapcsolható)
• GO / ±NG tűrésezési funkció
• MAX / MIN / Ütés mérési funkció
• Gyors mérési mód (észlelési ciklus 20ms vagy 50x / s) választható, csúcs érzékelési 
mód (MAX / MIN / TIR)
• Egyszerűen kezelhető menürendszer
• Az USB interface segítségével a mért értékek a PC-n megjeleníthetők
 

543-340B

543-590B

543-595B

Metrikus

No. Tartomány Pontosság Hiszterézis Ismételhetőség
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]
543-340B 12,7 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 170
543-590B 25,5 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,8 190
543-595B 50,8 mm 0,006 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 2,3 260

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórák számítási 
funkcióval
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25,4 mm tartományú modellek

M2.5X0.45
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50,8 mm tartományú modellek

K541282 Méretpontos megoldás Méretpontos megoldás

Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze 
meg termékvideónkat a YouTube-on.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

246 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic Indicator Bore Gauge ID-C
Funkciók Sorozat 543
PRESET (x3)
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
Min értéktartás
Analóg mérési tartomány beállítás
Zár funkció
Gyors mérési mód

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Max. sebesség Korlátlan
Mérési frekvencia Szabványos mód: 10 alkalommal / s

"Gyors" mód: 50 alkalommal / s *
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M 2,5 x 0,45 mm
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulási hiba, 
tűrésátlépés

Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Tápegység 1 db CR2032 elem
Szár Ø 8 mm
Elem élettartam Standard mód: kb. 1 év "Gyors" 

mód: kb. 4,5 hónap
Kijelző LCD karakter magasság: 8 mm, 

330°-ban elfordítható

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus
21EZA313 USB interfész PC-hez, ID-C indikátor

Tartozékok

No. Leírás
05SAA217D Lítium elem CR 2032, 1 darab

901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 
Keményfém, Metrikus

* ha a sebesség > 50 μm/s, akkor a csúcsérték kijelzése
bizonytalan.

Sorozat 543

Digitalis merőóra belső furatok méréséhez
Az alábbi előnyőket kínálja:
• A minimumérték megtartása biztosítja a valós furatátmérő meghatározását
• Analóg skála kijelzés a képernyőn (12 különböző léptékben állítható)
• Az analóg skála javítja a felhasználhatóságot
• GO/±NG tűrésezési funkció
• A gyors mérési mód segítségével (észlelési sebesség 20μm/s vagy 50μm/s ) lehető-
ség van a csúcsérték megbízhatóbb kiválasztására
• Könnyen kezelhető menürendszer
• Lehetőség van USB-n keresztül adatokat tovabbítani PC-re

543-310B

Metrikus

No. Tartomány Felbontás Pontosság Hiszterézis Ismételhetőség
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]
543-310B 12,7 mm 0,001/0,01 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤ 1,5 170

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórák
 

Sorozat 543

Ez egy külső táplálású Digimatic mérőóra N-ch nyitott csatorna -NG, OK, +NG kime-
nettel.

• Kiválóan használható por és fröccsenő víz környezetében is, köszönhetően az IEC 
60529 védelemnek (egyenértékű az IP54 védelemmel).
• MAX/MIN/TARTOMÁNY (kifutás érték) mérésére.
• Három különböző Preset illetve Tolerancia érték is megadható.
• Gyors mérési frekvencia mód (észlelési ciklus 50-szer/s) a megbízható méréshez, 
csúcs mérési mód (MAX/MIN/TARTOMÁNY).
• Számítási mód az Ax képlet segítségével. Az "A" együttható szabadon definiálha-
tó, x=a tengely elmozdulásának mértéke.
• Analóg oszlopdiagram a kijelzőn (12 különböző méretben kapcsolható).
• OK/±NOK tűrésezési funkció.

543-350B

Ø
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9,
4

50
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,4
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Ø 8 0
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Cable length 4 m

28,5

Ø 10,9

7,6

Ø
 5

4

Metrikus

No.
No.

Hátlap füllel
Tartomány Felbontás Pontosság Hiszterézis Ismételhetőség Mérőerő

Tömeg
[g]

543-350B 543-350 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm 0,002 mm 0,002 mm ≤2.5N 285

 

Logic of  
output signal 

Signal name 
Tolerance judgment results Sensor signal synthesizing error  

Overflow error of display value -NG OK +NG 

Negative 
logic 

−NG (Orange) Low High High High 

OK (Green) High Low High High 

+NG (Brawn) High High Low High 

Positive 
logic 

−NG (Orange) High Low Low Low 

OK (Green) Low High Low Low 

+NG (Brawn) Low Low High Low 

 

Normál mód, Maximális érzékelési mód, Minimális érzékelési mód

1.2 kΩ IN

GND Switch, etc.

DC 5 ~ 24 V Input current:
20 mA or less

Áramköri bemenet

Funkciók Sorozat 543
 Kimeneti jelt:
NPN nyitott kollektor,
(+NOK, OK, -NOK)
Jelbemenet:
Nem-feszültség bemenet,
(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET)
PRESET (x3)
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
ON/OFF
Analóg mérési tartomány beállítás
Tűrésstátusz LED-del
Zárolás funkció
Számítási
funkciók
Tűrésezés képernyő
Számlálási irányváltás
 Max/Min érték tartás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála ABSOLUTE lineáris útmérő 
(kapacitív)

Max. sebesség Korlátlan
Mérési frekvencia 100 alkalom/másodperc

(Ha a tengely mozgási sebessége > 
 0,1 mm/s csúcsérték nem jelenik 
meg helyesen)

Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 
hiba, túlcsordulási hiba, 
tűrésátlépés

Tápegység DC 5 - 24V
Kijelző LCD, karakter magasság 8 mm
Szállítva Jelkábellel (4m) az eszközbe fix 

bekötéssel. Másik kábelvég 
csatlakozó nélkül.

Külön tartozék

No. Leírás
21EZA198 Orsókiemelő kar, 12,7mm modell

540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
21EZA105 Orsókiemelő gomb, 12,7mm modell

238774 Szilikon gumi fedél

Tartozékok

No. Leírás
02ACA376 Gumifedél, for ID-C, ID-N, ID-S

901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 
Keményfém, Metrikus

GO

+NG

-NG

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

248 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic ID-N mérőórák
Funkciók Sorozat 543
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
Bemeneti jel
PRESET/ZERO
PRESET
Számlálási irányváltás
Választható felbontás*

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Max. sebesség Korlátlan
Szár Ø 8 mm
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M 2,5 x 0,45 mm
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulás, tűrésbeállítási 
hiba

Tápegység 1 db SR-44 elem
Elem élettartam ~7.000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 6,2 mm

Külön tartozék

No. Leírás
21EAA194 Jelkábel 1m
21EAA190 Jelkábel 2m

06AFM380G Jelkábel - USB, Lapos, egyenes IP típus
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790G U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos, 

egyenes IP típus
21EAA210 Jelkábel 1m külső vezérléshez Preset/

Zero, 1 m, ID-N/ID-B Indicator
21EAA211 Jelkábel 2m külső vezérléshez Preset/

Zero, 2 m, ID-N/ID-B Indicator
238774 Szilikon gumi fedél

21EZA145 Fül (ISO/JIS modell), for ID-N/ID-B 
Indicator, Metric

21EZA105 Orsókiemelő gomb, 12,7mm modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
02ACA376 Gumifedél, for ID-C, ID-N, ID-S

21EAA194

194EAA210

Sorozat 543

Vékony, hátsófüles robusztus kivitelű mérőóra.
ABSOLUTE Digimatic ID-N mérőóra jellemzői:
• Vékony házas kivitel multi-pont méréshez.
• ABSOLUTE rendszerű
• Átváltható kijelző irány a széles alkalmazáshoz.
• IP66 védelmi osztály
• Beépített minősítési funkció.
• Digimatic interfész SPC alkalmazáshoz.

543-575

Széleskörű alkalmazhatóság a
váltható kijelzőiránynak köszönhetően

35 mm szélességi méret szemben a 60 mm-es 
normál mérőóra méretével

Metrikus

No. Tartomány Felbontás Pontosság
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]
543-570 12,7 mm 0,01 mm 0,02 mm / 100mm ≤ 2,5 130
543-575 12,7 mm 0,001/0,01 mm 0,003 mm ≤ 2,5 130
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic ID-B mérőórák
 

Sorozat 543

Vékony hátsófüles méróra robusztus, rugalmas kivitel.
Az ABSOLUTE Digimatic ID-B méróra jellemzői:
• Vékony házas kivitel multi-pont méréshez.
• Átváltható kijelző irány a széles alkalmazáshoz.
• Beépített OK/NOK minősítési funkció.
• IP66 védelmi osztás
• Digimatic interfész SPC alkalmazáshoz.

543-580

Széleskörű alkalmazhatóság a
váltható kijelzőiránynak köszönhetően IP66

Metrikus

No. Tartomány Felbontás Pontosság
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]
543-580 5,08 mm 0,01 mm 0,02 mm / 100mm ≤ 2 130
543-585 5,08 mm 0,001/0,01 mm 0,003 mm ≤ 2 130
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Funkciók Sorozat 543
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
Bemeneti jel
PRESET/ZERO
PRESET
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála ABSOLUTE lineáris útmérő, 
kapacitív típus

Csap Ø 8 mm
Max. sebesség Korlátlan
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulási hiba, tűrésátlépés
Tápegység 1 db SR-44 elem
Elem élettartam ~7000 óra
Kijelző LCD, karaktermagasság: 6,2 mm

Külön tartozék

No. Leírás
21EAA194 Jelkábel 1m
21EAA190 Jelkábel 2m

06AFM380G Jelkábel - USB, Lapos, egyenes IP típus
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790G U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos, 

egyenes IP típus
21EAA210 Jelkábel 1m külső vezérléshez Preset/

Zero, 1 m, ID-N/ID-B Indicator
21EAA211 Jelkábel 2m külső vezérléshez Preset/

Zero, 2 m, ID-N/ID-B Indicator
21EAA212 Szilikon gumi fedél, for ID-B, Series 1/2
21EZA145 Fül (ISO/JIS modell), for ID-N/ID-B 

Indicator, Metric

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
125317 Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

21EAA194

21EAA210

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

250 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digimatic ID-H mérőórák
Funkciók Sorozat 543
ZERO
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
RS-232C bemenet*
RS-232C kimenet*
Analóg mérési tartomány beállítás
Max/Min/ütés érték
Zár funkció
Választható felbontás
PRESET
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm/0,0005 mm
Skála Fotoelektromos útmérő
Max. sebesség 1000 mm/s
Tapintó Carbide ball, M 2,5 x 0,45 mm
Figyelmeztetés Számlálási hiba, túlcsordulási hiba, 

tűrésbeállítási hiba
Megjegyzés RS-232 input / output is applicable 

with appropriate connecting cable 
(1m: 21EAA130 or 2m: 21EAA131).

Tápegység AC adapter 6 V DC, 2A
Kijelző LCD, karakter magasság: 9,5 mm

Alaptartozékok

No. Leírás
06AEG180D AC-Adapter, 6V 2A, 300/0,01 ABS (A)

137693 Kiemelő kar

Külön tartozék

No. Leírás
936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790D U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-

pin típus
21EAA130 RS-232C kábel (1 m)
21EAA131 RS-232C kábel (2 m)

540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm
21EZA101 Orsókiemelő gomb, ID-H indikátorhoz

540774 : max. méréstartomány 30 mm

Tartozékok

No. Leírás
011511-1 Elem LR03 (AAA), 4x
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus

*RS-232 bemenet/kimenet
Speciális kábellel (opció) közvetlenül a PC RS-232 
bemenetére csatlakoztatható. A csatlakoztatással előbeállításokat is 
végezhetünk a mérőeszközön.

Sorozat 543

Multifunkciós mérőóra nagy pontossággal és 0,0005mm felbontással.
Digimatic ID-H mérőóra jellemzői:
• Vizuális tűréskijelzéssel (2-színű zöld-piros háttérvilágítás), továbbá analóg megje-

lenítéssel.
• Mechanikus kiemelő huzal 30 mm felett (opció).
• Külsőleg vezérelhető. Távirányító opciónális.
• Digimatic és RS-232C adatkimenet
• Külső tápellátás AC adapterrel

543-561D

Távirányító
(opcionális)

Tűrésátlépés esetén kijelző háttere zöld színről pirosra vált.

Metrikus

No. Tartomány Pontosság
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]
543-561D 30,4 mm 0,0015 mm ≤ 2 290
543-563D 60,9 mm 0,0025 mm ≤ 2,5 305
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Eltérés/Ütés mérés
Példa: mérőóra elmozdulás A-ból D-be
Eltérés (vagy teljes ütés) kijelzése mint A-méret. B-méret (max. érték) és C-
méret (min. érték) visszahívható a memóriából egy egyszer gombnyomással

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic ID-F mérőórák
 

Sorozat 543

Multifunkcionális mérőóra.
ABSOLUTE Digimatic ID-F mérőóra jellemzői:
• Vizuális tűréskijelzéssel (2-színű zöld-piros háttérvilágítás), továbbá analóg megje-

lenítéssel.
• Mimimum, maximum, és terjedelem kijelzés
• Külső AC adapterrel

543-551D

543-553D

Vizuális tűrés-állapot megjelenítés

Metrikus

No. Tartomány Pontosság
Mérőerő

[N]
Tömeg

[g]
543-551D 25,4 mm 0,003 mm ≤ 1,8 240
543-557D 50,8 mm 0,003 mm ≤ 2,3 330
543-553D 50,8 mm 0,006 mm ≤ 2,3 330

A

B

C

Point A

Point C

Point B

Point D

Különbség/Ütés mérés
Példa: Tapintó mozgás A-ból D-be :
Különbség (vagy totális ütés) értéke A.
Méret B (maximum érték) és C (minimum érték) 
Memóriából való visszahívás egyszerű gombnyomásra.
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Funkciók Sorozat 543
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
DIGIMATIC-bemenet
ON/OFF
Analóg mérési tartomány beállítás
Max/Min/ütés érték
Zár funkció
Választható felbontás
PRESET
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Felbontás 0,001 mm/0,01 mm
Skála ABSOLUTE lineáris útmérő (kapacitív)
Szár Ø 8 mm
Max. sebesség Korlátlan
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M 2,5 x 0,45 mm
Figyelmeztetés Számlálási hiba, túlcsordulási hiba, 

tűrésbeállítási hiba
Tápegység AC adapter 9V DC, 500mA
Kijelző LCD karakter magasság 8,5 mm

Alaptartozékok

No. Leírás
06AEG302D AC Adapter 9V, 500mA, CEE Típus

137693 Kiemelő kar

Külön tartozék

No. Leírás
936937 Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014 Adatkábel, 2 m

06AFM380D USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790D U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-

pin típus
540774 Orsókiemelő kábel 30mm, 500mm

02ACA571 Kiegészítő orsórugó, 25,4mm modell
02ACA773 Kiegészítő orsórugó, 50mm modell

540774 : mozgástartomány max. 12mm
02ACA571/02ACA773 : fejjel lefelé helyzetű mérőórákhoz

USB Input Tool Direct: 
lábkapcsoló (cikksz. 937179T), lábkapcsoló adapter (cikksz. 06ADV384) és 
USB-ITPAK szoftver (cikksz. 06AEN846) szükséges.

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

252 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórák Sorozat 1
 Sorozat 1
 

Funkciók
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Kétoldali skála

Nemeskő csapágy

Tartozékok

No. Leírás
21AZA319 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
901312 : 1109S-10 / 1013S-10 / 1124S modellhez
21AZA319 : 1913T-10 / 1911T-10 / 1003T-10 modellhez

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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Sorozat 1

Kompakt, kisméretű metrikus mérőórák jellemzői:
• Ideális modell szűk mérési környezethez.
• Átmérője: ø 31mm, ø 36mm, ø 40mm

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
1911TB-10 1911T-10 2,5 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,3 - 1,8
1913TB-10 1913T-10 0,5 0,2 mm 0,002 mm 0-100-0 0,3 - 1,8
1003TB 1003T 4 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,3 - 1,4

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

1911TB-10 50/46 8 mm 15,5 42 31 12,9 19,2 15 11,5 30 5,9
1913TB-10 50/46 8 mm 15,5 39,5 31 12,9 19,2 15 9 30 5,9
1003TB 51/48 8 mm 18 40,3 36 13 15 9,5 12,8 32 6

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
1911TB-10 6,5 10 11 13 3 3,5
1913TB-10 2,5 4,5 5 6 1 2,5
1003TB 6 9 10 14 3 3,5

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőórák Sorozat 1
 

Sorozat 1

Kompakt típus kis átmérőjű modell szűk mérési környezetbe.
• Szűk helyek esetén igen előnyös.
• Orsódob ø 40mm

1044S(B)-60

1044S

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
1013SB-10 1013S-10 1 0,2 mm 0,002 mm 0-100-0 0,4 - 1,5
1040SB 1040S 3,5 0,5 mm 0,01 mm 0-50 (50-0) 0,4 - 1,4
1041SB 1041S 3,5 0,5 mm 0,01 mm 0-25-0 0,4 - 1,4
1044SB 1044S 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
1044SB-15 1044S-15 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,1 - 0,4
1044SB-60 1044S-60 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2
1045SB 1045S 5 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,4 - 1,4
1109SB-10 1109S-10 1 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,4 - 1,5
1124SB 1124S 3,5 0,5 mm 0,005 mm 0-50 (50-0) 0,4 - 1,4

1044SB-15: Modell alacsony mérőerővel. Függőleges pozícióban való rögzítéshez (tapintócsúcs lefelé).

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

1013SB-10 95/75 8 mm 32,5 49 40 14,5 20 13,8 15,2 38 6,6
1040SB 90/70 8 mm 32,5 46 40 14,5 20 13,8 12,2 38 6,6
1041SB 90/70 8 mm 32,5 46 40 14,5 20 13,8 12,2 38 6,6
1044SB 90/70 8 mm 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 13,7 38 6,6
1044SB-15 90/70 8 mm 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 13,7 38 6,6
1044SB-60 90/70 8 mm 32,5 57 40 14,5 20 12,2 24,8 38 6,6
1045SB 90/70 8 mm 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 13,7 38 6,6
1109SB-10 95/75 8 mm 32,5 49 40 14,5 20 13,8 15,2 38 6,6
1124SB 90/70 8 mm 32,5 46 40 14,5 20 13,8 12,2 38 6,6

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
1013SB-10 2,5 4 4,5 6 1 2
1040SB 5 8 9 12 3 3
1041SB 5 8 9 12 3 3
1044SB 5 9 10 12 3 3
1044SB-15 5 9 10 12 3 3
1044SB-60 5 9 10 12 3 3
1045SB 5 9 10 12 3 3
1109SB-10 2,5 4 4,5 5 1 2
1124SB 5 8 9 12 3 3

 Sorozat 1
 

Funkciók 10
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Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
136838 Gumi ID-B típushoz, IP63 Series 1
902119 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Vízálló típus, Metrikus
136838 and 902119 : 1044S-60-hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

254 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórák 1 körülfordulással
 Sorozat 1
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Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a mérőórák fejezetben.
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Sorozat 1

E kompakt kivitelű mérőóra jellemzői:
• Egy-körülfordulású mérőóra megkönnyíti a leolvasát és kiköszöbüli a leolvasási 

hibát.
• Kisméretű kivitel, külső gyűrű ø 40 mm.

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány Tartomány/ford Síklapúság Skála

1929SB 1929S 1
1

(dugattyú út: 3,5)
1,4 mm 0,01 mm 50-0-50

1929SB-62 1929S-62 1
1

(dugattyú út: 3,5)
1,4 mm 0,01 mm 50-0-50

1900SB-10 0,1 0,1 mm 0,001 mm 50-0-50

1900SB-72 1900S-72 0,1
0,1

(dugattyú út 2)
0,14 mm 0,001 mm 50-0-50

No.
Mérőerő

[N]

Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

1929SB 0,4 - 1,4 90/70 8 mm 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 13,7 38
1929SB-62 0,4 - 1,4 90/70 8 mm 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 13,7 38
1900SB-10 0,4 - 1,5 8 mm
1900SB-72 0,4 - 1,4 95/75 8 mm 32,5 53,5 40 14,5 20 16,8 16,7 38
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μm μm μm μm μm μm
1929SB 5   9 3 3
1929SB-62 5   9 3 3
1900SB-10 2   5 1 2
1900SB-72 2   4 1 2

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőórák Sorozat 2
 

Sorozat 2

Standard típus metrikus mérőóra osztás 0,01mm, külső gyűrűs Ø 57 
mm. 2044S(B)-60

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
2044SB 2044S 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2044SB-09 2044S-9 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2044SB-60 2044S-60 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2045SB 2045S 5 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,4 - 1,4

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

2044SB 145/136 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2044SB-09 147/138 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2044SB-60 147/138 8 mm 48,8 70 57 17,7 20 12,3 29,2 52 7,6
2045SB 145/136 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6

No.
Tömeg

[g]
2044SB 136
2044SB-09 138
2044SB-60 138
2045SB 136

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 

hiba

Ism
ét

el
he

tő
sé

g

Hi
sz

te
ré

zi
s h

ib
a

M
in

de
n 

1/
10

fo
rd

ul
at

M
in

de
n 

1/
2 

fo
rd

ul
at

M
in

de
n 

1 
fo

rd
ul

at

Ta
rt

om
án

y

μm μm μm μm μm μm
2044SB 5 9 10 12 3 3
2044SB-09 5 9 10 12 3 3
2044SB-60 5 9 10 12 3 3
2045SB 5 9 10 12 3 3

 Sorozat 2
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Folyamatos skála

Ütésálló

IP64

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
902119 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Vízálló típus, Metrikus
125317 Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 és 125317 : 2044S-60-hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

256 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórák Sorozat 2
 Sorozat 2
 

Funkciók
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Nemeskő csapágy

IP64

Tengel-
yirányú elfordulás számláló

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
902119 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Vízálló típus, Metrikus
125317 Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 és 125317 : 2046S-60-hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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Sorozat 2

Standard típus metrikus mérőórák osztása 0,01mm, külső méret Ø 
57 mm, méréstartománya 10 mm 2046S(B)-60

2046S 2902S 2047S

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
2046SB 2046S 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2046SB-09 2046S-9 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2046SB-60 2046S-60 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2310SB-10 2310S-10 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2902SB 2902S 10 1 mm 0,01 mm 100-0 0,4 - 1,4
2047SB 2047S 10 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,4 - 1,4

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

2046SB 144/135 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2046SB-09 146/137 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2046SB-60 146/137 8 mm 48,8 70 57 17,7 20 12,3 29,2 52 7,6
2310SB-10 146/137 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2902SB 144/135 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2047SB 144/135 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6

No.
Tömeg

[g]
2046SB 135
2046SB-09 137
2046SB-60 137
2310SB-10 137
2902SB 135
2047SB 135

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
2046SB 5 9 10 13 3 3
2046SB-09 5 9 10 15 3 3
2046SB-60 5 9 10 13 3 3
2310SB-10 5 9 10 15 3 3
2902SB 5 9 10 13 3 3
2047SB 5 9 10 13 3 3

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőórák Sorozat 2
 

Sorozat 2

Standard típusú mérőóra 0,001mm skálaosztással, külső gyűrű Ø 57 
mm, méréstartomány 1mm. 2109S-70

2110S-70

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
2110SB-10 2110S-10 1 0,1 mm 0,001 mm 0-100 (100-0) 0,9 - 1,5
2110SB-70 2110S-70 1 0,1 mm 0,001 mm 0-100 (100-0) 0,9 - 2
2109SB-10 2109S-10 1 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,9 - 1,5
2109SB-70 2109S-70 1 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,9 - 2

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

2110SB-10 149/140 8 mm 48,8 66,5 57 17,7 20 16,9 21,2 52 7,6
2110SB-70 150/141 8 mm 48,8 67,5 57 17,7 20 12,3 26,7 52 7,6
2109SB-10 148/139 8 mm 48,8 60,5 57 17,7 20 16,9 15,1 52 7,6
2109SB-70 149/140 8 mm 48,8 65,3 57 17,7 20 12,3 24,5 52 7,6

No.
Tömeg

[g]
2110SB-10 140
2110SB-70 141
2109SB-10 139
2109SB-70 137

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
2110SB-10 2,5 4 4,5 5 1 2
2110SB-70 2,5 4 4,5 5 1 2
2109SB-10 2,5 4 4,5 5 1 2
2109SB-70 2,5 4 4,5 5 1 2

 Sorozat 2
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Dupla skála köz

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
21AZA320 Standard tapintócsúcs, 12,1mm hosszú, 

Vízálló típus, Metrikus
902119 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Vízálló típus, Metrikus
125317 Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 : 2110S-70-hez
21AZA320 és 136838 : 2109S-70-hez

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

258 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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Sorozat 2

Standard típusKülső méret Ø 57 mm, 2/5 mm tartomány, osztás 0,001/ 0,005 mm

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
2113SB-10 2113S-10 2 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,4 - 1,5
2118SB-10 2118S-10 5 0,2 mm 0,001 mm 0-100-100 0,4 - 1,5
2119SB-10 2119S-10 5 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,4 - 1,5
2124SB-10 2124S-10 5 0,5 mm 0,005 mm 0-50 (50-0) 0,4 - 1,5

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

2113SB-10 148/139 8 mm 48,8 61 57 17,7 20 16,9 15,6 52 7,6
2118SB-10 146/137 8 mm 48,8 60,3 57 17,7 20 16,9 14,9 52 7,6
2119SB-10 146/137 8 mm 48,8 60,3 57 17,7 20 16,9 14,9 52 7,6
2124SB-10 146/137 8 mm 48,8 60,3 57 17,7 20 16,9 14,9 52 7,6

No.
Tömeg

[g]
2113SB-10 139
2118SB-10 137
2119SB-10 137
2124SB-10 137

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
2113SB-10 2,5 4 4,5 7 1 2
2118SB-10 4 6 6,5 10 1,5 2,5
2119SB-10 4 6 6,5 10 1,5 2,5
2124SB-10 5 9 10 11 2 3

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőórák 20 mm mozgási hosszal Sorozat 2
 

Sorozat 2

Hagyományos metrikus mérőóra jellemzői:
• Standard típus 20mm elmozdulással
• Dob ø 57 mm, Osztás 0,01 mm

2050S(B)-60

2050S

2320S-10

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
2050SB 2050S 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2
2050SB-60 2050S-60 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2050SB-19 2050S-19 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2
2320SB-10 2320S-10 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

2050SB 149/140 8 mm 38,8 75,2 57 17,7 20 16,9 29,8 52 7,6
2050SB-60 155/146 8 mm 59,8 87,2 57 17,7 20 12,3 46,4 52 7,6
2050SB-19 149/140 8 mm 38,8 75,2 57 17,7 20 16,9 29,8 52 7,6
2320SB-10 150/141 8 mm 38,8 75,2 57 17,7 20 16,9 29,8 52 7,6

No.
Tömeg

[g]
2050SB 140
2050SB-60 146
2050SB-19 140
2320SB-10 141

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
2050SB 6 10 11 20 3 4
2050SB-60 6 10 11 20 3 4
2050SB-19 6 10 11 20 3 4
2320SB-10 6 10 11 20 3 4

 Sorozat 2
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Tengel-
yirányú elfordulás számláló

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
21AZA321 Standard tapintócsúcs, 75-100/0,001

136071 Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2
21AZA321 : 2050S-60-hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

mm

ø6.5

M2.5×0.45

16

D E

øC
G

F

øH

A
B

I

ø8  0
-0.009

5

mm

ø6.5

M2.5×0.45

16

D E

øC
G

F

øH

A
B

I

ø8
 0
-0.009

5

ø9.5

2050SB-60

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

260 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórák 30 mm mozgási hosszal Sorozat 2
 Sorozat 2
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Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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Sorozat 2

E hagyományos metrikus mérőóra jellemzői:
• 30mm méréstartomány.
• ø 57mm, osztás 0,01mm

2052S-19

2952S

2330S-10

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
2052SB 2052S 30 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2052SB-19 2052S-19 30 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2330SB-10 2330S-10 30 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2952SB 2952S 30 1 mm 0,01 mm 100-0 0,4 - 2,5

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

2052SB 152/143 8 mm 38,8 88,7 57 17,7 20 16,9 43,3 52 7,6
2052SB-19 152/143 8 mm 38,8 88,7 57 17,7 20 16,9 43,3 52 7,6
2330SB-10 150/141 8 mm 38,8 88,7 57 17,7 20 16,9 43,3 52 7,6
2952SB 152/143 8 mm 38,8 88,7 57 17,7 20 16,9 43,3 52 7,6

No.
Tömeg

[g]
2052SB 143
2052SB-19 143
2330SB-10 141
2952SB 143

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
2052SB 7 11 12 25 3 5
2052SB-19 7 11 12 25 3 5
2330SB-10 7 11 12 25 3 5
2952SB 7 11 12 25 3 5

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Speciális mérőórák Sorozat 2
 

Sorozat 2

Analóg mérőóra speciális kivitelben 
• Standard méret, külső gyűrű Ø 57 mm.

2048S-10

2046S-80

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]

Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

Tömeg
[g]

2048SB-10 2048S-10 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4 144/135 8 mm 135
2046SB-80 2046S-80 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 5 158/149 8 mm 149

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 

hiba

Ism
ét

el
he

tő
sé

g

Hi
sz

te
ré

zi
s h

ib
a

M
in

de
n 

1/
10

fo
rd

ul
at

M
in

de
n 

1/
2 

fo
rd

ul
at

M
in

de
n 

1 
fo

rd
ul

at

Ta
rt

om
án

y

μm μm μm μm μm μm
2048SB-10 5 9 10 15 3 3
2046SB-80 5 9 10 15   

 Sorozat 2
 

Funkciók 20
46

SB
-8

0

20
48

SB
-1

0

Kétoldali skála

Folyamatos skála

Nemeskő csapágy

Csúcs megtartás

Tengel-
yirányú elfordulás számláló

Állítható mutató

Tartozékok

No. Leírás
21AZA319 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
901312 2046S-80-hoz
21AZA319 2048S-10-hoz

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a mérőórák fejezetben.
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2046S-80

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

262 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórák 1 körülfordulással Sorozat 2
 Sorozat 2
 
Funkciók

1-körülfordulás

Tompított végpont

Porálló IP52

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

Sorozat 2

Mérőóra egy körülfordulás a leolvasási hiba elkerülése érdekében.
Jellemzői:
• Hatékony mérőeszköz sorozatmérésekhez leolvasási hiba nélkül.
• Osztás 0,01mm / 0,02mm.

2971TB 2972TB 2973TB

Metrikus ISO type

No.
Tartomány

[mm]
Tartomány Tartomány/ford Síklapúság Skála

2971TB 0,5
0,5

(dugattyú út: 3,5)
0,7 mm 0,01 mm 25-0-25

2972TB 1
1

(dugattyú út: 3,5)
1,4 mm 0,01 mm 50-0-50

2973TB 1,6
1.6

(dugattyú út: 3,5)
2 mm 0,02 mm 80-0-80

No.
Mérőerő

[N]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

Tömeg
[g]

2971TB 0,4 - 1,4 8 mm 43,2 65,6 57 16,5 21 16,8 55 7,6 75
2972TB 0,4 - 1,4 8 mm 43,2 66 57 16,5 21 17,2 55 7,6 75
2973TB 0,4 - 1,4 8 mm 43,2 66,3 57 16,5 21 17,5 55 7,6 75

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
2971TB 5   7 3 3
2972TB 5   7 3 3
2973TB 8   16 5 4

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőórák 1 körülfordulással Sorozat 2
 

Sorozat 2

A könnyített kivitelű egy körülfordulású mérőórák a leolvasási hiba kiküszöbölésére kerültek kidol-
gozásra.
Az egy körülfordulású mérőák előnyei.
• Hatékony mérőeszköz sorozatmérésekhez leolvasási hiba nélkül.
• Osztása 0,01mm/ 0,1mm

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány Tartomány/ford Síklapúság Skála

2929SB 2929S 0,8
0,8

(dugattyú út: 5)
1 mm 0,01 mm 40-0-40

2929SB-60 2929S-60 0,8
0,8

(dugattyú út: 5)
1 mm 0,01 mm 40-0-40

2929SB-62 2929S-62 0,8
0,8

(dugattyú út: 5)
1 mm 0,01 mm 40-0-40

2959SB 2959S 1,6
1,6

(dugattyú út: 5)
2 mm 0,01 mm 80-0-80

2928SB 2928S 4
4

(dugattyú út: 10)
5 mm 0,1 mm 2-0-2

No.
Mérőerő

[N]

Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

2929SB 0,4 - 1,4 145/136 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52
2929SB-60 0,4 - 2 146/137 8 mm 48,8 70 57 17,7 20 12,3 29,2 52
2929SB-62 0,4 - 2 145/136 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52
2959SB 0,4 - 1,4 145/136 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52
2928SB 0,4 - 1,4 145/136 8 mm 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52

No.
I

[mm]
Tömeg

[g]
2929SB 7,6 136
2929SB-60 7,6 137
2929SB-62 7,6 136
2959SB 7,6 136
2928SB 7,6 136

No. EN ISO 463
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μm μm μm μm μm μm
2929SB 5   7 3 3
2929SB-60 5   7 3 3
2929SB-62 5   7 3 3
2959SB 5   9 3 4
2928SB 15   25 20 12

 Sorozat 2
 

Funkciók
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0

1-körülfordulás

Ütésálló

IP64

Porálló IP52

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
902119 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Vízálló típus, Metrikus
125317 Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 és 125317 : 2929S-60.hoz (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

264 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórák 1 körülfordulással Sorozat 2
 Sorozat 2
 

Funkciók 29
00

SB
-1

0
29

01
SB

-1
0
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00
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-7

2

29
00

SB
-7

0

1-körülfordulás

Ütésálló

Nemeskő csapágy

IP64

Porálló IP52

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
902119 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Vízálló típus, Metrikus
125317 Gumi ID-B típushoz, IP64 Sorozat 2

902119 és 125317 : 2900S-70-hez (IP modell)

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.
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Sorozat 2

Egy körülfordulás a leolvasási hiba elkerülése érdekében.
Jellemzői: 
• Hatékony mérőeszköz sorozatmérésekhez leolvasási hiba nélkül.
• Osztás 0,001mm

2900S(B)-70

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány Tartomány/ford Síklapúság Skála

2900SB-10 2900S-10 0,08
0,08

(dugattyú út: 4,5)
0,1 mm 0,001 mm 40-0-40

2900SB-70 2900S-70 0,08
0,08

(dugattyú út: 4,5)
0,1 mm 0,001 mm 40-0-40

2900SB-72 2900S-72 0,08
0,08

(dugattyú út: 4,5)
0,1 mm 0,001 mm 40-0-40

2901SB-10 2901S-10 0,16
0,16

(dugattyú út: 4,5)
0,2 mm 0,001 mm 80-0-80

No.
Mérőerő

[N]

Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

2900SB-10 0,4 - 1,4 149/140 8 mm 48,8 66 57 17,7 20 16,9 20,6 52
2900SB-70 0,4 - 2 150/141 8 mm 48,8 67 57 17,7 20 12,3 26,2 52
2900SB-72 0,4 - 2 149/140 8 mm 48,8 66 57 17,7 20 16,9 20,6 52
2901SB-10 0,4 - 1,4 149/140 8 mm 48,8 66,1 57 17,7 20 16,9 20,7 52

No.
I

[mm]
Tömeg

[g]
2900SB-10 7,6 140
2900SB-70 7,6 141
2900SB-72 7,6 140
2901SB-10 7,6 140

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
2900SB-10 2   3 1 2
2900SB-70 2   3 1 2
2900SB-72 2   3 1 2
2901SB-10 2   4 1 2

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőórák nagy számlappal Sorozat 3
 

Sorozat 3

A metrikus mérőóra jellemzői:
• Nagy átmérőjű skálával; 78 mm.
• Méréstartományok: 20/30/50/80/100mm 0,01mm felbontással

3050S
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Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]
3046SB 3046S 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
3047SB 3047S 10 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,4 - 1,4
3050SB 3050S 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2
3052SB-19 3052S-19 30 1 mm 0,01 mm 0-100 (0-100) 0,4 - 2,5
3058SB-19 3058S-19 50 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 3
3060SB-19 3060S-19 80 1 mm 0,01 mm 0-100 (0-100) 0,4 - 3
3062SB-19 3062S-19 100 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 3,2
3109SB-10 3109S-10 1 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,4 - 1,5

(*) 3060S-19 és 3062S-19 : függőleges pozícióban való rögzítéshez.

No.
Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Tömeg
[g]

3046SB 252/237 8 mm 61,2 75,5 15,9 20,6 237
3047SB 252/237 8 mm 61,2 75,5 15,9 20,6 237
3050SB 272/257 8 mm 52,6 94 25,9 29,1 257
3052SB-19 285/270 8 mm 72,9 104,3 25,9 39,4 270
3058SB-19 298/283 8 mm 81,9 142,3 43,9 59,4 283
3060SB-19 314/299 8 mm 120,9 202,3 73,9 89,4 299
3062SB-19 332/317 8 mm 141,9 243,3 94,9 109,4 317
3109SB-10 270/255 8 mm 61,2 79 25,9 14,1 255

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
3046SB 5 9 10 15 3 3
3047SB 5 9 10 15 3 3
3050SB 8 10 11 20 3 4
3052SB-19 10 11 12 25 3 5
3058SB-19 10 12 13 30 3 6
3060SB-19 10 14 15 45 3 9
3062SB-19 12 17 20 50 3 9
3109SB-10 2,5 4 4,5 5 1 2

 Sorozat 3
 

Funkciók
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Folyamatos skála

Ütésálló

Nemeskő csapágy

Tompított végpont

Tengel-
yirányú elfordulás számláló

Tartozékok

No. Leírás
21AZA319 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
901312 : 3050S-hez
21AZA319 : 3052S-19 / 3058S-19 / 3060S-19 / 3062S-19-hez

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

3058S-19

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

266 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórák Sorozat 4
 Sorozat 4
 
Funkciók

Folyamatos skála

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

Sorozat 4

• Extra nagy átmérőjű skála 92 mm. 

Metrikus ISO type

No.
Hátlap
füllel

Tartomány
[mm]

Tartomány/ford Síklapúság Skála
Mérőerő

[N]

Tömeg
fül/sík

[g]
Szár

4046SB 4046S 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4 345/330 8 mm

No.
Tömeg

[g]
4046SB 330

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
4046SB 5 9 10 15 3 3
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőórák hátsó tapintóval Sorozat 1
 

Sorozat 1

Hátsó digattyús kivitel, ø 39mm méretben

1960T 1160T

Metrikus ISO type

No.
Tartomány

[mm]
Tartomány Tartomány/ford Síklapúság Skála

1960T 1
1

(dugattyú út: 4,5)
1,27 mm 0,01 mm 50-0-50

1160T 5 5 1 mm 0,01 mm 0-100
1162T 5 5 1 mm 0,01 mm 100-0

No.
Mérőerő

[N]
Szár

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

Tömeg
[g]

1960T 0,4 - 1,4 8 mm 40 22,1 35,6 22,2 28,7 12,8 46 80
1160T 0,4 - 1,4 8 mm 40 22,1 35,6 22,2 25 13,8 43,3 80
1162T 0,4 - 1,4 8 mm 40 22,1 35,6 22,2 25 13,8 43,3 80

No. EN ISO 463
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1960T 7   15 3 3,5
1160T 7 11 12 18 3 4
1162T 7 11 12 18 3 4

mm

B
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M2.5x0.45

ø8 0
-0.009

 Sorozat 1
 

Funkciók 11
60

T

11
62

T

19
60

T

Kétoldali skála

Folyamatos skála

Fordított leolvasás

1-körülfordulás

Ütésálló

Specifikáció

Szállítva Gyári bizonyítvánnyal szállítva

Külön tartozék

No. Leírás
136568 Tartó rúd Ø8 mm, L81 mm

21AAA168 Tartó rúd Ø8 mm, L42 mm
136567 Tartó rúd Ø6 mm, L81 mm

21AAA166 Tartó rúd Ø6 mm, L42 mm

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
21AZA319 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
901312 : 1960-hoz
21AZA319 : 1160 és 1162-höz
Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

Opcionális tartó rúddal

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

268 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőórák hátsó tapintóval Sorozat 2
 Sorozat 1
 

Funkciók

29
60

T

29
90

T-
10

1-körülfordulás

Ütésálló

Nemeskő csapágy

Specifikáció

Szállítva Gyári bizonyítvánnyal szállítva

Külön tartozék

No. Leírás
136568 Tartó rúd Ø8 mm, L81 mm

21AAA168 Tartó rúd Ø8 mm, L42 mm
136567 Tartó rúd Ø6 mm, L81 mm

21AAA166 Tartó rúd Ø6 mm, L42 mm

Tartozékok

No. Leírás
901312 Standard tapintócsúcs, 7,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
21AZA319 Standard tapintócsúcs, 8,3mm hosszú, 

Keményfém, Metrikus
901312 : 2990T-10-hez
21AZA319 : 2960T-hez

Tartozékokat és tapintócsúcsokat lásd a fejezet végén.

Opcionális tartó rúddal

Sorozat 1

Hátsó füles kivitelű analóg mérőóra ø 55 - 58 mm méretben.

2990T-10 2960T

Metrikus ISO type

No.
Tartomány

[mm]
Tartomány Tartomány/ford Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

2960T 1
1

(dugattyú út: 4,5)
1,27 mm 0,01 mm 50-0-50 0,4 - 1,4

2990T-10 0,1
0,1

(dugattyú út 4)
0,14 mm 0,001 mm 50-0-50 0,4 - 1,5

No. Szár
Tömeg

[g]
2960T 8 mm 215
2990T-10 8 mm 220

No. EN ISO 463
Maximális megengedhető 
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μm μm μm μm μm μm
2960T 7   15 3 3,5
2990T-10 2   4 1 2

ø51

ø58

L

ø
D4

5

5

1
7

2
1

.5 -0.009
 0ø8

5
9

25.5

M2.5×0.45

ø4

2990T-10

5

ø55.6

2
8

ø8-0.009
 0

2
3

.7
1

2
.8

ø35.6

22.1

M2.5×0.45
ø4

2960T

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Tapintócsúcsok
 

Gömb tapintócsúcsok

902119

Metrikus A: M2,5 x 0,45
L coll
[mm]

Keményfém Műanyag Rubin Zafír
No. No. No. No.

12,1 21AZA320 — — —
14 21JAA225 — — —
15 120049 — 120051 120050
17 21JAA224 — — —

19,3 21AZA321 — — —
20 137391 — 137392 —
22 21JAA226 — — —
25 120053 — 120055 —
30 21AAA252 — 21AAA253 —
7,3 901312 901994 120047 —
8 120045 — — 120046

8,3
21AZA319
902119

— — —

mm
L

ø5

A
Sø3

901312

L

Sø3

ø7

A

mm

21AZA319
mm

A

L

ø6

Sø3

902119

mm

A

ø6

L

ø5

Sø3

21AZA320

Tapintócsúcsok

101122

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No. Anyag
D Ø

[mm]
21AAA349 Keményfém 1
21AAA350 Keményfém 1,5
101122 Keményfém 1,8
21AAA351 Keményfém 2,5
21AAA352 Keményfém 4

mm

7.3

ø
5

D
A

Gömb tapintócsúcsok - Acél

101118

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No. Anyag
L coll
[mm]

101386 Steel 5
101118 Steel 10
137393 Steel 15
101387 Steel 20
101388 Steel 25
21AAA254 Steel 30

mm

L

R2.5 

ø
5

A

Mindegyik rajzhoz:
A = M2,5x0,45 mm (metrikus)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

270 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Tapintócsúcsok
mm

L

5

ø
5

.2

ø
5

A

101120

mm

L

ø
5

.2

A

101385
mm

ø
2

9

2

9
0
°

A

120057

mm

A

L

90°Rz 
1

120068

Kúpos tapintócsúcs

101385

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No. Anyag Csúcsszög
L coll
[mm]

120057 Keményfém 90° 9
120068 Keményfém 90° 15
101120 Acél 60° 10
101385 Acél 90° 5

mm
L

SR

ø
5

N

A

Tűtapintó - Acél

101121

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No. Anyag
N

[mm]
SR mm
[mm]

L coll
[mm]

101121 Steel 11 0,4 15
137413 Steel 13 0,2 17
21AAA255 Steel 21 0,4 25
21AAA256 Steel 31 0,4 35

mm

L 7

ø
D

A

Minden rajzra érvényes:
A = M 2,5 x 0,45 mm (metrikus)

Tűtapintó- Keményfém

137257

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No. Anyag
L coll
[mm]

D Ø
[mm]

120066 Carbide 3 0,45
21AAA329 Carbide 5 0,45
120065 Carbide 3 1
21AAA330 Carbide 5 1
21AAA331 Carbide 8 1
21AAA332 Carbide 10 1
21AAA333 Carbide 20 1
21AAA334 Carbide 40 1
21AAA335 Carbide 5 1,5
21AAA336 Carbide 10 1,5
120064 Carbide 13 1,5
21AAA337 Carbide 20 1,5
21AAA338 Carbide 40 1,5
137257 Carbide 8 2
21AAA257 Carbide 18 2
21AAA258 Carbide 28 2
21AAA339 Carbide 40 2

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Tapintócsúcsok
 

Gömbtapintó

120059

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No. Anyag
SR mm
[mm]

L coll
[mm]

D Ø
[mm]

111460 Acél 5 3 5,5
125258 Acél 5 5 7,9
101119 Acél 7 5 10
120058 Keményfém 5 5 5,5
120059 Keményfém 7 10 7,5
120060 Keményfém 10 10 10,5

mmL

SR

ø
D

A

Acél

mm
L

1.7

ø
D

SR

A

Keményfém

Tárcsa tapintó - Acél

131365

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No.
Síklapúság μm

[μm]
Anyag

L coll
[mm]

D Ø
[mm]

131365 3 Steel 8 5
21AAA340 3 Steel 10 5
101117 5 Steel 10 10
21AAA341 5 Steel 10 15
21AAA342 5 Steel 10 20
21AAA343 5 Steel 10 25
21AAA344 5 Steel 30

mm

L

ø
5

A

Síklapúság 3 µm

mm

10

3

ø
D

A

Síklapúság 5µm

Tárcsatapintó - Keményfém

120056

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No.
Síklapúság μm

[μm]
Anyag

L coll
[mm]

D Ø
[mm]

Ø d
[mm]

120056 3 Carbide 8 5 2
120041 3 Carbide 5 5,2 4,3
120042 3 Carbide 10 7 6,5
120043 3 Carbide 10 10,5 9,5
21AAA345 5 Carbide 10 17 15
21AAA346 5 Carbide 10 22 20
21AAA347 5 Carbide 10 27 25
21AAA348 5 Carbide 10 32 30
137255 Carbide 10 7 6,4
137399 Carbide 10 9 8

mm

8

ø
2

A

120056

mm
L

ø
d

ø
D

1.7 (2)
A

(  ): 120042

120041
mm

(15)

20°

ø
3

ø
7

A

137255

mm

(15)

20°

ø
4
,5

ø
9

A

137399

Mindegyik rajzhoz
A = M2,5x0,45 mm (metrikus)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

272 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Tapintócsúcsok
mm

15

(36.8)

ø4

8

A

SR

Késél tapintó - Keményfém

120067

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No. Anyag
SR mm
[mm]

120067 Carbide 0,2

mm

10

2.5

T
D

A

Penge tapintó - Keményfém

120062

Metrikus A: M2,5 x 0,45

No. Anyag
D

[mm]
T

[mm]
120061 Carbide 2 0,4
120062 Carbide 2 0,6
120063 Carbide 4 1

mm

26.3

36

ø
3

M1,4x0,3

A: M2,5x0,45

Karos tapintó - Acél

900391

Metrikus A: M2,5 x 0,45
No. Anyag
900391 Steel

mm

ø10

23

15

7
M2,5x0,45

Minden rajzon
A = M 2,5 x 0,45 mm (mm)

Görgős tapintó - Acél

901954

Metrikus A: M2,5 x 0,45
No. Anyag
901954 Steel

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Tapintócsúcsok
 

Cserélhető tapintócsúcs készlet

Metrikus A: M2,5 x 0,45
No. Megjegyzés
7822 Set with 6 contact points included

Alaptartozékok

No. Leírás
131365 Contact Element Flat, 0-75/0,001 IP65
101117 Speciális acél tapintó mérőórához, 

10mm, Steel, Metric
101121 Speciális acél tapintó mérőórához, 

R=0,4mm, Steel, Metric
101119 Speciális acél tapintó mérőórához R = 7 

mm, R=7mm, Steel, Metric
101118 Speciális tapintó mérőórához, 

R=2,5mm, 10mm Length, Steel, Metric
101387 Speciális tapintó mérőórához, 

R=2,5mm, 20mm Length, Steel, Metric

Hosszabbító rúd
 

Acél Ø 5 mm

L 5

ø5
.2

A

mm

A = M2,5x0,45 mm (metrikus)

9.5

ø
5

.2

4-48 UNFM2.5x0.45

21AAA011
Adapter (metrikus)

Metrikus

No.
L coll
[mm]

303611 10
21AAA259A 15
303612 20
21AAA259B 25
303613 30
21AAA259C 35
21AAA259D 40
21AAA259E 45
21AAA259F 50
21AAA259G 55
304146 60
21AAA259H 65
21AAA259J 70
21AAA259L 75
21AAA259M 80
304147 90
303614 100

No. Megjegyzés L coll
21AAA011 Adapter Coll/MM 9,5 mm

25 mm
21AAA259B

60 mm
304146

100 mm
303614

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

274 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Talp mérőórához
Külön tartozék

No. Leírás
21JAA269 Csavar

Vastagság: 16mm

Mérőóra talp

902162 902163

No. Hossz mm Megjegyzés
902162 63,5 Delivered without fixing srew
902163 101,6 Delivered without fixing srew

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Cserélhető hátlapok
 

Sík hátlap Hátlap központi füllel
Mágnessel

Hátlap eltolt füllel

Hátlap csappal

Hátlap menetes gyűrűvel

Hátlap állítható szárral

Fogazott hátlap Hátlap készlet

No. Leírás Sorozathoz
Méretek

[mm]
191559 Sík hátlap 1 (1) a = 1 mm
101211 Sík hátlap 1 a = 2,2 mm
136872 Sík hátlap 1 (waterproof) a = 1,5 mm
137906 Sík hátlap 1.003 a = 1 mm
101039 Sík hátlap 2/ ID-C/ ID-S/ ID-SS a = 2,5 mm

21AZB231 Sík hátlap
2 (waterproof

S type)
a = 2,5 mm

100836 Sík hátlap 3/ 4 a = 3 mm
190561 Hátlap központi füllel 1 (1) a = 5 mm
101210 Hátlap központi füllel 1 a = 5 mm
137905 Hátlap központi füllel for 1.003 a = 5 mm
101040 Hátlap központi füllel 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS a = 5 mm

21AZB230 Hátlap központi füllel
2 (waterproof

S type)
a = 5 mm

100691 Hátlap központi füllel 3/ 4 a = 5 mm
21EZA145 Hátlap központi füllel ID-N, ID-B, LGS(2) 5 mm
900928 Hátlap mágnessel 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
900929 Hátlap mágnessel 3/ 4
101167 Hátlap eltolt füllel 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
100837 Hátlap eltolt füllel 3/ 4
193172 Hátlap csappal 1
101169 Hátlap csappal 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
100839 Hátlap csappal 3/ 4
193173 Hátlap menetes gyűrűvel 1 M 6 x 1
136023 Hátlap menetes gyűrűvel 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS M 6 x 1
136024 Hátlap menetes gyűrűvel 3/ 4 M 6x 1
136025 Hátlap állítható szárral 1 M 6 x 1
136026 Hátlap állítható szárral 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS M 6 x 1
136027 Hátlap állítható szárral 3/ 4 M 6 x 1
129902 Hátlap fogazással 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
901963 Hátlap készlet (fogazott lap, állítható szárral) 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

(1) 1911, 1913-10, 1921, 1923, 1925-10, 1927-10  modellekhez  (2)  LGS 575-303, 575-304, 575-313 modellekhez

Sík hátlap

Hátlap központi füllel

Mágnessel

Hátlap eltolt füllele

Hátlap csappal

Hátlap menetes gyűrűvel

Hátlap állítható szárral

Fogazott hátlappal

Fecskefarkas hátlap

Régi típusú mérőórákhoz, keresse a Mitutoyo 
forgalmazót

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

276 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Kiemelő kar és huzal

Alkalmazási példa
No. 901975-re

Application 137693

Application spindle lifting lever

• A kiemelő kar a mérőorsó felső részéhez csatlakoztatható így könnyítve meg annak a mérés 
során szükséges kiemelését.

901975 540774

137693

902100

21AZB149 21AZB150

902011 21EZA198

Orsókiemelő huzal
No. Leírás
901975 Auto-stop funkcióval
540774 Auto-stop funkció nélkül

Alap IP-védelem (pl. IP-64)

Orsókiemelő gomb
No. Leírás
137693 4,8mm orsóátmérőhöz

Alap IP-védelem (pl. IP-64)

Orsókiemelő kar
No. Alkalmazás

902100
S típus, Sorozat 1
F típus, Sorozat 2

(5mm tartományig)
21AZB149 S típus, Sorozat 2-3-4 (10mm tartományig)
21AZB150 S típus Sorozat 2-3 (10- 20mm tartományhoz)
21AZB151 S típus No. 7322 / 7323
902011 ID-C: 543-280(B), 543-281(B), 543-282, 543-283(B)

21EZA198
ID-C mérőórák (12mm tartományig)

ID-S, ID-SS
Alap IP-védelem (pl. IP-64)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőóra külön tartozékok
 

Színkódolású zárókupak

• 8 színben elérhető zárókupak mérőórák-
hoz max 10 mm méréstartományig.

• Kivételek: 2971 / 2972 / 2973 / 2976 / 2977 / 
2978.

Szín
Standard Vízvédett

No. No.
Fehér 193051W 193595W
Fekete 193051 193595

Kék 193051B 193595B
Narancs 193051D 193595D

Piros 193051R 193595R
Rózsaszín 193051P 193595P

Sárga 193051Y 193595Y
Sötétkék 193051S 193595S

Zöld 193051G 193595G

Határértékjelző matrica

• Tűrés kijelző.
• Mérőórákhoz, 2-es sorozat ø 55,6 mm vagy 57 mm.
• 10 db / készlet.

136420 136421 136422

No. Szín
136420 Piros
136421 Zöld
136422 Sárga

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

278 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőóra külön tartozékok
Sorozat 2

Javító készlet jellemzői:
• Kör óraüvegek szereléséhez.
• Átmérők: 19,5 / 22,5 / 25,5 / 28,5 / 32,5 / 35 / 38 / 50 mm.

7000

No.
7000

Specifikáció

Szállítva Fadobozban

Alaptartozékok

No. Leírás
129730 Orsó – Emelő (V-Ülék)/7823
129732 Csap eltávolító/7823
129733 Átütő/7823
129734 Csapágy beállító/7823
129735 Fogaskerék kiemelő/7823
129736 Lyukasztó Ø1mm/7823
193702 Lyukasztó Ø0,6mm/7823

21JAA273 Lyukasztó Ø0,5mm, 1/20 vékonyító/7823
126628 Mutató eltávolító/7823
901180 Fogó/7823
901179 Csipeszek/7823
129731 Csap – Emelő/7823
901178 Kalapács/7823

21JAA314 Tű/7823
901177 Ecset/7823
901176 Ecset/7823
901174 Philips & sík csavarhúzó
901175 Csap-satu/7823
129729 Csipesz/7823
901173 Philips csavarhúzó
126630 Mutató eltávolító csúcs Ø0,8mm/7823

126630B Kézi csap eltávolító Ø0,5mm/7823
126630C Mutató eltávolító csúcs Ø1,6mm/7823
100699 Állítható anyacsavar/7823

Készlet

• Analóg mérőórák javításához.

7823EU

No. Megjegyzés
7823EU Tartalmaz egy különböző szerszámokból álló szettet.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Tapintókaros mérőórák
 

Szögtapintós mérőórák áttekintése

Mérőóra helyzetének állítási lehetőségei
A mi termékcsaládunk 4 modellt ajánl, mindegyik különböző mérőóra iránnyal a kereten a legjobb leolvashatóság 
érdekében.
• Horizontális típus: standard modell, a mérőóra a keret tetején helyezkedik el.
• Vertikális típus: a mérőóra a keret végén helyezkedik el.
• Horizontális (20° döntött) típus: mérőóra a keret tetején helyezkedik el 20°-os szögben hátrafelé döntve.
• Parallel típus: mérőóra a keret szélén helyezkedik el.

Tapintó hosszúság a számlapon

Az alkalmazott tapintó hossza megtekinthető a 
mérőóra számlapján.
A megfelelő hossz jelzésre kerül a számlapon, segítve 
a felhasználót a megfelelő csere tapintó rendelésében.

Ø8 szár fecskefarkak rögzítésére standard tartozék

Ø8 mm lapos szár (21CAB104) metrikus modellekhez 
fecskefarkak csatlakoztatásához standard tartozékként 
szállítva. Egyéb szárméretek fecskefarkak 
csatlakoztatásához opcionális tartozékként elérhetők.

Ø4 mm szár: 21CAB106
Ø6 mm szár: 21CAB103

Csatlakoztatható tűrés jelölők

Tűrés jelölők (opcionális) csatlakoztathatók számlaphoz, lehetővé téve a tolerancia tűrés felső és alsó 
határértékeinek azonosítását.

Továbbfejlesztett tapintócsapágyazás

A tapintó csapágycsavar rögzítésének szokásos módja esetén hajlamos a kilazulásra. 
A csavar egyedülálló alátétszerkezete már beépült minden modellbe, és kiküszöböli ezt a hátrányt.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

280 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Szögtapintós mérőórák (vízszintes típus) - 0,01 mm
 Sorozat 513
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Dupla 
skála köz

Tengel-
yirányú 
elfordulás 
számláló

Típus

Hosszú 
tapintó

Nem 
mágneses

Specifikáció

Tapintó Menet M1,7 x 0,35
Tartozékok a fejezet végén.

Külön tartozék

No. Leírás
21AAB363 Határérték jelző, 2 db, mérőórákhoz

Sorozat 513

• Drasztikusan megnövelt tartósság, érzékenység és láthatóság.
• Csillogás-mentes, lapos óraburkolat a mérési eredmények könnyebb leolvasása érdekében. Az O-
gyűrű tömítés az előlapon sima elfordulást eredményez, megvédi a számlapot a portól és olajtól.
• Többrétegű bevonat a kristályon.
• Kemény és csillogásmentes bevonatok a kristályon gátolják a karcolódást, szennyeződést és a 
csillogást a felületen.
• Nemeskő csapágyazás és precíziós fogaskerekek biztosítják sima, pontos mozgást és gyors válasz-
sebességet eredményeznek.

513-466-10E 513-424-10E

513-414-10E

513-464-10E

513-404-10E

513-415-10E

513-426-10E

Metrikus Alapkészlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm 
No.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

513-466-10E 0,5 - 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 29,2 22,2 18,7 41
513-424-10E 0,5 - 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 40 22,2 18,7 45
513-414-10E 0,5 - 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,2 131324 40 37,4 33,9 45
513-464-10E 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 29,2 20,9 17,4 41
513-404-10E 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 40 20,9 17,4 45
513-415-10E 1 - 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,2 136013 40 44,5 41 45
513-426-10E 1,5 - 1,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,4 137557 40 22,2 18,7 45

Metrikus Alapkészlet - Rubin tapintócsúcs

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Rubin
tapintócsúcs

ø2 mm
No.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

513-478-10E 0,5 - 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 21CZA210 40 22,2 18,7 45
513-474-10E 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 21CZA201 40 20,9 17,4 45
513-477-10E 1 - 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,3 21CZA211 40 44,5 41 45

Metrikus Teljes készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm 
No.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

513-424-10T 0,5 - 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 40 22,2 18,7 45
513-414-10T 0,5 - 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,2 131324 40 37,4 33,9 45
513-404-10T 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 40 20,9 17,4 45
513-415-10T 1 - 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,2 136013 40 44,5 41 45

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Szögtapintós mérőórák (vízszintes típus) - 0,01 mm
 

No. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
Hiba a jelzésnél
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Hi
sz

te
ré

zi
s

Ism
ét

el
he

tő
sé

g

Hiba a jelzésnél
többféle tartományban

Hi
sz

te
ré

zi
s

Ism
ét

el
he

tő
sé

g

Bá
rm

el
y 

10
 sk

ál
ao

sz
tá

s

m
ér

és
i t

ar
to

m
án

y

Bá
rm

el
y 

10
 sk

ál
ao

sz
tá

s

M
in

de
n 

1/
2 

fo
rd

ul
at

M
in

de
n 

1 
fo

rd
ul

at

m
ér

és
i t

ar
to

m
án

y

513-466-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-424-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-414-10E 5 10 4 3 5   10 4 3
513-464-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-404-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-415-10E     5 8  10 4 3
513-426-10E     5  10 16 4 3
513-478-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-474-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-477-10E     5 8  10 4 3
513-424-10T 5 5 3 3 5   5 3 3
513-414-10T 5 10 4 3 5   10 4 3
513-404-10T 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-415-10T     5 8  10 4 3
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513-404-10E, 513-404-10T, 513-414-10E, 513-414-10T, 
513-415-10E, 513-415-10T, 513-424-10E, 513-424-10T, 
513-426-10E, 513-474-10E, 513-477-10E, 513-478-10E

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

282 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Szögtapintós mérőórák (vízszintes típus) - 
0.001/0,002 mm

 Sorozat 513
 

Funkciók 51
3-

40
1-

10
E

-L
13

ig
:

51
3-

47
5-

10
E

51
3-

46
5-

10
E

51
3-

42
5-

10
E

Tengel-
yirányú elfordulás számláló

Típus

Nem mágneses

Specifikáció

Tapintó Menet M1,7 x 0,35

Tartozékok a fejezet végén.

Külön tartozék

No. Leírás
21AAB363 Határérték jelző, 2 db, mérőórákhoz
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513-401-10E, 513-405-10E, 513-425-10E, 513-475-10E

Sorozat 513

• Drasztikusan megnövelt tartósság, érzékenység és láthatóság.
• Csillogás-mentes, lapos óraburkolat a mérési eredmények könnyebb leolvasása érdekében. Az O-
gyűrű tömítés az előlapon sima elfordulást eredményez, megvédi a számlapot a portól és olajtól.
• Többrétegű bevonat a kristályon.
• Kemény, hiba- és csillogásmentes bevonatok a kristályon gátolják a karcolódást, szennyeződést 
és a csillogást a felületen.
• Nemeskő csapágyazás és precíziós fogaskerekek biztosítják sima, pontos mozgást és gyors válasz-
sebességet eredményeznek.

513-401-10E
513-465-10E

513-405-10E 513-425-10E

Metrikus Alapkészlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm 
No.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

513-401-10E 0,14 - 0,14 0,001 mm 0-70-0 0,01-0,3 103010 40 14,7 11,2 45
513-465-10E 0,2 - 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 29,2 18,7 15,2 41
513-405-10E 0,2 - 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 40 18,7 15,2 45
513-425-10E 0,6 - 0,6 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,4 103011 40 18,7 15,2 45

Metrikus Alapkészlet - Rubin tapintócsúcs

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Rubin
tapintócsúcs

ø2 mm
No.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

513-475-10E 0,2 - 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 21CZB68 40 18,7 15,2 45

Metrikus Teljes készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm 
No.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

513-405-10T 0,2 - 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 40 18,7 15,2 45

No. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
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513-401-10E     2 3  3 2 1
513-465-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-405-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-425-10E     2 3 5 7 4 1
513-475-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-405-10T 2 3 2 1 2 3  3 2 1

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Szögtapintós mérőóra és mini mágneses állvány
 

Sorozat 513

Szögtapintós mérőóra
Szögtapintós mérőóra összehasonlító mérésekhez igen széles alkalmazhatósággal.

513-908-10E

Metrikus

No. Tartalom
Tömeg

[g]

513-908-10E
513-404E: Szögtapintós mérőóra

7014: Mini mágneses állvány
902804: Szár rögzítő gyűrűvel

222

513-908-10E

Mérőóra
• Központos, kétirányú működés, automatikus 

mérőirány váltassal. 
• Nemeskő csapágyazás és precíziós fogasáttétel. 

Állvány
• Mágneses erő: 150 N. 
• Tömeg : 180 g. 

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

284 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Szögtapintós mérőórák, 20°-ban döntött típus
 Sorozat 513
 
Funkciók

Tengel-
yirányú elfordulás számláló

Nem mágneses

Specifikáció

Tapintó Menet M1,7x0,35
Tartozékok a fejezet végén.

Külön tartozék

No. Leírás
21AAB363 Határérték jelző, 2 db, mérőórákhoz
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Sorozat 513

• Kétirányú alkalmazáshoz automata irányváltással, nemeskő csapágyazással

513-445-10E

513-445-10E

513-444-10E

513-444-10E

Metrikus Alapkészlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm No.
L1

[mm]
L2

[mm]
Tömeg

[g]
513-445-10E 0,4 - 0,4 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 18,7 15,2 48
513-444-10E 1,6 - 1,6 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 48

Metrikus Teljes készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm No.
L1

[mm]
L2

[mm]
Tömeg

[g]
513-445-10T 0,4 - 0,4 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 18,7 15,2 48
513-444-10T 1,6 - 1,6 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 48

No. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
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513-445-10E     2 3 5 6 4 1
513-444-10E 5 16 4 3 5 8 10 16 4 3
513-445-10T     2 3 5 6 4 1
513-444-10T 5 16 4 3 5 8 10 16 4 3

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Szögtapintós mérőórák (függőleges)
 

Sorozat 513

• Kétirányú alkalmazáshoz automata irányváltással, nemeskő csapágyazással

513-455-10E

513-455-10E

513-454-10E

513-454-10E

Metrikus Alapkészlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm No.
L1

[mm]
L2

[mm]
Tömeg

[g]
513-455-10E 0,2 - 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 18,7 15,2 46
513-454-10E 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 46

Metrikus Teljes készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm No.
L1

[mm]
L2

[mm]
Tömeg

[g]
513-455-10T 0,2 - 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 18,7 15,2 46
513-454-10T 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 46

No. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
Hiba a jelzésnél

többféle tartományban

Hi
sz

te
ré

zi
s

Ism
ét

el
he

tő
sé

g

Hiba a jelzésnél
többféle tartományban

Hi
sz

te
ré

zi
s

Ism
ét

el
he

tő
sé

g

Bá
rm

el
y 

10
 sk

ál
ao

sz
tá

s

m
ér

és
i t

ar
to

m
án

y

Bá
rm

el
y 

10
 sk

ál
ao

sz
tá

s

M
in

de
n 

1/
2 

fo
rd

ul
at

M
in

de
n 

1 
fo

rd
ul

at

m
ér

és
i t

ar
to

m
án

y

513-455-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-454-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-455-10T 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-454-10T 5 8 3 3 5 6  8 3 3

 Sorozat 513
 
Funkciók

Nem mágneses

Specifikáció

Tapintó Menet M1,7x0,35
Tartozékok a fejezet végén.

Külön tartozék

No. Leírás
21AAB363 Határérték jelző, 2 db, mérőórákhoz
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

286 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Szögtapintós mérőórák (párhuzamos típus)
 Sorozat 513
 
Funkciók

Nem mágneses

Specifikáció

Tapintó Menet M1,7x0,35
Szállítva Dobozban, ø8 mm vagy 3/8" szárral
Tartozékok a fejezet végén.

Külön tartozék

No. Leírás
21AAB363 Határérték jelző, 2 db, mérőórákhoz
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Sorozat 513

• Drasztikusan javított tartósság, érzékenység és láthatóság.
• A káprázásmentes, sík kristályfelület lehetővé teszi a fokozatok egyszerű olvasását.

513-484-10E

513-484-10E

Metrikus Alapkészlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm No.
L1

[mm]
L2

[mm]
Tömeg

[g]
513-484-10E 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 53

Metrikus Teljes készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm No.
L1

[mm]
L2

[mm]
Tömeg

[g]
513-484-10T 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 53

No. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
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513-484-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-484-10T 5 8 3 3 5 6  8 3 3

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Szögtapintós mérőórák (univerzális)
 

Sorozat 513

Az eszköz mért értéke könnyen leolvasható a 360o-ban elfordítható mérőfej segítségével.
• Központos, kétirányú alkalmazáshoz automata irányváltással
• Forgatható skála a könnyű nullázás érdekében
• Nemeskő csapágyazás és precíziós fogaskerekek biztosítják a pontos mérését

513-304-10E

Metrikus Basic set

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm No.
L coll
[mm]

Tömeg
[g]

513-304-10E 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 102825 24 80

Metrikus Full set

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm No.
L coll
[mm]

Tömeg
[kg]

513-304-10T 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 102825 24 80

No. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
Hiba a jelzésnél
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513-304-10E 5 8 3 3 5 6  8 4 3
513-304-10T 5 8 4 3 5 6  8 3 3

Mindkét irányban alkalmazható

 Sorozat 513
 
Funkciók

Nemeskő csapágy

Specifikáció

Tapintó Menet M1,4x0,3
Tartozékok a fejezet végén.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

288 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Szögtapintós mérőórák - Kis helyigényű
 Sorozat 513
 

Funkciók 51
3-
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E
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:
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7E

Nemeskő csapágy

Típus

Hosszú tapintó
Porvédett

Specifikáció

Tapintó Menet M1,7x0,35
Tartozékok a fejezet végén.

Set Confi guration: Metric

Full set

Basic set

Stylus, ø2 mm 
carbide point

Indicator

Stem, 
ø8 mm

Stem, 
ø4 mm

Swivel clamp
(900321, 
for ø4 mm, ø8 mm, 
dovetail)

Metric holding bar 
(L: 100 mm)

ø8 mm 
holding rod
(900211)

Spanner (301336)
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513-517WE/T modellhez, mérési tartomány ±30°

Sorozat 513

Kis helyigényű finomtapintós mérőóra jellemzői:
• Mérési irányváltással megvalósítható
• Forgatható skála a könnyű nullázás érdekében
• Nemeskő csapágyazás és precíziós fogaskerekek biztosítják a pontos mérését

513-501E

513-514E

513-527E

513-517WE

Metrikus Alapkészlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm 
No.

C
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

513-501E 0,14 - 0,14 0,001 mm 0-70-0 ≤ 0,4 136104 41,1 12,1 8,6 41
513-503E 0,2 - 0,2 0,002 mm 0-100-0 ≤ 0,4 103010 43,7 14,7 11,2 41
513-514E 0,5 - 0,5 0,01 mm 0-25-0 ≤ 0,3 131324 66,8 36,8 41
513-517E 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 103006 49,9 20,9 17,4 41
513-517WE 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 21CZA097 49,9 20,9 17,4 41
513-527E 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 103010 14,7 11,2 36

Metrikus Teljes készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Skála

Mérőerő
[N]

Keményfém tapintó ø2 mm 
No.

C
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

513-501T 0,14 - 0,14 0,001 mm 0-70-0 ≤ 0,4 136104 41,1 12,1 8,6 41
513-503T 0,2 - 0,2 0,002 mm 0-100-0 ≤ 0,4 103010 43,7 14,7 11,2 41
513-514T 0,5 - 0,5 0,01 mm 0-25-0 ≤ 0,3 131324 66,8 36,8 41
513-517T 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 103006 49,9 20,9 17,4 41
513-517WT 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 21CZA097 49,9 20,9 17,4 41
513-527T 0,8 - 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 103010 14,7 11,2 36
513-515T 1 - 1 0,01 mm 0-50-0 ≤ 0,3 136013 73,5 44,5 41 41

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Szögtapintós mérőórák - Kis helyigényű
 

No. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
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513-501E     2 3  3 2 1
513-503E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-514E 5 10 4 3 5   10 4 3
513-517E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-517WE 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-527E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-501T 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-503T 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-514T 5 10 4 3 5   10 4 3
513-517T 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-517WT 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-527T 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-515T 5 10 4 3 5 8  10 4 3

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

290 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Tapintók, szárak és tartók
Külön tartozék

No. Leírás
209829 Hosszabbító az univerzális típushoz, 

Series 513

ØD M1.7×0.35

2 mmL2

Tapintó a standard modellekhez

Ø D M1.4×0.3

1.5mm6.5mm

Point seat

513-304G

Tapintó az univerzális típushoz
513-304GE, 513-304GT

Ø D M1.7×0.35

2 mmL2

Tapintó kis méretű modellekhez

A tapintó hossza hatással van a mérőeszköz nagyítási tényezőjére. A standard tapintók biztosítják 
a megfelelő nagyítást.

ø 0,5 mm gömb ø 0,7 mm gömb ø 1 mm keményfém gömb

ø 2 mm keményfém gömb ø 2 mm rubin gömb ø 3 mm keményfém gömb

Styli (for Metric Models)

No. Standard modellek Kisméretű modellek
L2

[mm]
Tapintó Ø

190547 11,2 0,5mm keményfém
190549 17,4 0,5mm keményfém
190654 18,7 0,5mm keményfém
190656 41 0,5mm keményfém
190548 11,2 0,7mm keményfém
190550 17,4 0,7mm keményfém
190653 18,7 0,7mm keményfém
190655 41 0,7mm keményfém
136756 8,6 1mm keményfém
21CZA044 9,4 1mm keményfém
103017 11,2 1mm keményfém
131314 15,2 1 mm keményfém
103013 17,4 1mm keményfém
21CZA098 17,4 1mm keményfém*3

137558 18,7 1mm keményfém
102824 6,5 1mm keményfém*²
131316 33,9 1mm keményfém
136235 41 1mm keményfém
136104 8,6 2mm keményfém
21CZA036 9,4 2mm keményfém
103010 11,2 2mm keményfém
103011 15,2 2 mm keményfém
103006 17,4 2mm keményfém
21CZA097 17,4 2mm keményfém*³
137557 18,7 2mm keményfém
102825 6,5 2mm keményfém*²
131324 33,9 2mm keményfém
136013 41 2mm keményfém
21CZA212 9,4 2mm rubin
21CZA209 11,2 2mm rubin
21CZB068 15,2 2mm rubin
21CZA201 17,4 2mm rubin
21CZA210 18,7 2mm rubin
21CZA211 41 2mm rubin
136758 8,6 3mm keményfém
21CZA045 9,4 3mm keményfém
103018 11,7 3mm keményfém
131315 15,2 3 mm carbide
103014 17,4 3mm keményfém
21CZA099 17,4 3 mm keményfém
137559 18,7 3mm keményfém
102826 6,5 3mm keményfém*²
131317 33,9 3mm keményfém
136236 41 3mm keményfém

*² : 209829 hosszabbítóval          *³ : 513-517W modellekhez

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Tapintók, szárak és tartók
 

Csavarkulcs

Központozó tartó
No. Standard modellek Szár
901959 ø 8 mm

Tartó oszlopok
No. Standard modellek Kisméretű modellek L coll Leírás
953638. 50 mm 9 x 9 mm
900209. 100 mm 9 x 9 mm
900211 115 mm ø 8 mm

Kulcs
No. Standard modellek Kisméretű modellek
102037
301336

Stems
No. Standard modellek Kisméretű modellek Átmérő Leírás
21CZB131 4 mm Stem with knurled clamp ring
21CZB128 6 mm Stem with knurled clamp ring
21CZB129 8 mm Stem with knurled clamp ring
21CZB130 9,5 mm Stem with knurled clamp ring
21CZB132 4 mm, 8 mm 2 stems with knurled clamp ring
21CZB133 4 mm, 9,5 mm 2 stems with knurled clamp ring
190322 Rögzítő gyűrűvel
21CAB106 4 mm Stem
21CAB103 6 mm Stem
21CAB104 8 mm Stem
102036 4 mm Stem
102389 6 mm Stem
102822 8 mm Stem

Forgatható bilincsek
No. Standard modellek Kisméretű modellek Leírás
900321 ø4,8mm fecskefarkas szár

Univerzális tartó
No. Standard modellek Kisméretű modellek Szár
21CZA229 ø 6 mm
21CZA233 ø 8 mm
21CZA230
21CZA234 ø 8 mm

Központos tartó
901959

900211

Csavarkulcs 102037

Csavarkulcs 301336

190322 21CZB131 21CZB129

102822

102389

900321

Univerzális tartó

Univerzális tartó standard típussal (bal)
Univerzalis tartó kicsi típussal (jobb)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic gyorsvastagság-mérő
Funkciók Sorozat 547
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
Zár funkció
PRESET
Számítási
funkciók
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság ±10 μm
(kvantilis hiba nélkül)

Mérőerő ≤ 1,5 N
Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Max. sebesség Korlátlan
Tapintó Keményfém tapintó, menet

M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS típus)
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulási hiba, tűrésátlépés
Tápegység 1db SR-44 elem
Elem élettartam ~ 7000 óra

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

21EZA198 Orsókiemelő kar, 12,7mm modell

Sorozat 547

ABSOLUTE Digimatic Csőfal-vastagság mérő eszköz.

547-360

Metrikus ID-C (543-400B) mérőórával

No.
Tartomány

[mm]
Felbontás Mérőóra No.

Max. mérési mélység
[mm]

Tömeg
[g]

547-360 0 - 10 0,01 mm 543-400BS (ID-C) 20 240

  ø3.5

ø
3

    ø3

85
21

20

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic gyorsvastagság-mérő
 

Sorozat 547

Film, papír, stb méréséhez
• Egyedülálló vastagságmérő,ABSOLUTE Digimatic ID-C vagy ID-S mérőórával.
• A mérési pontosság nagy mérési gyorsasággal párosul.

547-301 547-313 547-315

Metrikus ID-C (543-400B) mérőórával

No.
Tartomány

[mm]
Felbontás Mérőóra No.

Max. mérési 
mélység

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

547-301 0 - 10 0,01 mm 543-400BS (ID-C) 30 Kerámia tárcsatapintó 255

547-321 0 - 10 0,01 mm 543-400BS (ID-C) 120
Kerámia tárcsatapintó és nagy mérő-

csőr
425

547-313 0 - 10 0,01 mm 543-400BS (ID-C) 30 Állítható ülék1 275
547-315 0 - 10 0,01 mm 543-400BS (ID-C) 30 Késél tapintó 270

ø10

85

30

547-301

ø10

120

175

547-321

1

6

85

30.3

6

547-315

ø6

ø4.8

9
.3

3
0

9
.3

85

30.3

SR3

547-313

1

SR2

SR3

2

3 3 3

2

Konkáv            Konvex        Sík-domború
lencse              lencse         lencse

1: Golyó; 2: Sík; 3: Ülék

(csak 547-313-hoz)

Funkciók Sorozat 547
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
Zár funkció
PRESET
Számítási
funkciók
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság ±10 μm
(kvantilis hiba nélkül)

Mérőerő ≤ 1,5 N
Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Párhuzamosság 10 μm
Max. sebesség Korlátlan
Tapintó M2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS típus)
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulási hiba, tűrésátlépés
Tápegység 1db SR-44 elem
Elem élettartam ~ 7000 óra

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

21EZA198 Orsókiemelő kar, 12,7mm modell

547-321

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic gyorsvastagság-mérő
Funkciók Sorozat 547
ZERO/ABS
OK/±NOK minősítés
DIGIMATIC-kimenet
ON/OFF
DATA / HOLD
Zár funkció
PRESET
Számítási
funkciók
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság ±3 μm
(kvantilis hiba nélkül)

Mérőerő ≤ 3,5 N
Skála ABSOLUTE lineáris útmérő
Párhuzamosság 3 μm
Max. sebesség Korlátlan
Tapintó M2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS típus)

keményfém tapintó
Figyelmeztetés Alacsony feszültség, számlálási 

hiba, túlcsordulási hiba, tűrésátlépés
Tápegység 1db SR-44 elem
Elem élettartam ~ 7000 óra

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380F USB Input Tool Direct adatkábel (2m), 
pl.: ID-C/ID-S mérőórához.

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790F U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, 

egyenes típus

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

21AZB149 Kiemelőkar, S-Típus, 2,3,4 sorozat 
(10mm felett)

Sorozat 547

Film, papír, stb méréséhez 0,001 mm felbontásban
• Egyedülálló vastagságmérő,ABSOLUTE Digimatic ID-C vagy ID-S mérőórával.
• A mérési pontosság nagy mérési gyorsasággal párosul.

547-401

Metrikus With indicator ID-C No. 543-390BS

No.
Tartomány

[mm]
Felbontás Mérőóra No.

Max. mérési mélység
[mm]

Típus
Tömeg

[g]

547-401 0 - 12 0,01 mm/0,001 mm 543-390BS (ID-C) 21
Carbide-tipped contact 

points
290

 

QUICK MINI gyorsvastagság-mérő
Funkciók Sorozat 700
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF

Specifikáció

Pontosság ±0,02mm
(kvantilis hiba nélkül)

Tápegység SR-44 elem
Mérőerő 2 N
Elem élettartam ~ 5 év
Kijelző LCD, karakter magasság 9mm
Szállítva Dobozban

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 700

Könnyű kivitelű "Quick-Mini" Digimatic gyorsvastagságmérő.

700-119-30

No.
Tartomány

[mm]
Felbontás

Tömeg
[g]

700-119-30 0 - 12 0,01 mm 70

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Gyorsvastagság-mérő
 

Sorozat 7

Könnyített kivitel, analóg mérőórával szerelt 7331S vastagságmérő .

7327 7331S 7321

7313 7315 7360

Metrikus Állítható ülékkel

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság

Mérőerő
[N]

Mérőóra No. Max. mérési mélység
Tömeg

[g]
7313 0 - 10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 30 mm 215

Metrikus Kerámia tárcsatapintóval

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság

Mérőerő
[N]

Mérőóra No. Max. mérési mélység
Tömeg

[g]
7327 0 - 1 0,001 mm ±0,005 mm ≤ 1,5 2109SB-10 30 mm 225
7301 0 - 10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 30 mm 205
7305 0 - 20 0,01 mm ±0,02 mm ≤ 2 2050SB 30 mm 220

Metrikus Késél tapintóval

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság

Mérőerő
[N]

Mérőóra No. Max. mérési mélység
Tömeg

[g]
7315 0 - 10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 30 mm 220

Metrikus Nagy mérőcsőrrel és kerámia tárcsatapintóval

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság

Mérőerő
[N]

Mérőóra No. Max. mérési mélység
Tömeg

[g]
7321 0 - 10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 120 mm 355
7323 0 - 20 0,01 mm ±0,022 mm ≤ 2 2050SB 120 mm 355

Metrikus Csővastagság - min. belső átmérő 3,5 mm

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság

Mérőerő
[N]

Mérőóra No. Max. mérési mélység
Tömeg

[g]
7360 0 - 10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 20 mm 200

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Párhuzamosság 5 μm

Tartozékok

No. Leírás
21AZB149 Kiemelőkar, S-Típus, 2,3,4 sorozat 

(10mm felett)
21AZB150 Kiemelőkar, S-Típus Sorozat 2,3 

(10-20mm)
21AZB149 : 7301/7327/7321/7313/7315/7360 modellhez
21AZB150 : 7305/7323 modellhez

ø10

85

30

7327 / 7301 / 7305

25

ø10

7331S

ø10

120

175

7321 / 7323

ø6

ø4.8

9
.3

3
0

9
.3

85

30.3

SR3

7313
1

SR2

SR3

2

3 3 3

2

Konkáv            Konvex                   Sík-domborő
lencse              lencse                    lencse
1: Golyó; 2: Sík; 3: Ülék

1

6

85

30.3

6

7315

  ø3.5

ø
3

    ø3

85
21

20

7360

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Karos mérőóra belső méréshez (metrikus)

209-300

209-305

209-902

209-903

 
A

 B

 L

(L) Maximum elérhető méret
(A) Maximum horonymélység

(B) Maximum horonyszélesség

Sorozat 209

209-901

Metrikus Tapintó: keményfém gömb ø0,6 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-301 5 - 15 0,015 mm 0,8-1,2 N 0,005 2,3 0,8 35 Fig. 4 160

Metrikus Tapintó: Keményfém gömb, ø1,5 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-901 15 - 65 0,05 mm 0,9-1,9 N 0,05 5,5 1,9 188 Fig. 4 355

Metrikus Tapintó: keményfém gömb ø1 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-302 10 - 30 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 5,2 1,2 85 Fig. 4 180
209-303 20 - 40 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 7 1,2 85 Fig. 2 180
209-304 30 - 50 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 7 1,2 85 Fig. 2 185
209-305 40 - 60 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 195
209-306 50 - 70 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 195
209-307 60 - 80 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 200
209-308 70 - 90 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 200
209-309 80 - 100 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 200

Metrikus Tapintó: Keményfém gömb, ø2 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-902 40 - 90 0,05 mm 0,9-1,9 N 0,05 8,3 2,4 192 Fig. 3 370
209-903 70 - 120 0,05 mm 0,9-1,9 N 0,05 8,3 2,4 192 Fig. 3 380

Metrikus Tapintó: keményfém kúp (sugár 0,1 mm)

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-300 2,5 - 12,5 0,015 mm 0,8-1,2 N 0,005 0,7 0,4 12 Fig. 1 155

Metrikus Tapintó: cserélhető, keményfém gömb ø1 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-310 50 - 100 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 5 220
209-311 90 - 140 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 5 230
209-312 130 - 180 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 5 230

1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra 5. ábra

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digimatic karos mérőóra belső méréshez
 

Sorozat 209

209-905

mm/coll Tapintó: keményfém gömb ø0,6 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-551 5 - 15 0,015 mm 0,8-1,2 N 0,005 2,3 0,8 35 Fig. 4 230

mm/coll Tapintó: Keményfém gömb, ø1,3 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-904 13 - 43 0,04 mm 1,2-1,7 N 0,02 5,7 1,5 127 Fig. 2 360

mm/coll Tapintó: Keményfém gömb, ø1,5 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-905 15 - 65 0,06 mm 1-1,8 N 0,02 5,5 1,9 188 Fig. 2 415
209-906 30 - 60 0,04 mm 1,2-1,7 N 0,02 6,2 1,8 132 Fig. 3 370

mm/coll Tapintó: keményfém gömb ø1 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-552 10 - 30 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 5,2 1,2 85 Fig. 4 250
209-553 20 - 40 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 7 1,2 85 Fig. 2 250
209-554 30 - 50 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 7 1,2 85 Fig. 2 255
209-555 40 - 60 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 265
209-556 50 - 70 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 265
209-557 60 - 80 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 270
209-558 70 - 90 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 8,3 1,2 85 Fig. 3 270

mm/coll Tapintó: Keményfém gömb, ø2 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-907 50 - 80 0,04 mm 1,2-1,7 N 0,02 8,3 2,4 132 Fig. 3 370
209-908 70 - 100 0,04 mm 1,2-1,7 N 0,02 8,3 2,4 132 Fig. 3 375
209-909 90 - 120 0,04 mm 1,2-1,7 N 0,02 8,3 2,4 132 Fig. 3 380
209-910 40 - 90 0,06 mm 1-1,8 N 0,02 8,3 2,4 192 Fig. 3 420

mm/coll Tapintó: keményfém kúp (sugár 0,1 mm)

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

A (2)

mm
[mm]

B (3)

mm
[mm]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-550 2,5 - 12,5 0,015 mm 0,8-1,2 N 0,005 0,7 0,4 12 Fig. 1 225

 
A

 B

 L

Funkciók Sorozat 209
SET-gomb
DATA-gomb
Max. leolvasás
Min. leolvasás
ABS/INC átváltás
HOLD-funkció
Tűrés-LED (piros/zöld)
Tűrés-összehasonlítás
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Tápegység 2db AAA elem
Szállítva Including battery and inspection 

certificate

Külön tartozék

No. Leírás
011551 Digimatic interfész adapter, 209-es 

sorozathoz
937387 Jelkábel, 1 m
965013 Digimatic kábel, Kerek 6-Pin típus, 2m, 

2m
06AFM380E Jelkábel USB (2 m), Kerek 6-pin típus
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790E U-Wave jelkábel, Kerek 6-pin típus

011530 Tartó komparátor állványhoz, 209-es 
sorozathoz, 8 mm

Tartozékok

No. Leírás
011511-1 Elem LR03 (AAA), 4x

1. ábra 2. ábra

3. ábra 4. ábra

011551

011530

(L) Maximum elérhető méret
(A) Maximum horonymélység
(B) Maximum horonyszélesség

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

298 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Karos mérőóra külső méréshez
Külön tartozék

No. Leírás
011530 Tartó komparátor állványhoz, 209-es 

sorozathoz, 8 mm
Kivétel 209-603, 209-843

209-402

209-405

209-406

209-843

1/2/6/7. ábrák

3/4/5/8. ábrák
(L) Maximum elérhető méret

(Hb) Maximum behatolási mélység felső tapintóval
(Hf) Maximum behatolási mélység alsó tapintóval

Sorozat 209

Metrikus Tapintó: keményfém, kúp: 0,4 mm (209-405), 0,75 (209-921)

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-405 0 - 20 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 24,6 24,6 85 Fig. 1 210
209-921 0 - 50 0,05 mm 0,8-1,7 N 0,05 30 30 167 Fig. 2 430

Metrikus Tapintó: keményfém gömb o1,5 mm/2 mm (209-911)

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-911 0 - 50 0,05 mm 0,8-1,7 N 0,05 30 30 167 Fig. 2 430
209-402 0 - 10 0,015 mm 0,8-1,2 N 0,005 19,1 18,6 35 Fig. 2 170
209-404 0 - 20 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 24,7 24,6 85 Fig. 2 210
209-407 0 - 20 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 24,7 2,5 85 Fig. 4 200

Metrikus Tapintó: keményfém gömb Ø1,5 mm / kúp sugár 0,4 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-401 0 - 10 0,015 mm 0,8-1,2 N 0,005 18,8 35 Fig. 8 165
209-406 0 - 20 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 24,7 80 Fig. 3 200

Metrikus Tapintó: Keményfém gömb ø2 mm/Edzett acél sugár 0,5 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-603 0 - 10 0,1 mm 0,3-1,3 N 0,1 5 0,8 36 Fig. 5 40

Metrikus Tapintó: Keményfém gömb, ø3 mm/ø2 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-912 0 - 50 0,05 mm 0,8-1,7 N 0,05 30 4,3 169 Fig. 4 400
209-843 0 - 10 0,1 mm 0,3-1,3 N 0,1 5 5 36 Fig. 7 40

Metrikus Tapintó: tárcsa ø6 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-403 0 - 10 0,02 mm 0,8-1,2 N 0,005 21,7 14,8 36 Fig. 6 175

1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra

5. ábra 6. ábra 7. ábra 8. ábra

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digimatic karos mérőóra külső méréshez
 

Sorozat 209

209-572

209-913

mm/coll Tapintó: keményfém gömb ø1,5 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-570 0 - 10 0,015 mm 0,8-1,2 N 0,005 19,1 18,6 35 Fig. 1 240
209-572 0 - 20 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 24,7 24,6 85 Fig. 1 280
209-573 0 - 20 0,03 mm 1,1-1,6 N 0,01 24,7 2,5 80 Fig. 2 270

mm/coll Tapintó: Keményfém gömb, ø3 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-913 0 - 30 0,04 mm 0,9-1,6 N 0,02 30 30 114 Fig. 1 430
209-914 0 - 30 0,04 mm 0,9-1,6 N 0,02 30 4 116 Fig. 2 410

mm/coll Tapintó: tárcsa ø10 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-571 0 - 10 0,02 mm 0,8-1,2 N 0,005 21,7 14,8 35 Fig. 3 245

mm/coll Tapintó: Keményfém tárcsa, ø50 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-915 0 - 30 0,04 mm 0,9-1,6 N 0,02 36 24 116 Fig. 4 430

1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra

Funkciók Sorozat 209
SET-gomb
DATA-gomb
Max. leolvasás
Min. leolvasás
ABS/INC átváltás
HOLD-funkció
Tűrés-LED (piros/zöld)
Tűrés-összehasonlítás
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Szállítva Including battery and certificate of 
inspection

Külön tartozék

No. Leírás
011551 Digimatic interfész adapter, 209-es 

sorozathoz
937387 Jelkábel, 1 m
965013 Digimatic kábel, Kerek 6-Pin típus, 2m, 

2m
06AFM380E Jelkábel USB (2 m), Kerek 6-pin típus
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790E U-Wave jelkábel, Kerek 6-pin típus

011530 Tartó komparátor állványhoz, 209-es 
sorozathoz, 8 mm

Tartozékok

No. Leírás
011511-1 Elem LR03 (AAA), 4x

209-915

011551

011530

(L) Maximum elérhető méret
(Hb) Maximum behatolási mélység felső tapintóval
(Hf) Maximum behatolási mélység alsó tapintóval

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

300 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digimatic karos mérőóra külső méréshez
Funkciók Sorozat 209
SET-gomb
DATA-gomb
Max. leolvasás
Min. leolvasás
ABS/INC átváltás
HOLD-funkció
Tűrés-LED (piros/zöld)
Tűrés-összehasonlítás
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Tápegység 2db LR3 AAA elem
Szállítva Including battery and certificate of 

inspection

Külön tartozék

No. Leírás
937387 Jelkábel, 1 m
965013 Digimatic kábel, Kerek 6-Pin típus, 2m, 

2m
06AFM380E Jelkábel USB (2 m), Kerek 6-pin típus
02AZD790E U-Wave jelkábel, Kerek 6-pin típus

011530 Tartó komparátor állványhoz, 209-es 
sorozathoz, 8 mm

011551 Digimatic interfész adapter, 209-es 
sorozathoz

Tartozékok

No. Leírás
011511-1 Elem LR03 (AAA), 4x

1. ábra 2. ábra 3. ábra

011530

(L) Maximum elérhető méret
(Hb) Maximum behatolási mélység felső tapintóval

(Hf) Maximum behatolási mélység alsó tapintóval

Sorozat 209

209-918

mm/coll Tapintó: Keményfém gömb, ø3 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-918 0 - 50 0,06 mm 0,8-1,7 N 0,02 30 30 167 Fig. 1 490
209-919 0 - 50 0,06 mm 0,8-1,7 N 0,02 30 4,3 169 Fig. 2 460

mm/coll Tapintó: Keményfém tárcsa, ø50 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mérőerő

Osztás
[mm]

Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-920 0 - 50 0,08 mm 0,8-1,7 N 0,02 36 24 167 Fig. 3 500
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Belső / Külső Digimatic Karos Mérőóra
 

Sorozat 209

209-927 209-928 209-929

209-925 209-926

mm/coll Tapintó: keményfém gömb ø0,12 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Felbontás Mérőerő

A (2)

mm
[mm]

B (3)

coll
[

mm
]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-927 2,5 - 12,5 0,01 mm 0,001 mm 0,8-1,3 N 0,7 0,6 12 Fig. 4 160

mm/coll Tapintó: keményfém gömb ø0,6 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Felbontás Mérőerő

A (2)

mm
[mm]

B (3)

coll
[

mm
]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-928 5 - 20 0,01 mm 0,001 mm 0,8-1,3 N 2,2 0,8 44 Fig. 3 160

mm/coll Tapintó: keményfém gömb ø1 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Felbontás Mérőerő

A (2)

mm
[mm]

B (3)

coll
[

mm
]

L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-929 10 - 25 0,01 mm 0,001 mm 0,8-1,3 N 4 1,5 46 Fig. 3 160

mm/coll Tapintó: Keményfém gömb, ø1,5 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Felbontás Mérőerő Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-925 0 - 15 0,01 mm 0,001 mm 1,3-1,5 N 17 17 45 Fig. 2 170

mm/coll Tapintó: Keményfém gömb, ø0,4 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Felbontás Mérőerő Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Típus

Tömeg
[g]

209-926 0 - 15 0,015 mm 0,001 mm 1,3-1,5 N 12 12 45 Fig. 1 170

1. ábra 2. ábra 3. ábra 4. ábra

Funkciók Sorozat 209
SET-gomb
DATA-gomb
ABS/INC átváltás
Zárolás funkció
HOLD
mm / coll átkapcsolás
Adatgyűjtő (100 mérési értékig)
Max/Min érték
Tűrés-LED (piros/zöld)
Számlálási irányváltás
Automatikus kikapcsolás 1/5/10 perc után

Specifikáció

Tápegység Lítium-polimer tápegység
Szállítva Including certificate of inspection and 

wireless recharge charging pad
Felbontás 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

Külön tartozék

No. Leírás
63AAA158 Jelkábel 1m

937387 Jelkábel, 1 m
965013 Digimatic kábel, Kerek 6-Pin típus, 2m, 

2m
06AFM380E Jelkábel USB (2 m), Kerek 6-pin típus
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790E U-Wave jelkábel, Kerek 6-pin típus
63AAA159 Jelkábel 1m

63AAA158

06ADV380E

Data cable USB Input Tool Direct

965013

Data cable USB DIGIMATIC 2m

02AZD790*

Data cable U-Wave*

63AAA158

63AAA159
(L) Maximum elérhető méret
(Hb) Maximum behatolási mélység felső tapintóval
(Hf) Maximum behatolási mélység alsó tapintóval

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

302 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Rugós erőmérő
Specifikáció

Pontosság 1/2 osztás

Tömeg 56 g

Zárójeles méretek a 546-112, 546-113, 546-133 
modellekre vonatkoznak.

Sorozat 546

Rugós erőmérő széleskörű használatra.
Jellemzői:
• Mérőórák mérőerejének ellenőrzéséhez, és rugóerő beállításához.
• Mindkét irányú méréshez.

546-112 546-137

Csúcs tartás
No. Tartomány Síklapúság
546-133 10-100 mN 5 mN
546-134 30-300 mN 10 mN
546-135 0,06-0,5 N 0,02 N
546-136 0,1-1 N 0,05 N
546-137 0,15-1,5 N 0,05 N
546-138 0,3-3 N 0,1 N
546-139 0,6-5 N 0,2 N

Standard
No. Tartomány Síklapúság
546-112 6-50 mN 2 mN
546-113 10-100 mN 5 mN
546-114 30-300 mN 10 mN
546-115 0,06-0,5 N 0,02 N
546-116 0,1-1 N 0,05 N
546-117 0,15-1,5 N 0,05 N
546-118 0,3-3 N 0,1 N
546-119 0,6-5 N 0,2 N

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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