
Mikrométerek

Digimatic / mechanikus mikrométerek
Oldal 40

Mikrométer tartozékok
Oldal 100

Beépíthető mikrométerek
Oldal 109

Beépíthető mikrométer tartozékok
Oldal 133

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Nagypontosságú digitális mikrométer
 

Sorozat 112

Ez a mikrométer 0,1μm felbontással rendelkezik
amely ideális kézi mérőeszköz a
nagypontosságú mérések egyszerű és gyors kivitelezéséhez (pl. R & R vizsgálatok).
Az ABSOLUTE nagypontosságú mikrométer a következő előnyöket kínálja:
• A Mitutoyo innovatív 0,1 μm felbontású ABS (abszolút) forgó

jeladóval és nagy pontosságú menetes orsó technológiájával nagyobb pontossá-
got biztosít a működőképesség feláldozása nélkül, amely a műszeres hibát mind-
össze 0,5 μm-re csökkenti.

• Nagyon merev váz és nagy teljesítményű állandó erővel ellátott
mechanizmus (7-9 N) stabilabb mérést tesz lehetővé.

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Felbontás Mérőeszköz hiba Síklapúság Párhuzamosság

Tömeg
[g]

293-100 0 - 25 0.0001 mm/ 0.0005 mm (átváltható) ±0.5 μm 0,3 μm 0,6 μm 400
293-100-10 0 - 25 0.0001 mm/ 0.0005 mm (átváltható) ±0.5 μm 0,3 μm 0,6 μm 400
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Összehasonlító méretek:
Nagypontosságú mikrométer extra merev kengyellel

és mikrométer normál kengyellel 

Funkciók Sorozat 112
ON/OFF
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
HOLD
Adatkimenet
PRESET
Felbontás átváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Mérési felület ø3,2 mm, keményfém bevonat, 
finomleppelve

Mérőorsó Orsózárral, ø6,35mm, 
menetemelkedés 0,5 mm

Tápegység Lítium elem (CR-2032) x 1
Mérőrendszer ABS szögelfordulásmérő 

elektromágneses indukciós elven
Mérőerő 7-9 N
Elem élettartam ~2 év
Szállítva Dobozban, kulccsal, meghajtóval, 1 

elemmel, hőszigetelő burkolattal, 
gyári bizonyítvánnyal

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD790B U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a 

normál és beépíthető mikrométerekhez

Tartozékok

No. Leírás
05SAA217D Lítium elem CR 2032, 1 darab

0,1µm felbontás

Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze 
meg termékvideónkat a YouTube-on.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

40 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digimatic QuantuMike mikrométer IP65
Funkciók Sorozat 293
ORIGIN 100 mm-ig
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála Skáladob és hüvely matt krómozású
Felbontás 0,001 mm
Mérési felület keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítővel, ø6,35mm, 2 mm 

menetemelkedés
Párhuzamosság 1μm/.00004" 50mm/2"-ig, 2μm/.

00008" 100mm/4"-ig
Mérőerő 7-12 N
Elem élettartam kb. 2,4 év
Szállítva Dobozzal, kulccsal, 1 elemmel, 

beállító etalonnal (25mm-től fölfele)
gyári bizonyítvány (0-50 mm 
tartomány)

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
04GAA899 Színes zárókupakok, Fekete zárósapka
04GAA900 Színes zárókupakok, Piros zárósapka
04GAA901 Színes zárókupakok, Sárga zárósapka
04GAA902 Színes zárókupakok, Zöld zárósapka
04GAA903 Színes zárókupakok, Kék zárósapka
04AAB208 Színes zárókupakok, Szürke zárókupak

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

U-WAVE fit vezeték nélküli rendszerrel

Sorozat 293

Ez az IP65 védettségű mikrométer négyszer gyorsabb mozgással 
rendelkezik a hagyományoshoz képest. A következő előnyöket 
kinálja:
• A gyorsabb mérést egy nagyobb menetetemelkedéssel érik el, 

amely az orsót 2 mm / dob elforgással mozgatja.
• 2,4 éves rendkívüli elem élettartam
• Kiemelkedő pontosság
• Racsnis dobos mechanizmus egyszerű egykezes, vagy állványos 

használatra.
• A kiváló víz- és porállóságú (IP65 védettség) mikrométer olyan 

megmunkálási környezetekben használható, ahol fröccsenő 
hűtőfolyadéknak van kitéve.

Csak 0-25, 25-50 
mm esetén

®

293-140-30 Színes zárókupakok

Metrikus With ratchet thimble

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

Tömeg
[g]

293-140-30 0 - 25 ±1 0,3 μm 0 6,5 25 265
293-141-30 25 - 50 ±1 0,3 μm 25 7,3 32,5 325
293-142-30 50 - 75 ±1 0,3 μm 50 10,1 47 465
293-143-30 75 - 100 ±2 0,3 μm 75 11,5 60 620
293-145-30 0 - 25 ±1 0,3 μm 0 6,5 25 265
293-146-30 25 - 50 ±1 0,3 μm 25 7,3 32,5 325
293-147-30 50 - 75 ±1 0,3 μm 50 10,1 47 465
293-148-30 75 - 100 ±2 0,3 μm 75 11,5 60 620
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0,5 mm
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Standard

QuantuMike

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digimatic mikrométer IP65 metrikus
 

Sorozat 293 - Egyedi tartomány

Ez az IP65 mikrométer kiemelkedő pontosságot kínál, adatkime-
nettel és anélkül, nagyon robusztus, és a következő előnyökkel 
jár:
• Minden műanyag alkatrész olajálló anyagból van
• 2,4 éves rendkívüli elem élettartam*
• A kiváló víz- és porállóságú mikrométer olyan megmunkálási 

környezetekben használható, ahol fröccsenő hűtőfolyadék-
nak van kitéve.

Csak 0-25, 25-50 
mm esetén

293-234-30 reacsnis dobbal 293-230-30 racsnis zárral

293-252-30 Kiváló ellenállóképesség a vízzel és a porral szemben
IP65

Metrikus Racsnival

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

293-230-30 0 - 25 ±1 0,3 μm 0 6,5 25 2,5 270
293-240-30 0 - 25 ±1 0,3 μm 0 6,5 25 2,5 270
293-231-30 25 - 50 ±1 0,3 μm 25 7,3 32,5 2,5 330
293-241-30 25 - 50 ±1 0,3 μm 25 7,3 32,5 2,5 330
293-232-30 50 - 75 ±1 0,3 μm 50 10,1 47 2,5 470
293-242-30 50 - 75 ±1 0,3 μm 50 10,1 47 2,5 470
293-233-30 75 - 100 ±2 0,3 μm 75 11,5 60 2,5 625
293-243-30 75 - 100 ±2 0,3 μm 75 11,5 60 2,5 625
293-250-30 100 - 125 ±2 0,3 μm 100 16,7 76 5,3 600
293-251-30 125 - 150 ±2 0,3 μm 125 18,8 90 5,7 740
293-252-30 150 - 175 ±3 0,3 μm 150 19,1 103 6,1 800
293-253-30 175 - 200 ±3 0,3 μm 175 18,2 115 6,3 970
293-254-30 200 - 225 ±3 0,3 μm 200 16,8 126 6,7 1100
293-255-30 225 - 250 ±4 0,3 μm 225 18 139 5,5 1270
293-256-30 250 - 275 ±4 0,3 μm 250 18 152 6,5 1340
293-257-30 275 - 300 ±4 0,3 μm 275 18 166 6,5 1540

A méreteket lásd a következő oldalon

Metrikus Racsnis dobbal

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

293-234-30 0 - 25 ±1 0,3 μm 0 6,5 25 2,5 270
293-244-30 0 - 25 ±1 0,3 μm 0 6,5 25 2,5 270
293-235-30 25 - 50 ±1 0,3 μm 25 7,3 32,5 2,5 330
293-245-30 25 - 50 ±1 0,3 μm 25 7,3 32,5 2,5 330
293-236-30 50 - 75 ±1 0,3 μm 50 10,1 47 2,5 470
293-246-30 50 - 75 ±1 0,3 μm 50 10,1 47 2,5 470
293-237-30 75 - 100 ±2 0,3 μm 75 11,5 60 2,5 625
293-247-30 75 - 100 ±2 0,3 μm 75 11,5 60 2,5 625

A méreteket lásd a következő oldalon

Funkciók Sorozat 293 - Egyedi 
tartomány

ORIGIN 100 mm-ig
ZERO/ABS
2x PRESET 100 mm-től
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Mérési felület keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítővel, Ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású
Párhuzamosság 1μm/.00004” 50mm/2”-ig, 2μm/.

00008” 100mm/4”-ig, 3μm/.00012” 
175mm/7”-ig, 4μm/.00016” 275mm/
11”-ig, 5μm/.0002” 300mm/12”-ig

Mérőerő 5-10 N
Elem élettartam kb. 2,4 év 100 mm-ig

*1,2 év 100 mm felett
Szállítva Dobozzal, kulccsal, 1 elemmel, 

beállító etalonnal (25mm-től fölfele)
gyári bizonyítvány (0-50 mm 
tartomány)

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

U-WAVE fit vezeték nélküli rendszerrel

Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze 
meg termékvideónkat a YouTube-on.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

42 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digimatic mikrométer IP65 metrikus
Funkciók Sorozat 293 - 

Mikrométer készlet
ORIGIN 100 mm-ig
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd egyedi típusok
Felbontás 0,001 mm
Mérési felület keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítővel, Ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású
Párhuzamosság 1μm/.00004” 50mm/2”-ig, 2μm/.

00008” 100mm/4”-ig, 3μm/.00012” 
175mm/7”-ig, 4μm/.00016” 275mm/
11”-ig, 5μm/.0002” 300mm/12”-ig

Mérőerő 5-10 N
Elem élettartam ~ 2,4 év
Szállítva Dobozban, kulccsal, 1db elemmel, 

25 mm-től beállító etalonnal, 50 
mm-ig gyári bizonyítvánnyal 
szállítjuk.

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

U-WAVE fit vezeték nélküli rendszerrel

Sorozat 293 - Mikrométer készlet

IP65 mikrométer kiemelkedő pontosságot kínál, adatkimenettel és 
anélkül, nagyon robusztus, és a következő előnyöket biztosítja:
• Minden müanyag alkatrész olajálló anyagból van
• Rendkívüli 2,4 éves akkumlátor élettartam
• Kiváló víz- és porállóság lehetővé teszi ezt a mikrométert olyan 

megmunkálási környezetekben történő felhasználásra, amelyek 
fröccsenő hűtőfolyadékot tartalmaznak.

csak 0-25 mm
25-50mm

293-963-30

Metrikus Racsnis készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Adatkimenet

Tömeg
[g]

293-966-30 0 - 50 0,3 μm 1030
293-962-30 0 - 75 0,3 μm 1640
293-963-30 0 - 100 0,3 μm 2725
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Racsni zár típus 100 mm-től

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Széles tartományú Digimatic mikrométer
 

Sorozat 293

Ez a széles mérési tartományú adatkimeneteles Digimatic mikrométer a következő
előnyöket kínálja: 
• A mikrométer 330 ° -kal elforgatható kijelzőegysége könnyű leolvasást tesz lehetővé minden 

mérési pozícióban.
• Keményfém mérőfelületekkel.

293-582

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

L coll
[mm]

b
[mm]

Tömeg
[g]

293-582 300 - 325 ±6 0,6 μm 353 187 2000
293-583 325 - 350 ±6 0,6 μm 378 199 2150
293-584 350 - 375 ±6 0,6 μm 403 212 2300
293-585 375 - 400 ±7 0,6 μm 428 224 2450
293-586 400 - 425 ±7 0,6 μm 453 236 2600
293-587 425 - 450 ±7 0,6 μm 478 248 2750
293-588 450 - 475 ±8 0,6 μm 503 261 2900
293-589 475 - 500 ±8 0,6 μm 528 273 3100

330°-ban forgatható kijelző

Funkciók Sorozat 293
ZERO/ABS
2x PRESET 100 mm-től
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála Skáladob és a hüvely matt 
krómozású

Felbontás 0,001 mm
Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó orsórögzítővel, ø 8 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm
Párhuzamosság 5 μm 375 mm-ig

6 μm 475 mm-ig
7 μm 500 mm-től

Mérőerő 10-14 N
Elem élettartam kb. 1,8 év
Szállítva Dobozban, beállító etalonnal, 

kulccsal, 2 elemmel szállítjuk

Külön tartozék

No. Leírás
04AZB512 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Flat L-Shape Left Type
04AZB513 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Flat L-Shape Left Type
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Kábelirány lefelé
04AZB512, 04AZB513

Kábelirány az dob irányába
959149, 959150

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

44 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digimatic mikrométer
Funkciók Sorozat 293
ORIGIN
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású
Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó ø 6,35 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Elem 
élettartam

kb. 2.4 év (kb.8700 óra)

Szállítva Dobozban, kulccsal, 1db elemmel

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 293

Megfizethető standard digimatic mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja:
• Költséghatékony, egyszerű funkcionalitás az alap alkalmazásokhoz.
• 2,4 év rendkívüli elem élettartam. Adatkimenet nélkül.
• Állandó mérőerő

293-821-30

Metrikus Racsnival

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

Tömeg
[g]

293-821-30 0 - 25 ±2 0,3 μm 2 μm 275

ø
1
8

2

2.5

259 48.5 62.9

2
6

1
0
.8

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Külső mikrométer nem-forgó orsóval
 

Sorozat 406

Nem-forgó orsós mikrométer jellemzői:
• Nem-forgó orsós elmozdulás
• Racsnival szerelve
• Adatkimenettel rendelkezik

406-250-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

406-250-30 0 - 25 ±3 0,3 μm 3 μm 0 7 32 2,8 330
406-251-30 25 - 50 ±3 0,3 μm 3 μm 25 9,8 47 2,8 470
406-252-30 50 - 75 ±3 0,3 μm 3 μm 50 11,2 60 2,8 625
406-253-30 75 - 100 ±4 0,3 μm 4 μm 75 14,6 57 2,3 460

c

16.525La

1
0

.8

72.459

b

ø
1

4

ø
1

8

ø
 6

.3
5

ø
 6

.3
5

ø 
6.

3

ø 
6.

3

0 - 75 mm
72.4

ø
1

8

712

b

1
0

.8

a

c

L 25

ø 
6.

3

ø 
6.

3

ø
 6

.3
5

75 - 100 mm

Funkciók Sorozat 406
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála Skáladob és hüvely matt krómozású, 
ø 18 mm

Felbontás 0,001 mm
Mérési felület keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó Ø 6,35mm, orsó menetemelkedés 

0,5 mm, orsórögzítővel
Mérőerő 3-8 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

U-WAVE fit vezeték nélküli rendszerrel

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

46 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic Quickmike mikrométer
 Sorozat 293
 
Funkciók
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Mérési felület Keményfém bevonat, leppelt
Mérőorsó ø6,35 mm, nem forgó, 10 mm 

emelkedés
Mérőerő 5-12 N
Elem élettartam kb. 5 év normál használattal
Kijelző LCD, karakter magasság 10 mm
Szállítva Dobozban szállítva, beállító 

etalonnal (25 mm-től felfelé), 1 elem

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD790B U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a 

normál és beépíthető mikrométerekhez

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

293-666-20 állvánnyal 156-101-10 (különtartozék)

ORIGIN

Absolute scale
with origin point

Rapid
Adjustment

●Spindle pitch
10mm

      Scale● ●Detector

Az orsómechnika lehetővé teszi a 10 mm/fordulat 
(0.5 mm orsóemelkedés) elmozdulást.
Így 20x gyorsabb mozgatás érhető el.

Sorozat 293

Quickmike, nem forgó orsóval, sokkal gyorsabb mozgással, mint a 
szokásos modellek, a következő előnyöket biztosítják :

• 10 mm-es elmozdulás/fordulat 20-szor gyorsabb mozgatást jelent 
a hagyományoshoz képest.

• A kiváló víz- és porállóságú (IP65) mikrométer olyan megmunkálá-
si környezetekben használható, ahol fröccsenő hűtőfolyadéknak 
van kitéve.

• Az ABSOLUTE lineáris skála nem jelenti a beállítási sebesség korlá-
tozását.

• Nagyobb, 30 mm-es mérési tartomány a hagyományos 25 mm-el 
szemben

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

293-666-20 0 - 30 ±2 0,3 μm 2 μm 0 7 25 2 275
293-667-20 25 - 55 ±2 0,3 μm 2 μm 25 8,5 36 2,8 340
293-668-20 50 - 80 ±3 0,3 μm 2 μm 50 10,3 47 2,8 480
293-669-20 75 - 105 ±3 0,3 μm 3 μm 75 10,7 60 2,8 585

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic Quickmike mikrométer
 

Sorozat 227

Ez a mikrométer állítható mérési erővel rendelkezik különféle
munkadarabokhoz.
ABSOLUTE Digimatic Quickmike mikrométer a következő előnyöket kínálja:
• Olyan alkalmazásokhoz, amelyek állandó / alacsony mérőerőt igényelnek, mint 

például mérőhuzal, papír és műanyag / gumi alkatrészek.
• Állandó alacsony mérőerő a különleges dobkialakításnak köszönhetően.
• Nem forgó orsó.
• Gyors orsómozgathatóság 10 mm/ford.

227-201-20

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

Mérőerő
beállítások(¹)

[N]

Mérőerő
pontosság (1)

[N]

Tömeg
[g]

227-201-20 0 - 15 ±2 0,3 μm 2 μm 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 ±0,1 + (force setting/10) 300
227-203-20 15 - 30 ±2 0,3 μm 2 μm 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 ±0,1 + (force setting/10) 380
227-205-20 0 - 10 ±2 0,3 μm 2 μm 2; 4; 6; 8; 10 ±0,4 + (force setting/10) 345
227-206-20 10 - 20 ±2 0,3 μm 2 μm 2; 4; 6; 8; 10 ±0,4 + (force setting/10) 425
227-207-20 20 - 30 ±2 0,3 μm 2 μm 2; 4; 6; 8; 10 ±0,4 + (force setting/10) 415

(1) A pontosság csak vízszintes helyzetben garantált (±3 fok).

coll/mm

No.
Tartomány

[coll]
Pontosság Síklapúság Párhuzamosság

Mérőerő
beállítások(¹)

[N]

Mérőerő
pontosság (1)

[N]

Tömeg
[g]

227-217-20 0,8 - 1,2 ±0,0001" 0,000012" 0,00008" 2; 4; 6; 8; 10 ±0,4 + (force setting/10) 415
(1) A pontosság csak vízszintes helyzetben garantált (±3 fok).

227-201-20, 227-205-20

227-203-20, 227-206-20, 227-207-20

 Sorozat 227
 
Funkciók
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET
HOLD

Specifikáció

Mérésirány vízszintes
Pontosság Lásd a specifikációs listát (kvantilis 

hiba nélkül)
Felbontás 0,001 mm
Mérési felület Keményfém bevonat, leppelt
Mérőorsó ø6,35 mm, nem-forgó, 10 mm osztás
Elem 
élettartam

kb. 1 év, kb. 3 év (227-205, 227-215)

Kijelző LCD, karakter magasság 10 mm
Szállítva Dobozban, beállító etalonnal(10-30 

mm között),
csavarhúzóval és 1db elemmel 
szállítjuk

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790B U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a 

normál és beépíthető mikrométerekhez

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

48 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mikrométer racsnis dobbal
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású

ø 19 mm
Mérési felület Keményfém betétes, finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítővel, ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal,
gyári bizonyítvánnyal, kulccsal 
szállítjuk

Külön tartozék

No. Leírás
04GAA899 Színes zárókupakok, Fekete zárósapka
04GAA900 Színes zárókupakok, Piros zárósapka
04GAA901 Színes zárókupakok, Sárga zárósapka
04GAA902 Színes zárókupakok, Zöld zárósapka
04GAA903 Színes zárókupakok, Kék zárósapka

Tartozékok

No. Leírás
04AAB208 Színes zárókupakok, Szürke zárókupak

Sorozat 102

Racsnis mechanizmussal rendelkező beépíthető mikrométer egyenletes és megbíz-
ható méréshez. A következő előnyöket kínálja:
• Mind a dobbal, mind a gyorshajtóval működik, lehetővé téve a könnyű, egykezes 

működést.
• A racsni világosan hallható működése biztosítja, hogy a méréseket állandó, előre 

beállított mérési erővel végezzék.
• Hőszigetelt test

102-701 102-702

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság

Pontosság
[μm]

Síklapúság Párhuzamosság
Tömeg

[g]
102-701 0 - 25 0,01 mm ±2 0,6 μm 2 μm 180
102-707 0 - 25 0,001 mm; 0,01 mm ±2 0,6 μm 2 μm 180
102-702 25 - 50 0,01 mm ±2 0,6 μm 2 μm 270
102-708 25 - 50 0,001 mm; 0,01 mm ±2 0,6 μm 2 μm 270

ø
1

9

ø
6

.3
5

5015314.530.3

27.52.8

5

2
6

0-25 mm

25

3
0

2.8 27.5

55.38

ø
1

9

5015314.5

25-50 mm
Színes zárósapka

(opció)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

49

 

 



Külső metrikus mikrométer hőszigetelő kerettel
 

Sorozat 102

Ez a külső mikrométer pontos és megbízható eszköz, amely a következő elő-
nyöket kínálja:
• Kivágott keret (az ülék mögött) a nehezen elérhető helyeken történő mé-

résekhez
• A racsni állandó mérőóerőt biztosít.

Csak 0-25, 25-50 
mm esetén

102-301

102-911-40

Metrikus Felbontás 0,001mm

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Megjegyzés

L coll
[mm]

a
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

102-311 0 - 25 0,3 μm Racsni 0 5 2,5 180
102-312 25 - 50 0,3 μm Racsni 25 7,8 2,5 270
102-313 0 - 25 0,3 μm Frikciós dob 0 5 2,5 180

Metrikus Felbontás 0,01mm

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Megjegyzés

L coll
[mm]

a
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

102-301 0 - 25 0,6 μm Racsni 0 5 2,5 180
102-302 25 - 50 0,6 μm Racsni 25 7,8 2,5 270
102-303 50 - 75 0,6 μm Racsni 50 10,6 2,5 375
102-304 75 - 100 0,6 μm Racsni 75 11 2,5 490

Metrikus Mikrométer készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Megjegyzés

Tömeg
[g]

102-911-40 0 - 100 0,6 μm Racsni 1200

ø
6
.3
5

ø
1
8

66.9

b

a

ø
6
.3

ø
6
.3

2

c

25L 15

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású

ø18 mm 
Párhuzamosság 2 μm 0-75 mm esetén, 3 μm 75-100 

mm esetén
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozzal, kulccsal, beállító 

etalonnal (25 mm-től fölfelé), 
gyártói bizonyítvánnyal (0-50 mm 
tartomány)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

50 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Analóg metrikus külső mikrométer
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Skála Skáladob és hüvely matt krómozással
Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó Orsó menetemelkedés 0,5 mm 

orsórögzítővel
Párhuzamosság (2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
Mérőerő 5-15 N (100 mm-től: 5-15 N)
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal, mérési 
bizonyítvánnyal (0-50mm)

174714.5Lb

27.5a

3

ø
6

.3
5

c

ø
1

8

Modell 50 mm-ig
174714.5Lb

27.5a

3

ø
6

.3
5

ø
1

8

c

75 - 300 mm modellek szigetelő lappal

c

a 35

28 3 50 17Lb

5

ø
2

1

ø
8

ø
1

2

Modellek 300 mm-től

Sorozat 103

• Könnyű műhelykivitel zomácozott kengyellel.
• Racsnival szerelve az állandó mérőerő érdekében.

Csak 0-25 és 25-50 mm esetén

103-137

Metrikus Felbontás 0,001mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

103-129 0 - 25 ±2 0,6 μm 30.3 2,8 9 28 6,35 175
103-130 25 - 50 ±2 0,6 μm 55.3 2,8 10 38 6,35 215

Metrikus Osztás 0,01 mm

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

103-139-10 50 - 75 ±2 0,6 μm 80.3 2,8 12 46 6,35 315
103-140-10 75 - 100 ±3 0,6 μm 105.3 2,8 14 57 6,35 375
103-141-10 100 - 125 ±3 0,6 μm 132.8 5,3 17 76 6,35 515
103-142-10 125 - 150 ±3 0,6 μm 158.2 5,7 19 90 6,35 665
103-143-10 150 - 175 ±4 0,6 μm 183.6 6,1 20 102 6,35 720
103-144-10 175 - 200 ±4 0,6 μm 208.8 6,3 19 115 6,35 920
103-145-10 200 - 225 ±4 0,6 μm 234.2 6,7 18 127 6,35 1080
103-146-10 225 - 250 ±5 0,6 μm 258 5,5 18 139 6,35 1255
103-147-10 250 - 275 ±5 0,6 μm 284 6,5 18 152 6,35 1405
103-148-10 275 - 300 ±5 0,6 μm 309 6,5 18 166 6,35 1565
103-149 300 - 325 ±6 1 μm 353 18 28 187 8 1985
103-150 325 - 350 ±6 1 μm 378 18 28 199 8 2155
103-151 350 - 375 ±6 1 μm 403 18 28 212 8 2305
103-152 375 - 400 ±7 1 μm 428 18 28 224 8 2455
103-153 400 - 425 ±7 1 μm 453 18 28 236 8 2715
103-154 425 - 450 ±7 1 μm 478 18 28 248 8 2965
103-155 450 - 475 ±8 1 μm 503 18 28 261 8 3215
103-156 475 - 500 ±8 1 μm 528 18 28 273 8 3450
103-157 500 - 525 ±9 1 μm 575 40 28 307 8 4060
103-158 525 - 550 ±9 1 μm 575 15 28 307 8 4080
103-159 550 - 575 ±9 1 μm 625 40 28 332 8 4500
103-160 575 - 600 ±9 1 μm 625 15 28 332 8 4525
103-161 600 - 625 ±9 1 μm 675 40 28 355 8 4915
103-162 625 - 650 ±9 1 μm 675 15 28 355 8 4930
103-163 650 - 675 ±9 1 μm 725 40 28 382 8 5200
103-164 675 - 700 ±9 1 μm 725 15 28 382 8 5215
103-165 700 - 725 ±9 1 μm 775 40 28 405 8 5835
103-166 725 - 750 ±9 1 μm 775 15 28 405 8 5860
103-167 750 - 775 ±9 1 μm 825 40 28 430 8 6385
103-168 775 - 800 ±9 1 μm 825 15 28 430 8 6410
103-169 800 - 825 ±9 1 μm 875 40 28 455 8 6925
103-170 825 - 850 ±9 1 μm 875 15 28 455 8 6940
103-171 850 - 875 ±9 1 μm 925 40 28 480 8 7565
103-172 875 - 900 ±9 1 μm 925 15 28 480 8 7590
103-173 900 - 925 ±9 1 μm 975 40 28 505 8 8215
103-174 925 - 950 ±9 1 μm 975 15 28 505 8 8240
103-175 950 - 975 ±9 1 μm 1025 40 28 530 8 8860
103-176 975 - 1.000 ±9 1 μm 1025 15 28 530 8 8880
103-137 0 - 25 ±2 0,6 μm 30.3 2,8 9 28 6,35 175
103-138 25 - 50 ±2 0,6 μm 55.3 2,8 10 38 6,35 215

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Külső mikrométer készlet
 

Sorozat 103

Pontos és megbízható külső mikrométerek. A következő előnyöket kínálják:
• Könnyített műhelykivitel
• A racsni állandó mérőerőt biztosít.

103-913-50

Metrikus Mikrométer készlet

No.
Tartomány

[mm]
Tartalom

Tömeg
[g]

103-927-10 0 - 75 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 beállító etalon 750

103-913-50 0 - 150
103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10

5 beállító etalon
2260

103-915-10 150 - 300
103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6 beállító 

etalon
7695

103-914-50 0 - 300 103-913-31 és 103-915-10 mikrométerei 1 készletben, 11 beállító etalon 9300

Specifikáció

Síklapúság 0,001 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Külső mikrométer számlálóval
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,001 mm; 0,01 mm
Leolvasás 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású
Mérési felület Keményfém betétes, finoman leppelt
Mérőorsó ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 

0,5mm, orsórögzítővel
Mérőerő 5-15 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal szállítjuk

193-902

Sorozat 193

Beépíthető mikrométer mechanikus számlálóval a következő előnyöket kínálja:
• Mechanikus számláló
• Gyors és hibamentes leolvasás

193-101

Metrikus Felbontás 0,001mm

No.
Tartomány

[mm]

Pontos-
ság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

193-111 0 - 25 ±2 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
30 2,5 5 26 224

193-112 25 - 50 ±2 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
55 2 8 32 275

193-113 50 - 75 ±2 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
80 2 9 45 379

193-114 75 - 100 ±3 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
105 2 9 57 489

Metrikus Felbontás 0,01mm

No.
Tartomány

[mm]

Pontos-
ság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

193-101 0 - 25 ±2 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
30 2,5 5 26 224

193-102 25 - 50 ±2 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
55 2 8 32 275

193-103 50 - 75 ±2 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
80 2 9 45 379

193-104 75 - 100 ±3 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
105 2 9 57 489

Metrikus Mikrométer készlet

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Párhuzamosság Tartalom

Tömeg
[g]

193-901 0 - 75 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
193-101, 193-102, 193-103, 2 beállító 

etalon
820

193-902 0 - 100 0,6 μm
(2+L/100) μm, L = max. tartomány 

(mm)
193-101, 193-102, 193-103, 193-104, 3 

beállító etalon
1367

b L 25.5 473 17

ø
1

8

ø
6

.3
5

c

a 27.5

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digitális külső mikrométer cserélhető ülékkel
 

Sorozat 340

Digimatic mikrométer extra nagy méréstartománnyal.
Jellemzői:
• Cserélhető ülékkel a széles alkalmazhatóság érdekében.
• Racsnis stop az állandó mérőerőhöz

300 mm-ig

340-251-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Cserélhető ülékek db. Beállító etalon

Tömeg
[kg]

340-251-30 0 - 150 0,6 μm 6 5 0,96
340-252-30 150 - 300 0,6 μm 6 6 1,88
340-520 300 - 400 0,6 μm 4 4 2,6
340-521 400 - 500 0,6 μm 4 4 4,1
340-522 500 - 600 0,6 μm 4 4 5,5
340-523 600 - 700 0,6 μm 4 4 6,8
340-524 700 - 800 0,6 μm 4 4 8,2
340-525 800 - 900 0,6 μm 4 4 9,5
340-526 900 - 1.000 0,6 μm 4 4 10,9

04AZB512

04AZB513

959149

959150

300 mm-től

 Sorozat 340
 
Funkciók
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
2 x PRESET
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság ±(4+L/75) μm
L = max. tartomány (mm)
(kvantilis hiba nélkül digitális 
modell esetén)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású 

ø 18 mm,ø 21 mm (300 mm felett)
Párhuzamosság 2μm/75mm-ig

3μm/150mm/-ig
(2+L/100) μm 150mm felett
L = max. tartomány (mm)

Mérési felület Edzett, leppel (ülék), keményfém 
betét, leppelt (orsó oldal)

Mérőorsó Ø 6,35mm, ø8mm (300mm felett), 
orsó menetemelkedés 0,5 mm, 
orsórögzítővel

Mérőerő 5-10 N (10-14 N 300 mm-től)
Elem élettartam kb. 2,4 év, kb. 1,8 év (300 mm felett)
Szállítva Dobozban, beállító etalonnal, 

ülékkel,
kulccsal, 1db elemmel (300 mm 
felett 2 db elemmel)

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
04AZB512 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Flat L-Shape Left Type
04AZB513 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Flat L-Shape Left Type
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

05CZA662/05CZA663/06AFM380B/264-622/264-623/02AZF310
300 mm-es típusokig
959149/959150/04AZB512/04AZB5130/6AFM380C/02AZD730G/02AZD880G/
02AZD790C
300 mm feletti típusok

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Külső mikrométer cserélhető ülékkel
Specifikáció

Pontosság ±(4+L/75) μm
L = max. tartomány (mm)

Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású

ø 18 mm (300 mm-ig)
ø 21 mm (300 mm felett)

Párhuzamosság 2μm/75mm/-ig
3μm/150mm/-ig
(2+L/100) μm 150mm felett,
L = max. tartomány (mm)

Mérési felület Edzett, leppel (ülék), keményfém 
betét, leppelt (orsó oldal)

Mérőorsó ø 6,35 mm (300 mm-ig
ø 8 mm (300 mm-ig)
orsó menetemelkedés 0,5 mm
orsórögzítővel

Mérőerő 5-10 N (10-14 N 300 mm-től)
Szállítva Dobozban, beállító etalonnal, 

ülékkel,
kulccsal, 1db elemmel

Sorozat 104

Külső mikrométer extra nagy mérési tartománnyal a következő előnyöket kínálja:
• Az egyszerű, cserélhető ülékek széles mérési tartományt tesznek lehetővé.
• A racsni állandó mérőerőt biztosít.

104-171

104-135A

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Cserélhető ülékek db. Beállító etalon

L coll
[mm]

Tömeg
[kg]

104-171 0 - 50 0,6 μm 1 1 0 0,32
104-139A 0 - 100 0,6 μm 4 3 0 0,79
104-135A 0 - 150 0,6 μm 6 5 0 1,35
104-161A 50 - 150 0,6 μm 4 4 50 1,35
104-140A 100 - 200 0,6 μm 4 4 100 1,38
104-136A 150 - 300 0,6 μm 6 6 150 2,65
104-141A 200 - 300 0,6 μm 4 4 200 2,22
104-142A 300 - 400 1 μm 4 4 300 3,31
104-143A 400 - 500 1 μm 4 4 400 4,81
104-144A 500 - 600 1 μm 4 4 500 6,35
104-145A 600 - 700 1 μm 4 4 600 7,72
104-146A 700 - 800 1 μm 4 4 700 9,08
104-147A 800 - 900 1 μm 4 4 800 10,41
104-148A 900 - 1.000 1 μm 4 4 900 11,78

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Külső mikrométer cserélhető ülékkel
 

Sorozat 104/340

Az opcionális cserélhető ülékek a 104 és 340 sorozatokhoz használhatók.

B

C

Megjegyzés: B mm és C mm minden táblázati termékre érvényes:

B mm:
Méréstartomány:
0/150 mm: 164,5; 150/300 mm: 314,5; 300/400 mm: 425; 400/500 mm: 525; 500/600 mm: 625; 600/700 mm: 725; 700/800 mm: 
825; 800/900 mm: 925; 900/1.000 mm: 1.025

C mm:
Méréstartomány:
0/150 mm: 90; 150/300 mm: 166; 300/400 mm: 220; 400/500 mm: 270; 500/600 mm: 332; 600/700 mm: 382; 700/800 mm: 430; 
800/900 mm: 480; 900/1.000 mm: 530

Cserélhető ülék M1 mm M2 mm M3 mm M4 mm M5 mm M6 mm

No. 303950 303951
303952
304001

303953
304002

303954
304003

303955
304004

L=0/150 mm 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150
L=150/300 mm 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
L=300/400 mm - - 300-325 325-350 350-375 375-400
L=400/500 mm - - 400-425 425-450 450-475 475-500
L=500/600 mm - - 500-525 525-550 550-575 575-600
L=600/700 mm - - 600-625 625-650 650-675 675-700
L=700/800 mm - - 700-725 725-750 750-775 775-800
L=800/900 mm - - 800-825 825-850 850-875 875-900

L=900/1000 mm - - 900-925 925-950 950-975 975-1000
A mm 135 110 85 60 35 10
A mm - - 87 62 37 12

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Külső mikrométer állítható ülékkel
Specifikáció

Pontosság ±(6+L/75) μm
L = max. tartomány (mm)

Síklapúság 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 21 mm
Párhuzamosság (2+L/100) μm,

L = max. tartomány (mm)
Mérési felület Keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítővel, ø8 mm

menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 2db beállító etalonnal, 

állítható ütközővel (1.000 mm felett)

Alkalmazás állítható ütközővel a mdb-on

Ülék hosszabbító
Tartomány L a (távolság a mbd ütközőig)

1000 - 1200 mm 1225 500 - 600
1200 - 1400 mm 1425 600 - 700
1400 - 1600 mm 1625 700 - 800
1600 - 1800 mm 1825 800 - 900

1800 - 2000 mm 2025 900 - 1000

Sorozat 105

Külső mikrométer hosszabbító ülékkel.
Jellemzői:
• Stabil, könnyített kivitel extra nagy méréstartománnyal
• 50 mm orsóelmozdulás szemben a standard orsótípusokkal
• Ülék nyakrész a méréstartomány kiterjesztéséhez
• Beállító etalonok a teljes méréstartományhoz

105-105

105-408

Metrikus Hosszabbító nyak: 50 mm

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Hosszabbító ülék

Tömeg
[kg]

105-103 500 - 600 1,3 μm 50 mm 5,53
105-104 600 - 700 1,3 μm 50 mm 6,35
105-105 700 - 800 1,3 μm 50 mm 7,17
105-106 800 - 900 1,3 μm 50 mm 7,99
105-107 900 - 1.000 1,3 μm 50 mm 8,81
105-408 1.000 - 1.100 1,3 μm 50 mm 10,49
105-409 1.100 - 1.200 1,3 μm 50 mm 11,28
105-410 1.200 - 1.300 1,3 μm 50 mm 12,05
105-411 1.300 - 1.400 1,3 μm 50 mm 12,72
105-412 1.400 - 1.500 1,3 μm 50 mm 13,4
105-413 1.500 - 1.600 1,3 μm 50 mm 14,33
105-414 1.600 - 1.700 1,3 μm 50 mm 15,26
105-415 1.700 - 1.800 1,3 μm 50 mm 16,44
105-416 1.800 - 1.900 1,3 μm 50 mm 18,1
105-417 1.900 - 2.000 1,3 μm 50 mm 19,76

Metrikus Hosszabbító nyak: 50 mm, 100mm

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Hosszabbító ülék

Tömeg
[kg]

105-418 1.000 - 1.200 1,3 μm 50, 100 mm 13,77
105-419 1.200 - 1.400 1,3 μm 50, 100 mm 15,77
105-420 1.400 - 1.600 1,3 μm 50, 100 mm 17,91
105-421 1.600 - 1.800 1,3 μm 50, 100 mm 20,8
105-422 1.800 - 2.000 1,3 μm 50, 100 mm 22,76

100

L

608 750

83

ø
8

ø
8

a

ø 
2

1

1725.5 28 328

5

45

0

mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digimatic lemezmérő mikrométer
 

Sorozat 389

Digimatic lemezmérő mikrométer mély kengyellel lemezalkatrészek 
gyors ellenőrézésére.

389-251-30

A

B

C

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Párhuzamosság Ülék/Csúcs IP65

Tömeg
[g]

389-251-30 0 - 25 ±4 3 μm Type A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm 840
389-261-30 0 - 25 ±4 3 μm Type B, D=2 mm L=5 mm/ D=2 mm L=5 mm 840
389-271-30 0 - 25 ±4 3 μm Type C, spherical/spherical 840
389-514 0 - 25 ±5 3 μm Type A, flat/flat 2750
389-252-30 25 - 50 ±4 3 μm Type A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm 920
389-262-30 25 - 50 ±4 3 μm Type B, D=2 mm L=5 mm/ D=2 mm L=5 mm 920
389-272-30 25 - 50 ±4 3 μm Type C, spherical/spherical 920

353.5

78 38.5 28

ø
8

3
3
0

ø
2
1

2 55.3 3 50 17

330°

389-514

Digimatic kábel 389-514-hez

Funkciók Sorozat 389
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
2 x PRESET
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Mérőerő 3-8, 10-14 (389-514) N
Skála Skáladob és a hüvely matt krómozású

Ø 18 mm
Síklapúság 0,6μm/ 150mm kengyelmélységnél

1μm/300mm/ kengyelmélységnél
Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó Ø 6,35mm/ø 8 mm (389-514, 

389-714), orsó menetemelkedés 0,5 
mm, orsórögzítővel

Elem 
élettartam

kb. 2.4 év, kb. 1.8 év (389-514)

Szállítva Dobozban, kulccsal, 1 elemmel /
2 elemmel (389-514) szállítjuk

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
04AZB512 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Flat L-Shape Left Type
04AZB513 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Flat L-Shape Left Type
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

04AZB512/04AZB513/959149/959150/
06AFM380C/
02AZD880G/02AZD730G/02AZD790C
389-514-hez

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

58 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Lemezmérő mikrométer
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01mm
Skála A skáladob és a skála hüvely matt 

krómozású
Mérési felület Keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt
Mérőorsó Kengyelmélység 150 mm-ig: Ø 6,35 

mm 300 mm-ig : Ø 8 mm orsó 
menetemelkedés 0,5 mm, 
orsórögzítővel

Mérőerő 3-8 N
Szállítva Dobozban, 25mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal szállítjuk.

A típus
Sík-Sík

B típus
Gömb-Sík

C típus
Gömb-Gömb

Sorozat 118

Lemezmérő mikrométer mély kengyellel félkésztermékek méréséhez nagy felületekhez.

118-102

Metrikus

No.
Tarto-
mány
[mm]

Pon-
tos-
ság

[μm]

Síkla-
pú-
ság

Párhu-
za-

mos-
ság

Ülék/
Csúcs

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

Tö-
meg
[g]

118-101 0 - 25 ±4
0,6 
μm

3 μm
Type A, 
flat/flat

30.3 110 27,5 2,5 18 6,35 14,5 34 445

118-102 0 - 25 ±4
0,6 
μm

3 μm
Type A, 
flat/flat

30.3 160 27,5 2,5 18 6,35 14,5 43 740

118-103 0 - 25 ±5 1 μm 3 μm
Type A, 
flat/flat

38.5 330 35 3,5 21 8 28 84 2650

118-110 25 - 50 ±4
0,6 
μm

3 μm
Type A, 
flat/flat

55.3 165 27,5 2,5 18 6,35 14,5 41 820

118-114 0 - 25 ±4
0,6 
μm

3 μm
Type B, 
spheri-
cal/flat

30.3 160 27,5 2,5 18 6,35 14,5 43 740

118-118 0 - 25 ±4
0,6 
μm

3 μm

Type C, 
spheri-

cal/sphe-
rical

30.3 160 27,5 2,5 18 6,35 14,5 43 740

118-126 25 - 50 ±4
0,6 
μm

3 μm

Type C, 
spheri-

cal/sphe-
rical

55.3 165 27,5 2,5 18 6,35 14,5 41 820

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Lemezmérő tárcsás mikrométer
 

Sorozat 119

Mérőlapos lemezmérő mikrométer jellemzői:
• Mély kengyel nagy lemezek mérésére
• Egyszerűen kezelhető skála

119-202

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Mérőerő

Kengyel
[mm]

Tömeg
[g]

119-202 0 - 25 ±4 5 - 10 N 50 305

SR20

403714.5 419 1727.5

ø6
0

ø1
9

ø6
.3

5

6
50

2.5

mm

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású
Mérési felület Konvex ülék és

sík orsó
Mérőorsó Ø 6,35 mm,

orsórögzítővel

Sorozat 119 mérőórával az egyszerű és gyors 
leolvasás érdekében.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

60 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Mérőcsőrős mikrométer
Funkciók Sorozat 343
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérési felület Keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítővel, ø 6,35 mm, 

smenetemelkedés 0,5 mm
Párhuzamosság (3+L/75) μm, L = max. tartomány 

(mm) [.00012”+.00004(L/3)]” L = 
max. tartomány (coll)

Mérőerő 1-6 N
Elem élettartam kb. 2,4 év
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal,
kulccsal, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 343

Digimatic csőrös mikrométer, speciális kivitel különösen nehezen elérhető mérési helyekhez.

343-250-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

343-250-30 0 - 25 ±5 0,3 μm 55.5 16 11,1 32,9 320
343-251-30 25 - 50 ±6 0,3 μm 80.5 16 11,1 32,9 340
343-252-30 50 - 75 ±7 0,3 μm 50 16 11,1 32,9 390
343-253-30 75 - 100 ±8 0,3 μm 130.5 16 11,1 32,9 440

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőcsőrős mikrométer
 

Sorozat 143

Mérőcsőrös mikrométer speciális kialakítással kis helyigénnyel.
 

143-101

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

143-101 0 - 25 ±5 0,3 μm 59.8 20,3 11,1 28,6 210
143-102 25 - 50 ±6 0,3 μm 84.8 20,3 11,1 28,6 230
143-103 50 - 75 ±7 0,3 μm 109.8 20,3 11,1 28,6 280
143-104 75 - 100 ±8 0,3 μm 134.8 20,3 11,1 28,6 330
143-105 100 - 125 ±9 0,3 μm 159.8 20,3 11,1 28,6 400
143-106 125 - 150 ±9 0,3 μm 125 20,3 11,1 28,6 450
143-107 150 - 175 ±10 0,3 μm 209.8 20,3 11,1 28,6 520
143-108 175 - 200 ±10 0,3 μm 234.8 20,3 11,1 28,6 600
143-109 200 - 225 ±11 0,3 μm 255.8 16,3 15 32,5 690
143-110 225 - 250 ±11 0,3 μm 225 16,3 15 32,5 790
143-111 250 - 275 ±12 0,3 μm 305.8 16,3 15 32,5 900
143-112 275 - 300 ±12 0,3 μm 330.8 16,3 15 32,5 920

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérési felület Keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt
Mérőorsó ø 6,35 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Párhuzamosság (3+L/75) μm, L = max. tartomány 

(mm) [.00012”+.00004(L/3)]” L = 
max. tartomány (coll)

Mérőerő 1-6 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

62 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Univerzális mikrométer
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Osztás 0,01mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérőorsó Ø 8 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, (25 mm-től) sík és

60°-os beállító etalonnal ,kulccsal szállítjuk
Cserélhető ülékek és csúcsok nem 
alaptartozékok.

Külön tartozék

No. Leírás
116-801 Mérőbetét, sík (pár)
116-802 Mérőbetét, lépcsős mérőfelülettel (pár)
116-803 Mérőbetét, félkör (pár)
116-804 Mérőbetét, pont (pár)
116-805 Mérőbetét, görbe (pár)
116-806 Mérőbetét, tárcsa (pár)
116-807 Mérőbetét, késél (pár)
116-800 7 pár mérőbetét (116-801 - -807)
116-830 6 pár mérőbetét metrikus menet 

méréséhez, emelkedés 0,4-7 mm
116-830 :
0,4-0,5 mm/64-48TPI (116-831)
0,6-0,9 mm/44-28TPI (116-832)
1-1,75 mm/24-14TPI (116-833)
2-3 mm/13-9TPI (116-834)
3,5-5mm/8-5TPI (116-835)
5,5-7mm/4,5-3,5TPI (116-836)

Sorozat 116

Ezt az univerzális mikrométert opcionálisan cserélhető ülékekkel kell használni. A következő elő-
nyöket kínálja:
• Nem-forgó orsós kivitel 7 különböző ülék csatlakoztatással

(sík, hullám, gömb, pont, él, tárcsa,
penge) a széles alkalmazhatóság érdekében.

• Opcionális ülékek menetek méréséhez (megfelelő V és kúp) szintén
elérhetők.

116-101

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Megjegyzés

Tömeg
[g]

116-101 0 - 25 ±4 250

116-102 25 - 50 ±4
A 116-102 tartalmazza a 167-101-es beállító etalont és a 60°-os szög etalont 

is (167-261)
300

SR4

3.5

2

0
.7

5
ø
6

ø
6

ø
6

ø
4

0.4

ø
1
1
.1

ø
0
.3

ø
2

4
5
°

0
.1

ø
3.
5

116-801

116-803

116-805

116-807

116-802

116-804

116-806

5
5
°

Opcionálisan cserélhető betétek

Opcionálisan cserélhető betétek

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

63

 

 



Digitális menetmérő mikrométer cserélhető 
tapintóval

 

Sorozat 326

Digimatic menetmérő mikrométer opcionális, cserélhető ülékkel/ ta-
pintócsúccsal metrikus / unified és a Whitworth menet átmérők széles 
skálájának mérésére.

A metrikus (unified) 60º-os beállító etalon minden modellhez tarto-
zik, kivéve a 0-tól mérő modelleket.

326-251-30 külön tartozékokkal
Cserélhető ülék/orsóbetét párok

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
A

[mm]
B

[mm]
Tömeg

[g]
326-251-30 0 - 25 ±4 39,5 25 350
326-252-30 25 - 50 ±4 64,5 32 380
326-253-30 50 - 75 ±4 90 45 470
326-254-30 75 - 100 ±5 115,6 65 510

0-75 mm

75-100 mm

Ülék/orsóbetét pár

Funkciók Sorozat 326
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
2 x PRESET
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású, Ø 18 mm
Mérőorsó Ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 

mm, orsórögzítővel
Mérőerő 5-10 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal (60°), kulccsal, 1 db elemmel
Cserélhető ülékek/orsócsúcs nem 
alaptartozék

Alaptartozékok

No. Leírás
167-261 Beállító etalon, 60°, Hossz: 25 mm
167-262 Beállító etalon, 60°, Hossz: 50 mm
167-263 Beállító etalon, 60°, Hossz: 75 mm

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

64 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Menetmérő mikrométerek cserélhető betéttel
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Skála Skáladob és hüvely matt krómozással, ø18 

mm
Osztás 0,01 mm
Mérőorsó Orsó menetemelkedés 0,5 mm,

orsórögzítővel
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozzal, beállító etalonnal (60°)

(25 mm-től fölfelé), kulccsal
Cserélhető ülékek/orsócsúcs nem
alaptartozék

Alaptartozékok

No. Leírás
167-261 Beállító etalon, 60°, Hossz: 25 mm
167-262 Beállító etalon, 60°, Hossz: 50 mm
167-263 Beállító etalon, 60°, Hossz: 75 mm
167-264 Beállító etalon, 60°, Hossz: 100 mm
167-265 Beállító etalon, 60°, Hossz: 125 mm
167-266 Beállító etalon, 60°, Hossz: 150 mm
167-267 Beállító etalon, 60°, Hossz: 175 mm
167-268 Beállító etalon, 60°, Hossz: 200 mm
167-269 Beállító etalon, 60°, Hossz: 225 mm
167-270 Beállító etalon, 60°, Hossz: 250 mm
167-271 Beállító etalon, 60°, Hossz: 275 mm

Külön tartozék

No. Leírás
167-272 Beállító etalon, 55°, Hossz: 25 mm
167-273 Beállító etalon, 55°, Hossz: 50 mm
167-274 Beállító etalon, 55°, Hossz: 75 mm
167-275 Beállító etalon, 55°, Hossz: 100 mm
167-276 Mérőbetétek, 55°, Hossz: 125 mm
167-277 Beállító etalon, 55°, Hossz: 150 mm
167-278 Beállító etalon, 55°, Hossz: 175 mm
167-279 Beállító etalon, 55°, Hossz: 200 mm
167-280 Beállító etalon, 55°, Hossz: 225 mm

Sorozat 126

Digimatic menetmérő mikrométer opcionális, cserélhető ülék/orsócsúccsal
metrikus/unified és Whitworth menetek középátmérő méréséhez.

A metrikus (unified) 60º-os beállító etalon minden modellhez tartozik, kivéve a 0-tól mérő modelle-
ket.

126-125 opcionális tartozékokkal
Cserélhető ülék/orsóbetét párok

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
L coll
[mm]

a
[mm]

Tömeg
[g]

126-125 0 - 25 ±4 39.5 25 240
126-126 25 - 50 ±4 64.5 32 290
126-127 50 - 75 ±4 90 45 390
126-128 75 - 100 ±5 115.6 65 450
126-129 100 - 125 ±5 140.6 79 530
126-130 125 - 150 ±5 165.6 93 620
126-131 150 - 175 ±6 190.5 105 730
126-132 175 - 200 ±6 214.5 118 860
126-133 200 - 225 ±6 240.5 131 1030
126-134 225 - 250 ±7 265.5 144 1200
126-135 250 - 275 ±7 290.5 156 1370
126-136 275 - 300 ±7 314.5 169 1540

Ülék/tapintócsúcs pár

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Menetmérő mikrométerek cserélhető betéttel
 

Sorozat 126

Mérőbetétek opcionális tartozékok

Egyedi mérőbetét
No. Pontosság Megnevezés MM osztás UNF ford/coll Whitworth ford./coll
126-801 ±30' M1 (U1) 0,4 - 0,5 mm 64 - 48 TPI
126-802 ±20' M2 (U2) 0,6 - 0,9 mm 44 - 28 TPI
126-803 ±15' M3 (U3) 1 - 1,75 mm 24 - 14 TPI
126-804 ±10' M4 (U4) 2 - 3 mm 13 - 9 TPI
126-805 ±10' M5 (U5) 3,5 - 5 mm 8 - 5 TPI
126-806 ±10' M6 (U6) 5,5 - 7 mm 4,5 - 3,5 TPI
126-811 ±30' W1 60 - 48 TPI
126-812 ±30' W2 48 - 40 TPI
126-813 ±20' W3 40 - 32 TPI
126-814 ±20' W4 32 - 24 TPI
126-815 ±15' W5 24 - 18 TPI
126-816 ±15' W6 18 - 14 TPI
126-817 ±10' W7 14 - 10 TPI
126-818 ±10' W8 10 - 7 TPI
126-819 ±10' W9 7 - 4,5 TPI
126-820 ±10' W10 4,5 - 3,5 TPI

Mérőbetét készlet metric UNF (Tartalom: 126-801 - 126-806)
No. Megnevezés
126-800 M1 - M6

Mérőbetét készlet Whitworth (Tartalom: 126-811 - 126-820)
No. Megnevezés
126-810 W1 - W10

Ø Thread pitch Pitch

Nominal Ø

P d2

M 1 0,25 0,838

M 1,2 0,25 1,038

M 1,4 0,30 1,205

M 1,7 0,35 1,473

M 2 0,40 1,740

M 2,3 0,40 2,040

M 2,6 0,45 2,308

M 3 0,50 2,675

M 3,5 0,60 3,110

M 4 0,70 3,545

M 5 0,80 4,480

M 6 1,00 5,350

M 8 1,25 7,188

M 10 1,50 9,026

M 12 1,75 10,863

Ø Thread pitch Pitch

Nominal Ø

P d2

M 14 2,00 12,701

M 16 2,00 14,701

M 20 2,50 18,376

M 22 2,50 20,376

M 24 3,00 22,051

M 27 3,00 25,051

M 30 3,50 27,727

M 33 3,50 30,727

M 36 4,00 33,402

M 39 4,00 36,402

M 42 4,50 39,077

M 45 4,50 42,077

M 48 5,00 44,752

M 52 5,00 48,752

M 56 5,50 52,428

M 60 5,50 56,428

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

66 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Menetmérő mikrométer
Specifikáció

Pontosság ±(2+L/75) μm
L = max. tartomány (mm)

Síklapúság 0,01 mm
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, 

kulccsal szállítjuk.

Sorozat 125

Menetmérő fix ülékes mikrométer jellemzői:
• Fix ülékkel
• Közvetlenül a menetköz és átmérő méréséhez, nincs szükség átszámításra.
 

125-103

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Mérhető menettípus (Metrikus/coll)

L coll
[mm]

a
[mm]

Tömeg
[g]

125-101 0 - 25 0,4-0,5 mm 37.2 25 200
125-102 0 - 25 0,6-0,9 mm 37.2 25 200
125-103 0 - 25 1-1,75 mm 37.2 25 200
125-104 0 - 25 2-3 mm 37.2 25 200
125-105 0 - 25 3,5-5 mm 37.2 25 200
125-106 25 - 50 0,4-0,5 mm 62.2 32 250
125-107 25 - 50 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI 62.2 32 250
125-108 25 - 50 1-1,75 mm 62.2 32 250
125-109 25 - 50 2-3 mm 62.2 32 250
125-110 25 - 50 3,5-5 mm 62.2 32 250
125-111 50 - 75 0,6-0,9 mm 87 49 260
125-112 50 - 75 1-1,75 mm 87 49 260
125-113 50 - 75 2-3 mm 87 49 260
125-114 50 - 75 3,5-5 mm 87 49 260
125-115 50 - 75 5,5-7 mm 87 49 260
125-116 75 - 100 0,6-0,9 mm 112 63 330
125-117 75 - 100 1-1,75 mm 112 63 330
125-118 75 - 100 2-3 mm 112 63 330
125-119 75 - 100 3,5-5 mm 112 63 330
125-120 75 - 100 5,5-7 mm 112 63 330

47 173L18 14.5

4.9 32.3

ø
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digimatic fogaskerékmérő mikrométer
 

Sorozat 324

Fogaskerék mérő mikrométer cserélhető gömb betéttel.
• Fogaskerék osztókörének precíziós mérése.
• Cserélhető gömb betétek teszik lehetővé a mérést

modul méretek 0,5-5,25 mm között.

324-251-30 opcionális kiegészítőkkel

Metrikus Digitális modell

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
L coll
[mm]

a
[mm]

Tömeg
[g]

324-251-30 0 - 25 ±4 64.5 32 400
324-252-30 25 - 50 ±4 90 45 490
324-253-30 50 - 75 ±4 115.6 65,5 530
324-254-30 75 - 100 ±5 140.6 79 600
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Funkciók Sorozat 324
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
PRESET
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Skála Skáladob és hüvely matt krómozású, 
ø 18 mm

Felbontás 0,001 mm
Mérőorsó Ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 

mm, orsórögzítővel
Mérőerő 5-10 N
Elem 
élettartam

~ 2.4 év

Szállítva Dobozban, 25mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal és 1db elemmel 
szállítjuk
Cserélhető ülékek/orsócsúcs nem 
alaptartozék

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

68 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Fogaskerékmérő mikrométer
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációt
Síklapúság 0,01 mm
Skála Orsódob és hüvely matt krómozással, 

Ø18 mm
Mérőorsó Orsózárral, Ø6,35 mm, menetemelkedés 

0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 1 elemmel, 25 mm-től beállító 

etalonnal, cserélhető ülékek nem 
tartozékok

Sorozat 124

Measuring the over-pin diameter of gears .
• It has interchangeable steel or carbide ball inserts (optional accessory)

that allow you to measure modules sized between 0,5-5,25 mm.

124-173 opcionális tartozékokkal

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
L coll
[mm]

a
[mm]

Tömeg
[g]

124-173 0 - 25 ±4 64.5 32 295
124-174 25 - 50 ±4 90 45 400
124-175 50 - 75 ±4 115.1 65 460
124-176 75 - 100 ±5 140.6 79 540
124-177 100 - 125 ±5 165.6 93 640
124-178 125 - 150 ±5 190.5 105 760
124-179 150 - 175 ±6 214.5 118 900
124-180 175 - 200 ±6 240.5 131 1060
124-181 200 - 225 ±6 265.5 144 1230
124-182 225 - 250 ±7 290.5 156 1430
124-183 250 - 275 ±7 314.5 169 1620
124-195 275 - 300 ±7 353 187 2070
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Cserélhető gömb ülékek/orsócsúcs készletben
Sorozat 124/324

Az opcionális cserélhető ülékek teszik lehetővé a különböző fogak mérését.

Metrikus

No. Megjegyzés Átmérő Fogaskerék modul Átmérős osztás
124-801 Keményfém betétes típus 0,8 mm 0,5-0,55 50
124-802 Keményfém betétes típus 1 mm 0,6-0,65 45
124-821 Keményfém betétes típus 1,5 mm 0,9-1 26-28
124-805 Keményfém betétes típus 2 mm 1,25 22
124-822 Acél típus 2,5 mm 1,5 17
124-807 Acél típus 3 mm 1,75 15
124-823 Acél típus 3,5 mm 2 13
124-810 Acél típus 4 mm 2,25 11
124-824 Acél típus 4,5 mm 2,5 10
124-812 Acél típus 5 mm 2,75 9
124-814 Acél típus 6 mm 3,5 7
124-816 Acél típus 7 mm 4 6,5
124-819 Acél típus 8 mm 4,75 5,5

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digimatic tárcsás mikrométer
 

Sorozat 323

Digimatic tárcsás mikrométer nehezen mérhető helyekhez.
Jellemzői:
• Fogaskerekek érintőhossz méréséhez.
• A hagyományos mikrométerrel nem mérhető helyek méréshez.

323-250-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]

Pontos-
ság

[μm]

Síklapú-
ság

Párhuza-
mosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

e
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

323-250-30 0 - 25 ±4 1 μm 4 μm 39.7 4,5 9,2 25 8 20 0,7 290
323-251-30 25 - 50 ±4 1 μm 4 μm 65.6 5,4 11 31 8 20 0,7 355
323-252-30 50 - 75 ±6 1 μm 6 μm 90.7 5,5 12,2 50 8 20 0,7 555
323-253-30 75 - 100 ±6 1 μm 6 μm 112.5 5,5 13,5 60 8 20 0,7 610
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En

Fogaskerék fejkör érintőhossz (En)

Funkciók Sorozat 323
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású
Ø 18 mm

Mérőorsó ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 
0,5 mm, orsórögzítővel

Mérhető 
modul

0,5 - 6

Mérőerő 5-10 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

70 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Tárcsás mikrométer
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérőorsó Orsó menetemelkedés 0,5 mm,

orsórögzítővel
Mérhető 
modul

0,5-6
0,7-11 : 100 mm feletti modellek

Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal

Sorozat 123

Tárcsás mikrométer nehezen elérhető helyek mérésére.
Jellemzői:
• Fogaskerekek fogméréséhez.
• Olyan helyeken is alkalmazható, ahol a standard típus már nem.

123-101

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]

Pon-
tosság
[μm]

Síkla-
púság

Párhuzamosság
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

e
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

123-101 0 - 25 ±4 1 μm 4 μm 37.5 6 14 25 8 20 0,7 200
123-102 25 - 50 ±4 1 μm 4 μm 62.5 6 14 32 8 20 0,7 250
123-103 50 - 75 ±6 1 μm 6 μm 87 5,5 11 49 8 20 0,7 300
123-104 75 - 100 ±6 1 μm 6 μm 112 5,5 11 63 8 20 0,7 375

123-105 100 - 125 ±7 1,6 μm
(5+R /75) μm, L = 
max. tartomány

137.5 6 12 79 12 30 1 520

123-106 125 - 150 ±7 1,6 μm
(5+R /75) μm, L = 
max. tartomány

162.5 6 15 94 12 30 1 570

123-107 150 - 175 ±8 1,6 μm
(5+R /75) μm, L = 
max. tartomány

187.5 6 16 106 12 30 1 730

123-108 175 - 200 ±8 1,6 μm
(5+R /75) μm, L = 
max. tartomány

212.5 6 15 118 12 30 1 890

123-109 200 - 225 ±8 1,6 μm
(5+R /75) μm, L = 
max. tartomány

237.5 6 14 130 12 30 1 1000

123-110 225 - 250 ±9 1,6 μm
(5+R /75) μm, L = 
max. tartomány

262.5 6 14 143 12 30 1 1200

123-111 250 - 275 ±9 1,6 μm
(5+R /75) μm, L = 
max. tartomány

287.5 6 15 156 12 30 1 1410

123-112 275 - 300 ±9 1,6 μm
(5+R /75) μm, L = 
max. tartomány

312.5 6 15 169 12 30 1 1680

Metrikus lemezekhez
keményfém betét

No.
Tartomány

[mm]

Pontos-
ság

[μm]
Síklapúság

Párhuza-
mosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

e
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

123-113 0 - 25 ±4 1 μm 4 μm 39.7 4,5 9,2 25 9,8 20 0,7 200
123-114 25 - 50 ±4 1 μm 4 μm 65.6 5,4 11 31 9,8 20 0,7 250
123-115 50 - 75 ±6 1 μm 6 μm 90.7 5,5 12,2 50 9,8 20 0,7 300
123-116 75 - 100 ±6 1 μm 6 μm 112.5 5,5 13,5 60 9,8 20 0,7 375
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Tárcsás mikrométer nem-forgó orsóval
 

Sorozat 369

Digimatic tárcsás mikrométer széles alkalmazhatósági körrel.
Jellemzői:
• Nem-forgó orsóval és tárcsa mérőfelülettel.
• Filc, gumi, karton és szövet stb. mérésére.

369-250-30

0.7

ø8 

 ø20

Metrikus

No.
Tarto-
mány
[mm]

Pon-
tosság
[μm]

Síkla-
púság

Párhuzamosság
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tö-
meg
[g]

369-250-30 0 - 25 ±4 1 μm

4 μm/0,00016" - modellekhez 50 
mm/2"-ig

6 μm/0,00024" - 50 mm/2" feletti mo-
dellekhez

58.5 12,9 7 32 340

369-251-30 25 - 50 ±4 1 μm

4 μm/0,00016" - modellekhez 50 
mm/2"-ig

6 μm/0,00024" - 50 mm/2" feletti mo-
dellekhez

83.5 12,9 9,8 47 480

369-252-30 50 - 75 ±6 1 μm

4 μm/0,00016" - modellekhez 50 
mm/2"-ig

6 μm/0,00024" - 50 mm/2" feletti mo-
dellekhez

108.5 12,9 11,2 60 635

369-253-30 75 - 100 ±6 1 μm

4 μm/0,00016" - modellekhez 50 
mm/2"-ig

6 μm/0,00024" - 50 mm/2" feletti mo-
dellekhez

112.5 5,5 13,5 60 775
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Funkciók Sorozat 369
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású, 

Ø 18 mm
Mérőorsó Orsó menetemelkedés 0,5 mm, 

orsórögzítővel
Mérhető modul 0,5-6
Mérőerő 3-8 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal, 1 db elemmel 
szállítjuk

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

72 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic Quickmike tárcsás mikrométer
Funkciók Sorozat 369 és Sorozat 

227
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony 
felszültségnél
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Mérési felület Edzett acél, finomleppelt
Mérőorsó Nem forgó, 10 mm emelkedés
Mérhető modul 0,5-6

0,4-3 Széria 227
Mérőerő 3-8 N
Elem élettartam Kb. 5 év normál használat mellett
Kijelző LCD, karakter magasság 10 mm
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790B U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a 

normál és beépíthető mikrométerekhez

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Állítható mérőerő
227-221-20
227-223-20

(1) Méréskor a műszer tájolása a vízszinteshez képest ± 3 
fokon belül lehetséges.

Sorozat 369 és Sorozat 227

ABSOLUTE Digimatic Quickmike tárcsás mikrométer gyors mérést tesz 
lehetővé a 10 mm/ford. kiemelésú orsóval.
A következő előnyöket kínálja:
• Nemez, gumi, karton, szövet stb. mérésére alkalmas
• Alkalmas fogaskerekek és csigakerekek többfogméretének mérésé-

re. 
• Nem forgó orsóval és tárcsa alakú mérőfelülettel.
• Mérőerő állítható a különféle munkadarabokhoz (széria 227)

369-411-20
369-412-20

369-411-20

227-221-20

0,4 ø14,3

227-es sorozat üreg nélkül

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

369-411-20 0 - 30 ±4 1 μm 4 μm 0 8,5 36 13,5 360
369-412-20 25 - 55 ±4 1 μm 4 μm 25 10,3 47 13,5 490

Metrikus Quickmike type with adjustable measuring force

No.
Tartomány

[mm]

Pontos-
ság

[μm]

Síkla-
púság

Párhuza-
mosság

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

Mérőerő
beállítások(¹)

[N]

Mérőerő
pontosság (1)

[N]

Tömeg
[g]

227-221-20 0 - 15 ± 4 1 μm 3 μm 5,2 15 13,8
0,5; 1; 1,5; 2; 

2,5
±0,1 + (for set-

ting/10)
300

227-223-20 0 - 10 ± 4 1 μm 3 μm 5,2 10 18,8 2; 4; 6; 8; 10
±0,4 + (for set-

ting/10)
340

369-411-20, 369-412-20

227-221-20, 227-223-20

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digimatic tárcsás mikrométer nem-forgó orsóval
 

Sorozat 169

A tárcsás mikrométer nem-forgó orsóval széles körű alkalmazhatósággal.
Jellemzői:
• Nem-forgó orsóval és tárcsa mérőfelülettel.
• Filc, gumi, karton és szövet méréséhez.

169-201

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Síklapúság Párhuzamosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

169-101 0 - 25 ±4 0,01 mm 1 μm 3 μm 37.5 6 13,5 25 230
169-201 0 - 25 ±4 0,01 mm 1 μm 4 μm 37.5 6 13,5 25 230
169-202 25 - 50 ±4 0,01 mm 1 μm 4 μm 62.5 6 13,5 32 280
169-205 50 - 75 ±6 0,01 mm 1 μm 6 μm 87 5,5 13 49 315
169-207 75 - 100 ±6 0,01 mm 1 μm 6 μm 112 5,5 13 63 400

c

ø1
8

ø8

b

a 31.5

L 14.5 3 47 15.5 17

mm

0-50 mm

c

ø1
8

ø8

b

a 31.5

L 14.5 3 47 15.5 17

mm

50-100 mm

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérőorsó ø 8 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 8,02 N ± 0,8 N (169-101)

5-10 N
Szállítva Dobozban, 25mm-től beállító etalonnal, 

kulccsal szállítjuk.

0,4 ø14,3

Körkörös mérőfelülettel
169-101/103

0.7

ø8 

 ø20

Gyűrűs mérőfelülettel

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

74 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digitmatic mikrométer csökkentett felülettel
Funkciók Sorozat 331
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású

Ø 18 mm
Mérési felület Keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt, fokozatos
Mérőorsó orsórögzítővel, ø6,35 

mm,menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

10 10

ø
3

        mm

A-típus

55

ø
2

        mm

B-típus

Sorozat 331

Digimatic mikrométer csökkentett mérőfelülettel hornyok és alakos fel-
ületek egyszerű méréséhez. A következő előnyöket kínálja:
• Kiemelkedő pontosság és minden müanyag alkatrész olajálló anyag-

ból van (IP65)
• Az ülék és az orsó átmérője csökkentett a hornyok és alakos felületek 

méréséhez.
• Kiváló víz- és porállóság (IP65 védettségi szint) lehetővé teszi ezt a mik-

rométert olyan megmunkálási környezetben történő felhasználásra, 
amelyek fröccsenő hűtőfolyadékot tartalmaznak.

331-251-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]

Pontos-
ság

[μm]

Síklapú-
ság

Párhuza-
mosság

Ülék/Csúcs
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

331-251-30 0 - 25 ±2 0,3μm 2 μm
Type A, D=3 mm L=10 
mm/ D=3 mm L=10 mm

58.2 17,5 7,3 32,5 330

331-261-30 0 - 25 ±2 0,3μm 2 μm
Type B, D=2 mm L=5 mm/ 

D=2 mm L=5 mm
58.2 17,5 7,3 32,5 330

331-252-30 25 - 50 ±2 0,3μm 2 μm
Type A, D=3 mm L=10 
mm/ D=3 mm L=10 mm

83.2 17,5 10,1 47 470

331-262-30 25 - 50 ±2 0,3μm 2 μm
Type B, D=2 mm L=5 mm/ 

D=2 mm L=5 mm
83.2 17,5 10,1 47 470

331-253-30 50 - 75 ±2 0,3μm 2 μm
Type A, D=3 mm L=10 
mm/ D=3 mm L=10 mm

108.2 17,5 11,5 60 625

331-263-30 50 - 75 ±2 0,3μm 2 μm
Type B, D=2 mm L=5 mm/ 

D=2 mm L=5 mm
108.2 17,5 11,5 60 625

331-254-30 75 - 100 ±3 0,3μm 3 μm
Type A, D=3 mm L=10 
mm/ D=3 mm L=10 mm

132.8 20,3 16,7 76 565

331-264-30 75 - 100 ±3 0,3μm 3 μm
Type B, D=2 mm L=5 mm/ 

D=2 mm L=5 mm
132.8 20,3 16,7 76 565

c

32.342.5 43 17

ø6
.3

5

ø9
.7

ø1
8

Lb

a 40.7

mm

0-75 mm

ø6
.3

5

ø1
8

b

ø9
.7a 37.5

C

L 174332.347.2214.5

mm

75-100 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Hullámosságmérő mikrométer
 

Sorozat 111

Speciális mikrométer hornyok és görbült felületek méréséhez.
Jellemzői:
• Lépcsős mérőfelülettel.
• Hornyok, hullámos csapok, stb méréséhez.
 

111-115

Metrikus

No.
Tarto-
mány
[mm]

Pon-
tosság
[μm]

Síkla-
púság

Párhuzamosság Ülék/Csúcs
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tö-
meg
[g]

111-115 0 - 25 ±3 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
54.5 17,5 10 38 205

111-215 0 - 25 ±3 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type B, D=2 mm 
L=5 mm/ D=2 mm 

L=5 mm
54.5 17,8 10 38 205

111-116 25 - 50 ±3 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
79.5 17,8 12 49 305

111-117 50 - 75 ±3 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
104.5 17,8 14 60 370

111-118 75 - 100 ±4 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
132.3 20,3 16,7 79 500

111-119 100 - 125 ±4 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
157.7 20,7 18,8 94 655

111-120 125 - 150 ±4 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
183.1 21,1 19,1 106 710

111-121 150 - 175 ±5 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
208.3 21,3 18,2 118 900

111-122 175 - 200 ±5 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
233.7 21,7 16,8 130 1040

111-123 200 - 225 ±5 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
257.5 20,5 18 143 1245

111-124 225 - 250 ±6 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
283.5 21,5 18 156 1395

111-125 250 - 275 ±6 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
308.5 21,5 18 169 1555

111-126 275 - 300 ±6 0,3 μm
(2+L/100) μm, L = 
max. tartomány 

(mm)

Type A, D=3 mm 
L=10 mm/ D=3 mm 

L=10 mm
333.5 21,5 18 181 1975

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású

Ø 18 mm
Mérési felület keményfém betét, finomlepplelt, 

köszörült
Mérőorsó Ø 6,35 mm,

orsó menetemelkedés 0,5 mm,
orsórögzítővel

Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal szállítjuk.

10 10

ø
3

        mm

A-típus

55

ø
2

        mm

B-típus

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

76 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Hullámosságmérő mikrométer

174714.5Lb

37.5a

3

ø
6

.3
5

c

ø
18

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digitmatic csőmérő mikrométer
 

Sorozat 395

Csövek, csapágyak, gyűrűk hullámos felületeinek és falvastagságának 
méréséhez.

395-251-30

Metrikus Modell gömb ülékkel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Ülék/Csúcs

D
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

395-251-30 0 - 25 ±2 0,3 μm A típus 15 9 25 270
395-252-30 25 - 50 ±2 0,3 μm A típus 15 9,8 32 330
395-253-30 50 - 75 ±2 0,3 μm A típus 19 12,6 47 470
395-254-30 75 - 100 ±3 0,3 μm A típus 20 14 60 625

Metrikus Modell gömb ülékkel és gömb felületű orsóval

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Ülék/Csúcs

D
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

395-271-30 0 - 25 ±2 B típus 15 9 25 270
395-272-30 25 - 50 ±2 B típus 15 9,8 32 330
395-273-30 50 - 75 ±2 B típus 19 12,6 32 470
395-274-30 75 - 100 ±3 B típus 20 14 60 625

0-50 mm

b

ø
6

.3
5

2,8

1743342.5

ø
1

8

30.7

2.3

c

5

0

45

50-100 mm

Funkciók Sorozat 395
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású, 

Ø 18 mm
Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítővel, ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

5

øD

SR4

mm

A típus

5

øD

SR4 SR4

mm

B típus

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

78 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digitmatic csőmérő mikrométer
Funkciók Sorozat 395
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációnál.
Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású, 

Ø 18 mm
Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt 

(orsó)
ülék: edzett acél

Mérőorsó Ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 
0,5 mm, orsórögzítővel

Mérőerő 3-8 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 395

A Digimatic csőmérő mikrométer csövek, csapágyak, gyűrűk hullámos 
felületeinek és falvastagságának mérésére alkalmasak.

395-261-30
395-262-30

395-263-30
395-264-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Ülék/Csúcs

D
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

395-261-30 0 - 25 ±3 0,3 μm A típus 2 4 270
395-262-30 0 - 25 ±3 0,3 μm B típus 3,6 4 270
395-263-30 0 - 25 ±3 0,3 μm C típus 4,8 12 310
395-264-30 0 - 25 ±3 0,3 μm D típus 8,2 22 310

A típus

øD

L

B típus

C típus
D típus

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Csőmérő mikrométer
 

Sorozat 115

A csőmérő mikrométer görbült felületek, csővastagság, csapágyak, gyűrűk méréséhez java-
solt.

115-215

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Megjegyzés

D
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

115-302 0 - 25 ±3 0,6 μm Type A 2 4 180
115-308 0 - 25 ±3 0,6 μm Type B 3,6 4 180
115-315 0 - 25 ±3 0,6 μm Type C 4,8 12 180
115-316 0 - 25 ±3 0,6 μm Type D 8,2 22 180
115-303 25 - 50 ±3 0,6 μm Type A 2 4 240
115-309 25 - 50 ±3 0,6 μm Type B 3,6 4 240

Metrikus Modell gömb ülékkel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Megjegyzés

D
[mm]

Tömeg
[g]

115-115 0 - 25 ±3 0,6 μm Típus E 10 180
115-116 25 - 50 ±3 0,6 μm Típus E 11 240
115-117 50 - 75 ±3 0,6 μm Típus E 17 315
115-118 75 - 100 ±4 0,6 μm Típus E 18 375

Metrikus Modell 2 gömb ülékkel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Megjegyzés

D
[mm]

Tömeg
[g]

115-215 0 - 25 ±3 Típus F 10 180
115-216 25 - 50 ±3 Típus F 11 240
115-217 50 - 75 ±3 Típus F 17 315
115-218 75 - 100 ±4 Típus F 18 375

5

øD

SR4

E Típus

5

øD

SR4 SR4

F Típus

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Thimble and sleeve satin chrome 

finish, ø18 mm
Mérési felület keményfém betét, finomleppelt

(115-1xx, 115-2xx)
Orsó: keményfém
Ülék: edzett acél
(115-3xx)

Mérőorsó Ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 
mm, orsórögzítővel

Mérőerő 5-10 N (E, F típus)
3-8 N (A, B, C, D típus)

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal szállítjuk.

8

Ø 1.8

A típus

Ø 3.5

6
B típus

Ø4

Ø6.9

1
2

.7

SØ4.7

C típus

Ø6.9

Ø8

9

D típus

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

80 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digimatic hegyesvégű mikrométer
Funkciók Sorozat 342
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású, Ø 18 mm
Mérési felület Hegyesvégű orsó és ülék 

keményfémből, csúcsugár 0,3 mm
Mérőorsó orsórögzítővel, ø 6,35 

mm,menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 3-8 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal, és elemmel 
szállítjuk.

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

15°
(SR0.3)

10 10

mm

mm

30°
(SR0.3)

Sorozat 342

Hegyesvégű mikrométer speciális kivitelben jellemzői:
• Hegyes orsóvéggel
• Hornyok, lépcsők stb. hatékony méréshez.

342-251-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Pont
Tömeg

[g]
342-251-30 0 - 25 ±2 58.2 12,5 7,3 32 15° 330
342-261-30 0 - 25 ±2 58.2 12,5 7,3 32 30° 330
342-252-30 25 - 50 ±2 83.2 12,5 10,1 47 15° 470
342-262-30 25 - 50 ±2 83.2 12,5 10,1 47 30° 470
342-253-30 50 - 75 ±2 108.2 12,5 11,5 60 15° 625
342-263-30 50 - 75 ±2 108.2 12,5 11,5 60 30° 625
342-254-30 75 - 100 ±3 132.8 15,3 16,7 76 15° 565
342-264-30 75 - 100 ±3 132.8 15,3 16,7 76 30° 565

b
ø9

.7
L

ø6
.3

5

ø1
8

174342.5 2.3 3

c

a 45.7

mm

0-75 mm

ø6
.3

5

ø1
8

b

ø9
.7a 42.5

c

L 174332.347.2214.5

mm

75-100 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

81

 

 



Hegyesvégű mikrométer
 

Sorozat 112

Hegyesvégű mikrométer hornyok, lépcsők méréséhez.
Jellemzői:
• Hegyes ülék és orsó.
• Hornyok, lépcsők, és hasonló feladatokra

112-201

Metrikus Keményfém csúcs

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Pont

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

112-165 0 - 25 ±3 15° 55.3 12,8 10 38 205
112-213 0 - 25 ±3 30° 55.3 12,8 10 38 205
112-166 25 - 50 ±3 15° 80.3 12,8 12 49 305
112-214 25 - 50 ±3 30° 80.3 12,8 12 49 305
112-167 50 - 75 ±3 15° 105.3 12,8 14 60 370
112-215 50 - 75 ±3 30° 105.3 12,8 14 60 370
112-168 75 - 100 ±4 15° 132.8 15,3 17 79 500
112-216 75 - 100 ±4 30° 132.8 15,3 17 79 500

Metrikus Edzett acél csúcs

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Pont

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

112-153 0 - 25 ±3 15° 55.3 12,8 10 38 205
112-201 0 - 25 ±3 30° 55.3 12,8 10 38 205
112-154 25 - 50 ±3 15° 80.3 12,8 12 49 305
112-202 25 - 50 ±3 30° 80.3 12,8 12 49 305
112-155 50 - 75 ±3 15° 105.3 12,8 14 60 370
112-203 50 - 75 ±3 30° 105.3 12,8 14 60 370
112-156 75 - 100 ±4 15° 132.8 15,3 17 79 500
112-204 75 - 100 ±4 30° 132.8 15,3 17 79 500

174714.5Lb

42.5a

3

ø 6
.3

5

ø 1
8

c

mm

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérési felület Keményfémy csúcsos orsó, csúcssugár 

0,3 mm
Mérőorsó Orsó menetemelkedés 0,5 mm, 

orsórögzítővel
Mérőerő 3-8 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal

Csúcsszög: 15°

15°
(SR0.3)

10 10

mm

Csúcsszög: 30°

mm

30°
(SR0.3)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

82 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Hullámmagasság-mérő mikrométer
 Sorozat 342 / 112
 

Funkciók 34
2-

27
1-

30

34
2-

45
1-

20

ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát (kvantilis 
hiba nélkül)

Síklapúság 0,001 mm
Felbontás 0,001 mm
Mérőerő 3-8 N

4-6 (342-451-20) N
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású, Ø 18 mm (342-271-30, 
112-401)

Mérési felület Edzett és köszörült
Mérőorsó Orsórögzítővel,

ø 6,35 mm, menetemelkedés 0,5 mm 
(342-271-30, 112-401)
orsórögzítő nélkül
ø 6,35 mm, menetemelkedés 10 mm 
(342-451-20)

Elem 
élettartam

Kb. 2,4 év (342-271-30),
5 év normál használattal
(342-451-20)

Szállítva Dobozban, 1 db elemmel szállítjuk.

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790B U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a 

normál és beépíthető mikrométerekhez
02AZD880G, 02AZD730G, 02AZD790B 
Vezeték nélküli rendszer a 342-451-20-hoz

Sorozat 342 / 112

Krimp magasság mérő mikrométer, lapos ülékkel és hegyes orsóval, 
a következő előnyöket biztosítja:
• Lehetővé teszi az elektromos érintkezők krimp magasságának mé-

rését.
• Kiemelkedő pontosság és olajálló anyag, amelyet minden műa-

nyag alkatrészhez használnak
• A kiváló víz- és porállóságú mikrométer olyan megmunkálási kör-

nyezetekben használható, ahol fröccsenő hűtőfolyadéknak van ki-
téve.

342-451-20

112-401

342-271-30

342-451-20

Metrikus Analog model

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Tömeg

[g]
112-401 0 - 25 ±3 165

Metrikus Digital model

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Tömeg

[g]
342-271-30 0 - 25 ±3 270

Metrikus Quickmike

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Tömeg

[g]
342-451-20 0 - 15 ±3 270

ø
9
.7

2.5 30.7

17

2
5

ø
6
.3

5

42.5 2.3 3 4333.26.5

5

0

45

60°

ø
0
.50
.5

2.8

2-
C
0.
5

ø
1
8

342-271-30

ø0.5

60° 0.5

342-271-30
112-401

ø0.5

45° 0.75

342-451-20

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Digimatic pengés mikrométer
 

Sorozat 422

Digimatic pengés mikrométer úgy tervezve, hogy segítsen megmérni a nehezen elérhető eleme-
ket. A következő előnyöket kínálja:
• Penge alakú álló és mozgó ülék a tengely horony átmérő méréséhez és más nehezen elérhető 

helyekre 
• Nem forgó orsó

422-230-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Ülék/Csúcs

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

422-230-30 0 - 25 ±3 A típus 65.6 12,5 11 31 365
422-260-30 0 - 25 ±3 B típus 65.6 12,5 11 31 365
422-270-30 0 - 25 ±3 C típus 65.6 12,5 11 31 365
422-271-30 0 - 25 ±3 D típus 65.6 12,5 11 31 365
422-231-30 25 - 50 ±3 A típus 90.7 12,6 12,2 50 565
422-261-30 25 - 50 ±3 B típus 90.7 12,6 12,2 50 565
422-232-30 50 - 75 ±3 A típus 105.3 13,5 14,1 57 465
422-233-30 75 - 100 ±4 A típus 132.8 16 16,7 76 580

b

C

53.1

13.5

a

L 42.5

14.2

2.3 3 41 11.5 17

ø1
8

ø1
4

ø6
.3

5ø6

0-50 mm

13.5

41 11.5 1732.347.26.514.5

41.8

L
a

b

ø1
8

ø6
.3

5ø6

c

5

0

45

50-100 mm

Funkciók Sorozat 422
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású, 

Ø 18 mm
Mérőorsó ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 

mm,
orsózárral

Mérőerő 3-8 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal, 1 db elemmel 
szállítjuk

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

6.5

ø
6

0
.7

5

R8

6

A-típus (edzett acél)

0
.7

5

0
.4

R8

3

6.5

6

B-típus (edzett acél)

ø
6

0
.7

5

7

11

6
0
°

6

C-típus (keményfém)

60
°

ø6

0.
4

4

8

6

D-típus (keményfém)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

84 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic Quickmike pengés 
mikrométer

Funkciók Sorozat 422
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Mérőorsó ø6,35 mm, menetemelkedés 10 mm
Elem 
élettartam

kb. 5 év normál használat esetén

Kijelző LCD, karakter magasság 10 mm
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, 1 db elemmel szállítjuk.

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790B U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a 

normál és beépíthető mikrométerekhez

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

6.5

ø
6

0
.7

5

R8

6

Type A (edzett acél)

Sorozat 422

ABSOLUTE Digimatic pengés Quickmike mikrométer nehezen elérhető mérési he-
lyekhez tervezve. A következő előnyöket kínálja:
• Penge alakú ülék és orsó a seeger hornyok, reteszhornyok és más nehezen hozzá-

férhető elemek horonyátmérőjének méréséhez
• Nem forgó orsó
• Gyors 10 mm / fordulat orsómozgathatóság

422-411-20

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Párhuzamosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

422-411-20 0 - 30 ±3 3 μm 0 8,5 36 13,5 350
422-412-20 25 - 55 ±3 3 μm 25 10,3 47 13,5 490

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

85

 

 



Pengés mikrométer
 

Sorozat 122

Pengés mikrométer a nehezen mérhető helyek könyebb megközelítésére.
Jellemzői:
• Kis mérőfelülettel
• Külső hornyok méréséhez.
• Nem-forgó orsó.

122-101

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Ülék/Csúcs

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

122-101 0 - 25 ±3 A típus 55.3 15 8 30 260
122-111 0 - 25 ±3 B típus 55.3 15 8 30 260
122-161 0 - 25 ±3 C típus 55.3 15 8 30 275
122-141 0 - 25 ±3 D típus 55.3 15 8 30 275
122-102 25 - 50 ±3 A típus 80.3 15 12 49 300
122-112 25 - 50 ±3 B típus 80.3 15 12 49 300
122-162 25 - 50 ±3 C típus 80.3 15 12 49 315
122-142 25 - 50 ±3 D típus 80.3 15 12 49 315
122-103 50 - 75 ±3 A típus 105.3 15 13 60 360
122-104 75 - 100 ±4 A típus 132.8 17,5 17 79 525
122-105 100 - 125 ±4 A típus 158.2 17,9 19 94 670
122-106 125 - 150 ±4 A típus 183.6 18,3 20 106 775
122-107 150 - 175 ±5 A típus 208.8 18,5 19 118 950
122-108 175 - 200 ±5 A típus 234.2 18,9 19 118 1140
122-109 200 - 225 ±5 A típus 258 17,7 18 143 1300
122-110 225 - 250 ±6 A típus 284 18,7 18 156 1450
122-115 250 - 275 ±6 A típus 309 18,7 18 169 1600
122-116 275 - 300 ±6 A típus 334 18,7 18 181 2020

1715.54714.5Lb

40.3a

3

ø8ø6

c

ø1
8

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérőorsó ø8 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 3-8 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, 

kulccsal

6.5

ø6

0.
75R8

6

mm

A típus
(edzett acél)

mm

0.
75

0.
4R8

3

6.5

6

B típus
(edzett acél)

mm

ø6

0.
75

7

11

60
°

6

C típus (keményfém betétes)

mm

60
°

ø6

0.
4

4
8

6

D típus (keményfém betétes)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

86 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digimatic mikrométer V-ülékkel
Funkciók Sorozat 314
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
2 x PRESET
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású, Ø 18 mm
Mérési felület Prizma szöge 60°
Mérőorsó Orsórögzítővel; ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,75 mm
Mérőerő 5-10 N

3-8 N (1-15 mm)
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, mérőhasábbal, kulccsal 
és elemmel szállítjuk.

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 314

Külső Digimatic mikrométer V-ülékkel vágószerszámok mérésére.
Előnyös tulajdonságai:
• Vágószerszámok külső átmérőjének mérésére.
• 3-élű csapok, fúrók, dörzsárak precíz méréséhez.

314-251-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Megjegyzés Beállító etalon

Tömeg
[g]

314-251-30 1 - 15 ±4 0,3 μm (orsó), 1 μm (ülék) Horonnyal 167-327 ø 5 мм 275
314-261-30 1 - 15 ±4 0,3 μm (orsó), 1 μm (ülék) - 167-327 ø 5 мм 275
314-252-30 10 - 25 ±4 0,3 μm (orsó), 1 μm (ülék) Horonnyal 167-328 ø 10 мм 410
314-262-30 10 - 25 ±4 0,3 μm (orsó), 1 μm (ülék) - 167-328 ø 10 мм 410
314-253-30 25 - 40 ±5 0,3 μm (orsó), 1 μm (ülék) - 167-329 ø 25 mm 465

1 - 15 mm

10 - 25 mm

25 - 40 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mikrométer V-ülékkel
 

Sorozat 114

V-ülékes mikrométer szerszámélek méréséhez.
Jellemzői:
• Szerszámok külső átmérőjének pontos mérésére (fúrók, vágók, üregelők) 3 vagy 5 éllel.
• V-ülék a központozáshoz.

114-102 114-121

Metrikus For 3-flute cutting tools (60°)

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Megjegyzés Beállító etalon

a
[mm]

Tömeg
[g]

114-101 1 - 15 ±4 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) 0,5 120
114-161 1 - 15 ±4 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-327 ø 5 MM 0,5 120
114-204 2,3 - 25 ±4 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-327 ø 5 MM 0,5 290
114-102 10 - 25 ±4 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) Horonnyal 167-328 ø 10 MM 6,2 280
114-162 10 - 25 ±4 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-328 ø 10 MM 6,2 280
114-103 25 - 40 ±5 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-329 ø 25 MM 19,14 400
114-104 40 - 55 ±6 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-330 ø 40 MM 32,13 465
114-105 55 - 70 ±6 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-331 ø 55 MM 45,12 675
114-106 70 - 85 ±7 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-332 ø 70 MM 58,11 910
114-107 85 - 100 ±7 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-333 ø 85 MM 71,1 1160
114-108 100 - 115 ±8 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-334 ø 100 MM 84,1 1480
114-109 115 - 130 ±8 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-335 ø 115 MM 97,09 2080
114-110 130 - 145 ±9 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-336 ø 130 MM 110,1 2880

114-204, 114-137: keményfém ülék és orsó
továbbiak: keményfém bevonatos orsó

Metrikus 5-élű szerszámhoz

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Megjegyzés Beállító etalon

Tömeg
[g]

114-121 5 - 25 ±4 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) Horonnyal 167-327 ø 5 MM 255
114-165 5 - 25 ±4 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-327 ø 5 MM 255
114-137 2,3 - 25 ±4 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-327 ø 5 MM 220
114-122 25 - 45 ±5 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-329 ø 25 MM 400
114-123 45 - 65 ±6 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-331 ø 55 MM 540
114-124 65 - 85 ±7 0,6 μm (orsó) 1,3 μm (ülék) - 167-332 ø 70 MM 760

114-204, 114-137: keményfém ülék és orsó
továbbiak: keményfém bevonatos orsó

8

Ø
 1

.5

Sík ülék modell

8

Ø
 1

.5

Hornyolt modell

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérési felület 60°/108°-os prizma
Mérőorsó ø6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,75 

mm, orsórögzítővel
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, beállító etalonnal, kulccsal

6
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°

3 élű szerszámokhoz

1
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°

5 élű szerszámokhoz
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Screw tap

114-101, 114-102, 114-121 cikkszámú termékekhez
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

88 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Konzervdoboz-mérő mikrométer
Specifikáció

Pontosság 3 μm
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású, ø 13 

mm
Szállítva Dobozban, kulccsal szállítjuk

147-103
Acél konzerves dobozhoz

147-105
Alumínium konzerves dobozhoz

147-202
Spray dobozhoz

Sorozat 147

Konzervdoboz peremmérő mikrométer peremvastagság és mélység pontos méréséhez.
Jellemzői:
• Konzerdoboz peremvastgaság, szélesség és mélység mérésére.
• 3 különboző típus, acél, alumínium és spray dobozokhoz.
 

147-103

147-105

147-202

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Megjegyzés

Tömeg
[g]

147-103 0 - 13 Acél dobozhoz 65
147-105 0 - 13 Alumínium dobozhoz 65
147-202 0 - 13 Spray dobozhoz 65
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ø1
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1.5475
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Huzalmérő mikrométer
 

Sorozat 147

Huzalmérő mikrométer az egyszerű és gyors méréshez.
Jellemzői:
• Speciális kialakítás huzalvastagság méréshez.
• Kisméretű golyók mérésére szintén alkalmas.

147-401

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

Tömeg
[g]

147-401 0 - 10 ±3 0,6 μm 65

14.5

101

15 14.5

12.52.5

ø
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ø
1

5

ø
6

.3
5

2

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt 

krómozással, ø15 mm
Mérési felület Keményfém betétes, finoman leppelt
Mérőorsó ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 

mm
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, kulccsal

Mikrométer kis kengyelmélységgel
 

Sorozat 147

Mikrométer igen kicsiny torokmélységgel csapágyperselyek, kerékagyak, belső furatjellemzők mé-
résére.
 
 

147-301

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

147-301 0 - 25 ±2 0,6 μm 6 8,5 13,5 17,5 0 135
147-302 25 - 50 ±2 0,6 μm 6,5 11 14 20,5 25 150
147-303 50 - 75 ±2 0,6 μm 6,5 11 13 20,5 50 170
147-304 75 - 100 ±3 0,6 μm 6,5 11 13 20,5 75 185

3 4714.527.5L2.8

7

17

ø
1

8

ø
6

.3
5

ø
9

.7

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,001 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású

ø 18 mm
Mérési felület keményfém betét, köszörült, 

finomleppelt
Mérőorsó ø6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 

mm
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal

A

C

B
H

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

90 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



Digimatic mikrométer cserélhető ülékkel
Funkciók Sorozat 317
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,001 mm
Skála Skáladob és a hüvely matt 

krómozású, ø18 mm
Mérési felület Keményfém betét (orsó)
Mérőorsó Orsórögzítővel, ø6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Elem 
élettartam

kb. 2,4 év

Szállítva Dobozban, 25mm-től beállító 
etalonnal, kulccsal, 1 elemmel, 
ülékkel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
950758 Kör tárcsa csak 0-25 mm 

méréstartományhoz, for 0-25mm
201218 V-ülék

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem
201217 Hengeres ülék
201379 Hengeres ülék
201216 Sík ülék

950758 mikrométerrel

Sorozat 317

Digimatic mikrométer cserélhető ülékkel teszi lehetővé
a különböző jellemzők széles skálájának mérését.
A következő előnyöket kínálja:
• Csövek vastagságát, perem távolságot, szegecsfej magasságot stb.

mér cserélhető ülékekkel (lapos ülék, hengeres ülék, V- ülék).

317-251-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Ülékkel együtt

Tömeg
[g]

317-251-30 0 - 25 ±4 0,6 μm (orsó) 2 μm (ülék) 201217, 201216 335
317-252-30 25 - 50 ±4 0,6 μm (orsó) 2 μm (ülék) 201379, 201216 360

1.5 6.35

2
5

R3.2

201216
Sík ülék

120°

201218
V-ülék

ø3 (for 25mm)

201217
Hengeres ülék

ø5 (for 50mm)

201379
Hengeres ülék

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mikrométer cserélhető ülékkel
Sorozat 117

Cserélhető ülékes mikrométer típus különféle feladatok széles skálájának mérését teszi lehetővé.
A következő előnyöket kínálja:
• Csövek vastagságát, perem távolságot, szegecsfej magasságot stb. mér cserélhető ülékekkel (la-

pos ülék, hengeres ülék, V-ülék).

117-101

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság Ülékkel együtt

Tömeg
[g]

117-101 0 - 25 ±4 0,6 μm (orsó) 2 μm (ülék) 3 μm 201217, 201216 255
117-102 25 - 50 ±4 0,6 μm (orsó) 2 μm (ülék) 3 μm 201379, 201216 320

1.5 52.5 (27.5)

25 (0) 27.5

3
4 2
6
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2
5

3
3
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ø
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8
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201218
V-ülék

1.5 6.35

2
5

R3.2

201216
Sík ülék

ø3 (for 25mm)

ø5 (for 50mm)

201217
Hengeres ülék

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású, ø 

18 mm
Mérési felület Keményfém betétes (orsó)
Mérőorsó Ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 

mm, orsórögzítővel
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulccsal

Külön tartozék

No. Leírás
201218 V-ülék
950758 Kör tárcsa csak 0-25 mm 

méréstartományhoz, for 0-25mm

Tartozékok

No. Leírás
201217 Hengeres ülék
201379 Hengeres ülék
201216 Sík ülék

950758 mikrométerrel

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.

92 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.



Tűrésellenőrző mikrométer
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozású,

Ø 18 mm
Mérési felület Keményfém betétes, finomleppelt
Mérőorsó Orsórögzítóval, Ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, 25 mm-től beállító 

etalonnal, kulcscsal szállítjuk.

Sorozat 113

Mikrométer tűrés-összehasonlításhoz.
Jellemzői:
• Orsó és ülék letöréssel
• Egyszerű OK/Selejt osztályozáshoz

113-102

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság

L coll
[mm]

a
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

113-102 0 - 25 ±3 0,6 μm 29.3 15 23 340
113-103 25 - 50 ±3 0,6 μm 54.3 15 37 380

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.

93



Passzaméter
Sorozat 510

Mérőórás mikrométer, ami gyors és nagyon pontos méréseket tesz lehetővé. A kö-
vetkező előnyöket kínálja:
• A visszahúzható ülékkel egy kézzel egyszerűen használható.
• IP54 védettségi szint, valamint a nagy és könnyen olvasható karakterek a számla-

pon
• Nagy mérőóra az egyszerű leolvasáshoz (+/- 0,06 mm)
• Tűrésjelzők a GO/NG mérésekhez
• 8 mm-es orsóátmérő egyszerű pozicionálást és nagyon pontos méréseket tesz le-

hetővé.

510-121

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Ülék vissza-
húzási hossz

Síklapú-
ság

Párhuza-
mosság

Értékmutatási 
tartomány

Működtető 
gomb

D
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

510-121 0 - 25 2 mm 0,3 μm 0,6 μm ±0,06 mm Jobbos 25 31.5 520
510-141 0 - 25 2 mm 0,3 μm 0,6 μm ±0,06 mm Balos 25 31.5 520
510-122 25 - 50 2 mm 0,3 μm 0,6 μm ±0,06 mm Balos 38 56.5 670
510-123 50 - 75 2 mm 0,3 μm 1 μm ±0,06 mm Balos 50 81.5 820
510-124 75 - 100 2 mm 0,3 μm 1 μm ±0,06 mm Balos 63 106.5 970
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Specifikáció

Síklapúság 0,001 mm
Osztás Mérőóra 
komparátor

0,001 mm

Mikrométer 
pontosság

2 μm

Mérőóra 
pontossága

1 μm

Skála Skáladob és a hüvely matt 
krómozású, ø 21 mm

Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt, 
 ø 8 mm

Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, kulccsal

Külön tartozék

No. Leírás
04AZA124 ø 16 mm munkadarab ütköző, 23mm
04AZA125 ø 14 mm munkadarab ütköző, 20,5mm
04AZA126 ø 14 mm munkadarab ütköző, 15mm

Mdb támasz 
átmérőtartománya

Méréstartomány

Ø 16

2
3

6

04AZA124
Mdb stop A

Ø 14

2
0

.5

6

04AZA125
Mdb stop B

Ø 14

1
5

6

04AZA126
Mdb stop C

Állítócsavar órás komparátorhoz ± 5 µm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.

94 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.



Mérőórás passzaméter
Specifikáció

Osztás Mérőóra 
komparátor

0,001 mm

Mérőóra pontossága 1 μm
Mérési felület Keményfém betétes, 

finoman leppelt
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, mdb tartóval

Sorozat 523

Állítható idomszer beépített mérőórával. A következő előnyöket kínálja:
• Különösen ideális a hengeres alkatrészek gyors ellenőrzéséhez tömeggyártásban.
• a névleges méret mérőhasábbal állítható be.
• Könnyen kezelhető visszahúzó gomb

523-121

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Ülék visszahúzási 

hossz
Síklapúság Párhuzamosság

Értékmutatási tarto-
mány

D
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

523-121 0 - 25 2 mm 0,3 μm 0,6 μm ±0,06 mm 25 31 740
523-122 25 - 50 2 mm 0,3 μm 0,6 μm ±0,06 mm 35 56 840
523-123 50 - 75 2 mm 0,3 μm 1 μm ±0,06 mm 47,5 81 950
523-124 75 - 100 2 mm 0,3 μm 1 μm ±0,06 mm 60 106 1080

ø
1

0
.8

15

D

89.5 L 11.5 69.5

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Passzaméter
Sorozat 523

Passzaméter indikációs mérésekre optimalizáva.
Előnyei:
• Passzameter állítható idomszerrel forgás-szimmetrikus mdb-ok sorozatméréséhez, (csapok, tenge-

lyek, perselyek).
• Egyszerű kezelés a visszahúzó gombja segítségével

523-141 opcionális mérőórával

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Ülék visszahúzási hossz Síklapúság

D
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

523-141 0 - 25 2 mm 0,3 μm 25 31 710
523-142 25 - 50 2 mm 0,3 μm 35 56 810
523-143 50 - 75 2 mm 0,3 μm 47,5 81 920
523-144 75 - 100 2 mm 0,3 μm 60 106 1050

88.811.5L

D
ø
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ø
8

+
0

.0
1

5
0

ø
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6

89.5

Minta alkalmazás:
mérőórával

Minta alkalmazás:
mérőórával

Minta alkalmazás:
Linear Gage-el

Specifikáció

Mérési felület Keményfém betét,
finomleppelt,
Ø 10,8 mm

Külön tartozékok Lásd a mérőóra fejezetet
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, mdb támasztóval, 

mérőóra nélkül

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.

96 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.



Mérőórás mikrométer
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,001 mm
Ülék visszahúzási 
hossz

3 mm

Skála Skáladob és hüvely matt 
krómozású,Ø 18 mm

Mérési felület Keményfém betét, finomleppelt
Mérőorsó Ø 6,35 mm orsó menetemelkedés 

0,5 mm, orsórögzítővel
Mérőerő 5-10 N
Szállítva Dobozban, beállító etalonnal (25 

mm-től felfelé), kulcs

2900SB-10 (1µm)

543-390B (1µm)

542-181 (0,1 µm)

Opciók
Lásd a mérőórák fejezetet

Sorozat 107

Mérőórás mikrométer gyors mérésekhez a tömegtermelés számára.
Jellemzői:
• Mérőóra alkalmazásával közvetlen minősítés (OK/NOK) a tömeggyártás támogatása céljából.
• 3mm-rel visszahúzható ülék a gyors mérés érdekében.
• Rögzített orsó a mdb behelyezésekor.

107-201 opcionális mérőórával

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Síklapúság Párhuzamosság

C
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

107-201 0 - 25 ±2 0,6μm (2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm) 30 39.5 480
107-202 25 - 50 ±2 0,6μm (2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm) 38 64.5 520
107-203 50 - 75 ±2 0,6μm (2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm) 45 90 585
107-204 75 - 100 ±3 0,6μm (2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm) 65 115.6 630
107-205 100 - 125 ±3 0,6μm (2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm) 79 140.6 725
107-206 125 - 150 ±3 0,6μm (2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm) 93 165.6 810
107-207 150 - 175 ±4 0,6μm (2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm) 105 190.5 1050
107-208 175 - 200 ±4 0,6μm (2+L/100) μm, L = max. tartomány (mm) 120 215.5 1170
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mérőórás idomszer
Sorozat 2

A passzaméter gyors OK/NOK minősítési feladat kiváló eszköze pl. hengeres csapok nagysorozat-
ban történő gyártása esetén.
Legfontosabb jellemzői:
• Széles, sík keményfém ülék.
• 2mm ülék behúzás.
• Méréstartomány beállítása menettel.

201-101 opcionális tartozékokkal

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság

Tömeg
[g]

201-101 0 - 25 1 μm 570
201-102 25 - 50 1 μm 660
201-103 50 - 75 1 μm 700
201-104 75 - 100 1 μm 770
201-105 100 - 125 1 μm 870
201-106 125 - 150 1 μm 950
201-107 150 - 175 1 μm 1070
201-108 175 - 200 1 μm 1160
201-109 200 - 225 1 μm 1260
201-110 225 - 250 1 μm 1350
201-111 250 - 275 1 μm 1470
201-112 275 - 300 1 μm 1620

Specifikáció

Ülék visszahúzási 
hossz

2 mm

Ülék pozícionálási 
tart.

25 mm

Mérőerő 15 N ±3
Szállítva Kézvédővel

Állítható ütköző
ø8 mm mérőóra befogó (ø 
3/8")

201-101 opcionális tartozékokkal:
156-101-10 állvány 
2109SB-10 mérőóra

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.

98 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.



Horonymérő mikrométer
Specifikáció

Pontosság ±10 μm
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely matt krómozással, 

ø18 mm
Mérési felület edzett
Mérőorsó Menetemelkedés 0,5 mm
Racsni Mindkét irányban használható.
Szállítva Dobozban, kulccsal

Sorozat 146

Belső horonymérő mikrométer, lépcsős furatok, stb. méréséhez.
Jellemzői:
• Kétirányú racsnis stop.
• Nem-forgó orsós kivitelben is.

146-122

146-221

146-222

Metrikus Nem-forgó orsós típus

No. Külső tartomány Belső tartomány Párhuzamosság
Mérőtányér átmérő

[mm]
l

[mm]
L coll
[mm]

Tömeg
[g]

146-221 0-25 mm 1,6-26,5 mm 10 μm 6,35 135
146-222 0-25 mm 1,6-26,5 mm 10 μm 12,7 115 25 185
146-223 25-50 mm 26,5-51,5 mm 10 μm 12,7 90 50 175
146-224 50-75 mm 51,5-76,5 mm 10 μm 12,7 65 75 165
146-225 75-100 mm 76,5-101,5 mm 10 μm 12,7 40 100 160

Metrikus Forgóorsós típus

No. Külső tartomány Belső tartomány Párhuzamosság
Mérőtányér átmérő

[mm]
l

[mm]
L coll
[mm]

Tömeg
[g]

146-121 0-25 mm 1,6-26,5 mm 10 μm 6,35 135
146-122 0-25 mm 1,6-26,5 mm 10 μm 12,7 103,3 25 185
146-123 25-50 mm 26,5-51,5 mm 10 μm 12,7 78,3 50 175
146-124 50-75 mm 51,5-76,5 mm 10 μm 12,7 53,3 75 165
146-125 75-100 mm 76,5-101,5 mm 10 μm 12,7 28,3 100 160

146-221

146-121

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mikrométer beállító etalonok ≤ 1000 mm
Sorozat 167

167-103

167-108

Metrikus

No. Hossz mm
Pontosság

[μm]
Átmérő (D)

[mm]
167-101 25 ±1,5 6,35
167-102 50 ±2 6,35
167-103 75 ±2,5 6,35
167-104 100 ±3 7,9
167-105 125 ±3,5 7,9
167-106 150 ±4 7,9
167-107 175 ±4,5 7,9
167-108 200 ±5 9,4
167-109 225 ±5,5 9,4
167-110 250 ±6 9,4
167-111 275 ±6,5 9,4
167-112 300 ±7 9,4
167-113 325 ±7,5 9,4
167-114 350 ±8 9,4
167-115 375 ±8,5 9,4
167-116 400 ±9 9,4
167-117 425 ±9,5 9,4
167-118 450 ±10 9,4
167-119 475 ±10,5 9,4
167-120 500 ±11 11,9
167-121 525 ±11,5 11,9
167-122 550 ±12 11,9
167-123 575 ±12,5 11,9
167-124 600 ±13 11,9
167-125 625 ±13,5 11,9
167-126 650 ±14 11,9
167-127 675 ±14,5 11,9
167-128 700 ±15 11,9
167-129 725 ±15,5 11,9
167-130 750 ±16 11,9
167-131 775 ±16,5 11,9
167-132 800 ±17 11,9
167-133 825 ±17,5 11,9
167-134 850 ±18 11,9
167-135 875 ±18,5 11,9
167-136 900 ±19 11,9
167-137 925 ±19,5 11,9
167-138 950 ±20 11,9
167-139 975 ±20,5 11,9
167-140 1000 ±21 11,9

Metrikus Készlet
No. Hossz mm Etalonok száma
167-902 25-125 5
167-903 25-275 11

D1
2

L 11

D

L
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 1

3
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7

25 mm - 75 mm 200 mm - 475 mm

100 mm - 175 mm 500 mm - 1000 mm

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(A tűrés a középhosszra vonatkozik 
20°C-on)

Síklapúság μm 0,3 μm
Párhuzamosság 2 μm
Mérési felület finomleppelt

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.

100 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.



Mikrométer beállító etalonok > 1000 mm
Specifikáció

Pontosság ±(1+L/50) μm
Síklapúság μm 0,3 μm
Párhuzamosság 2 μm
Mérési felület finomleppelt

Sorozat 167

1000mm-es beállító etalonok külső mikrométer beállításához és ellenőrzéséhez.

Metrikus

No. Hossz mm
Átmérő (D)

[mm]
167-365 1025 11,9
167-366 1050 11,9
167-367 1075 11,9
167-368 1100 11,9
167-369 1125 11,9
167-370 1150 11,9
167-371 1175 11,9
167-372 1200 11,9
167-373 1225 11,9
167-374 1250 11,9
167-375 1275 11,9
167-376 1300 11,9
167-377 1325 11,9
167-378 1350 11,9
167-379 1375 11,9
167-380 1400 11,9
167-381 1425 11,9
167-382 1450 11,9
167-383 1475 11,9
167-384 1500 11,9
167-385 1525 11,9
167-386 1550 11,9
167-387 1575 11,9
167-388 1600 11,9
167-389 1625 11,9
167-390 1650 11,9
167-391 1675 11,9
167-392 1700 11,9
167-393 1725 11,9
167-394 1750 11,9
167-395 1775 11,9
167-396 1800 11,9
167-397 1825 11,9
167-398 1850 11,9
167-399 1875 11,9
167-400 1900 11,9
167-401 1925 11,9
167-402 1950 11,9
167-403 1975 11,9
167-404 2000 11,9

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Etalon menetmérő mikrométerhez
 

Sorozat 167

Beállító etalonok menetmérő külső mikrométerek beállításához és ellenőrzéséhez.

Metrikus Szög: 55°

No. Hossz mm
Pontosság

[μm]
167-272 25 ±4
167-273 50 ±5
167-274 75 ±6
167-275 100 ±7
167-276 125 ±8
167-277 150 ±9
167-278 175 ±10
167-279 200 ±11
167-280 225 ±12
167-281 250 ±13
167-282 275 ±14

Metrikus Szög: 60°

No. Hossz mm
Pontosság

[μm]
167-261 25 ±4
167-262 50 ±5
167-263 75 ±6
167-264 100 ±7
167-265 125 ±8
167-266 150 ±9
167-267 175 ±10
167-268 200 ±11
167-269 225 ±12
167-270 250 ±13
167-271 275 ±14

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba 
nélkül)

Etalon V-ülékes mikrométerhez
 

Sorozat 167

Beállító etalon V-ülékes mikrométer pontos beállításához

Metrikus

No. Hossz mm
Pontosság

[μm]
167-327 5 ±2
167-328 10 ±2
167-329 25 ±2
167-330 40 ±3
167-331 55 ±3
167-332 70 ±3
167-333 85 ±3

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát

167-329

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

102 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

3-huzalos mérési mód
Specifikáció

Huzalátmérő 
pontosság

DIN 2269, 1-es osztály

Mérőhuzal tűrése ±2 μm
Tartalom 18 pár huzal ø 0,17 mm től ø 

3,2 mm- ig

a a d

d
p

a a

P =Menetemelkedés
d

D 
=Mérőszál Ø

d
2 

=Osztóköri Ø
M =Elméleti átmérő 
   adott mérőerőn d
a =Dőlésszög
d =Korrekció

Sorozat 313

3-szálas mérési módszer az egyik legpontosabb megoldás menetközép átmérő mérésére.
Jellemzői:
• Mérőhuzalok edzett és finomleppelt kivitelben. Külső mikrométerek orsójára és ülékére szerel-

hetők.
• A 3-szálas mérési eljárás menetek osztóköri átmérőjének precíz, pontos méréshez.

313-101

1) Huzalok készletben

No.
Orsó átmérő

[mm]
313-101 6,35
313-102 8

Mérőhuzal (pár) ø 6,35 mm orsóhoz

No.
Mérőhuzal ø

[mm]
952131 0,17
952132 0,195
952133 0,22
952134 0,25
952135 0,29
952136 0,335
952137 0,39
952138 0,455
952139 0,53
952140 0,62
952141 0,725
952142 0,895
952143 1,1
952144 1,35
952145 1,65
952146 2,05
952147 2,55
952148 3,2

Huzalok párban szállítva, ø 8 orsóhoz

No.
Mérőhuzal ø

[mm]
952149 0,17
952150 0,195
952151 0,22
952152 0,25
952153 0,29
952154 0,335
952155 0,39
952156 0,455
952157 0,53
952158 0,62
952159 0,725
952160 0,895
952161 1,1
952162 1,35
952163 1,65
952164 2,05
952165 2,55
952166 3,2

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Mikrométer állványok
 

Sorozat 156

Mikrométer állvány, amely a következő előnyöket kínálja:
• Mindkét kezét használhatja a mikrométer működtetésére és a munkadarab pozícionálására.
• Sorozatméréshez kialakított üzemi kivitel kiváló minőségben.

156-105-10

156-101-10

156-102

No. Mikrométer tartomány Megjegyzés
Tömeg

[g]
156-101-10 0 - 100 mm Állítható szöghelyzet 1210
156-105-10 0-50 mm Fix szöghelyzet 700
156-102 100-300 mm Álló típus 9000
156-103 300-1000 mm Álló típus 8500

98

6
3

4 
- 1

2

156-105-10

0 - 18

0 
- 

10

30

62

11
3.

5

25°

90
°

35
155

156-101-10

ø24.8

4
3

5

4
0

3
2

60

110

3
5

400

156-102

4
0

9
1

0

ø28

120

220

750

7
4

3
5

156-103

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

104 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Színkódolású zárókupak
Mikrométer tartozékok

Színkódolt racsni

Színkódolású zárókupak racsnidobos 
mikrométerhez 102-7XX és Quantumike

Színkódolású racsni analóg mikrométerhez 0-300 mm
No. Szín
985056 Fekete
985061 Piros
985081 Kék
985071 Sárga
985076 Zöld
985066 Barna
04GZA239 Szürke

Színkódolású racsni analóg mikrométerhez 300-1.000 mm
No. Szín
04GZA243 Szürke

Színkódolású zárókupak 293-as sorozathoz
No. Szín
04GZA241 Szürke

Színkódolású zárókupak 102-7XX-hez és Quantumike-hoz és racsnis 293-as sorozathoz
No. Szín
04AAB208 Szürke
04GAA899 Fekete
04GAA900 Piros
04GAA901 Sárga
04GAA902 Zörld
04GAA903 Kék

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Orsóra illeszthető csúcsok
 

Mikrométer tartozékok

Ezek az orsóra illeszthető csúcsok gazdaságos módon biztosítják a mikrométer alkalmazását
különféle feladatokhoz.
A következő előnyöket kínálja:
• A mikrométer orsón lévő csúcsokat gazdaságos adaptációként használhatja bizonyos

mérési alkalmazásokhoz.
• ø 6,35 mm-es mikrométer orsóra is szerelhető.
• A mérési tartomány megváltozik az orsóra felhelyezett csúccsal.

208062                    208063                   208064                     208065                     208066

No. Megjegyzés
208062 Hullám
208063 Gömb
208064 Késél
208065 Késél
208066 Tárcsa

ø2

5

208062

ø3
.5

10

30° ø1

208063

0.
75

4.5

208064

30°

0.
5

30°

208065

0.7

ø1
2.

7

208066

Specifikáció

Betét hossza 10 mm ±5 μm

208066

Golyós mérőpofa
 

Golyós mérőpofa

• Golyós mérőpofa mikrométer ülékre (csak 6,35 mm)

101468M

Metrikus

No.
Golyó ø

[mm]
101468M 5

coll

No.
101468E

Alkalmazási példa

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

106 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Optikai síkpárhuzam üveg
Specifikáció

Síklapúság μm 0,1 μm
Párhuzamosság 0,2 μm
Átmérő 30 mm

Sorozat 157

Az optikai párhuzamok mikrométerek és egyéb mérőeszközök ellenőrzésére szolgálnak.
Jellemzői:
• Mikrométerek mérőfelületének párhuzamosság és síklapúság ellenőrzésére szolgáló kivitel.
• 4 méretet tartalmazó készlet.

157-903

Metrikus

No. Tartalom Mikrométer tartomány Síkpárhuzamok mérete

157-903

157‑101
157‑102
157‑103
157‑104

0-25 mm

12 mm
12,12 mm
12,25 mm
12,37 mm

157-904

157‑105
157‑106
157‑107
157‑108

25-50 mm

25 mm
25,12 mm
25,25 mm
25,37 mm

Mikrométerek mérőfelületeinek párhuzamosság és síklapúság vizsgálatához. A síklapúságot az intereferencia 
vonalak szabályossága és egyenes vonala jellemzi. A páthuzamosságot a megjelenő interencia vonalak 

száma jellemzi.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Optikai sík
 

Sorozat 158

Az optikai sík tükröződő felületek síklapúságának ellenőrzéséhez, mint pl. mérőhasábok, beállító 
etalonok, stb. használatos.

158-118

Metrikus

No. Síklapúság
Átmérő

[mm]
Thickness

158-117 0,2 μm 45 12 mm
158-118 0,1 μm 45 12 mm
158-119 0,2 μm 60 15 mm
158-120 0,1 μm 60 15 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

108 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer
Specifikáció

Síklapúság 0,001mm/ 0,0005mm/ 0,0001mm

0

5

45

ød
2

ab c

ø D

ød
1

Teljes hossz l = a + b + c

ab c

0

5

45

ød
2

ød
1 øD

y

x

Teljes hossz l = a + b + c

y

x

Beépíthető mikrométer

Rögzítő 
anyás

Rögzítő 
anya 
nélkül

Tartomány 1) 2) 4) 5) 6) Osztás x y a b c Ø D Ø d1 Ø d2

No. No. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
110-105. 0 - 1 0,001 12,7 25 62,5 12 8 21
110-106. 0 - 1 0,0001 12,7 25 62,5 12 8 21
110-107. 0 - 1 0,001 12,7 25 62,5 12 8 21
110-108. 0 - 1 0,0001 12,7 25 62,5 12 8 21
110-101. 0 - 2,5 0,001 12,7 25 70 12 8 21
110-102. 0 - 2,5 0,0001 12,7 25 70 12 8 21
148-216. 148-215. 0 - 5 0,02 5,5 1,8 5 6,5 20,5 3,5 2 6

148-201. 0 - 6,5 0,01 6 9 21,7 6 3,5 9,3
148-203. 0 - 6,5 0,01 8 3 7,5 7,5 21,7 6 3,5 9,3
148-302. 148-301. 0 - 6,5 0,01 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 15
148-304. 148-303. 0 - 6,5 0,01 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 20
148-306. 148-305. 0 - 6,5 0,01 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 29
148-221. 148-220. 0 - 6,5 0,01 15 9 22,5 6 3,5 9,3
148-223. 148-222. 0 - 6,5 0,01 17 7,5 22,5 6 3,5 9,3
148-317.
148-319.

148-316.
148-318.

0 - 6,5 0,01 18,7 9 22,5 9,5 6,35 15

148-207. 148-205. 0 - 6,5 0,01 8 3 7,5 7,5 21,7 6 3,5 9,3
148-323. 148-322. 0 - 6,5 0,01 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 15
148-143. 148-142. 0 - 6,5 0,002 14 4 9,5 14 31,5 9,5 5 13
148-343. 148-342. 0 - 6,5 0,002 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 15
148-243. 148-242. 0 - 6,5 0,002 8 3 6 9 21,9 6 3,5 9,3
152-283. 0 - 10 0,002 16 4 26 19 53 12 6,35 49
110-502. 0 - 13 0,0005 15 15 67,5 9,5 5 13
148-133.
148-802.

148-132.
148-801.

0 - 13 0,01 14 4 9,5 17,5 31,5 9,5 5 13

148-853. 0 - 13 0,01 9,5 15,5 37 9,5 5 13
148-804. 148-803. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 17,5 40 9,5 5 13
148-854. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 15,5 45,5 9,5 5 13

148-104. 0 - 13 0,001 14 4 9,5 17,5 31,5 9,5 5 13
148-103. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 17,5 31,5 9,5 5 13
148-308. 148-307. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 15,5 30 9,5 6,35 15
148-310. 148-309. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 15,5 30 9,5 6,35 20
148-312. 148-311. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 15,5 30 9,5 6,35 29
148-508. 148-503. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 15,5 37 9,5 5 13

148-513. 0 - 13 0,01 9,5 15,5 37 9,5 5 13
148-120. 148-121. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 17,5 40,1 9,5 5 13
148-504. 148-506. 0 - 13 0,01 14 4 9,5 15,5 45,6 9,5 5 13
148-151. 148-150. 0 - 13 9,5 18,7 17,5 31 12 5 13
148-153. 148-152. 0 - 13 9,5 18,7 17,5 31 12 5 13
149-131. 149-132. 0 - 15 0,01 14 4 15 17 43,5 9,5 6,35 15

152-101. 0 - 15 0,01 16 18 60 12 8 30
153-101. 0 - 15 0,01 10 17 58,5 9,5 6,35 15,3

149-184. 149-183. 0 - 15 0,01 14 4 9,5 17 49 9,5 6,35 15
149-802. 149-801. 0 - 15 0,01 14 4 15 17 43,5 9,5 6,35 15
150-189. 150-190. 0 - 25 0,001 14 4 15 27 67 10 6,35 18
151-221. 151-222. 0 - 25 0,001 16 4 29 34 70 12 8 21
150-191. 150-192. 0 - 25 0,01 14 4 15 27 67 10 6,35 18
151-223. 151-224. 0 - 25 0,01 16 4 29 34 70 12 8 21
150-195. 150-196. 0 - 25 0,01 14 4 15 27 54 10 6,35 18

152-102. 0 - 25 0,01 16 28 69 12 8 30
152-332. 0 - 25 0,002 29 34 66 12 8 49

1) Gömb mérőfelület 2) Orsózárral 4) Racsnival 5) Nem-forgó orsóval 6) Keményfém betétes

x és y rögzítő anyás modellhez

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer
 

Beépíthető mikrométer

Rögzítő 
anyás

Rögzítő 
anya 
nélkül

Tartomány 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Osztás x y a b c Ø D
Ø 
d1

Ø 
d2

No. No. mm mm mm mm mm mm mm mm mm
150-220. 150-219. 0 - 25 0,01 14 4 15 65 53,5 10 6,35 18

153-203. 0 - 25 0,01 10 27 70,5 12 8 18
153-204. 0 - 25 0,001 10 27 71 12 8 18
153-301. 0 - 25 0,0005 28,6 31,8 18 8 85,5
153-201. 0 - 25 0,01 10 27 87,5 12 8 18
153-202. 0 - 25 0,001 10 27 88 12 8 18

150-210. 150-209. 0 - 25 0,01 14 4 15 27 78,5 10 6,35 18
250-301. 0 - 25 0,01 15 27 94 10 6,35 18

350-252-
30.

350-251-
30.

0 - 25 0,001 14 4 27 114,5 10 6,35 18

350-272-
30.

350-271-
30.

0 - 25 0,001 27 113,5 12 6,35 18

350-282-
30.

350-281-
30.

0 - 25 0,001 16 4 27 114,5 12 6,35 18

150-212. 150-211. 0 - 25 0,01 14 4 15 27 65 10 6,35 18
151-226. 151-225. 0 - 25 0,01 16 4 19 34,5 66 12 8 21
350-261-
30.

0 - 25 0,001 38,7 101 12 6,35 18

150-802. 150-801. 0 - 25 0,01 14 4 15 27 67 10 6,35 18
350-254-
30.

350-253-
30.

0 - 25 0,001 14 4 27 113,5 10 6,35 18

350-274-
30.

350-273-
30.

0 - 25 0,001 16 4 27 113,5 12 6,35 18

350-284-
30.

350-283-
30.

0 - 25 0,001 16 4 27 114,5 12 6,35 18

152-348. 0-25-0 0,002 29 34 66 12 8 49
152-401. 0-25-0 0,001 14 41,7 84,3 18 8 49

151-255. 151-256. 0 - 50 0,01 16 4 29 59 103 12 8 21
151-259. 151-260. 0 - 50 0,01 16 4 29 59 90 12 8 21

152-103. 0 - 50 0,01 16 53 94 12 8 30
164-163. 0 - 50 0,001 14 65 143 18 11 49
197-101. 0 - 50 0,005 14 65 64 18 8 49
152-380. 0-50-0 0,002 29 34 66 12 8 49

148-211. 148-209. 6,5-0 0,01 8 3 7,5 7,5 21,7 6 3,5 9
148-822. 148-821. 13-0 0,01 14 4 9,5 17,5 31,5 9,5 5 13

148-863. 13-0 0,01 9,5 15,5 37 9,5 5 13
148-824. 148-823. 13-0 0,01 16 4 9,5 17,5 40,1 9,5 5 13

148-864. 13-0 0,01 9,5 15,5 45,6 9,5 5 13
149-822. 149-821. 15-0 0,01 16 4 15 17 43,5 9,5 6,35 15
150-822. 150-821. 25-0 0,01 16 4 15 27 84 10 6,35 18
1) Gömb mérőfelület 2) Orsózárral 3) Fordított leolvasás 4) Racsnival 5) Nem-forgó 
orsóval 6) Keményfém betétes 7) Nem-forgó mérőfelület

x és y rögzítő anyás modellhez

Specifikáció

Síklapúság 0,001mm/ 0,0005mm/ 0,0001mm

0
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45
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y
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y
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Rögzítő anyával

Orsózárral

Orsózárral 250-301 / 350-2XX

Gömb mérőfelülettel

Fordított leolvasás

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

110 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Digitális beépíthető mikrométerek
Funkciók Sorozat 164
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
2 x PRESET
Adatkimenet
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Mérőorsó menetemelkedés 0,5 mm
Tápegység 2db SR-44 elem
Elem élettartam kb. 1,8 év
Kijelző LCD karakter magasság 7,5mm

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 164

Digitális beépíthető mikrométer nem forgó orsóval. A következő előnyöket kínálja:
• Forgatható kijelző, keményfém mérőfelület és nem forgó orsó
• Kiválóan alkalmas gépekbe és mérőműszerekbe történő beépítéshez.

164-163

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Orsóvég Szár Ø Megjegyzés

Tömeg
[g]

164-163 0 - 50 ±3 μm Keményfém csúcs 18 mm Nem-forgó orsó 490

14

15
14179

(29)

2

ø1
8

 0 -0
.0

2

ø8 ø1
1

ø4
9

52
.2

11
.6

22
24

.5

330°
PRESET

164-163
( ): teljesen behúzott orsóval

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer 10mm-es szárral
 

Sorozat 350

Beépíthető mikrométer 25mm méréstartománnyal, 10mm-es szárral a következő előnyöket kínálja:
• Gyártó és mérőgépekbe építhető.
• A mérési értékek egyértelműen, 0,001 mm-es lépésközzel jelennek meg.
• Szár átmérő: 10 mm.

350-251-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

350-251-30 0 - 25
Sík

(keményfém betét)
Sima 10 mm 230

350-252-30 0 - 25
Sík

(keményfém betét)
Rögzítővel 10 mm 11,5 230

350-253-30 0 - 25 Gömb (SR4) Sima 10 mm 230
350-254-30 0 - 25 Gömb (SR4) Rögzítővel 10 mm 11,5 230

350-251-30

42

(17)

15

(139.5)

114.5

ø
1

0

ø
6

.3
5

ø
1

8

(5
8

)

-0
.0

0
9

0

350-252-30

350-253-30

350-254-30

ø
1

4 4

M9.5x0.5

4

SR4

SR4 ø
1

4

M9.5x0.5

(): teljesen behúzott orsóval

Funkciók Sorozat 350
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
2 x PRESET
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság ±2 μm (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás 0,001 mm
Mérőorsó Orsózárral, ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm
Tápegység SR-44 elem
Elem élettartam ~ 2.4 év
Kijelző LCD, karakter magasság 7,5 mm

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

112 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer 12mm-es szárral
Funkciók Sorozat 350
ZERO/ABS
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
2 x PRESET
Zárolás funkció
Adatkimenet
HOLD

Specifikáció

Pontosság ±2 μm (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás 0,001 mm
Mérőorsó Orsózárral, ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm
Tápegység SR-44 elem
Elem élettartam ~ 2.4 év
Kijelző LCD, karakter magasság 7,5 mm

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA662 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 

1m, Micrometer Type
05CZA663 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m, Micrometer Type
06AFM380B Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)

264-622 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység mikrométerekhez

264-623 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység mikrométerekhez

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem
305307 Persely Ø12/18 mm

14 mm hossz
306625 Persely Ø 12/Ø 18 mm

16 mm hossz
306625 etalon 350-271-10, 350-273-10 modellhez
305307 etalon 350-261-10 modellhez

–
0
.0
1
1

ø
1
2
0

10(1.5)

52.7

14

ø
6
.3
5

ø
1
1

ø
6
.3
5

(27.7)

350-261-10

14

ø12 +0.010
ø18

0
-0.011

305307

Sorozat 350

Beépített mikrométer 25 mm elmozdulással és 12 mm-es szárral
a következő előnyöket biztosítja
• Gépekbe és műszerekbe építhető.
• Kiváló víz- és porállóság (IP65 védettségi szint) lehetővé teszi olyan 

megmunkálási környezetben történő felhasználást, ahol fröccsenő 
hűtőfolyadéknak van kitéve (kivéve a menetes szárú típusokat).

• A mérési értékek egyértelműen, 0,001 mm-es lépésekben jelennek 
meg.

350-281-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Megjegyzés Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

350-271-30 0 - 25
Sík

(keményfém)
IP65 Sima 12 /18 mm 230

350-272-30 0 - 25
Sík

(keményfém)
Menetes szár Rögzítővel M12 x 1 11,5 230

350-273-30 0 - 25 Gömb (SR4) IP65 Sima 12 /18 mm 230
350-274-30 0 - 25 Gömb (SR4) Menetes szár Rögzítővel M12 x 1 11,5 230

350-281-30 0 - 25
Sík

(keményfém)
IP65 Sima 12 mm 230

350-282-30 0 - 25
Sík

(keményfém)
IP65 Rögzítővel 12 mm 11,5 230

350-283-30 0 - 25 Gömb (SR4) IP65 Sima 12 mm 230
350-284-30 0 - 25 Gömb (SR4) IP65 Rögzítővel 12 mm 11,5 230

350-261-30 0 - 25 Sík
IP65

nem-forgó kivitel
racsni nélkül

Sima 12/18 mm 235

45

0

5

15

ø
1

8

42 114.5

(17) (139.5)

(5
8

)

ø
6

.3
5

ø
1

2
–
0

.0
1

1
0

350-281-30   ( ) teljesen behúzott orsóval

M12×0.5

5

0

45

42

(17)

15

ø
1

6

ø
6

.3
5

ø
1

2
0 -0

.0
1

1

4

(5
8

)

114.5

(139.5)

ø
1

8

350-282-30

350-272-30

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer mechanikus számlálóval
 

Sorozat 250 - Mechanikus számlálóval

Beépíthető mikrométer számlálóval és racsnival.

250-301

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Orsóvég Szár Ø Szár

Tömeg
[g]

250-301 0 - 25 ±2 μm Sík (keményfém) 10 mm Sima 165

0000

9

9
mm

15

(17)

42

93.8

(118.8)

ø
1

8

ø
1

0

ø
6

.3
5 0
–
0

.0
0

9

0

5

45

26.8

250-301

Specifikáció

Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Mérőorsó Orsórögzítővel, ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm

Micro Jack beállító bak
 

Sorozat 7

Ez a mikro szintezű nagy terhek pontos szintbeállításának fontos eszköze.
Jellemzői:
• Berendezések, referencia síkok, precíziós készülékek pontos szintezéséhez.
• Könnyen beállítható és jól terhelhető.
 

7850

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Megjegyzés

7850 60 - 75 Max. terhelés: 400kg

Specifikáció

Síklapúság 0,01mm

15

ø40

ø64

ø15

60

8

(85)SR1×90°

7850

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

114 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer finom menetemelkedéssel; 
5-6,5mm tartományban

Specifikáció

Síklapúság 0,002 mm
0,004 mm (148-244, 148-245)

Skála Keménykróm
Orsóemelkedés 0,1 mm
Mérési felület Szerszámacél (>60 HRC)

Osztás 0,1 mm

Osztás 0,5 mm

Sorozat 148 - 0,1 mm/ford menetemelkedéssel

Beépíthető mikrométer ultrafinom 0,1mm/ford menetemelkedéssel.
A következő előnyöket kínálja:
• Kisméretű beépíthető mikrométer 0,1 mm ultrafinom menetemelkedéssel.
• Ideális finombeállítások megvalósításához tudományos készülékekben.

148-143 148-243

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-244 0 - 5 ±5 Gömb (SR1,5) Sima 3,5 mm 4
148-245 0 - 5 ±5 Gömb (SR1,5) Rögzítővel 3,5 mm 3 5
148-142 0 - 6,5 ±2 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm 31
148-143 0 - 6,5 ±2 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 34
148-342 0 - 6,5 ±2 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm 29
148-343 0 - 6,5 ±2 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 31
148-242 0 - 6,5 ±5 Gömb (SR3) Sima 6 mm 10
148-243 0 - 6,5 ±5 Gömb (SR3) Rögzítővel 6 mm 4 10

11.5

20.5

5

(25.5)

(6.5)

ø
2

ø
6ø3.5 -

0
0.010SR1.5

148-244

1.8

(25.5)11.5

20.5(6.5)

55.5
ø2

Locknut M3.5×0.5 (Effective threads: 4 or more)
SR1.5

ø6

148-245

90

80

10
20

0ø
5

ø9.5

ø
1

3

3.59.5

23.5

31.5(17)

(38)

SR4

–0.009
0 Set Screw

148-142

Locknut 
M9.5×0.5

20
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80
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9.5

4

ø1
4

(38)

(17) 31.5

23.5

3.5
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3
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0
−0.009

0

Set screw

148-143
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0
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ø
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ø9.5

ø
1

5
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0
–0.009 Set Screw

148-342

Locknut 
M9.5×0.5
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90

4

(30)

(12) 23.5

ø1
5ø9.5

ø1
4
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9.5 3.5

ø6
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5 SR4

0
–0.009

Set screw

148-343

ø
9

.3

Set Screw 

ø
3

.5

SR3

0

6

(8.5)

15 (28.2)

21.7

0
–0.008ø6
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80

148-242

( ): teljesen behúzott orsóval

ø3
.5

ø9
.3

Locknut
M6×0.5

Set screw

(28.2)

SR3

3
0
–0.008ø6

15

(8.5)

7.5

20

80

0

21.7

8

148-243

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer 5mm és 6,5mm 
elmozdulással

 

Sorozat 148 - Mini kivitel

Ultra kis beépíthető mikrométer, ami könnyen gépekbe építhető, a következő előnyöket kínálja:
• Sima szár és sík orsó végződés
• Edzett acél mérőfelület

148-201 148-215

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

148-215 0 - 5 Gömb (SR1,5) 3,5 mm Sima - 4
148-216 0 - 5 Gömb (SR1,5) 3,5 mm Rögzítővel 3 - 4
148-201 0 - 6,5 Sík 6 mm Sima - 10
148-203 0 - 6,5 Sík 6 mm Rögzítővel 4 - 10
148-205 0 - 6,5 Gömb (SR3) 6 mm Sima - 10
148-207 0 - 6,5 Gömb (SR3) 6 mm Rögzítővel 4 - 10
148-209 0 - 6,5 Sík 6 mm Sima Fordított leolvasás 10
148-211 0 - 6,5 Sík 6 mm Rögzítővel 4 Fordított leolvasás 10

SR1.5

(25.5)

ø
2

11.5

5

0 ø
6

(6.5) 20.5

ø3.5 0
-0.010

148-215

1

0

4

M3.5×0.5 (Effective threads: 4 or more)

5.5

ø2 ø6
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5

20.5

1.8Locknut 
SR1.5

148-216

Set screwø6
0

-0.008

ø
3
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6
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15

ø
9
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(28.2)

10

40

0

21.7

148-201
(): teljesen behúzott orsóval

40

0

10

Set screw

7.5

(8.5)

15M6x0.5
Locknut 

8

ø
9

.3

ø6 0
-0.008

3

ø
3

.5

21.7

(28.2)

148-203

Specifikáció

Pontosság ±5 μm
Síklapúság 0,02 mm

0,01 mm (148-215, 148-216)
Skála Skáladob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Mérési felület Edzett acél (> 60 HRC)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

116 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer 6,5 mm és 13 mm
Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,001 mm
Skála Keménykróm bevonat
Orsóemelkedés 0,25 mm
Mérési felület Edzett acél (> 60 HRC)

Sorozat 148 - 0,25 mm/ford orsóval

Standard beépíthető mikrométer kis méretben 6,5 mm és 13mm méréstartománnyal.
A következő előnyöket kínálja:
• Finom orsó adagolás 0,25 mm / ford a finombeállításhoz. 

148-132

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-132 0 - 13 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm 30
148-133 0 - 13 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 35
148-322 0 - 6,5 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm 30
148-323 0 - 6,5 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 35

9.5

(14)

27 (44.5)

31.5 

3.5

ø5

SR4

ø1
3
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20

9.5
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ø5

ø1
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4

M9.5x0.5 23.5
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(12)

18.5 (30)

4

ø1
4

ø6
.3

5

M9.5x0.5

23.5

9.5

SR4ø6
.3

5

ø1
5

(12)

18.5 (30)

ø9.5 -0.009
0

ø9.5 -0.009
0

ø9.5 -0.009
0

ø9.5 -0.009
0

148-322           mm148-132             mm

148-323           mm148-133             mm

( ): teljesen behúzott orsóval

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer 6,5mm és 13mm 
elmozdulással

 

Sorozat 148 - Nagy skáladobbal

Rögzítő csavarral ellátott beépíthető mikrométer-rögzítő készülék az orsó tetszőleges pozícióban 
történő rögzítésével

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø Orsó Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-301 0 - 6,5 Sík Sima 9,5 mm 15 mm 26
148-302 0 - 6,5 Sík Rögzítővel 9,5 mm 15 mm 6 26
148-303 0 - 6,5 Sík Sima 9,5 mm 20 mm 39
148-304 0 - 6,5 Sík Rögzítővel 9,5 mm 20 mm 6 39
148-305 0 - 6,5 Sík Sima 9,5 mm 29 mm 71
148-306 0 - 6,5 Sík Rögzítővel 9,5 mm 29 mm 6 71
148-313 0 - 6,5 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm 15 mm 26
148-314 0 - 6,5 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 15 mm 6 26
148-307 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm 15 mm 35
148-308 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 15 mm 6 35
148-309 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm 20 mm 55
148-310 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 20 mm 6 55
148-311 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm 29 mm 103
148-312 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 29 mm 6 103
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(12) 23.5
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0
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Set screwLocknut 

5

148-304 148-305 148-306

148-307 148-308
148-309

148-310

( ): teljesen behúzott orsóval

148-311 148-312

Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Edzett acél (> 60 HRC)

148-301

148-303

148-305

148-313

148-314

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

118 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer 6,5mm elmozdulással, 
orsórögzítővel

Specifikáció

Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Edzett acél (> 60 HRC)

Sorozat 148 - Rögzítőcsavaros kivitel

Az orsó tetszőleges helyzetben rögzíthető a szorítócsavar segítségével.

148-223
148-319 148-220 148-316

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-220 0 - 6,5 ±5 Sík Sima 6 mm 16
148-221 0 - 6,5 ±5 Sík Rögzítővel 6 mm 4 17
148-222 0 - 6,5 ±5 Gömb (SR3) Sima 6 mm 16
148-223 0 - 6,5 ±5 Gömb (SR3) Rögzítővel 6 mm 4 17
148-316 0 - 6,5 ±2 Sík Sima 9,5 mm 40
148-317 0 - 6,5 ±2 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 43
148-318 0 - 6,5 ±2 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm 40
148-319 0 - 6,5 ±2 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 43

40

30

(36.8)

30.3

2.2

ø9
.3

(1
1.

3)

ø7
4.6

6
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15
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 0
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Locking screw

148-220

M6×0.5
Locknut 
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( ): teljesen behúzott orsóval
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Locking screw

148-223

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer 13mm elmozdulással, 
orsórögzítővel

 

Sorozat 148 - Orsózárral

Az orsó tetszőleges helyzetben rögzíthető az orsózáró kallantyú segítségével.

148-150 148-153

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-150 0 - 13 Sík 9,5 mm Sima 40
148-151 0 - 13 Sík 9,5 mm Rögzítővel 6 43
148-152 0 - 13 Gömb (SR4) 9,5 mm Sima 40
148-153 0 - 13 Gömb (SR4) 9,5 mm Rögzítővel 6 43

40
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35

30

ø5 ø1
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(53.1)

(14)

27

9.5

40.1

3.5

(1
2)

ø7
4.6

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

Locking screw

148-150

30

35

45

40

Locknut 
M9.5×0.5

3.5

(53.1)

40.1

27

(14)

9.5

4

ø5

ø1
4

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

ø7
4.6

(1
2)

ø1
3

Locking screw

148-151

40

45

35

30

SR4

(53.1)

40.1

3.5

ø1
3

(1
2)

ø7
4.6

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

ø5

27

(14)

9.5

Locking screw

148-152
( ): teljesen behúzott orsóval
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Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,001 mm
Skála Dob és skálahüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Edzett acél (> 60 HRC)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

120 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer 13mm 
elmozdulással, nullázó dobbal

Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Edzett acél (> 60 HRC)

148-503

148-508

148-506

148-504
(): teljesen behúzott orsóval

Sorozat 148 - Kisméretű alapkivitel nullázható skáladobbal

Standard kisméretű beépíthető mikrométer nullázó dobbal.
Jellemzői:
• Tetszőleges pozícióban beállítható nullpont.

148-503 148-504

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

148-503 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm - 35
148-513 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm Rozsdamentes acél 35
148-508 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 - 40
148-853 0 - 13 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm - 40
148-518 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 Rozsdamentes acél 40
148-858 0 - 13 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 - 40

Metrikus Fordított leolvasás

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-863 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm 35
148-868 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 40

Metrikus Fordított leolvasás/orsózárral

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-864 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 40
148-866 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm 35

Metrikus Orsózárral

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]

Tömeg
[g]

148-506 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm 35
148-504 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 40
148-854 0 - 13 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 40
148-856 0 - 13 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm 35

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer 13 mm elmozdulással
 

Sorozat 148 - Kisméretű alaptípus

Standard, kisméretű beépíthető mikrométer, ami a következő előnyöket kínálja:
• Sima szár és sík orsó végződés
• Keményfém mérőfelület

148-104
148-103

148-121 148-120

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

148-104 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm - 30
148-103 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 - 35
148-801 0 - 13 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm - 30
148-802 0 - 13 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 - 35
148-821 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm Fordított leolvasás 30
148-822 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 Fordított leolvasás 35

Metrikus Orsózárral

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

148-121 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm - 40
148-120 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 - 45
148-803 0 - 13 Gömb (SR4) Sima 9,5 mm - 40
148-804 0 - 13 Gömb (SR4) Rögzítővel 9,5 mm 6 - 45
148-823 0 - 13 Sík Sima 9,5 mm Fordított leolvasás 40
148-824 0 - 13 Sík Rögzítővel 9,5 mm 6 Fordított leolvasás 45

Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,01 mm
Skála Orsódob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Edzett acél (> 60 HRC)

148-103

148-104

148-120

148-121

( ) teljesen behúzott orsóval

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

122 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer 15mm elmozdulással
Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,01mm
Skála Skáladob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Keményfém betét

Sorozat 149 - Kisméretű alaptípus keményfémbetétes orsóval

Kis beépíthető mikrométer wolfram-karbid mérőfelülettel a következő előnyöket kínálja:
• Szár szorítócsavarral és sík orsóvéggel
• Keményfém orsó 

149-132 149-184

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

149-132 0 - 15 Sík 9,5 mm Sima - 55
149-131 0 - 15 Sík 9,5 mm Rögzítővel 11,5 - 60
149-801 0 - 15 Gömb (SR4) 9,5 mm Sima - 55
149-802 0 - 15 Gömb (SR4) 9,5 mm Rögzítővel 11,5 - 60
149-821 0 - 15 Sík 9,5 mm Sima Fordított leolvasás 55
149-822 0 - 15 Sík 9,5 mm Rögzítővel 11,5 Fordított leolvasás 60

Metrikus Orsózárral

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

149-183 0 - 15 Sík 9,5 mm Sima - 55
149-184 0 - 15 Sík 9,5 mm Rögzítővel 6 - 60
149-803 0 - 15 Gömb (SR4) 9,5 mm Sima - 55
149-804 0 - 15 Gömb (SR4) 9,5 mm Rögzítővel 6 - 60
149-823 0 - 15 Sík 9,5 mm Sima Fordított leolvasás 55
149-824 0 - 15 Sík 9,5 mm Rögzítővel 6 Fordított leolvasás 60

149-132 149-131

149-183

( ): teljesen behúzott orsóval

149-184

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer 25mm elmozdulással
 

Sorozat 150 - Közepes méretű alaptípus

Standard, közepes méretű beépíthető mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja:
• Sima szár sík orsóvég
• Keményfém orsóval

150-801 150-191 150-195 150-196

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

150-192 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima - 95
150-191 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5 - 100
150-801 0 - 25 Gömb (SR4) 10 mm Sima - 95
150-802 0 - 25 Gömb (SR4) 10 mm Rögzítővel 11,5 - 100
150-821 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima Fordított leolvasás 95
150-822 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5 Fordított leolvasás 100
150-190 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima Osztás: 0,001 mm 95
150-189 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5 Osztás: 0,001 mm 100
150-196 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima Racsni nélkül 95
150-195 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5 Racsni nélkül 110
150-219 0 - 25 Sík 10 mm Sima Hosszú orsó 95
150-220 0 - 25 Sík 10 mm Rögzítővel 11,5 Hosszú orsó 100

Metrikus Orsózárral

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

150-209 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima - 110
150-210 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5 - 115
150-183 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima Osztás 0,001 110
150-184 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5 Osztás 0,001 115
150-211 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima Racsni nélkül 115
150-212 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5 Racsni nélkül 115
150-803 0 - 25 Gömb (SR4) 10 mm Sima - 110
150-804 0 - 25 Gömb (SR4) 10 mm Rögzítővel 11,5 - 115
150-823 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima Fordított leolvasás 110
150-824 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5 Fordított leolvasás 115

150-223 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Sima
Hosszú orsó/

kilincsmű nélkül
110

150-224 0 - 25 Sík (keményfém) 10 mm Rögzítővel 11,5
Hosszú orsó/

kilincsmű nélkül
115

Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,01 mm
Skála Orsódob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Keményfém betét

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

124 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer 25mm elmozdulással

150-196 150-211

150-195 150-212

150-192

150-801                   150-821                150-190                          150-219

150-191

150-802                      150-822                150-189                          150-220

150-209

150-803                    150-823                150-183                          150-223

150-210
( ): teljesen behúzott orsóval

150-804                   150-824                150-184                          150-224

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer 25mm és 50mm 
elmozdulással

 

Sorozat 151 - Közepes méretű alaptípus

Standard közepes méretű beépíthető mikrométer.
A következő előnyöket kínálja:
• 8 mm átmérőjű orsó
• Rendkívül erős beépíthető mikrométer, racsnival vagy anélkül.

151-224 151-223 151-255 151-256

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

151-224 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Sima - 150
151-223 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 25,5 - 155
151-222 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Sima Osztás: 0,001 mm 150
151-221 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 25,5 Osztás: 0,001 mm 155
151-227 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Sima Racsni nélkül 150
151-228 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 25,5 Racsni nélkül 155
151-256 0 - 50 Sík (keményfém) 12 mm Sima - 240
151-255 0 - 50 Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 25,5 - 250
151-260 0 - 50 Sík (keményfém) 12 mm Sima Racsnival 240
151-259 0 - 50 Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 25,5 Racsni nélkül 250

Metrikus Speciális modell/Orsózárral

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

151-214 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Sima - 160
151-213 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 15,5 - 165
151-212 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Sima Osztás: 0,001 mm 160
151-211 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Horonnyal 15,5 Osztás: 0,0001 mm 165
151-225 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Sima Racsni nélkül 165
151-226 0 - 25 Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 15,5 Racsni nélkül 165

151-224 151-223

Specifikáció

Pontosság ±2 μm
±4 μm (50 mm)

Síklapúság 0,01 mm/ 0,001 mm
Skála Orsódob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Keményfém betét

151-256

151-255

151-213

151-214

151-225

151-226
( ): teljesen behúzott orsóval

Hiányzó rajz esetén lásd a beépíthető mikrométerek 
fejezet elejét

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

126 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer nagy dobbal
Specifikáció

Pontosság 0,002 mm
Skála Fehér eloxált alumínium
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Keményfém betét

Sorozat 152 - Nagyméretű skáladobbal

Beépíthető mikrométer nagy skála dobbal, ami finom beállításokat tesz lehetővé.
A következő előnyöket kínálja:
• A nagyméretű dob finom osztást és nagyon könnyű forgatást tesz lehetővé.

152-283 152-348

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Orsóvég Szár Szár Ø

Készülék vastagság
rögzítő anyához

[mm]
Spec. jellemző

Tömeg
[g]

152-283 0 - 10 ±2 μm Sík (keményfém) Rögzítővel 12 mm 22,5 - 190
152-332 0 - 25 ±2 μm Sík (keményfém) Sima 12 mm - 310

Metrikus Fekete és piros skála mindkét irányba

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Orsóvég Szár Szár Ø Spec. jellemző

Tömeg
[g]

152-348 0 - 25 ±2 μm Sík (keményfém) Sima 12 mm Kétirányú osztás 310
152-380 0 - 50 ±4 μm Sík (keményfém) Sima 12 mm Kétirányú osztás 460
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( ): teljesen behúzott orsóval

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer XY-asztalokhoz
 

Sorozat 152 - XY-asztal típus

XY-asztal típusú beépíthető mikrométerek lehetővé teszik a mérési értékek könnyű leolvasását.
A következő előnyöket kínálják:
• Beépíthető mikrométer forgó orsóval, nem forgó mérőfelülettel és kétirányú

leolvasással 152-390, 152-389.
• Az egyes irányok fokozatai különböző színűek (fekete vagy piros).
• Mért érték közvetlen leolvasás a 100 osztásos dob segítségével

1/2 mm érték számítása nélkül, csökkentve a hiba esélyét.

152-390

152-402

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Szár Ø Spec. jellemző

Tömeg
[g]

152-390 0 - 25 Sík (edzett) nem-forgó kivitel Sima 18 mm
X-tengely

kétirányú osztás
270

152-389 0 - 25 Sík (edzett) nem-forgó kivitel Sima 18 mm
Y-tengely

kétirányú osztás
270

152-402 0 - 25 Gömb (SR10) keményfémmel Sima 18 mm X-tengely 460
152-401 0 - 25 Gömb (SR10) keményfémmel Sima 18 mm Y-tengely 460
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(): teljesen behúzott orsóval

152-401

Specifikáció

Pontosság ±2 μm
Síklapúság 0,005 mm (152-390, 152-389)

0,001 mm (152-402, 152-401)
Skála Fehér eloxált alumínium
Orsóemelkedés 1 mm
Mérési felület Edzett acél (>60 HRC) 152-390, 

152-389, 152-392, 152-391
Keményfém 152-402, 152-401

152-402, 152-401

A nullpont beállító gyűrű tartozék csere nélkül teszi 
lehetővé a beállítást, gyorsítva ezzel a folyamatot.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

128 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer gyorsállítású orsóval
Specifikáció

Síklapúság 0,01mm
Skála Keménykróm bevonat
Orsóemelkedés 1 mm
Mérési felület Keményfém betét

Sorozat 152 - Gyorsállítású orsóval 1 mm/ford

Finomállítású beépíthető mikrométer jellemzői:
• 1mm/ford állítás

152-102
152-103

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

[μm]
Orsóvég Szár Szár Ø

Tömeg
[g]

152-101 0 - 15 ±2 Sík (keményfém) Sima 12 mm 205
152-102 0 - 25 ±2 Sík (keményfém) Sima 12 mm 230
152-103 0 - 50 ±4 Sík (keményfém) Sima 12 mm 355
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( ): teljes orsóbehúzással

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer nem-forgó orsóval
 

Sorozat 110 - Extra finom menetemelkedéssel

Ez egy igen finom mozgatású beépíthető mikrométer:
Jellemzői:
• Beépíthető mikrométer érzékeny elmozdulással.
• Nem-forgó orsó, nagyon finom állíthatóság.
• Beépíthető mikrométer forgó orsóval és nagy skáladobbal a finom állíthatóság érdekében.

110-102 110-502

Metrikus

No. Tartomány Síklapúság Orsóvég Szár Ø Szár
Készülék vastagság

rögzítő anyához
[mm]

Tömeg
[g]

110-105 0 - 1 0,001 mm Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 9,5 150
110-106 0 - 1 0,0001 mm Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 9,5 150
110-107 0 - 1 0,001 mm Gömb (SR10) 12 mm Rögzítővel 9,5 150
110-108 0 - 1 0,0001 mm Gömb (SR10) 12 mm Rögzítővel 9,5 150
110-101 0 - 2.5 0,001 mm Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 9,5 150
110-102 0 - 2.5 0,0001 mm Sík (keményfém) 12 mm Rögzítővel 9,5 150

110-502
A: 0-13
B: 0-0,2

A: 0,01 mm
B: 0,0005mm

Gömb (SR3) 9,5 mm Rögzítővel 11,5 100

110-105
110-106

110-107
110-108

110-101
110-102

(): teljesen behúzott orsóval
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110-502

Specifikáció

Pontosság ±3 μm (1 mm)
±5 μm (2,5 mm)
±3 μm (13 mm)

Skála Orsódob és hüvely keménykróm 
bevonattal

Mérési felület Keményfém betét

Nem-forgó orsós változat

Forgó orsóval
110-502/110-504

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

130 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer nem-forgó orsóval
Specifikáció

Pontosság ±3 μm
Skála Skáladob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Keményfém betét

Nem-forgó orsós változat

Sorozat 153

• Micrometer Head featuring a non-rotating spindle for delicate workpieces
• Design suits applications where the twisting effect of the standard spindle is undesirable becau-

se of the risk of damage

153-101 153-203 153-201

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Orsóvég Szár Ø Szár Spec. jellemző

Tömeg
[g]

153-101 0 - 15 0,01 mm Sík (keményfém) 9,5 mm Sima 70
153-203 0 - 25 0,01 mm Sík (keményfém) 12 mm Sima 125
153-204 0 - 25 0,001 mm Sík (keményfém) 12 mm Sima Nóniusz osztás 125

Metrikus Racsnival

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Orsóvég Szár Ø Szár Spec. jellemző

Tömeg
[g]

153-201 0 - 25 0,01 mm Sík (keményfém) 12 mm Sima 125
153-202 0 - 25 0,001 mm Sík (keményfém) 12 mm Sima Nóniusz osztás 125

153-101

153-203 + 153-204

153-201 + 153-202
( ): teljesen behúzott orsóval

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Beépíthető mikrométer nem-forgó orsóval
 

Sorozat 197 - Nem-forgó orsós kivitel nagy skáladobbal

• Beépíthető mikrométer álló orsóval és 1mm-es menetemelkedéssel.
• Közvetlen méretleolvasás a 100 osztásos dob révén a ½ méretek figyelése nélkül. Ezzel kiküszö-

bölhető a leolvasási hiba.
• Nullpont beállítási lehetőség.

197-101

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár Spec. jellemző

Tömeg
[g]

197-101 0 - 50 Sík (keményfém) 18 mm Sima Kétirányú skála 300

Specifikáció

Pontosság ±5 μm
Skála Fehér eloxált alumínium
Orsóemelkedés 1 mm
Mérési felület Keményfém betét

197-101

Sorozat 153 - Finom osztással, nagy pontossággal

• Beépíthető mikrométer nem-forgó orsóval.

153-301

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Orsóvég Szár Ø Szár Spec. jellemző

Tömeg
[g]

153-301 0 - 25 Sík (keményfém) 18 mm Sima Kétirányú skála 750
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Specifikáció

Pontosság ±1 μm
Skála Fehér eloxált alumínium
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérési felület Keményfém betét

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

132 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Beépíthető mikrométer tartozékok

Micrometer head

Fixture 

Workstage

(1)

(2)

Befogó rögzítő anya nélküli beépíthető 
mikrométerhez, belső kulcsnyílású rögzítő csavarral 

(M3x0.5x12 mm).

A Mitutoyo számos készüléket biztosít beépíthető mikrométerek számára az alkalmazhatóság ki-
szélesítése érdekében.
• A készülékek nikkelezett acélból.
• Külön készülék a rögzítővel rendelkező beépíthető mikrométerekhez ill. az anélküli típusokhoz.

Készülék beépíthető mikrométerhez rögzítővel

No.
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
G

[mm]
303559 9,5 6 15 20 24 11
303568 9,5 11,5 20 30 35 16
303578 10 11,5 20 30 35 16
303563 9,5 6 30 37,5 4,5 10
303572 9,5 11,5 40 50 6,5 15
303582 10 11,5 40 50 6,5 15
303561 9,5 6 40 3,5 30 3,4
303570 9,5 11,5 60 5,5 40 4,5
303580 10 11,5 60 5,5 40 4,5
303565 9,5 6 15 15 25 7,5
303574 9,5 11,5 15 20 40 10
303584 10 11,5 15 20 40 10

Készülék beépíthető mikrométerhez sima csappal

No.
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
G

[mm]
303560 9,5 9 15 20 23 11
303569 9,5 14,5 20 30 35 16
303579 10 14,5 20 30 35 16
303564 9,5 9 30 42,5 4 10
303573 9,5 14,5 40 52,5 6 15
303583 10 14,5 40 52,5 6 15
303562 9,5 9 15 20 40 30
303571 9,5 14,5 15 22,5 60 40
303581 10 14,5 15 22,5 60 40
303566 9,5 9 15 15 25 7,5
303575 9,5 14,5 15 20 40 10
303585 10 14,5 15 20 40 10

303560/69/79 303564/73/83 303562/71/81

303566/75/85 303559/68/78 303563/72/82

303561/70/80 303565/74/84

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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