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Szemlencsék és objekítvek
Oldal 451
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

426 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

TM-500 mérőmikroszkóp B-generáció
Specifikáció

Képalkotás Egyenes állású kép
Szög leolvasás Tartomány: 360°

Minimális leolvasás: 6' (nóniusz)
Nagyításváltó 
rendszer

2X (176-138)
Fókusztávolság: 67 mm
Opció: 5X, 10X

Szemlencse 15X (176-116), Látómező ø 13 
mm
Opciók: 10X, 20X

Teljes nagyítás 30X
Alsó megvilágítás Fényforrás: Fehér LED

Funkciók: zöld színszűrő, 
állítható fényintenzitás

Felső megvilágítás
Fényforrás : Fehér LED
Funkciók: állítható fényintenzitás

Tápegység 100/240V AC, 50/60Hz
Tömeg TM-505B: 14 [kg]

TM-1005B: 15 [kg]

Alaptartozékok

No. Leírás
176-116 Szemlencse 15X (látómező ø13 mm)
176-138 Objektív 2X
176-126 Szemlencse szálkereszttel 

(alaptartozék), 90° Broken Cross-hair

Külön tartozék

No. Leírás
63AAA001 LED gyűrűsfény, TM-500-hoz
63AAA353 HDMI USB camera set for TM 

microscopes, set consist of HDMI6MDPX 
camera, 0.37X optical adapter and 
mechanical adapter

63AAA353 - Set includes:
63AAA059 - HDMI6MDPX camera, including HDMI cable, mouse and simple 
calculation and reporting software on SD card
63AAA060 - 0,37X C-mount to Eyepiece adapter for TM microscopes
63AAA155 - Mechanical adapter for mounting the HDMI camera on the 
ocular tube

Opcionális LED gyűrűs fény
63AAA001

Digitális kamera TM mikroszkópokhoz

A HDMI6MDPX digitális kamera beépítése a okuláris 
tubusba a TM mikroszkópot digitális mikroszkópává 

alakítja át.

• HDMI6MDPX, 6 megapixeles kamera közvetlenül 
csatlakoztatható egy monitorhoz, nincs feltétlenül 

szükség számítógépre
• Integrált SD kártya a képek mentéséhez és előre 

telepített szoftver a képernyőn történő mérések 
elvégzéséhez.

• A szoftver intuitív működése a szabványos USB egérrel

Sorozat 176

Ez a műhely mikroszkóp hosszméretek és szögek mérését teszi lehetővé kis munkadarabokon, kö-
szönhetően az opcionális analóg vagy a digitális beépíthető mikrométereknek.
A TM-500 B sorozat az alábbi előnyöket kínálja:
• A mikroszkóppal kis munkadarabok hosszméreteit, szögeit lehet mérni a mozgatható XY asztal, 
illetve a forgatható szemlencse segítségével.
• Kompakt kivitel teszi könnyen kezelhetővé. A vékony kialakításnak köszönhetően ez a mikro-
szkóp ideális olyan területeken, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre a mérésekre.
• Erőteljesen állítható LED-es fényforrások kontúr és felület megvilágításhoz az optimális fényvi-
szonyok közötti munkadarab mérésekhez.
• A TM generació B sorozata elérhető 50 x 50 mm-es es 100 x 50 mm asztal méretben.

TM-505B opcionális digitális beépíthető mikrométerekkel

Forgatható szemlencse szögleolvasással

TM-1005B opcionális LED gyűrűsfénnyel (63AAA001), 0.37X szemlencse adapter (63AAA060) és digitális HDMI 
kamera (63AAA059)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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TM-500 mérőmikroszkóp B-generáció
 

Sorozat 176

Méretek

Modell TM-505B TM-1005B

No.
176-818D
176-818E

176-819D
176-819E

XY asztal méret 152 x 152 mm 240 x 152 mm
XY asztal méret 152 X 152 mm 240 x 152 mm

Asztal hasznos méret 96 x 96 mm 154 x 96 mm
Asztal hasznos méret 96 x 96 mm 154 x 96 mm

XY asztal
mozgástartomány

50 x 50 mm 100 x 50 mm

XY asztal
mozgástartomány

50 x 50 mm 100 x 50 mm

Max. mdb magasság mm 115 107

TM-505B

TM-510B

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

428 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Tartozékok TM-500 mérőmikroszkóphoz B -
generáció

Külön tartozék

No. Leírás
176-115 Szemlencse 10X (látómező ø13 mm)
176-117 Objektív 20X szemlencse (látómező ø10 

mm)
176-139 Objektív 5X

(Fókusztáv: 33 mm, N.A. : 0.10)
176-137 Objektív 10X

(Fókusztáv: 14 mm, N.A. : 0.14)
152-390 Beépíthető mikrométer X-tengelyhez 

50 mm, 0-25 mm
152-389 Beépíthető mikrométer Y-tengelyhez 

50 mm, 0-25 mm
176-204 Mérőóra tartozék, Z-tengely méréséhez
176-106 Forgó asztal 66 mm
176-105 Rögzítő / rögzítő anyag, Billenthető 

központi tartó
172-197 Billenthető központi tartó
172-378 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø25 mm)
176-107 Rögzítő / rögzítő anyag, Tartó rögzítővel
990561 Forhatható asztal, (2db./készlet)

63AAA001 LED gyűrűsfény, TM-500-hoz
164-163 Digitális beépíthető mikrométer 50 

mm, mikrométer 50/0,001mm(A)
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal
611635-031 Acél egyedi metrikus mérőhasáb, 25 

mm Osztály 1
611675-031 Acél egyedi metrikus mérőhasáb, 50 

mm Osztály 1
172-196 Forgó asztal, 100 mm
172-198 Forgó asztal, 100 mm finomállítóval

176-106 : 50 x 50 mm asztalhoz
172-196 and 172-198 : 100 x 50 mm asztalhoz

Sorozat 176

Tartozékok

Objektívek és szemlencsék

No. Nagyításváltó rendszer
Szemlencse 10X 

(176-115)
Szemlencse 15X 

(176-116)
Szemlencse 20X 

(176-117)
176-137 10X 100X (1,3 mm) 150X (1,3 mm) 200X (1 mm)
176-138 2X (1) 20X (6,5 mm) 30X (6,5 mm) 40X (5 mm)
176-139 5X 50X (2,6 mm) 75X (2,6 mm) 100X (2 mm)

(1) Alaptartozék
A zárójeles méret a látómező átmérőjét mutatja

TM-505B 
TM-1005B 

Optikai tubus 

10X szemlencse: 

176-115 

15X szemlencse: 

176-116 

20X szemlencse: 

176-117 

Mérőlemezek 

Objektív 

Asztal mozgatás / kijelző 

USB kamera: 

Asztal periféria 

Billenthető központi tartó, max ø 70 

mm: 176-105 

Forgó asztal 66 mm TM-505B-hez: 

176-106 

Tartó rögzítővel: 

176-107 

Forgó asztal 100 mm TM-1005B-hez: 

172-196 

Billenthető központi tartó, max ø 80 

mm : 172-197 

V-ülék rögzítővel, max mdb ø 25 

mm : 172-378 

QM-Data 200 asztali 

kivitel: 264-155D 

DMX-2S interfész, 2 

csatornás: 011466 
RS232C kábel 0,2 m: 

011197 

Digimatic adatkábel:  

959149 (1m) vagy 959150 
(2m) 

(X-tengely: 1pcs. / Y-tengely: 
1pcs.) 

Alaptartozék 

Kötelezően választandó 
vagy *1 vagy *2 

Gyűrűs fény 
Gyűrűs fény 

176-208D 

Magasságmérő egység: 

176-204 

Z-tengely irányú 

mérés 

Forgatható asztal 100 mm 

finomállítóval TM-1005B-hez: 
172-198 

Acél mérőhasáb 25 mm: 

611635-031* 

Acél mérőhasáb 50 mm: 

611675-031* 

Acél mérőhasáb 75 mm: 

611801-031* 

Asztal mozgás 
tartománya 

TM analóg 
beépíthető 
mikrométerrel 
0-25 mm 

TM digitális 
beépíthető 
mikrométerrel 
0-50 mm 

Tartomány 25-50 
mm 

X-tengely: 
611635-031  
Y-tengely: 
611635-031 

Tartomány 25-75 
mm 

X-tengely: 
611675-031 

Tartomány 25-100 
mm 

X-tengely: 
611801-031 

Tartomány 50-100 
mm 

X-tengely: 
611675-031 

* Szükséges mérőhasábok az asztal mozgástartományának 
növelésére 

Analóg beépíthető mikrométer: 

*1 
152-390 X-tengely 25 mm 

152-389 Y-tengely 25 mm 

Dig. Beépíthető mikrométer 

50 mm (2db szükséges): *2 
164-163 

Objektív 2X: 

176-138 

Objektív 5X: 

176-139 

Objektív 10X: 

176-137 

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Tartozékok TM-500 mérőmikroszkóphoz B -
generáció

 

Sorozat 176

Szálkereszt
No. Megnevezés
176-111 Koncentrikus körök (ø4 mm-ig, 0,05 mm lépésben)
176-114 60° szög
176-126 Szálkereszt (alaptartozék)

176-109 176-110

176-111 176-112

176-114 176-123

176-124 176-125

176-126 176-140

176-141

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

430 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

MF mérőmikroszkóp D-generáció
Külön tartozék

No. Leírás
12BAB345 Halogén izzó (24V/50W), Halogen; 12V/

50W (2 Pin Fitting)
176-308 Rezgéscsillapító egység, rugós pad
375-056 Asztal mikrométer

264-155D QM-Data 200, asztali kivitel
12AAJ088 Lábkapcsoló
63AAA355 Invenio 5SCIII camera set, set consists of 

Invenio USB camera and 0.5X C-mount 
adapter for MF/MF-U microscopes

Invenio 5SCIII kamera
63AAA066 Mitutoyo MF package: This software 

package includes
Insight Basic
EEEF extended depth op focus
Topography
Segmentation and counting

Objektívek
375-036-2 1X objektív (Fókusztáv: 61 mm, NA : 

0.03)
375-037-1 3X objektív (Fókusztáv: 77 mm, NA : 

0.09)
375-034-1 5X objektív (Fókusztáv: 61 mm, NA : 

0.13)
375-039 10x objektív (Fókusztáv : 51 mm, NA : 

0.21)
375-051 20X objektív (Fókusztáv: 20 mm, NA : 

0.42)
375-052 50X objektív (Fókusztáv: 13 mm, NA : 

0.55)
375-053 100X objektív (Fókusztáv: 6 mm, NA : 

0.7)
Szemlencsék
176-393 Binokulár tubus 10X szemlencsével, 

binokulár párral
176-392 Monokulár tubus, Monocular
375-043 Szemlencse szögmérővel(10X)

176-313D Szemlencse digitális szögmérővel, (10X)
378-856-5 10X szemlencse készlet (ø 24 mm)
378-857-5 15X szemlencse készlet (ø16 mm)
378-858-5 20X szemlencse készlet (ø 12 mm)
Szűrők
12AAA643 ND2 színszűrő
12AAA644 ND8 színszűrő
12AAA645 GIF szűrő (alsó/felső)
12AAA646 LB80 színszűrő (alsó/felső)
Tartók
375-054 0.5X kamera adapter (C-mount 

adapter), 0.5X incl. C-Mount
970441 Camera Adaptor, C-Mount

176-370-1 Vékonyított orr (2-illesztő / parfokál) 
gyári opció, Parfocal

176-370-2 Vékonyított orr (2-illesztő / parfokál) 
gyári opció, w. Magnification 
Guaranteed

Digitális kamera MF / MF-U mikroszkópokhoz
Az Invenio kamera felszerelése a C-mount adapterre az 

MF mikroszkópot hatékony digitális mikroszkópává 
alakítja.

• Invenio 5SCIII, 5 megapixeles színes kamera nagy 
sebességű USB3 kommunikációval

• Ideális alkalmazások széles körének dokumentálására 
és analizálására.

• A Mitutoyo MF szoftvercsomag a mikroszkóp 
működését fokozza:

- Jelentés funkció a képekről és mérési eredményekről
- Képek nagy mélységéleséggel

- 3D topográfiai vizsgálat egymásra helyezett képekkel, 
Z-irányban

- Részecskék számolása

Sorozat 176 - Specifikációk/Méretek

Specifications/Dimensions

Modell 1010D 2010D 2017D 3017D 4020D

No.
176-861-10
176-866-10

176-862-10
176-867-10

176-863-10
176-868-10

176-864-10
176-869-10

176-865-10
176-870-10

MF-A (2 tengely) sz. 176-861-10 176-862-10 176-863-10 176-864-10 176-865-10
MF-B (3 tengely) sz. 176-866-10 176-867-10 176-868-10 176-869-10 176-870-10

XY asztal
mozgástartomány

100 x 100 mm 200 x 100 mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Z mozgástartomány mm 150 150 220 220 220
XY asztal felső méret mm 280 x 280mm 350 x 280mm 410 x 342mm 510 x 342mm 610 x 342mm
Hasznos üvegméret mm 180 x 180mm 250 x 150mm 270 x 240mm 370 x 240mm 440 x 240mm

Forgatási funkció - - ±5˚ (bal) ±5˚ (bal) ±3˚ (bal)
Max. asztalterhelés kg 10 10 20 20 15

Max. mdb magasság mm 150 150 220 220 220
Tömeg kg 65,5 69,5 130 138 144

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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MF mérőmikroszkóp D-generáció
 

 

1010D
 

4020D

Focus pilot FP-05
Fókuszálás segítő rendszer QM-Data 200

Vision Unit
PC alapú digitális képfeldolgozás

Invenio digitális kamera (63AAA058) 0.5x C-mount adapter (63AAA067) a fejlettebb megfigyeléshez.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

432 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

MF mérőmikroszkóp D-generáció
Specifikáció

Képalkotás Egyenes állású kép
Optikai tubus Monokulár vagy binokulár tubus 

(depresszió : 25"), Vetített 
szálkereszt, TV csatlakoztatás, 
Optikai arány (szemlencse/TV : 
50/50)

Szemlencse 10X, 15X, 20X
Nagyításváltó 
rendszer

Standard : 3X
Opcionális : 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 
100X

Alsó 
megvilágítás

Optikai rendszer: telecentrikus 
állítható diafragma apertúrával
Funkciók: Állítható fényerő, 
fokoztamentes fénybeállítás

Felső 
megvilágítás

Optikai rendszer: Koehler 
megvilágítás állítható diafragma 
apertúrával
Funkciók: Fényerősség állítás, 
fokozatmentes szabályozás

Kijelző egység Tengelyek száma: 3
Felbontás: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm
Funkciók: Nullázás, Irányváltás, 
Adatkimenet (USB és RS-232C)

Leolvasási 
pontosság (20 C
°)

XY-tengely: (2,2+0,02L) μm
Z-tengely: (5+0,04L) μm
L: mérési hossz (mm) terhelés 
nélkül, JIS B 7.153

Lebegő funkció X és Y tengely gyorskioldó 
mechanikával

Tápegység 100/110/120/220/240 VAC, 50/60Hz
Joystick - Sebesség beállítása

- Durva / finom mozgatás 
átkapcsolás
- Jog shuttle
- Vészkapcsoló
- AF gomb
- Kijelző nullázó gomb
- Adatkiviteli gomb
- Hálózati kapcsoló
- Limit beállítása (Z-tengely) 
Joystick

Külön tartozék

No. Leírás
63AAA355 Invenio 5SCIII camera set, set consists of 

Invenio USB camera and 0.5X C-mount 
adapter for MF/MF-U microscopes

Lásd továbbá az MF / MF-U termékprospektusát

Sorozat 176

MF D sorozatú mikroszkópok: Modellek motorikus Z-tengely mozgatással
Az MF Mikroszkóp D sorozata motorikus Z-tengely mozgatással. Ez a kialakítás teszi gyorssá és 
pontossá az Auto Focus használatát, kiegészítve az opcionális Vision Unit egységgel. AZ MF soro-
zat motorikus Z-tengely mozgatással három különböző asztalméretben érhető el és magába foglal-
ja mindazon funkciókat, amelyekkel a D-sorozatú mikroszkópok rendelkeznek.
A D-sorozatú mérőmikroszkópok motorikus Z-tengellyel az alábbi előnyöket kinálják:
• Auto Focus funkció az opcionális Vision Unit egységgel.
• A mérési pontossága az egyik legjobb a kategóriájában.
• Nagy NA értékű objektívek használata (nagy munkatávolságú típusok).
• Integrálja a fémipari és a műhelymikroszkóp funkcióit, hogy nagyfelbontású megfigyeléseket és 
nagypontosságú méréseket végezhessen.
• Megvilágító egység (felső/alsó) választható LED vagy halogénizzós kivitelben.
• Változtatható aperture diaphragma (felső/alsó) a jobb képalkotás érdekében.
• Három különböző választható asztal mérettel 400 ・~ 200 mm-ig.
• Gyorsmozgatású mechanizmussal a mérési pozíció gyorsabb elérése érdekében.
• Nagy nagyítás érhető el, akár 2000X-ig.
• Igen széles tartozék kinálat, mint a Vision Unit, számos CCD kamera és adatfeldolgozó egység.

MF-J2017D

Képernyő kép Auto Focus használata előtt és 
után*

*az opcionális Vision Unit használatával

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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MF mérőmikroszkóp D-generáció
 

Sorozat 176 - Specifikációk/Méretek

Műszaki adatok/Méretek

MF D sorozat: Modellek motorikus Z-tengely mozgatással
Modell MF-J2017D MF-J3017D MF-J4020D

No. 176-891D 176-892D 176-893D
XY asztal

mozgástartomány
200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Z mozgástartomány mm 220 220 220
XY asztal felső méret mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Hasznos üvegméret mm 270 x 240 370 x 240 440 x 240

Forgatási funkció ±5˚ (bal) ±5˚ (bal) ±3° (bal)
Max. asztalterhelés kg 20 20 15

Focus pilot FP-05
Fókuszálás segítő rendszer QM-Data 200

Vision Unit
PC alapú digitális képfeldolgozás

Invenio digitális kamera (63AAA058) 0.5x C-mount adapter (63AAA067) a fejlettebb megfigyeléshez.

Külön tartozék

No. Leírás
12BAB345 Halogén izzó (24V/50W), Halogen; 12V/

50W (2 Pin Fitting)
176-308 Rezgéscsillapító egység, rugós pad
375-056 Asztal mikrométer

264-155D QM-Data 200, asztali kivitel
12AAJ088 Lábkapcsoló
Invenio 5SCIII kamera
63AAA058 Invenio 5SCIII camera, including Insight 

LE software on 8GB USB stick and 
USB3.0 cable

63AAA066 Mitutoyo MF package: This software 
package includes
Insight Basic
EEEF extended depth op focus
Topography
Segmentation and counting

63AAA067 0,5x camera adapter with C-mount for 
MF/MF-U microscope

Objektívek
375-036-2 1X objektív (Fókusztáv: 61 mm, NA : 

0.03)
375-037-1 3X objektív (Fókusztáv: 77 mm, NA : 

0.09)
375-034-1 5X objektív (Fókusztáv: 61 mm, NA : 

0.13)
375-039 10x objektív (Fókusztáv : 51 mm, NA : 

0.21)
375-051 20X objektív (Fókusztáv: 20 mm, NA : 

0.42)
375-052 50X objektív (Fókusztáv: 13 mm, NA : 

0.55)
Szemlencsék
176-392 Monokulár tubus, Monocular
176-393 Binokulár tubus 10X szemlencsével, 

binokulár párral
375-043 Szemlencse szögmérővel(10X)

176-313D Szemlencse digitális szögmérővel, (10X)
378-856-5 10X szemlencse készlet (ø 24 mm)
378-857-5 15X szemlencse készlet (ø16 mm)
378-858-5 20X szemlencse készlet (ø 12 mm)
Szűrők
12AAA643 ND2 színszűrő
12AAA644 ND8 színszűrő
12AAA645 GIF szűrő (alsó/felső)
12AAA646 LB80 színszűrő (alsó/felső)
Tartók
375-054 0.5X kamera adapter (C-mount 

adapter), 0.5X incl. C-Mount
970441 Camera Adaptor, C-Mount

176-370-1 Vékonyított orr (2-illesztő / parfokál) 
gyári opció, Parfocal

176-370-2 Vékonyított orr (2-illesztő / parfokál) 
gyári opció, w. Magnification 
Guaranteed

Digitális kamera MF / MF-U mikroszkópokhoz
Az Invenio kamera felszerelése a C-mount adapterre az 
MF mikroszkópot hatékony digitális mikroszkópává 
alakítja.
• Invenio 5SCIII, 5 megapixeles színes kamera nagy 
sebességű USB3 kommunikációval
• Ideális alkalmazások széles körének dokumentálására 
és analizálására.
• A Mitutoyo MF szoftvercsomag a mikroszkóp 
működését fokozza:
- Jelentés funkció a képekről és mérési eredményekről
- Képek nagy mélységéleséggel
- 3D topográfiai vizsgálat egymásra helyezett képekkel, 
Z-irányban
- Részecskék számolása

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

434 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

MF mérőmikroszkóp (D-generació)
Specifikáció

Felbontás 
(váltható)

0,0001mm/0,0005mm/0,001mm

Képalkotás Egyenes állású kép
Optikai tubus Monokular vagy binokular tubus 

(depresszió: 25"), Vetített 
szálkereszt, TV adapterrel, optikai 
arányszám (szemlencse/TV: 50/50)

Szemlencse 10X, 15X, 20X
Alsó megvilágítás Optikai rendszer: telecentrikus 

megvilágítás állítható apertura 
diafragmával
Funkciók: állítható fényintenzitás, 
fokozatmentes fényesség állítás

Felső 
megvilágítás

Optikai rendszer: Koehler 
megvilágítás állítható apertura 
diafragmával

Külön tartozék

No. Leírás
63AAA355 Invenio 5SCIII camera set, set consists of 

Invenio USB camera and 0.5X C-mount 
adapter for MF/MF-U microscopes

176-392
Monokulár opció

176-393
Binokulár opció

Az MF/MF-U mikroszkóp brossúra szerint

Sorozat 176

Motorikus hajtású MF-D mérőmikroszkóp.
Az MF-C sorozat minden funkciója elérhető, csak a meghajtás motorikusan törétnik.
Az MF-D sorozat jellemzői:
• Motorikus meghajtás a gyors és rezgésmentes pozícionálás érdekében.
• ML sorozat, nagy NA objetívek hosszú fókusztávolsággal.
• Egyszerű és pontos fókuszálás a Vision Unit opcionális egységgel.
• Mérési ponotssága egyedülálló a kategóriájában.
• Megvilágító egység(felső/alsó) nagy sűrűségű LED vagy halogén izzós.
• Változtatható diafragma (alsó/felső).
• Számos asztalméretben max. 400 × 200 mm méretig.
• Maximális nagyítás 2000X.
• Számos opcionális tartozék, mint Vision Unit, CCD kamera vagy PC, adatfeldolgozás.

MF-G2017D

MF D-generáció - Motorikus modell
Modell MF-G2017D MF-G3017D MF-G4020D

No. 176-781D 176-782D 176-783D
XY asztal

mozgástartomány
200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Hasznos üvegméret mm 270 x 240 370 x 240 440 x 240
Z mozgástartomány mm 220 220 220

XY asztal felső méret mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Max. asztalterhelés kg 20 20 15

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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MF mérőmikroszkóp tartozékok D-generáció
 

Sorozat 176

Tartozékok/Rendszer-diagram MF manuális és motorikus Z-tengellyel

Monoculair unit  
(with one 10X eyepiece) 176-392

Binoculair unit 
(with two 10X eyepieces) 176-393

10X eyepiece
378-866 (two)/ 378-866-5 (one)

15X eyepiece
378-857 (two)/ 378-857-5 (one)

20X eyepiece
378-858 (two)/ 378-858-5 (one)

10X protractor eyepiece 
375-043

C-mount
970441

0.5X TV adapter unit
375-054

10X dig. protractor eyepiece
176-313

GIF filter
12AAA645

LB80 filter
12AAA646

ND2 filter
12AAA643

ND8 filter
12AAA644

Rotary table with fine feed wheel (A)
176-305

2010 size 2017/3017/4020  size1010 size

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Holder with clamp 176-107*
V-block with clamp 172-378*
Swivel center support 172-197

Stage adapter B
176-310

Stage adapter 
176-304

Rotary table with fine feed wheel (B)
176-306

Reticles

1X ML objective 
375-036-2

Slide type nosepiece
176-314-1 (factory option)

Slide type nosepiece
176-314-2 (factory option)

3X ML objective 
375-037-1

5X ML objective 
375-034-1

10X ML objective 
375-039

20X ML objective 
375-051

50X ML objective 
375-052

100X ML objective 
375-053

Vibration damping stand
176-308

Stage micrometer
375-056

Twin fiber optics illuminator (100W)
176-343

Ring fiber optics illuminator (100W) 
176-366

RS-232C (crossing) cable
12AAA807

Vision Unit 10D (shipped 
with main unit) 359-763

Calibration chart
02AKN020

Foot switch (highly rigid type)
12AAJ088

Focus pilot FP-05 (LED type)
375-057 (Gr.)/375-058 (Red)

GIF filter (for light source) 
12AAG806

RS-232C (crossing) Cable:
12AAA807

QM-Data 200
264-155D

Thermal printer DPU414: 
12AAD032(with connection cable)

FD unit: 12AAA799
Foot switch (highly rigid type):

12AAJ088
Externe printer (ESC/P) Cable: 

12AAA804

LB80 filter (for light source) 
12AAG807

External light source control cable
12AAD128

LED illumination unit
176-445

Halogen illumination unit
176-447

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: Applicable only for 10X or lower

*Usable with stage adapter (176-304)

Note: Applicable only for 10X or lower

Real-time process control 
program MeasurLink

Optical  
tube

External reflected
illumination

Power focusing

Main unit illumination
(reflected + transmitted)

Transmitted/reflected
illumination for main unit

Stage-related Objective

TV observation/
image saving

Focus 
detection

Data calculation processing
Display data transfer
Display data printing

MF  D

Rotary table with fine feed wheel (A)  
(with scale) 172-198

Digital rotary head (for ø 20)
176-954

External light source control cable
12AAG888

LED ring illuminator (white)
176-367-2 (external brightness adjuster)

Standard accessory

Required

Control unit
Remote box

(only models with motorized Z-axis)

Manual models
Models with motorized Z-axis

Vision AF cable:
12AAN358

(only models with motorized Z-axis)

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Külön tartozék

No. Leírás
176-305 Forgó asztal finomállítással ø183 mm, 

Type A, D=240 mm
176-306 Forgó asztal finomállítással ø240 mm, 

Type B, D=270 mm
176-107 Rögzítő / rögzítő anyag, Tartó rögzítővel
172-197 Billenthető központi tartó
172-378 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø25 mm)
172-198 Forgó asztal, 100 mm finomállítóval

12AAA807D RS-232C kábel (2m)
12AAG806 GIF szűrő
12AAG807 LB80 szűrő
12AAA807. RS-232C D-SUB 9/D-SUB 9 kábel
12AAJ088 Lábkapcsoló
Megvilágítás
176-343D Ikerszáloptikás megvilágító egység, for 

MF, MF-U
176-367-2D LED gyűrűsfény
176-351-6 Ferde felső emgvilágítás
Megvilágítás (szükséges opció)
176-445D LED megvilágító egység
176-447D Halogén megvilágító egység, Halogen
Szálkereszt
12AAG838 Mérőlap szálkereszttel (7μm vastag), 

Broken Cross-hair (7 μm line width)
12AAG847 Mérőlap metrikus menettel 

(P=0,25-1,0), Metric Coarse Screw 
Thread (p=0,5-1,0)

12AAG848 Mérőlap metrikus menettel 
(P=1,25-2,0), Metric Coarse Screw 
Thread (p=1,25-2,0)

12AAG849 Mérőlap evolvens foggal (14,5°), 
Involute Gear Tooth 14.5° (m=0,1-1,0)

12AAG850 Mérőlap evolvens foggal (20°), module 
=0.1-1.0, Involute Gear Tooth 20° 
(m=0,1-1,0)

12AAG851 Mérőlap unified menettel (80-28TPI), 
Unified Screw Thread (80-28TPI)

12AAG852 Mérőlap unified menettel (24-14TPI), 
Unified Screw Thread (24-14TPI)

12AAG853 Mérőlap unified menettel (13-10TPI), 
Unified Screw Thread (13-10TPI)

12AAG836 Mérőlap szálkereszttel (5μm vastag), 
Broken Cross-hair (5 μm line width)

12AAG873 Mérőlap szálkereszttel (3μm vastag), 
Broken Cross-hair (3 μm line width)

12AAG840 Mérőlap szaggatott szálkereszttel és 
60° szöggel, Cross-hair and 60° Broken 
Lines

12AAG841 Zeiss típusú mérőlap, Zeiss Type Pattern
12AAG842 Mérőlap 20mm skálával, Cross-hair 20 

mm scale (0,1 Reading)
12AAG843 Mérőlap koncetrikus körökekkel (ø 1,2 - 

ø 18mm), Concentric Circles (1,2-18 mm)
12AAG844 Mérőlap 10 mm skálával, Scale 10 mm 

(0,1 mm Reading)
12AAG839 Mérőlap szaggatott szálkereszttel és 

45° szöggyel, Cross-hair and 45° Broken 
Lines

12AAG845 Mérőlap 5 mm skála, Scale 5 mm (0,05 
mm Reading)

Szemlencsék
378-856 10X szemlencse (2db), 10X/24

378-856-5 10X szemlencse készlet (ø 24 mm)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

MF-U mérőmikroszkóp D-generáció
Specifikáció

Képalkotás Egyenes állású kép
Optikai tubus Siedentoph típus (állítható 

szemtávolság: 51 - 76mm), 1X 
tubuslencse, binokulár tubus 
(dőlés: 25˚), Szálkereszt rávetítés, 
TVmount-tal, Optikai arány 
(szemlencse/TV mount: 50/50)

Fókuszálás 
módja

Manuális (durva fókusz: 10 mm/
ford., finom fókusz: 0,1 mm/ford.)

Leolvasási 
pontosság (20 C
°)

XY-tengely: (2,2+0,02L) μm
Z-tengely: (5+0,04L) μm
L: mérési hossz (mm) terhelés 
nélkül, JIS B 7.153

Lebegő funkció X és Y tengely gyorskioldó 
mechanikával

Tápegység 220/240V AC, 50/60Hz
Szemlencse 10X (Mezőszám: 24mm), Opciók: 

15X, 20X
 Revolver (opció) Manuális vagy automatikus
Objektív (opció) M / BD Plan Apo objektívek 1X - 

100X
Opcionális alsó 
megvilágítás

Fényforrás: Halogén izzó (12V, 
50W)
Optikai rendszer : Telecentrikus 
állítható diafragma aprtúrával
Funkciók: Állítható fényintenzitás, 
fokoztamentes fényesség állítás

Opcionális felső 
megvilágítás

Fényforrás : opcionális halogén 
(száloptika hidegfény)
Optikai rendszer : Koehler állítható 
diafragma aprtúrával
Funkciók: Állítható fényintenzitás, 
fokoztamentes fényesség állítás

Kijelző egység Felbontás: 0,001mm / 0,0005mm / 
0,0001mm
Tengelyek száma: 2 vagy 3 tengely
Funkciók: Nullázás, irányváltás, 
adatkimenet (USB és RS-232C)

Külön tartozék

No. Leírás
63AAA355 Invenio 5SCIII camera set, set consists of 

Invenio USB camera and 0.5X C-mount 
adapter for MF/MF-U microscopes

Polarizált fény Sötét mező

Fényes mező

Lásd továbbá az MF / 
MF-U 

termékprospektusát

Sorozat 176

MF-U mérőmikroszkóp (D generáció)

Nagy teljesítményű, multi-funkcionális MF-U sorozatú mérőmikroszkópok binokulár szemlencsével, 
torzításmentes képpel ls nagy látómezővel.
• Mérőmikroszkóp tiszta és elmosódásmentes egyenes állású kép nagy látómezővel.
• Kategóriájának legpontosabb készüléke (JIS B 7153 szerint).
• Nagy NA értékű speciális kialakítású FS optikai rendszer (nagy fókusztávolságú típus).
• Anyagvizsgálatra is alkalmas mérőmikroszkóp nagy felbontó képességgel és pontossággal.
• Megvilágító egység (felső/alsó) szabadon beállítható LED vagy halogén izzós.
• Változtatható apertura diafragma (felső/alsó) az optimális képalkotás érdekében.
• Számos asztalméret kivitelben 400×200 mm tartományig.
• Gyorsállító mechanizmus az asztal gyors és szabad pozícionáláshoz nagyméretű mdb-ok mérése-

kor.
• Nagy nagyítás max 2000x.

MF-UB 3017D
(revolver, objektív és megvilágítás opcionális)

 

1010D

Opcionális 5 pozíciós motorikus revolver

 

4020D

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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MF-U mérőmikroszkóp D-generáció
 

Sorozat 176 - Nagyteljesítményű, multifunkciós

Modell 1010D Modell 2010D

Modell 1.010D
XY asztal elmozdulás: 100 x 100 mm
Z-tengely elmozdulás: 150 mm
XY asztal méret: 280 x 280 mm
Üveglap méret: 180 x 180 mm
Max. terhelés: 10 kg
Max. mdb magasság: 150 mm
Tömeg: 65,5 kg

Modell MF-UA1010D MF-UB1010D MF-UC1010D MF-UD1010D
No. 176-871-10 176-876-10 176-881-10 176-886-10

Mérőrendszer 2 tengelyes 3 tengelyes 2 tengelyes 3 tengelyes

Képalkotás típusa Fényes mező (BF) Fényes mező (BF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)

Modell 2.010D
XY asztal elmozdulás: 200 x 100 mm
Z-tengely elmozdulás: 150 mm
XY asztal méret: 350 x 280 mm
Üveglap méret: 250 x 150 mm
Max. terhelés: 10 kg
Max. mdb magasság: 150 mm
Tömeg: 69,5 kg

Modell MF-UA2010D MF-UB2010D MF-UC2010D MF-UD2010D
No. 176-872-10 176-877-10 176-882-10 176-887-10

Mérőrendszer 2 tengelyes 3 tengelyes 2 tengelyes 3 tengelyes

Képalkotás típusa Fényes mező (BF) Fényes mező (BF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)

Külön tartozék

No. Leírás
375-054 0.5X kamera adapter (C-mount 

adapter), 0.5X incl. C-Mount
970441 Camera Adaptor, C-Mount
375-056 Asztal mikrométer
172-378 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø25 mm)
176-305 Forgó asztal finomállítással ø183 mm, 

Type A, D=240 mm
176-306 Forgó asztal finomállítással ø240 mm, 

Type B, D=270 mm
264-155D QM-Data 200, asztali kivitel
12AAJ088 Lábkapcsoló
Állványok
176-308 Rezgéscsillapító egység, rugós pad
176-107 Rögzítő / rögzítő anyag, Tartó rögzítővel
172-197 Billenthető központi tartó

DIC egység
378-076 DIC egység 100X, SL80X, SL50X 

objektívekhez, 100X, SL80X, SL50X
378-078 DIC egység 50X, SL20X objektívekhez, 

50X, SL20X
378-079 DIC egység 20X objektívhez
378-080 DIC egység 10X, 5X objektívhez, 5X, 10X

Izzók
12BAB345 Halogén izzó (24V/50W), Halogen; 12V/

50W (2 Pin Fitting)
517181 Halogén izzó (24V, 100W), Halogen, 

12V/100W
12BAD602 Nagy intenzitású izzó (24V/100W), 

Halogen; 12V/100W
Megvilágítás (szükséges opció)
176-343D Ikerszáloptikás megvilágító egység, for 

MF, MF-U
176-315D Halogén megvilágító egység (12V, 

100W), 100W Fiber Optic
176-316D Halogén megvilágító egység (12V, 

150W), 150 W Fiber Optic
176-448D Halogén megvilágító egység, Halogen
Mérőlapok
12AAG876 Mérőlap szálkereszttel, (3 μm vastag)
12AAG877 Mérőlap szálkereszttel, (5 μm vastag)
12AAG878 Mérőlap szálkereszttel, (7 μm vastag)
12AAG879 Mérőlap szálkereszttel, és 45° szöggel
12AAG880 Mérőlap szálkereszttel, és 60° szöggel
12AAG881 Mérőlap szálkereszttel, Zeiss típusú 

mérőlap
Revolver (szükséges opció)
378-018 Manuális revolver BF 4-részes, Manual 

(BF), 4 Pos.
378-216D Revolver BF, Motorized (BF), 5 Pos.
176-211 Manuális revolver BF/DF 4-részes, 

Manual (BD), 4 Pos.
176-212D Revolver BD, Motorized (BD), 4 Pos.
Szemlencsék
378-857 15X szemlencse, 15X/16
378-858 20X szemlencse, 20X/12

Szűrők
12AAA643 ND2 színszűrő
12AAA644 ND8 színszűrő
12AAA645 GIF szűrő (alsó/felső)
12AAA646 LB80 színszűrő (alsó/felső)
12AAG806 GIF szűrő
12AAG807 LB80 szűrő

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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MF-U mérőmikroszkóp D-generáció
Sorozat 176

Modell 2017D Modell 3017D
Modell 4020D

Modell 2.017D
XY asztal elmozdulás: 200 x 170 mm
Z- tengely elmozdulás: 220 mm
XY asztal méret: 410 x 342 mm
Üveglap méret: 270 x 240 mm
Döntési szög (bal) : ±5°
Max. terhelés: 20 kg
Max. mdb magasság: 220 mm
Tömeg: 130 kg

Modell MF-UA2017D MF-UB2017D MF-UC2017D MF-UD2017D
No. 176-873-10 176-878-10 176-883-10 176-888-10

Mérőrendszer 2 tengelyes 3 tengelyes 2 tengelyes 3 tengelyes

Képalkotás típusa Fényes mező (BF) Fényes mező (BF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)

Modell 3.017D
XY asztal elmozdulás: 300 x 170 mm
Z- tengely elmozdulás: 220 mm
XY asztal méret: 510 x 342 mm
Üveglap méret: 370 x 240 mm
Döntési szög (bal) : ±5°
Max. terhelés: 20 kg
Max. mdb magasság: 220 mm
Tömeg: 138 kg

Modell MF-UA3017D MF-UB3017D MF-UC3017D MF-UD3017D
No. 176-874-10 176-879-10 176-884-10 176-889-10

Mérőrendszer 2 tengelyes 3 tengelyes 2 tengelyes 3 tengelyes

Képalkotás típusa Fényes mező (BF) Fényes mező (BF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)

Modell 4.020D
XY asztal elmozdulás: 400 x 200 mm
Z- tengely elmozdulás: 220 mm
XY asztal méret: 610 x 342 mm
Üveglap méret: 440 x 240 mm
Döntési szög (bal): ±3°
Max. terhelés: 15 kg
Max. mdb magasság: 220 mm
Tömeg: 144 kg

Modell MF-UA4020D MF-UB4020D MF-UC4020D MF-UD4020D
No. 176-875-10 176-880-10 176-885-10 176-890-10

Mérőrendszer 2 tengelyes 3 tengelyes 2 tengelyes 3 tengelyes

Képalkotás típusa Fényes mező (BF) Fényes mező (BF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)
Fényes/Sötét mező

(BF/DF)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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MF-U mérőmikroszkóp D-generáció
 

Sorozat 176

MF-U D-generació: motorikus Z-tengellyel

Nagy teljesítményű, multi-funkcionális MF-U D-generációs mérőmikroszkópok binokular szemlen-
csével, torzításmentes képpel és nagy látómezővel.

• Mérőmikroszkóp tiszta és elmosódásmentes egyenes állású kép nagy látómezővel.
• Kategóriájának legpontosabb készüléke
• Nagy NA értékű speciális kialakítású FS optikai rendszer (nagy fókusztávolságú típus).
• Anyagvizsgálatra is alkalmas mérőmikroszkop nagy felbontó képességgel és pontossággal.
• Megvilágító egység (felső/alsó) szabadon beállítható LED vagy halogén izzós.
• Változtatható apertura diafragma (felső/alsó) az optimalis képalkotás érdekében.
• Számos asztalméret kivitelben 400・~200 mm tartományig.
• Gyorsállító mechanizmus az asztal gyors es szabad pozícionálásához nagyméretű munkadarabok 
mérésekor.
• Nagy nagyítas max 2000x.
• Nagyszámú kiegészitő tartozék, CCD kamera, PC csatlakozás.

MF-UJ 2017D
(Revolver, objektívek és megvilágítás opcionális)

Képernyő kép Auto Fucus használata előtt és után
*az opcionális Vision Unit használatával

Lásd továbbá az MF / MF-U termékprospektusát

Specifikáció

Képalkotás Egyenes állású kép
Optikai tubus Siedentoph típus (állítható 

szemtávolság: 51 - 76mm), 1X 
tubuslencse, binokulár tubus (dőlés: 
25˚), Szálkereszt rávetítés, TVmount-
tal, Optikai arány (szemlencse/TV 
mount: 50/50)

Fókuszálás 
módja

Manuális (durva fókusz: 10 mm/
ford., finom fókusz: 0,1 mm/ford.)

Leolvasási 
pontosság (20 C
°)

XY-tengely: (2,2+0,02L) μm
Z-tengely: (5+0,04L) μm
L : mérési hossz (mm) terhelés 
nélkül, JIS B 7.153

Lebegő funkció X és Y tengely gyorskioldó 
mechanikával

Tápegység 220/240V AC, 50/60Hz
Szemlencse 10X (Mezőszám: 24mm), Opciók: 

15X, 20X
 Revolver 
(opció)

Manuális vagy automatikus

Objektív (opció) M / BD Plan Apo objektívek 1X - 
100X

Opcionális alsó 
megvilágítás

Fényforrás: Halogén izzó (12V, 50W)
Optikai rendszer : Telecentrikus 
állítható diafragma aprtúrával
Funkciók: Állítható fényintenzitás, 
fokoztamentes fényesség állítás

Opcionális 
felső 
megvilágítás

Fényforrás : opcionális halogén 
(száloptika hidegfény)
Optikai rendszer : Koehler állítható 
diafragma aprtúrával
Funkciók: Állítható fényintenzitás, 
fokoztamentes fényesség állítás

Kijelző egység Felbontás: 0,001mm / 0,0005mm / 
0,0001mm
Tengelyek száma: 2 vagy 3 tengely
Funkciók: Nullázás, irányváltás, 
adatkimenet (USB és RS-232C)

Joystick - Sebesség beállítása
- Durva / finom mozgatás 
átkapcsolás
- Jog shuttle
- Vészkapcsoló
- AF gomb
- Kijelző nullazó gomb
- Adatkiviteli gomb
- Halózati kapcsoló
- Limit beállítása (Z-tengely) Joystick

Külön tartozék

No. Leírás
63AAA355 Invenio 5SCIII camera set, set consists of 

Invenio USB camera and 0.5X C-mount 
adapter for MF/MF-U microscopes

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

440 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

MF-U mérőmikroszkóp D-generáció
Külön tartozék

No. Leírás
375-054 0.5X kamera adapter (C-mount 

adapter), 0.5X incl. C-Mount
970441 Camera Adaptor, C-Mount
375-056 Asztal mikrométer
172-378 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø25 mm)
176-305 Forgó asztal finomállítással ø183 mm, 

Type A, D=240 mm
176-306 Forgó asztal finomállítással ø240 mm, 

Type B, D=270 mm
264-155D QM-Data 200, asztali kivitel
12AAJ088 Lábkapcsoló
Állványok
176-308 Rezgéscsillapító egység, rugós pad
176-107 Rögzítő / rögzítő anyag, Tartó rögzítővel
172-197 Billenthető központi tartó

DIC egység
378-076 DIC egység 100X, SL80X, SL50X 

objektívekhez, 100X, SL80X, SL50X
378-078 DIC egység 50X, SL20X objektívekhez, 

50X, SL20X
378-079 DIC egység 20X objektívhez
378-080 DIC egység 10X, 5X objektívhez, 5X, 10X

Izzók
12BAB345 Halogén izzó (24V/50W), Halogen; 12V/

50W (2 Pin Fitting)
517181 Halogén izzó (24V, 100W), Halogen, 

12V/100W
12BAD602 Nagy intenzitású izzó (24V/100W), 

Halogen; 12V/100W
Megvilágítás (szükséges opció)
176-343D Ikerszáloptikás megvilágító egység, for 

MF, MF-U
176-315D Halogén megvilágító egység (12V, 

100W), 100W Fiber Optic
176-316D Halogén megvilágító egység (12V, 

150W), 150 W Fiber Optic
176-448D Halogén megvilágító egység, Halogen
Mérőlapok
12AAG876 Mérőlap szálkereszttel, (3 μm vastag)
12AAG877 Mérőlap szálkereszttel, (5 μm vastag)
12AAG878 Mérőlap szálkereszttel, (7 μm vastag)
12AAG879 Mérőlap szálkereszttel, és 45° szöggel
12AAG880 Mérőlap szálkereszttel, és 60° szöggel
12AAG881 Mérőlap szálkereszttel, Zeiss típusú 

mérőlap
Revolver (szükséges opció)
378-018 Manuális revolver BF 4-részes, Manual 

(BF), 4 Pos.
378-216D Revolver BF, Motorized (BF), 5 Pos.
176-211 Manuális revolver BF/DF 4-részes, 

Manual (BD), 4 Pos.
176-212D Revolver BD, Motorized (BD), 4 Pos.
Szemlencsék
378-857 15X szemlencse, 15X/16
378-858 20X szemlencse, 20X/12

Szűrők
12AAA643 ND2 színszűrő
12AAA644 ND8 színszűrő
12AAA645 GIF szűrő (alsó/felső)
12AAA646 LB80 színszűrő (alsó/felső)
12AAG806 GIF szűrő
12AAG807 LB80 szűrő

Sorozat 176 - Nagyteljesítményű, multifunkciós

MF-U Generációs D sorozat: Modellek motorikus Z-tengely mozgatással

1. Világos mező elemzés
Modell MF-UJ3017D MF-UJ4020D

No. 176-895D 176-896D
XY asztal

mozgástartomány
300 x 170 mm 400 x 200 mm

Hasznos üvegméret mm 370 x 240 440 x 240
Z mozgástartomány mm 220 220

XY asztal felső méret mm 510 x 342 610 x 342
Max. asztalterhelés kg 20 15

2. Világos/sötét mező elemzés
Modell MF-UK2017D MF-UK3017D MF-UK4020D

No. 176-897D 176-898D 176-899D
XY asztal

mozgástartomány
200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Hasznos üvegméret mm 270 x 240 370 x 240 440 x 240
Z mozgástartomány mm 220 220 220

XY asztal felső méret mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Max. asztalterhelés kg 20 20 15

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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MF-U mérőmikroszkóp tartozékok D-generáció
 

 

10X eyepiece
378-866 (two)

15X eyepiece
378-857 (two)

20X eyepiece
378-858  (two)

                DIC unit
378-080: for 5X and 10X
378-079: for 20X
378-078: for 50X and SL20X
378-076: for 100X, SL50X,
               and SL80X

 

C-mount
970441

0.5X TV adapter unit
375-054

Polarization unit (BF/BD)
378-092

GIF filter
12AAA645

LB80 filter
12AAA646

ND2 filter
12AAA643

ND8 filter
12AAA644

Rotary table with fine feed wheel (A)
176-305

2010 size 2017/3017/4020  size1010 size

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Holder with clamp 176-107*
V-block with clamp 172-378*
Swivel center support 172-197

Stage adapter B
176-310

Stage adapter 
176-304

Rotary table with fine feed wheel (B)
176-306

Reticles

Adjustable power BF revolver (4-hole)

378-016

Adjustable power BF revolver (5-hole)

378-216D

Halogen illumination unit
176-448

Twin fiber optics illuminator (100W) 
176-343

RS-232C (crossing) cable
12AAA807 x1

Vision Unit 10D (shipped 
with main unit) 359-763

Calibration chart
02AKN020

Foot switch (highly rigid type)
12AAJ088

Focus pilot FP-05 (LED type)
375-067 (Gr.*)/375-068 (Red)

GIF filter (for light source) 
12AAG806

RS-232C (crossing) Cable:
12AAA807

QM-Data 200
264-155D

Thermal printer DPU414: 
12AAD032(with connection cable)

FD unit: 12AAA799
Foot switch (highly rigid type):

12AAJ088
Externe printer (ESC/P) Cable: 

12AAA804

LB80 filter (for light source) 
12AAG807

External light source control cable

12AAD128

LED illumination unit
176-446

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: D-sub 9-pin female-female cable

*Usable with stage adapter (176-304)

Real-time process control 
program MeasurLink

Optical  
tube

External reflected
illumination

Power focusing

Main unit LED illumination
(reflected + transmitted)

Main unit transmitted
           illumination

Stage-related

TV observation/
image saving

Focus 
detection

Data calculation processing
Display data transfer
Display data printing

MF  -UD

Rotary table with fine feed wheel (A)  
(with scale) 172-198

Digital rotary head (for ø 20)
176-954

External light source control cable

12AAG888

Standard accessory

Required

Control unit
Remote box

(only models with motorized Z-axis)

Manual models
Models with motorized Z-axis

Vision AF cable:
12AAN358

(only models with motorized Z-axis)

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Turret/objective

BD BF

Manual BD revolver (4-hole)
176-211

Power BF revolver (4-hole)
176-210

*factory installed option

Main unit halogen
illumination

Fiber optics illuminator (100W)
176-315

Fiber optics illuminator (150W)
176-316

Reflected

Transmitted

Adjustable manual BF revolver (4-hole)
378-018

FS objective conversion adapter
(Attaches BF lens to BD revolver)

378-026-1

LED ring light for FS objective
Note: Applicable only for 10X or lower

FS objective
M plan Apo series

FS objective
M plan Apo SL series

FS objective
M plan Apo HR series

FS objective
G plan Apo series

FS objective
BD plan Apo series

FS objective
BD plan Apo SL series

FS objective
BD plan Apo HR series

Vibration damping stand
176-308

Stage micrometer
375-056

Halogen lamp
12V 50W (transmitted) 513667

Long life type halogen lamp
12V 50W (transmitted) 12BAB345

Külön tartozék

No. Leírás
375-054 0.5X kamera adapter (C-mount 

adapter), 0.5X incl. C-Mount
970441 Camera Adaptor, C-Mount
375-056 Asztal mikrométer
172-378 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø25 mm)
176-305 Forgó asztal finomállítással ø183 mm, 

Type A, D=240 mm
176-306 Forgó asztal finomállítással ø240 mm, 

Type B, D=270 mm
12AAJ088 Lábkapcsoló
Állványok
176-308 Rezgéscsillapító egység, rugós pad

DIC egység
378-076 DIC egység 100X, SL80X, SL50X 

objektívekhez, 100X, SL80X, SL50X
378-078 DIC egység 50X, SL20X objektívekhez, 

50X, SL20X
378-079 DIC egység 20X objektívhez
378-080 DIC egység 10X, 5X objektívhez, 5X, 10X

Izzók
12BAB345 Halogén izzó (24V/50W), Halogen; 12V/

50W (2 Pin Fitting)
517181 Halogén izzó (24V, 100W), Halogen, 

12V/100W
12BAD602 Nagy intenzitású izzó (24V/100W), 

Halogen; 12V/100W
Mdb befogó
176-107 Rögzítő / rögzítő anyag, Tartó rögzítővel
172-197 Billenthető központi tartó

Megvilágítás
176-343D Ikerszáloptikás megvilágító egység, for 

MF, MF-U
176-315D Halogén megvilágító egység (12V, 

100W), 100W Fiber Optic
176-316D Halogén megvilágító egység (12V, 

150W), 150 W Fiber Optic
176-448D Halogén megvilágító egység, Halogen
Revolver (szükséges opció)
378-018 Manuális revolver BF 4-részes, Manual 

(BF), 4 Pos.
378-216D Revolver BF, Motorized (BF), 5 Pos.
176-211 Manuális revolver BF/DF 4-részes, 

Manual (BD), 4 Pos.
176-212D Revolver BD, Motorized (BD), 4 Pos.
378-016D Revolver BF 4-részes, Motorized (BF), 4 

Pos.
Szálkereszt
12AAG876 Mérőlap szálkereszttel, (3 μm vastag)
12AAG877 Mérőlap szálkereszttel, (5 μm vastag)
12AAG878 Mérőlap szálkereszttel, (7 μm vastag)
12AAG879 Mérőlap szálkereszttel, és 45° szöggel
12AAG880 Mérőlap szálkereszttel, és 60° szöggel
12AAG881 Mérőlap szálkereszttel, Zeiss típusú 

mérőlap
Szemlencsék
378-857 15X szemlencse, 15X/16
378-858 20X szemlencse, 20X/12

Szűrők
12AAA643 ND2 színszűrő
12AAA644 ND8 színszűrő
12AAA645 GIF szűrő (alsó/felső)
12AAA646 LB80 színszűrő (alsó/felső)
12AAG807 LB80 szűrő
12AAG806 GIF szűrő

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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Opcionális fényforrás MF/MF-U D-generáció 
mérőmikroszkóphoz

Twin Fiber Illumination

Száloptikás gyűrűsfény

LED gyűrűsfény

Mérőmikroszkóp tartozékok

Kettős hattyúnyak megvilágítás
LED gyűrűsfény
(FS objektívhez)

Kettős hattyúnyak megvilágítás
Alkalmazható mikroszkópok: MF, MF-U modellek
Száloptika hossza: 700 mm
Fényforrás: Halogén izzó (12V, 100W) (517.181 : halogén izzó)
Méretek: Világító egység 235 x 76 x 120 mm

No.
176-343D

Száloptikás gyűrűsfény
Alkalmazható mikroszkóp: MF modellek
Optikai kábel hossza: 1.000 mm
Fényforrás : Halogén izzó (12V, 100W) (517.181 : halogén izzó)
Méretek : Világító egység 235 x 76 x 120 mm

No.
176-366CED

LED gyűrűsfény
Alkalmazható mikroszkóp: MF modellek 1X, 3X, 5X, 10X objektívvel
Fényforrás: fehér LED
LED kábel hossza: 1.500 mm

No.
176-367-2D

Száloptikás gyűrűsfény
LED gyűrűsfény

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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MF / MF-U D-generáció 
mérőmikroszkóp tartozékok

 

Focus Pilot FP-05/FP-05U
Jellemzők:
• MF mikroszkópok kamera adapter helyére illeszthető. Fókuszálást segítő minta felületre történő 

rávetítésével kerül meghatározásra a fókuszpont. Rendívül jó ismétlőképesség.
• A minta fényessége állítható.
• CCD kamera alkalmazása esetén széles látómező áll rendelkezésre.
• 4-féle mintázat választható. Annak típusát a felület típusa és struktúrája határozza meg.

Koncentrikus körök Rács

Focus Pilot
Nagyítás: 0,5X, Pontosság: 0,1% (2/3 látómező tartományon belül)
Kamera adapter : C-mount
Alkalmazható CCD kamera : 2/3" / 16,9 mm-ig
Tömeg: 1,8 kg

No. Modell Fényforrás
375-057D MF Zöld LED
375-058D MF Piros LED
375-067D MF-U Zöld LED
375-068D MF-U Vörös LED

Manuális revolver MF-U-hoz
No. Nagyításváltó rendszer Megjegyzés
176-211 Világosmező / Sötétmező 4-részes
378-018 Világosmező 4-részes

Motorikus revolver MF-U modellhez
Tápegység: 240V AC, 50/60 Hz
Méretek: Revolver: 164 x 65 x 137 mm
Vezérlő egység: 108 x 72 x 193 mm

No. Nagyításváltó rendszer Megjegyzés
176-212D Világosmező / Sötétmező 4-részes
378-016D Világosmező 4-részes
378-216D Világosmező 5-részes

Készlet tartalma:
63AAA058 - Invenio 5SCIII kamera,  beleértve Insight LE szoftver 8GB-os USB pendrive és USB3 kábel
63AAA067 - 0,5x kamera adapter C-moun-al fMF/MF-U mikroszkópokhoz.

No.
63AAA355

Vonalzó

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

375-056 1 - 1
(1+L) μm

L : mérési hossz (mm)
16

Focus Pilot gyári opció

Manuális és motorikus revolver

Asztal Mikrométer
375-056

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

444 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Hyper MF / MF-U mérőmikroszkóp B-generáció
Specifikáció

Képalkotás Egyenes állású kép
Optikai tubus Vetített szálkereszt, TV adapter, 

optikai arány (szemlencse/TV: 50/50)
Hyper MF : Monokulár vagy 
binokulár tubus (opcionálisan: 25°)
Hyper MF-U : Siedentoph típus 
(pupilla távolság állíthatóság : 51 - 
76 mm), 1X tubuslencse, binokulár 
tubus (depresszió szög : 25°)

Szemlencse Hyper MF : opcionális 10X, 15X, 20X
Hyper MF-U : 10X (mezőszám: 24 
mm),
Opciók: 15X, 20X

Revolver 
(opció)

Hyper MF-U : Motorikus
Objektívek (opciók) : M / BD Plan 
Apo objektívek 1X - 100X

Alsó 
megvilágítás

Fényforrás : halogén izzó (12V, 
100W)
Hyper MF : (száloptikás 
megvilágítás)
Optikai rendszer : Telecentrikus 
állítható apertúra diafragmával
Funkciók: fényintenzitás állítás, 100 
lépcsős világosság beállítás

Felső 
megvilágítás

Fényforrás : halogén izzó (12V, 50W)
Optikai rendszer : Koehler 
megvilágítás állítható apertúra 
diafragmával
Funkciók: fényintenzitás állítás, 100 
lépcsős világosság beállítás

Adatkimenet RS-232C interfész
Tápegység 220/240V AC, 50/60 Hz
Opcionális 
tartozékok

Lásd továbbá az MF tartozékok 
fejezetet is.
Lásd továbbá az MF-U tartozékok 
fejezetet is.

Méret (Sz x Ma 
x Mé)

160 x 476 x 381 mm (tápegység)
Hyper MF : 880 x 913 x 730 mm 
(főegység)
Hyper MF-U : 880 x 913 x 770 mm 
(főegység) mm

Vezérlő panel a gyors mozgatáshoz mind három 
irányban

Laser Auto Focus optikai tubus

Lásd továbbá az MF / MF-U termékprospektusát

Sorozat 176 - Nagypontosságú mérőmikroszkóp

Kombinált, csúcspontosságú és multi-funkcionalitású mérőmikropszkóp.
A Hyper MF-B/MF-UB előnyei:
• A létező legpontosabb XY irányú elmozdulás méréssel (0,9+3L/1000) μm*.
• Választható LAF (Laser Auto Focus) funkcióval.
• Nagyfokú kezelhetőség és ismételhetőség.
• Mindhárom tengely motorikus vezérléssel.
• Automatikus fókuszálás alapfunkció.
• Joystick a könnyű pozícionáláshoz.
1. (L = mérési hossz (mm) XY síkban, asztal terheletlen).

Hyper MF-U
opcionális revolverrel és objektívvel

Mérőrendszer : Lineáris útmérő
Felbontás : 0,01 μm
Max. mdb magasság : 150 mm

Modell
Hyper

MF-B2515B
Hyper

MF-UB2515B
Hyper

MF-UD2515B
Hyper

MF-UE2515B
Hyper

MF-UF2515B
No. 176-430D 176-431D 176-432D 176-433D 176-434D

Lézer autófókusz funkció - - - Választható Választható
XY asztal

mozgástartomány
250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm

Hasznos üvegméret mm 300 x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200

Képalkotás típusa Fényes mező Fényes mező
Fényes mező 
vagy Fényes/
Sötét mező

Fényes mező
Fényes mező 
vagy Fényes/
Sötét mező

XY asztal felső méret mm 460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350
Max. asztalterhelés kg 30 30 30 30 30

Tömeg

14 kg 
(tápegység)

Hyper MF : 250 
kg (főegység)
Hyper MF-U : 

255 kg 
(főegység)

14 kg 
(tápegység)

Hyper MF : 250 
kg (főegység)
Hyper MF-U : 

255 kg 
(főegység)

14 kg 
(tápegység)

Hyper MF : 250 
kg (főegység)
Hyper MF-U : 

255 kg 
(főegység)

14 kg 
(tápegység)

Hyper MF : 250 
kg (főegység)
Hyper MF-U : 

255 kg 
(főegység)

14 kg 
(tápegység)

Hyper MF : 250 
kg (főegység)
Hyper MF-U : 

255 kg 
(főegység)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Hyper MF / MF-U mérőmikroszkóp B-generáció
 

Sorozat 176

mm

880 913

73
0

47
0

26
2

Hyper MF-B2515B

mm

880 913

77
0

67
6

26
2

Hyper MF-UB2515B

QM-Data 200
2D adatfeldolgozó egység

Vision Unit
PC-alapú képfeldolgozás

Külön tartozék

No. Leírás
264-159D QM-Data 200 adatfeldolgozó, egység 

Hyper MF/MF-U modellhez

Lásd MF tartozékok a Hyper MF modellhez vagy MF-U 
tartozékok a Hyper MF-U modellhez

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

446 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Vision Unit
Specifikáció

Vetített kép Fordított állású kép
Kamera 
egység

Szenzor : 1/2" / 12,7 mm színes CMOS 
kamera
Méretek: 100 x 58 x 89 mm (Sz x Mé x 
Ma)
Tömeg: 0,4 kg

Adapter 
egység

Szoftver: QSPAK VUE (opcionális)
Méretek: 45 x 123 mm
Nagyítás: 0,5X
Tömeg: 0,3 kg

Nagyítás 19X - 1900X 22" / 56 cm képernyőn (a 
kép méretezhető)

QSPAK VUE, 
külön 
szoftverek

Alakzatok vizsgálata és 
összehasonlítása
- Mintázat funkciók
- Manuális mintázat funkciók

Egyszerű mérések
- Egyszerű éldetektálás
- Intelligens eszközök
- Makrófunkciók

Mérés ismétlés/auto-mérés
- Quick navigation
- Interaktivitás
- Grafika
- Adatkiadás
- Statisztikai számítások

Alaptartozékok

No. Leírás
12AAJ088 Lábkapcsoló

Éldetektálás kattintásra
Csak kattintsunk a mérendő él követlen 

környezetébe, ahol a szoftver már automatikusan 
megvalósítja az élkeresést és mérést. Lehetőség van 

pont, négyszög és körtartomány keresésére és 
autófókuszálásra is.

Grafikus ablak
A mérési eredmények és elemek automatikusan 

megjelennek a grafikus ablakban. A grafikus ablak 
az egyéb számítási műveletek végrehajtásában is 

nagy segítséget nyújt.

Sorozat 359

Vision System képfeldolgozó rendszer mikroszkópok kiegészítésére.
A Vision Unit jellemzői:
• Automata éldetektáló eszközkészlet, számos makró funkció érhető el.
• Grafikus és navigáló eszközök a gyors programozáshoz.
• Képadatok tárolása és betöltése.
• Mérési adatok kiadása MSExcel ®. –be. Így saját mérési riportok állíthatók össze.
• Alkalmas azonnali tűrésösszehasonlításra és statisztikai kiértékelésre.
• Focus Pilot eszközzel kiegészítve nagypontosságú mérés hajtható végre. (Szabadalmaztatott eljá-

rás)
• Sorozatmérés elengedhetetlen eszköze.

A PC, QSPAK VUE kiértékelő szoftver és a mikroszkóp opcionális

No. Modell Leírás
359-763 Vision Unit 10D MF / MF-U generáció D manuális és motorizált modellekhez
359-727 Vision Unt 9D MF C-generációhoz
359-729 Vision Unit 9UD MF-U C-generációhoz
359-717 Vision Unit 8D MF B-generációhoz
359-719 Vision Unit 8UD MF-U B-generációhoz
359-779 Vision Unit 7D Hyper MF / Hyper MF-U B-generációhoz
359-707 Vision Unit 6D MF A-generációhoz
359-709 Vision Unit 6UD MF-U A-generációhoz

QSPAK VUE kiértékelő szoftver

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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FS-70 mikroszkóp egység
 

Sorozat 378

• Kiváló kezelhetőség a forgatható revolverfej és nagypontosságú hosszú fókusztávolságú objektí-
vek által.

• Ideális megoldás félvezetők mérésére vagy próbapadok kialakítására.
• Az L- és L4-modellek támogatják a YAG lézert 266 - 1064 nm tartományban, így alkalmas vékony 

filmek vagy folyadékkristályok lézervágására.
• Ergonomikus kialakítás kombinált normál és finomfókuszáló gomb esetén.

FS70Z FS70L FS70L4
 
 

Modell FS70 FS70-TH FS70Z FS70Z-TH
No. 378-184-1 378-184-3 378-185-1 378-185-3

Modell kis alappal FS70-S FS70-THS FS70Z-S FS70Z-THS
Cikkszám

modell kis alappal
378-184-2 378-184-4 378-185-2 378-185-4

Optikai arány 50/50 50/50 50/50 50/50
Tubus lencse 1X 1X 1X, 2X zoom 1X, 2X zoom

Kamera adapter
C-mount (opcionális 

B-adapterrel)
C-mount (opcionális B-

adapterrel)
C-mount (opcionális B-

adapterrel)

C-mount 
(opcionális B-
adapterrel)

Terhelés (*¹) kg 14,5 13,6 14,1 13,2
Tömeg kg 6,1 7,1 6,6 7,5

(*¹) Optikai tubus terhelése az objektív és a szemlencse tömege nélkül

Modell FS70L FS70L-TH FS70L4 FS70L4-TH
No. 378-186-1 378-186-3 378-187-1 378-187-3

Modell kis alappal FS70L-S FS-70L-THS FS70L4-S FS70L4-THS
Cikkszám

modell kis alappal
378-186-2 378-186-4 378-187-2 378-187-4

Optikai arány 100/0 or 0/100 100/0 or 0/100 100/0 or 0/100 100/0 or 0/100

Védőszűrő
Beépített lézersugár 

szűrő
Beépített lézersugár 

szűrővel
Beépített 

lézersugár szűrővel

Beépített 
lézersugár 

szűrővel
Tubus lencse 1X 1X 1X 1X

Alkalmazható lézer 1064/532//355 nm 1064/532/355 nm 532/266 nm 532/266 nm

Kamera adapter Lézer TV porttal Lézer TV porttal
C-mount tartó (zöld 

szűrő váltóval)

C-mount tartó 
(zöld szűrő 

váltóval)
Objektív, opció

(lézeres vágához)
M/LCD Plan NIR M/LCD 

Plan NUV
M/LCD Plan NIR M/LCD 

Plan NUV
M Plan UV M Plan UV

Terhelés (*¹) kg 14,2 13,5 13,9 13,1
Tömeg kg 6,4 7,2 6,7 7,5

(*¹) Optikai tubus terhelése az objektív és a szemlencse tömege nélkül

Specifikáció

Fókuszállítás Módszer: Koncentrikus durva és 
finomállítóval (bal - jobb)
Tartomány: 50mm úthossz, 0,1mm/
ford. finomállításánál, 3,8mm/ford. 
durva állításnál

Trinokulár 
tubus

Egyenesállású kép

Szemtávolság Siedentopf típus, állítási tartomány : 
51-76mm

Mezőérték 24
Dőlésszög 0°- 20° (csak - TH, - THS modellek)
Megvilágító 
egység

Felső megvilágítás világos 
mezőhöz( Koehler megvilágítás, 
apertúra rekesszel)

Fényforrás 12V/100V üvegszál, fokozatmentes 
állítás, fényvezető hossza 1,5m, 
teljesítmény 150W

Objektívek 
(opció)

M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan 
Apo

FS-70L/L4 • Az FS70L 3 YAG lézer 
hullámhosszot támogat (1.064 nm, 
532 nm és 355 nm), a FS70L4 pedig 2-
t (532 nm és 266 nm). Ideális 
mikroszkóp egység lézeres 
alkalmazásokhoz, vékony filmek 
lézeres vágásához 
félvezetőgyártásnál.
A Mitutoyo azonban semmiféle 
felelősséget nem vállal az 
alkalmazott lézer tekintetében. A 
biztonsági óvintézkedések 
betartására nagy figyelmet kell 
helyezni..

• Világos mező, Differenciál 
interferencia kontraszt (DIC) és 
Polarizált kép alapfunkciói az FS70Z-
nek. Az FS70L és FS70L4 nem 
támogatja a DIC módszert.

• Belső revolvere és nagy 
fókusztávolsága révén igen 
hatékony és professzionális eszköz.

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

448 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

VMU videómikroszkóp egység
Specifikáció

Tubus nagyítása 1X

Visszavert fény - Telecentrikus rendszer apertúra 
stoppal
- Üvegszál optikai megvilágítás 
(opcionális) szükséges

Fényforrás Halogén izzó (21V, 150W) 
(opcionális)

Objektív világos 
mező vizsgálathoz
(opció)

M Plan Apo, M Plan Apo SL, G 
Plan Apo

Objektív lézerhez
(opció)

M plan Apo NIR, LCD Plan Apo 
NIR, M Plan Apo NUV és LCD 
Plan Apo NUV

Objektív lézeres 
géphez
(opció)

M Plan UV (378-508-hoz)

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

Sorozat 378

A VMU kompakt, könnyített, egyszerűen telepíthető mikroszkóp egység CCD kamerás megfigyelések-
hez félvezetők gyártásához.
• Optikai rendszere ultra-hosszú fókusztávolsággal rendelkező objektívvel és széles tartományban 

alkalmazott sugárkorrekcióval.
• Száloptikás megvilágítás a hőtágulás kiküszöbölése érdekében.
• Lézeres egység és objektív váltó szintén választható.

VMU-V
378-505

VMU-H
378-506

VMU-LB
378-513 VMU-L4B

378-514

Rendszer építési útmutató
(függ a konfigurációtól)

No. Alkalmazott hullámhossz
Függőleges 
CCD kamera 

csatlakozó

Vízszintes 
CCD kame-
ra csatlako-

zó

YAG 
lézer csat-

lakozó

Optikai szálas 
megvilágító 

egység

Tömeg
[g]

378-505 Infra-közeli és látható sugár Igen Yes 570
378-506 Infra-közeli és látható sugár Igen Yes 590
378-513 Infra-közeli, látható, ultraiboly közeli sugár Igen Igen Yes 1270

378-514
Infra közeli, látható, ultraviola közeli és ult-

raviola sugár
Igen Igen Yes 1300

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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VMU videómikroszkóp egység
 

Sorozat 378

A WIDE VMU sorozat által a videó mikroszkópok a következő szintre lépnek a 7-szer nagyobb lató-
mezőnek köszönhetően. Támogatja a világos/sötét mezők megfigyelését.
A WIDE VMU az alábbi előnyöket nyújtja:
• Támogatott a 2-inches szenzor méret , APS-C formátumú
• Ø30 mm-es képmező 1x tubussal
• F-mount es C-mount kamerák rögzíthetők
• BF megfigyeléseket támogatják a WIDE VMU-V és -H modellek,
• BD megfigyeléseket támogatják a WIDE VMU-BDV es -BDH modellek
• A kamera és a megvilágítás a szerelés során tetszőlegesen pozícionálható.

WIDE VMU-V
WIDE VMU-H WIDE VMU-BDV

WIDE VMU-BDH

A 4 WIDE VMU egység rendkívül kompakt konfigurációja

No. Kamera adapter Képalkotás típusa Migvilágítás szerelés Megfelelő objektívek

378-515 Vertikális Világos mező (BF) Single port
M Plan Apo, M Plan Apo HR,
M Plan Apo SL, G Plan Apo

378-516 Horizontális Világos mező (BF) Single port
M Plan Apo, M Plan Apo HR,
M Plan Apo SL, G Plan Apo

378-517 Vertikális Világos mező / Sötét mező (BD) Dual port
BD Plan Apo, BD Plan Apo HR,

BD Plan Apo SL

378-518 Horizontális Világos mező / Sötét mező (BD) Dual port
BD Plan Apo, BD Plan Apo HR,

BD Plan Apo SL
Külön tartozékok: Motorikus revolver, fókuszáló egység, polarizáló

A részletekért keresse merőmikroszkóp és az 
objektív lencséket
tartalmazó brossúránkat

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

450 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Széles látószögű (WF) szemlencsék
Külön tartozék

No. Leírás
516848 Szálkereszt, Cross hair
516576 Szaggatott szálkereszt, 90°
516578 Szálkereszt, 20 mm skála (Min. 

leolvasás: 0,1 mm) szálkereszttel
516577 Koncetrikus kör szálkereszt, Ø1.2 mm
516849 Szálkereszt, 10 mm skála (Min. 

leolvasás: 0,1 mm)
516850 Szálkereszt, 5 mm skála (Min. leolvasás: 

0,05 mm)

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

Sorozat 378 - Szemlencsék

• Extra széles látómező.
• Opcionális szálkeresztek választhatók.
• Kompatibilis mikroszkópok: MF-C, MF-UC, Hyper MF, Hyper MF-U, FS70.

378-856-5 378-857-5 378-858-5

Egyéni

No. Nagyítás Mezőérték Vizuális állíthatóság Pontszem
Tömeg

[g]
378-856-5 10X 24 -10D - +5D Nagy 85
378-857-5 15X 16 -8D - +5D Normál 40
378-858-5 20X 12 -8D - +5D Normál 55

2-db-os készlet
*¹ : Csak FS-300-hoz

No. Nagyítás Mezőérték Vizuális állíthatóság Pontszem
Tömeg

[g]
378-856 10X 24 -10D - +5D Magas 85
378-857 15X 16 -8D - +5D Normál 40
378-858 20X 12 -8D - +5D Normál 55

 

Véges korrigált ML-sorozatú objektívek
Specifikáció

Rövidítések a 
táblázatban

Mag. : Nagyítás
N.A. : Numerikus apertura
W.D. : Fókusztávolság
D.F. : Fókusz mélység

Sorozat 375

A Mitutoyo 375 sorozatú véges korrigált objektívek tiszta képet adnak hosszú fókusztávolság mel-
lett

No. Nagyítás N.A.
Fókusztáv.

[mm]
D.F.
[μm]

375-036-2 1X 0,03 61 306
375-037-1 3X 0,09 77 34
375-034-1 5X 0,13 61 23
375-039 10X 0,21 51 6,2
375-051 20X 0,42 20 1,6
375-052 50X 0,55 13 0,9
375-053 100X 0,7 6 0,6

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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M Plan objektívek
 

Sorozat 378 - Objektívek

A Mitutoyo 378-as sorozatú objektívek hosszú fókusztávolsággal és véges korrekcióval rendelkező 
optikai rendszerek. Széles alkalmazhatósággal és rugalmas kezelhetőséggel rendelkeznek.

M Plan Apo és M Plan Apo SL
Világos mező vizsgálatok objektívje

BD Plan Apo és BD Plan Apo SL
Fényes/Sötét mező vizsgálatok objektívje

Ultraviola-közeli hullámhossz korrigált M Plan Apo NUV objektívek

Ultraviola hullámhossz korrigált M Plan UV objektívek

Infra-közeli hullámhossz korrigált M Plan Apo NIR objektívek

Specifikáció

Jellemzők - A hosszú fókusztávolságú objektív 
biztonságos távolságot eredményez az 
objektív és a mdb felülete között. Így 
még a nehezen fókuszálható felületek is 
könnyen fókuszba állíthatók.

- A metallurgiai plan apochromat (M Plan 
Apo) objektív egy kiváló optikai rendszer. 
Az objektív segítségével sík, 
aberrációmentes képet állíthatunk elő.

- Speciális kialakítású objektívek infra- 
vagy ultraiboly közeli korrekcióval, 
számos LCD vastagságban.

- A menetes csatlakozás megfelel a JIS 
B-7141-1988 szabványnak.

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

452 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Objetívek világos mező megfigyelésre FS-sorozat
Specifikáció

Rövidítések a 
táblázatban

Nagy. : Nagyítás
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 1/2" / 12,7 
mm CCD kamera esetén

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

M Plan Apo

M Plan Apo a fényes területek viszgálatához
Kompatibilis mikroszkóp típusok VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Megjegyzés : Polarizáló egység (378-074) szükséges 1X-es objektív használat esetén.

No. Modell N.A.
Fókusztáv.

[mm]
P.D.

[mm]
f

[mm]
R

[μm]
D.F.
[μm]

Látómező 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-800-3 M Plan Apo 1X 0,025 11 95 200 11 440 ø24 4,8x6,4 300
378-801-6 M Plan Apo 2X 0,055 34 95 100 5 91 ø12 2,4x3,2 220
378-802-6 M Plan Apo 5X 0,14 34 95 40 2 14 ø4,8 0,96x1,28 240
378-807-3 M Plan Apo 7,5X 0,21 35 95 26,67 1,3 6,2 ø3,6 0,64x0,85 240
378-803-3 M Plan Apo 10X 0,28 34 95 20 1 3,5 ø2,4 0,48x0,64 230
378-804-3 M Plan Apo 20X 0,42 20 95 10 0,7 1,6 ø1,2 0,24x0,32 270
378-805-3 M Plan Apo 50X 0,55 13 95 4 0,5 0,9 ø0,48 0,1x0,13 290
378-806-3 M Plan Apo 100X 0,7 6 95 2 0,4 0,6 ø0,24 0,05x0,06 320
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Objetívek világos mező megfigyelésre FS-sorozat
 

M Plan Apo

M Plan Apo HR fényes terület vizsgálathoz
Kompatibilis mikroszkóp típusok VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Megjegyzés : Extra felbontó képességgel rendelkező objektívek.

No. Modell N.A.
Fókusztáv.

[mm]
P.D.

[mm]
f

[mm]
R

[μm]
D.F.
[μm]

Látómező 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-787-4 M Plan Apo HR 5X 0,21 25,5 95 40 1,3 6,2 ø4,8 0,96x1,28 285
378-788-4 M Plan Apo HR 10X 0,42 15 95 20 0,7 1,6 ø2,4 0,48x0,64 460
378-814-4 M Plan Apo HR 50X 0,75 5,2 95 4 0,4 0,49 ø0,48 0,1x0,13 400
378-815-4 M Plan Apo HR 100X 0,9 1,3 95 2 0,3 0,34 ø0,24 0,05x0,06 410
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M Plan Apo HR 100X

Specifikáció

Rövidítések a 
táblázatban

Nagy. : Nagyítás
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 1/2" / 12,7 
mm CCD kamera esetén

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

454 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Objetívek világos mező megfigyelésre FS-sorozat
Specifikáció

Rövidítések a 
táblázatban

Nagy. : Nagyítás
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 1/2" / 12,7 
mm CCD kamera esetén

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

M Plan Apo

M Plan Apo SL fényes terület vizsgálatához
Kompatibilis VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U mikroszkóp típusokkal
Megjegyzés : Extra hosszú fókusztávolságú objektívek.

No. Modell N.A.
Fókusztáv.

[mm]
P.D.

[mm]
f

[mm]
R

[μm]
D.F.
[μm]

Látómező 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-810-3 M Plan Apo SL 20X 0,28 30,5 95 10 1 3,5 ø1,2 0,24x0,32 240
378-811-15 M Plan Apo SL 50X 20,5 95 4 0,7 1,6 ø0,48 0,1x0,13 280
378-813-3 M Plan Apo SL 100X 0,55 13 95 2 0,5 0,9 ø0,24 0,05x0,06 290
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M Plan Apo SL 100X

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Objetívek világos mező megfigyelésre FS-sorozat
 

Sorozat 378 - M Plan Apo HR és G Plan Apo

Üvegvastagság korrigált
G Plan Apo fényes mező vizsgálat 
Kompatibilis típusok VMU / VM-ZOOM40 / FS-70 / FS-300 / MF-U / Hyper MF-U
Megj.: A G Plan Apo sorozat üveglapon keresztüli vizsgálatokhoz (vastagság: 3,5 mm).
Fókusztáv.: Levegőben

No. Modell N.A.
Fókusztáv.

[mm]
P.D.

[mm]
f

[mm]
R

[μm]
D.F.
[μm]

Látómező 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-847 G Plan Apo 20X 0,28 29,42 96,19 10 1 3,5 ø1,2 0,24x0,32 270
378-848-3 G Plan Apo 50X 0,5 13,89 96,19 4 0,6 1,1 ø0,48 0,1x0,13 320
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G Plan Apo 50X/t3,5

Specifikáció

Rövidítések a 
táblázatban

Nagy. : Nagyítás
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 1/2" / 12,7 
mm CCD kamera esetén

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

456 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Objetívek világos/sötét mező megfigyelésre FS-
sorozat
Series 378 BD Plan Apo SL

BD Plan Apo SL fényes/sötét mező vizsgálat
Kompatibilis típusok FS-300 / MF-U / Hyper MF-U
Megj.: Objektívek extra-hosszú fókusztávolsággal

No. Modell Nagyítás N.A.
Fókusz-

táv.
[mm]

P.D.
[mm]

f
[mm]

R
[μm]

D.F.
[μm]

Látómező 
1

[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-840-7
BD Plan Apo 

SL 20X
20X 0,28 30,5 95 10 1 3,5 ø1,2 0,24x0,32 350

378-841-7
BD Plan Apo 

SL 50X
50X 0,42 20 95 4 0,7 1,6 ø0,48 0,1x0,13 410

378-843-7
BD Plan Apo 

SL 100X
100X 0,55 13 95 2 0,5 0,9 ø0,24 0,05x0,06 440
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Objetívek világos/sötét mező megfigyelésre FS-
sorozat

 

Sorozat 378 - BD Plan Apo és BD Plan Apo SL

BD Plan Apo fényes/sötét terület vizsgálathoz
Kompatibilis MF-U / Hyper MF-U mikroszkóp típusokkal

No. Modell Nagyítás N.A.
Fókusztáv.

[mm]
f

[mm]
R

[μm]
D.F.
[μm]

Látómező 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-831-7 BD Plan Apo 2X 2X 0,055 34 100 5 91 ø12 2,4x3,2 340
378-832-7 BD Plan Apo 5X 5X 0,14 34 40 2 14 ø4,8 0,96x1,28 350
378-830-7 BD Plan Apo 7,5X 7,5X 0,21 34 26,67 1,3 6,2 ø3,6 0,64x0,85 350
378-833-7 BD Plan Apo 10X 10X 0,28 34 20 1 3,5 ø2,4 0,48x0,64 350
378-834-7 BD Plan Apo 20X 20X 0,42 20 10 0,7 1,6 ø1,2 0,24x0,32 400
378-835-7 BD Plan Apo 50X 50X 0,55 13 4 0,5 0,9 ø0,48 0,1x0,13 440
378-836-7 BD Plan Apo 100X 100X 0,7 6 2 0,4 0,6 ø0,24 0,05x0,06 460

BD Plan Apo HR fényes/sötét mező vizsgálat 
Kompatibilis típusok FS-300 / MF-U / Hyper MF-U
Megj.: Extra felbontó képességgel rendelkező objektívek.

No. Modell Nagyítás N.A.
Fókusztáv.

[mm]
f

[mm]
R

[μm]
D.F.
[μm]

Látómező 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-845-7 BD Plan Apo HR 50X 50X 0,75 5,2 4 0,4 0,49 ø0,48 0,1x0,13 530
378-846-7 BD Plan Apo HR 100X 100X 0,9 1,3 2 0,3 0,34 ø0,24 0,05x0,06 545

34(W.D)

ø
4
4

ø
3
7

ø
4
0

61

95

(P.D.)

5

4

ø
4
2

BD Plan Apo 2X

34(W.D)

ø
4
4

ø
3
7

ø
4
0

61

95

(P.D.)

5

4

ø
4
2

BD Plan Apo 5X
34(W.D)

ø
4
4

ø
3
7

ø
4
0

61

95

(P.D.)

5

4

ø
4
2

BD Plan Apo 7,5X

34(W.D)

ø
4
4

ø
3
7

ø
4
0

61

95

(P.D.)

5

4

ø
4
2

BD Plan Apo 10X
20(W.D)

ø
4
4

ø
3
2

ø
4
0

75

95

(P.D.)

5

7

ø
4
2

BD Plan Apo 20X

13(W.D)

ø
4
4

ø
3
2

ø
4
0

82

95

(P.D.)

5

7

ø
4
2

BD Plan Apo 50X
6(W.D)

ø
4
4

ø
3
1
.5

ø
4
0

89

95

(P.D.)

5

8.5

ø
4
2

BD Plan Apo 100X

5.2(W.D)

ø
4
4

ø
3
2

ø
4
0

89.9

955

4.8

ø
4
2

(P.D.)

BD Plan Apo HR 50X

1.3(W.D)

ø
4
4

ø
3
2

ø
4
0

93.7

955

4.7

ø
4
2

(P.D.)

BD Plan Apo HR 100X

Specifikáció

Rövidítések a 
táblázatban

Nagy. : Nagyítás
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 1/2"  / 12,7 
mm CCD kamera esetén

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

458 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Objektívek NIR, NUV és UV megfigyeléshez FS-
sorozat

Specifikáció

Rövidítések 
a táblázatban

Nagy. : Nagyítás
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 
1/2"(12,7mm) CCD kamera esetén

M Plan Apo 
NIR

Megjegyzés :
Az objektívek úgy kerültek 
kialakításra, hogy a mdb képe akkor 
is fókuszált marad, ha a hullámhossz 
a látható- és infraközeli tartomány 
között (480 - 1800 nm) változik.
Így az M Plan NIR sorozat jól 
alkalmazható lézeres javításokhoz. 
Azonban, ha a hullámhossz eléri a 
1100 nm-t, a fókuszálási pozíció 
eltérhet a látható tartománytól az 
üveg visszaverő és elnyelő képessége 
miatt.

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

Sorozat 378 - M Plan Apo NIR és BD Plan Apo HR

No. Modell Nagyítás N.A.
Fókusz-

táv.
[mm]

P.D.
[mm]

f
[mm]

R
[μm]

D.F.
[μm]

Látóme-
ző 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-822-5
M Plan Apo NIR 

5X
5X 0,14 37,5 95 40 2 14 ø4,8 0,96x1,28 220

378-823-5
M Plan Apo NIR 

10X
10X 0,26 30,5 95 20 1,1 4,1 ø2,4 0,48x0,64 250

378-824-5
M Plan Apo NIR 

20X
20X 0,4 20 95 10 0,7 1,7 ø1,2 0,24x0,32 300

378-825-5
M Plan Apo NIR 

50X
50X 0,42 17 95 4 0,7 1,6 ø0,48 0,1x0,13 315

378-863-5
M Plan Apo NIR 

HR 50X
50X 0,65 10 95 4 0,42 0,65 ø0,48 0,1x0,13 450

378-864-5
M Plan Apo NIR 

HR 100X
100X 0,7 10 95 2 0,39 0,56 ø0,24 0,05x0,06 450
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M Plan Apo NIR HR 50X
M Plan Apo NIR HR 100X

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Objektívek NIR, NUV és UV megfigyeléshez FS-
sorozat

 

Sorozat 378 - M Plan Apo NIR és BD Plan Apo HR

No. Modell Nagyítás N.A.
Fókusztáv.

[mm]
f

[mm]
P.D.

[mm]
R

[μm]
D.F.
[μm]

Látómező 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

378-867-5 M Plan Apo NIR B 20X 20X 0,4 25,5 10 95 0,7 1,7 1,2 0,24x0,32
378-868-5 M Plan Apo NIR B 50X 50X 0,42 25,5 4 95 0,7 1,6 0,48 0,24x0,13
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M Plan Apo NIR B 50X

Specifikáció

Rövidítések 
a táblázatban

Nagy. : Nagyítás
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 
1/2"(12,7mm) CCD kamera esetén

M Plan Apo 
NIR

Megjegyzés :
Az objektívek úgy kerültek 
kialakításra, hogy a mdb képe akkor 
is fókuszált marad, ha a hullámhossz 
a látható- és infraközeli tartomány 
között (480 - 1800 nm) változik.
Így az M Plan NIR sorozat jól 
alkalmazható lézeres javításokhoz. 
Azonban, ha a hullámhossz eléri a 
1100 nm-t, a fókuszálási pozíció 
eltérhet a látható tartománytól az 
üveg visszaverő és elnyelő képessége 
miatt.

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

460 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Objektívek NIR, NUV és UV megfigyeléshez FS-
sorozat

Specifikáció

Rövidítések a 
táblázatban

Nagy. : Nagyítás
Nagy./Üvegvastagság: Vastagság
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 1/2" 
(12,7mm) CCD kamera esetén

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

Sorozat 378 - LCD Plan Apo NIR és M Plan Apo NU

Near-infrared wavelength with LCD Glass Thickness Correction
LCD Plan Apo NIR for Bright Field Observation
Compatible with microscope types VMU / FS-70
Note : W.D. is just measured in air, not through an LCD glass

No. Modell
Nagy./üveg 
vastagság

[mm]
N.A.

Fókusz-
táv.

[mm]

f
[mm]

R
[μm]

D.F.
[μm]

Látóme-
ző 1
[mm]

Látómező 2
[mm]

Tömeg
[g]

378-827-5
LCD Plan Apo NIR 

20X (t1,1)
20X/t1,1 0,4 19,98 10 0,7 1,7 ø1,2 0,24x0,32 305

378-828-5
LCD Plan Apo NIR 

50X (t1,1)
50X/t1,1 0,42 17,13 3,9 0,7 1,6 ø0,48 0,1x0,13 320

378-829-5
LCD Plan Apo NIR 

50X (t0,7)
50X/t0,7 0,42 17,26 3,9 0,7 1,6 ø0,48 0,1x0,13 320

378-752-15
LCD Plan Apo NIR 

100X (t1,1)
100X/t1,1 0,5 12,13 2 0,6 1,1 0,24 0,05x0,06 335

378-754-15
LCD Plan Apo NIR 

100X (t0,7)
100X/t0,7 0,5 12,06 2 0,6 1,1 0,24 0,05x0,06 335

378-869-5
LCD Plan Apo NIR 

HR 50X (t 0,7)
50X/t0,7 0,65 9,6 4 0,4 0,7 0,48 0,1x0,13 450

378-870-5
LCD Plan Apo NIR 

HR 100X (t 0,7)
100X/t0,7 0,7 9,6 2 0,4 0,6 0,24 0,05x0,06 450
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LCD Plan Apo NIR 50X (t1,1)/(t0,7)
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LCD Plan Apo NIR 100X (t1,1)
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LCD Plan Apo NIR 100X (t0,7)
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LCD Plan Apo NIR HR 50X (t0,7)

9.84
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LCD Plan Apo NIR HR 100X(t0,7)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Objektívek NIR, NUV és UV megfigyeléshez FS-
sorozat

 

Sorozat 378 - LCD Plan Apo NUV és M Plan UV

No. Modell
Nagy-

ítás

Nagy./
üveg 

vastag-
ság

[mm]

N.A.

Fó-
kusz-
táv.

[mm]

f
[mm]

P.D.
[mm]

R
[μm]

D.F.
[μm]

Látó-
mező 1
[mm]

Látómező 
2

[mm]

Tö-
meg
[g]

378-809-5
M Plan Apo

NUV 10X
10X 0,28 30,5 20 95 1 3,5 ø2,4 0,48x0,64 255

378-817-8
M Plan Apo

NUV 20X
20X 0,42 17 10 95 0,7 1,7 1,2 0,24x0,32 340

378-819-4
M Plan Apo
NUV 100X

100X 0,5 11 2 95 0,6 1,1 ø0,24 0,05x0,06 380

378-888-6
M Plan Apo
NUV HR 50X

50X 0,65 10 4 95 0,42 0,65 ø0,48 0,1x0,13 500

378-890-8

LCD plan 
Apo

NUV 20X 
(t0,7)

20X
20X/
t0,7

0,42 16,96 10 95 10 1,7 1,2 0,24x0,32 340

378-820-8

LCD Plan 
Apo

NUV 50X 
(t0,7)

50X
50X/
t0,7

0,44 14,76 4 95 0,7 1,6 0,48 0,1x0,13 350

378-751-4

LCD Plan 
Apo

NUV 100X 
(t1,1)

100X
100X/
t1,1

0,5 11,03 2 95 0,6 1,1 ø0,24 0,05x0,06 380

378-891-6

LCD plan 
Apo

NUV HR 
50X (t0,7)

50X
50X/
t0,7

0,65 9,76 4 95 0,4 0,7 ø 0,48 0,1x0,13 500

378-844-15
M Plan UV 

10X
10X 0,25 20 20 95 1,1 4,4 ø2,4 0,48x0,64 310

378-838-8
M Plan UV 

50X
50X 0,4 12 4 95 0,7 1,7 ø0,48 0,1x0,13 400

378-839-5
M Plan UV 

80X
80X 0,55 10 2,9 95 0,5 0,9 ø0,3 0,06x0,08 380

378-892-8
LCD Plan UV

20X (t0,7)
20X

20X/
t0,7

0,37 15 10 95 0,8 2,1 1,2 0,24x0,32 370

378-893-8
LCD Plan UV

50X (t0,7)
50X

50X/
t0,7

0,41 12,4 4 95 0,7 1,6 ø0,48 0,1x0,13 400

Specifikáció

Rövidítések a 
táblázatban

Nagy. : Nagyítás
Nagy./Üvegvastagság: Nagyítás / 
Vastagság
N.A. : Numerikus apertura
Fókusztáv. : Fókusztávolság
f : Fokál távolság
R : Felbontó képesség
D.F. : Fokál mélység
Látómező 1 : Látómező ø24 mm 
szemlencsénél
Látómező 2 : Látómező 1/2" 
(12,7mm) CCD kamera esetén

Lásd továbbá a mikroszkóp egységek és 
objektívek termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

462 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Objektívek NIR, NUV és UV megfigyeléshez FS-
sorozat
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M Plan UV 10X
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M Plan UV 20X
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LCD Plan UV 20X (t0,7)
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LCD Plan UV 50X (t0,7)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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PJ-A3000 profilprojektor
 

Sorozat 302

A PJ-A3000 univerzális profilprojektor függőleges optikai tengellyel rendelkeznek, így egyszerűen 
és hatékonyan kezelhető.
• Könnyen leolvasható XY kijelző szemmagasságban helyezkedik el.
• XY elmozdulások illetve szögelfordulás digitális kijelzéssel.

302-701-1D

Üvegvonalzó 50 mm: 
172-116 

Üvegvonalzó 200 mm: 
172-118 

Üvegvonalzó 300 mm: 
172-161 

Mérőlap készlet (12db) : 
12AAM027 

Zöld szűrő: 
172-160-3 

Objektív 10X : 
172-202 
Tükör felső megvilágításhoz: 
172-229 

Objektív 20X : 
172-203 
Tükör felső megvilágításhoz: 
172-230 

Objektív 50X (féligáteresztő tükörrel): 
172-204 

Objektív 100X (féligáteresztő tükörrel): 
172-207 

Billenthető központi tartó: 
176-105 

Forgó asztal 100mm: 
172-196 

Forgó asztal (PJ-A3005D-50): 
176-106 

Tartó rögzítővel: 
176-107 

V–ülék rögzítővel: 
172-378 

Adapter pár PJ-A3010F-200-
hoz: 999678D 

Optoeye-200: 
332-151 

Érzékelő csatlakozó tányér : 
12AAE671 

QM-Data 200 
Karos változat: 
264-156D 

PH-3515F 

QM-Data 200 
Asztali változat: 
264-155D 

Forgó asztal 100mm 
(finomállítóval) 
172-198 

RS232 kábel 
12AAA807D 

Billenthető központi tartó : 
172-197 

Alaptartozék 

ktor 
ő 

  

 / 
 kijelz  
-  

Asztal 
periféria

Proje
képerny

- 2D Data 
adatfeldolgozó

ő
Él detektálás

Lencsék

Specifikáció

Vetített kép Invertált
Védőképernyő Hasznos átmérő: 315 mm

Képernyő anyaga: 
finomköszörült üveg
Képernyő elfordulás: ±360°, 
finomállítás és rögzítés
Szögkijelző: digitális (LED)
Felbontás: 1' vagy 0,01° 
(beállítható)
Tartomány : ±370°
ABS/INC váltás, nullázás
Referencia vonal: szálkereszt

Vetítő lencse 10X (172-202) 
Opciók: 20X, 50X, 100X

Nagyítási 
pontosság

Alsó megvilágítás: ±0,1% vagy 
jobb
Felső megvilágítás: ±0,15% vagy 
jobb

Kontúr 
megvilágítás

Fényforrás: halogén izzó (24V, 
150W)
Optikai rendszer: telecentrikus
Funkciók: 2-lépcsős (High/Low) 
fényerősség, hőabszorbciós szűrő, 
hűtőventilátor

Felső megvilágítás
Fényforrás: Halogén izzó (24V, 
150W)
Optikai rendszer: Függőleges 
megvilágítás állítható kondenz 
lencsével
Funkciók: Hőabszorbciós szűrő, 
Hűtőventilátor

Fókuszálás Manuális fókusz
Felbontás
[μm]

0,001 mm(0,001 mm: beépíthető 
mikrométer)

Tápegység 220 - 240V AC, 50/60Hz

H 

W 
D

D : Max. mdb átmérő
W : Fókusztávolság
H : Max. mdb magasság

( ) Felső megvilágítás esetén
* 302-700D-vel

Lásd továbbá a PJ-A3000 termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

464 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

PJ-A3000 profilprojektor
Alaptartozékok

No. Leírás
172-202 Objektív 10X
383876 Védő tok, Vinyl cover for PJ-3010F 

projector
512305 Halogén izzó (24V, 150W), 24V/150W

Külön tartozék

No. Leírás
172-116 Standard skála, 50 mm

172-160-3 Zöld szűrő
172-161 Leolvasó skála, 300 mm
172-197 Billenthető központi tartó
172-203 Objektív, 20X
172-204 Objektív, 50X
172-207 Objektív, 100X
172-229 Tükör felső megvilágításhoz, 10x (PJ-

A3000)
172-230 Tükör felső megvilágításhoz, 12x (PJ-

A3000)
172-378 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø25 mm)
176-107 Rögzítő / rögzítő anyag, Tartó rögzítővel
172-118 Leolvasó skála, 200 mm

172-160-2 Zöld szűrő
176-105 Rögzítő / rögzítő anyag, Billenthető 

központi tartó
999678D Készülék adapterhez
512305 Halogén izzó (24V, 150W), 24V/150W

12AAE671 Érzékelő csatlakozó tányér ø250 - ø350 
mm, Optoeye-200 Attachment A, 
250-350 mm

332-151 Sensor, (A)
176-106 Forgó asztal 66 mm
172-196 Forgó asztal, 100 mm
172-198 Forgó asztal, 100 mm finomállítóval

264-155D QM-Data 200, asztali kivitel
264-156D QM-Data 200 karos kivitel, (A)

176-106 : 150 x 50 mm asztalhoz
172-196 and 172-198 : 100 x 100 és 200 x 100 mm asztalhoz

172-116 172-229 172-160-3

Sorozat 302 - Metrikus modell

• High cost performance with high degree of operability
• Stage-size selectable standard model with a screen diameter of 300mm
• Built -in digital counter with large chracters for good readability

Metrikus XY asztal 50 x 50 vagy 150 x 50 vagy 100 x100 vagy 200 x 100 mm
Modell PJ-A3005D-50 PJ-A3005F-150 PJ-A3010F-100 PJ-A3010F-200

No. 302-704-1D 302-702-1D
302-703-1D
302-703-1E

302-701-1D
302-701-1E

XY asztal [mm] 50 x 50 150 x 50 100 x 100 200 x 100
XY asztal [mm] - - 100 x 100 200 x 100

Mérési mód
Digimatic

beépíthető
mikrométer

Útmérő rendszer Útmérő rendszer Útmérő rendszer

Mérési mód - - Útmérő rendszer Útmérő rendszer
Gyorsállítás mechanizmus _ X és Y tengely X és Y tengely X és Y tengely
Gyorsállítás mechanizmus - - X és Y tengely X és Y tengely

XY asztal felső méret 
[mm]

152 x 152 280 x 152 250 x 250 380 x 250

XY hasznos asztalméret 
[mm]

82 x 82 185 x 84 142 x 142 266 x 170

Üvegasztal No. 380405 381349 12BAE041 382762
Forgatható funkció _ _ _ ±3°
Forgatható funkció - - - ±3°

Max asztalterhelés [kg] 10 8 10 8
Tömeg kg 107 116 112 140

mm

1
0

9
3

8
5

4

706A

741400

A = 593 mm : 302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D
A = 427 mm : 302-703-1D

264-155D, QM-Data 200 OPTOEYE-200 302-701-1D

302-704-1D 302-702-01D 302-703-1D

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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PJ-H30 profilprojektor
 

Sorozat 303

A profilprojektor állítható megvilágító egységgel rendelkeznek.
A PJ-H30 előnyei:
• Forgatható kondenzátor lencse és cserélhető félig-áteresztő tükör, kevésbé reflektáló felületek 

optimális megvilágítása érdekében.
• Továbbfejlesztett alsó megvilágító rendszer az éles kontúrok megjelenítéséhez.
• Nagy mérési pontosság (JIS szabvány szerint).
• Mindkét iréányban gyors- és finomállítású tárgyasztal.
• Növelt halogénizzó élettartam.
• Könnyen leolvashtaó kijelző.
• Integrált élérzékelő (Optoeye) a PJ-H30 B/D modellen.
• RS-232C adatkimenet.

303-735-1D

Állítható / ferde
kapcsolható felső megvilágítás

Felső megvilágítás Ferde megvilágítás

1010B
2010B 2017B

Specifikáció

Pontosság (3+0,02L)
L : Max mérési hossz

Vetített kép Egyenes állású
Védőképernyő Hasznos átmérő: 306 

mmKépernyő anyaga: Csiszolt 
üveg
Képernyő elfordulás: ±360°, 
finomállítás és rögzítés
Szögkijelző: Digitális (LED)
Felbontás: 1' vagy 0,01° 
(beállítható)
Tartomány : ±370°ABS/INC mód, 
Nullázás
Referencia vonal: Szálkereszt

Vetítő lencse 10X (172-472) 
Opcionális: 5X, 20X, 50X, 100X

Nagyítási 
pontosság Alsó megvilágítás: ±0,1% vagy 

jobb
Felső megvilágítás: ±0,15% vagy 
jobb

Kontúr 
megvilágítás Fényforrás : halogén izzó(24V, 

150W)
Optikai rendszer : Zoom 
Telecentrikus
Funkciók: fokozatmentes 
fényesség állítás, hőabszorbciós 
szűrő, hűtőventilátor

Felső 
megvilágítás

Fényforrás : halogén izzó (24V, 
150W)Optikai rendszer : 
Függőleges/ferde megvilágítás 
állítható kondenz 
lencsévelFunkciók: Fokozatmentes 
fényesség állítás, hőabszorbciós 
szűrő, hűtőventilátor

Tápegység 220V AC, 50/60Hz
Felbontás
[μm]

0,001 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

466 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

PJ-H30 profilprojektor
Sorozat 303

Modell 1.010B - 100 x 100 mm
XY asztalméret: 300 x 240 mm
XY hasznos méret: 180 x 150 mm
AsztalüvegNo. : 380.412
Dönthetőség: ±3°
Max terhelés: 10 kg
Tömeg: 176 kg

Modell PJ-H30A PJ-H30D

No.
303-712-1D
303-712-1E

303-732-1D
303-732-1E

Fókuszálás Manuális Power fókusz
Fókuszálás Manuális Power fókusz
Éldetektor Opció Tartozék
Éldetektor Opcionális Beépített

Modell 2.010B - 200 x 100 mm
XY asztalméret: 350 x 280 mm
XY hasznos méret: 250 x 150 mm
Üvegasztal No. : 382.762
Dönthetőség: ±3°
Max terhelés: 10 kg
Tömeg: 178 kg

Modell PJ-H30A PJ-H30D

No.
303-713-1D
303-713-1E

303-733-1D
303-733-1E

Fókuszálás Manuális Power fókusz
Fókuszálás Manuális Power fókusz
Éldetektor Opció Tartozék
Éldetektor Opcionális Beépített

Modell 2.017B - 200 x 170 mm
XY asztalméret: 410 x 342 mm
XY hasznos méret: 270 x 240 mm
Asztalüveg No. : 12BAD363
Dönthetőség: ±5°
Max terhelés: 20 kg
Tömeg: 205 kg

Modell PJ-H30A PJ-H30D

No.
303-714-1D
303-714-1E

303-734-1D

Fókuszálás Manuális Power fókusz
Fókuszálás Manuális -
Éldetektor Opció Tartozék
Éldetektor Opcionális -

Modell 3.017B - 300 x 170 mm
XY asztalméret: 510 x 342 mm
XY hasznos méret: 370 x 240 mm
Asztalüveg No. : 12BAD330
Dönthetőség: ±5°
Max terhelés: 20 kg
Tömeg: 212 kg

Modell PJ-H30A PJ-H30D
No. 303-715-1D 303-735-1D

Fókuszálás Manuális Power fókusz
Éldetektor Opció Tartozék

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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PV-5110 profilprojektor
 

Sorozat 304

• Robusztus kivitelű mérőprojektor.
• Nagyméretű elforgatható képernyő a pontos és kényelmes méréshez.
• Mérőasztal integrált 1μm felbontású útmérő rendszerrel

304-919D
Kijelző nem alaptartozék

KA-kijelző QM-Data 200
OPTOEYE 200

Specifikáció

Vetített kép Fordított
Védőképernyő Hasznos átmérő: 508 mm

Képernyő anyaga: Finomcsiszolt 
üveg
Képernyő elfordulás: ±360°, 
finomállítás rögzítés
Szögkijelzés: Digitális(LED)
Felbontás: 1' or 0,01° (beállítható)
Tartomány: ±370°ABS/INC mód, 
Nullázás
Referencia vonal: Szálkereszt

Vetítő lencse 10X (172-402) 
Opcionális 5X, 20X, 50X, 100X

Nagyítási 
pontosság Alsó megvilágítás: ±0,1% vagy 

jobb
Felső megvilágítás: ±0,15% vagy 
jobb

Kontúr 
megvilágítás Fényforrás : halogén izzó (24V, 

150W)
Optikai rendszer : Zoom 
Telecentrikus
Funkciók: 2-lépcsős (High/Low) 
fényerősség állítás, hőabszorbciós 
szűrő, hűtőventilátor

Felső 
megvilágítás

Fényforrás : Halogén izzó (24V, 
150W)Optikai rendszer : 
FüggőlegesFunkciók: állítható 
kondenz lencse, ferde 
megvilágítás ( 5X, 10X és 20X 
esetén), hőabszorbciós szűrő, 
hűtőventilátor

Fókuszálás Manuális
Felbontás
[μm]

0,001 mm

Tápegység 220 - 240V AC, 50/60Hz
Tömeg 210 kg

D : Max. mdb átmérő
W : Fókusztávolság
H : Max. mdb magasság

( ) Felső megvilágítás alkalmazása esetén

Lásd továbbá a profilprojektorok 
termékprospektusát

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

468 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

PV-5110 profilprojektor
Alaptartozékok

No. Leírás
512305 Halogén izzó (24V, 150W), 24V/150W

12AAF182 Digitális kijelző tartó, PV-5110 (A)
382762 Asztalüveg, 280 x 180 mm, for projector
172-422 Felső megvilágító egység, Surface 

illumination unit PV-5110

Külön tartozék

No. Leírás
172-401 Objektív 5X készlet tartalma:

172-406 Objektív
172-407 Kondenzor
932602 Objektív adapter, 5X nagyítás

172-403 Objektív 20X készlet tartalma:
172-411 Objektív
172-412 Kondenzor, 20X nagyítás

172-404 Objektív 50X készlet tartalma:
172-413 Objektív
172-414 Kondenzor, 50X nagyítás

172-405 Objektív 100X készlet tartalma:
172-415 Objektív
172-414 Kondenzor, 100X nagyítás

172-116 Standard skála, 50 mm
172-330 Standard skála 80 mm, egység/UMAP110
172-161 Leolvasó skála, 300 mm
172-329 Leolvasó skála, 600 mm

172-160-2 Zöld szűrő
172-319 Canopy
510189 Védőtok
172-198 Forgó asztal, 100 mm finomállítóval
172-197 Billenthető központi tartó
176-107 Rögzítő / rögzítő anyag, Tartó rögzítővel
172-378 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø25 mm)
011534 Tisztító optikához

174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
12AAE672 Érzékelő csatlakozó tányér ø500 - ø600 

mm, Optoeye-200 Attachment B, 
500-600 mm

264-156D QM-Data 200 karos kivitel, (A)

Sorozat 304 - Tartozékok/Méretek

Modell PV-5110
No. 304-919D.

XY asztal [mm] 200 x 100
Mérési mód Útmérő rendszer

Gyorsállítás mechanizmus X és Y tengely
XY asztal felső méret 

[mm]
380 x 250

XY hasznos asztalméret 
[mm]

266 x 170

Üvegasztal No. 382762
Forgatható funkció ±3°

Max asztalterhelés [kg] 5

PV-5110 

10X Objektív készlet : 
172-402 

20X Objektív készlet : 
172-403 

50X Objektív készlet : 
172-404 

100X Objektív készlet : 
172-405 

Forgó asztal 100mm: 
172-196 

Tartó rögzítővel: 
176-107 

V-ülék rögzítővel: 
172-378 

Optoeye-200: 
332-151 

Érzékelő csatlakozó tányér: 
12AAE672 

QM-Data 200 *1 
Karos változat: 
264-156D 

Forgó asztal 100mm 
(finomállítóval) 
172-198 

Billenthető központozó 
tartó: 172-197 

Felső megvilágító egység: 
172-422 

Adapter pár: 
999678D 

5X Objektív készlet : 
172-401 

RS-232C kábel: 
09CAB217D 

Kábel D-Sub 9: 
011119 

MCOSMOS 2D 

Lábkapcsoló: 
965004 

Kijelző tartó: *2 
12AAF182 

Kötelezően választandó vagy*1  
vagy *2 

Alaptartozék 

KA-kijelző (2-tengelyes): 
*2 
174-173D 

- 2D Data 
adatfeldolgozó / kijelző
   - Él detektálás

 

2-tengelyes kijelző 

Opcionális 
megvilágítás 

Projektor 
képernyő 

Lencsék Asztal 
periféria 

Üvegvonalzó 50 mm: 
172-116 

Üvegvonalzó 200 mm: 
172-118 

Üvegskála 600 mm: 
172-329 

Mérőlap 

Zöld szűrő: 
172-160-2 

Üvegvonalzó 300 mm: 
172-161 

mm

1073620

300

470

9
6

0

150

535

1
6

2
7

1
2

9
4

ø568
ø568

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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PH-A14 profilprojektor
 

Sorozat 172

PH-A14 Profilprojektor 
• Vízszintes fénynyaláb elrendezése teszi a PH-A14 készüléket nagyméretű és nehéz mdb-ok méré-

sére alkalmassá
• 45 kg megengedett terhelés széles alkalmazási lehetőséggel.
• Merev asztalkialakítás 1μm felbontású integrált útmérő rendszerrel
• 356mm-es vetítő képernyő szálkereszttel a gyors mdb. beállításhoz és méréshez
 

172-810-20D

KA-kijelző QM-Data 200
OPTOEYE 200

Specifikáció

Vetített kép Fordított
Védőképernyő Hasznos átmérő : 356 mm

Képernyő anyaga : finom csiszolt 
üveg
Képernyő elfordulás: ±360°, 
finomállítás és rögzítés
Szögkijelzés: nóniusz osztás: 1'
Felbontás: 1' vagy 0,01° 
(beállítható)
Tartomány: ±370°
Referencia vonal: szálkereszt

Vetítő lencse 10X (172-11) 
Opcionális: 20X, 50X, 100X

Nagyítási 
pontosság

Alsó megvilágítás: ±0,1% vagy 
jobb
Felső megvilágítás: ±0,15% vagy 
jobb

Kontúr 
megvilágítás

Fonyforrás: halogén izzó (24V, 
150W)
Optikai rendszer: telecentrikus
Funkciók: 2-lépcsős (High/Low) 
fényerősség, hőabszorbciós 
szűrő, hűtőventilátor

Felső megvilágítás
Fényforrás: halogén izzó (24V, 
150W)
Optikai rendszer: függőleges 
megvilágítás
Funkciók: állítható kondenz 
lencse, 2-lépcsős (High/Low) 
fényerő kapcsoló, hőabszorbciós 
szűrő, hűtőventilátor

Fókuszálás Manuális fókusz
Felbontás
[μm]

0,001 mm(opcionális KA 
kijelzőhöz)

Tápegység 220 - 240V AC, 50/60Hz
Tömeg 140 kg

D : Max. mdb átmérő
W : Fókusztávolság
L : Max. mdb szélesség

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

470 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

PH-A14 profilprojektor
Alaptartozékok

No. Leírás
172-011 Objektív 10X, PH-A14 profilprojektorhoz
512305 Halogén izzó (24V, 150W), 24V/150W

Külön tartozék

No. Leírás
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
172-013 Objektív 50X, PH-A14 profilprojektorhoz
172-012 Objektív 20X, PH-A14 profilprojektorhoz
172-014 Objektív 100X, PH-A14 

profilprojektorhoz
172-116 Standard skála, 50 mm
172-118 Leolvasó skála, 200 mm
172-286 Szűrő, zöld szűrő
172-143 Rögzítő, Középtartó
172-144 Forgó satu, (Max. mdb ø60 mm)
172-234 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø50 mm)
172-132 Rögzítő, függőleges tartó
172-161 Leolvasó skála, 300 mm
172-001 Támaszték, egyenes fogazáshoz
172-002 Támaszték, síkkerékhez
172-142 Középtartó
011534 Tisztító optikához
332-151 Sensor, (A)

12AAE671 Érzékelő csatlakozó tányér ø250 - ø350 
mm, Optoeye-200 Attachment A, 
250-350 mm

264-156D QM-Data 200 karos kivitel, (A)
12AAF182 Digitális kijelző tartó, PV-5110 (A)

Sorozat 172 - Tartozékok/Méretek

mm

1240612

158454

1
1

5
8

Üvegvonalzó 50 mm: 
172-116 

Üvegvonalzó 200 mm: 
172-118 

Üvegvonalzó 300 mm: 
172-161 

Mérőlap készlet (12db): 
12AAM027 

Zöld szűrő: 
172-286 

Objektív 5X kondenzorral: 
172-145 

Objektív 10X: 
172-184 

Objektív 20X: 
172-173 

Objektív 50X kondenzorral: 
172-165 

Objektív 100X kondenzorral: 
172-166 

Függőleges megvilágító 
egység: 172-423 

Opcionális 
megvilágítás 

Középtartó: 
172-142 

Középtartó: 
172-143 

Forgó satu: 
172-144 

V-ülék rögzítővel: 
172-234 

Függőleges tartó: 
172-132 

Munkadarab felfogó: 
172-001 

Munkadarab felfogó: 
172-002 

Optoeye-200: 
332-151 

Érzékelő csatlakozó tányér: 
12AAE671 

Kijelző tartó: *2 
12AAF182 

- 2D Data 
adatfeldolgozó / 
  kijelző 
- Él detektálás 

Counter 

QM-Data 200 *1 
Karos változat: 
264-156D 

PH-3515F 

RS-232C kábel: 
09CAB217D 

Kábel D-Sub 9: 
011119 

MCOSMOS 2D 

Lábkapcsoló: 
965004 

Kötelezően választandó vagy*1  
vagy *2 

Alaptartozék 

Lábkapcsoló: 
937179T 

Projektor 
képernyő 

Lencsék Asztal 
periféria 

KA-kijelző (2-tengelyes): 
*2 
174-173D 

Modell PH-A14

No.
172-810-20D
172-810-20E

XY asztal [mm] 203 x 102
XY asztal [mm] 203 x 102

Mérési mód Útmérő rendszer
Mérési mód Útmérő rendszer

XY asztal felső méret 
[mm]

407 x 153

Max asztalterhelés [kg] 45
Megjegyzés Szükséges kiegészítők 264-156E vagy 174-183E és 12AAF182.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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PH-3515F profilprojektor
 

Sorozat 172

PH-3515F Profilprojektor 
• Vízszintes fénynyaláb elrendezése teszi a PH-3515F készüléket nagyméretű és nehéz mdb-ok mé-

résére alkalmassá. 254 x 152 mm asztalmozgás és 45 kg megengedett terhelés széles alkalmazási 
lehetőséggel.

Modell PH-3515F

No.
172-868D
172-868E

XY asztal [mm] 254 x 152
XY asztal [mm] 254 x 152

Mérési mód Lineáris útmérő
Mérési mód Útmérő rendszer

Gyorsállítás mechanizmus X tengely
Gyorsállítás mechanizmus X-tengely

XY asztal felső méret 
[mm]

450 x 146

Forgatható funkció ±10°
Forgatható funkció ±10°

Max asztalterhelés [kg] 45

172-868D

Specifikáció

Vetített kép Egyenes állású
Védőképernyő Hasznos átmérő: 356 mm

Képernyő anyaga: Finomcsiszolt 
üveg
Képernyő elfordulás: ±360°, 
finomállítás és rögzítés
Szögkijelző: Digitális (LED)
Felbontás: 1' vagy 0,01° 
(beállítható)
Tartomány: ±370°ABS/INC mód, 
Nullázás
Referencia vonal: szálkereszt

Vetítő lencse 10X (172-184) 
Opcionális: 5X, 20X, 50X, 100X

Nagyítási 
pontosság

Alsó megvilágítás: ±0,1% vagy 
jobb
Felső megvilágítás: ±0,15% vagy 
jobb

Kontúr 
megvilágítás

Fényforrás: Halogén izzó (24V, 
150W)
Optikai rendszer: Telecentrikus
Funkciók: 2-lépcsős (High/Low) 
fényerő állítás, hőabszorbciós 
szűrő, hűtőventilátor

Felső megvilágítás
Fényforrás: halogénizzó (24V, 
150W)
Optikai rendszer: függőleges 
megvilágítás
Funkciók: állítható kondenz 
lencse, 2-lépcsős (High/Low) 
fényerősség, hőabszorbciós szűrő, 
hűtőventilátor

Fókuszálás Manuális fókusz
Felbontás 0,001 mm
Tápegység 220 - 240V AC, 50/60Hz
Tömeg 150 kg

D : Max. mdb átmérő
W : Fókusztávolság
L : Max. mdb szélesség

( ) Felső megvilágítás alkalmazása esetén

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

472 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

PH-3515F profilprojektor
Alaptartozékok

No. Leírás
383228 Fédő, védő tok
172-184 Objektív, 10X
512305 Halogén izzó (24V, 150W), 24V/150W

12BAA637 Halogén izzó, (24V, 200W)

Külön tartozék

No. Leírás
172-145 Objektív, 5X kondenzorrral
172-173 Objektív, 20X kondenzorrral
172-165 Objektív, 50X kondenzorrral
172-166 Objektív, 100X kondenzorrral
172-423 Megvilágító egység, függőleges
172-116 Standard skála, 50 mm
172-118 Leolvasó skála, 200 mm
172-161 Leolvasó skála, 300 mm
172-286 Szűrő, zöld szűrő
172-142 Középtartó
172-143 Rögzítő, Középtartó
172-144 Forgó satu, (Max. mdb ø60 mm)
172-234 V-ülék rögzítővel, (Max. mdb ø50 mm)
172-132 Rögzítő, függőleges tartó

12AAM027 Mérőlap készlet (12 db), (512066 - 
512077)

12AAF182 Digitális kijelző tartó, PV-5110 (A)
011534 Tisztító optikához

174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
332-151 Sensor, (A)

12AAE671 Érzékelő csatlakozó tányér ø250 - ø350 
mm, Optoeye-200 Attachment A, 
250-350 mm

264-156D QM-Data 200 karos kivitel, (A)

KA kijelző

QM-Data 200

Sorozat 172 - Tartozékok / Méretek

Üvegvonalzó 50 mm: 
172-116 

Üvegvonalzó 200 mm: 
172-118 

Üvegvonalzó 300 mm: 
172-161 

Mérőlap készlet (12db): 
12AAM027 

Zöld szűrő: 
172-286 

Objektív 5X kondenzorral: 
172-145 

Objektív 10X: 
172-184 

Objektív 20X: 
172-173 

Objektív 50X kondenzorral: 
172-165 

Objektív 100X kondenzorral: 
172-166 

Függőleges megvilágító 
egység: 172-423 

Opcionális 
megvilágítás 

Középtartó: 
172-142 

Középtartó: 
172-143 

Forgó satu: 
172-144 

V-ülék rögzítővel: 
172-234 

Függőleges tartó: 
172-132 

Munkadarab felfogó: 
172-001 

Munkadarab felfogó: 
172-002 

Optoeye-200: 
332-151 

Érzékelő csatlakozó tányér: 
12AAE671 

Kijelző tartó: *2 
12AAF182 

- 2D Data 
adatfeldolgozó / 
  kijelző 
- Él detektálás 

Counter 

QM-Data 200 *1 
Karos változat: 
264-156D 

PH-3515F 

RS-232C kábel: 
09CAB217D 

Kábel D-Sub 9: 
011119 

MCOSMOS 2D 

Lábkapcsoló: 
965004 

Kötelezően választandó vagy*1  
vagy *2 

Alaptartozék 

Lábkapcsoló: 
937179T 

Projektor 
képernyő 

Lencsék Asztal 
periféria 

KA-kijelző (2-tengelyes): 
*2 
174-173D 

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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QM-Data 200 adatfeldolgozó egység
 

Sorozat 264

A QM-Data 200 a folyamatmérésre lett optimalizálva, ahol a mérési adatokat vagy egy profilpro-
jektor vagy egy mikroszkóp szolgáltatja.
A QM-data 200 előnyei:
• A QM-Data 200 processzor hatékony kiegészítő kiértékelő egysége a profilprojektoroknak és mé-

rőmikroszkópoknak.
• Mérési eljárások, értékek és számítások jól leolvashatók az LCD kijelzőjén.
• Mérési eredmények nyomtathatók vagy kisméretű hőnyomtatóra vagy normál ESC/P nyomtatóra.
• A mérőprogramok és eredmények az opcionális floppy meghajtóra menthetők és onnan tetszés 

szerint betölthetők.

Karos kivitel

No.
Tömeg

[kg]
Leírás

264-155D 2,9 Asztali kivitel
264-155E 2,9 Asztali típus
264-156D 2,8 Karos típus
264-156E 2,8 Karos típus
264-159D 2,9 Állványra szerelhető Hyper MF / MF-U típus
264-159E 2,9 Asztali típus a Hyper MF / MF-U-hoz

Intuitív kivitel

Egyértlemű ikonok Színes LCD kijelző háttérvilágítással Irányított mérések

Specifikáció

Felbontás
[μm]

1 / 0,1 μm

Méretek
[mm]

260 x 242 x 310 mm : asztali 
típus
318 x 153 x 275 mm : karos típus

Képernyő Grafikus-LCD
(320 x 240 pont; háttérvilágítás 
nélkül)

Tápegység 100/240V AC, 50/60 Hz
Program funkciók Alkatrészprogram létrehozása, 

futtatása, szerkesztése
Statisztikaszámítás Adatok száma, max. érték, min. 

érték, átlag, szórás, terjedelem, 
hisztogram

Adatkimenet USB, RS-232C, nyomtató
Kijelző nyelve Japán/Angol/Német/Francia/

Olasz/Spanyol/Portugál/Cseh/
Kínai/Koreai/Török
Svéd/Lengyel/Holland/Magyar

Geometriai elemek 
mérése

Max.elemek száma 1.000: pont, 
egyenes, kör, távolság, ellipszis, 
négyszög furat, horony furat, 
metszéspontok, további 
tűrésfunkciók, mint 
párhuzamosság, merőlegesség, 
stb

Mérési eredmény 
fájl kiadása

Kiadás (CSV, MUX-10F)

Funkciók Mitutoyo's Al Function :
A Al funkció(Al=Artificial 
Intelligence) a legjobban 
illeszkedő elem 
meghatározására képes. Így 
csak a mérési pontokat kell 
felvenni, és a rendszer 
automatikusan határozza meg 
az illeszthető elem 
paramétereit. Ezzel gyorsítható 
a mérési és kiértékelési 
folyamat.

Felhasználói műveletek:
Makrófunkciók támogatják a 
gyors és hatékony 
programkészítést. A gyakran 
használt programlépések 
makróprogramként való 
tárolásával érhető ez el, 
amelyek a makrómeghívó 
gombok rendelhetők hozzá.

Adatbemenet RS-232C, X/Y/Z-tengely jel, 
lábkapcsoló

Külön tartozék

No. Leírás
12AAD033 Blokk nyomtató (csatlakozó kábellel), 

Receipt printer QM-Data 200, 230V
908353-1 Nyomtató papír hőnyomtatóhoz, 1 roll
I-1525612 Nyomtatókábel (2 m)
937179T Lábkapcsoló

12AAA807D RS-232C kábel (2m)
63AAA108 RS-232C soros kábel D-SUB 9/D-SUB 25, 

2m

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

474 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

OPTOEYE éldetektáló szenzor
Specifikáció

Képérzékelés Irányítottság: minden irány
Min. átmérő 2 mm a képernyőn
Min. szélesség 1 mm a képernyőn
Alkalmazható 
megvilágítás

Típus: Felső/alsó megvilágítás
Tartomány : 30 - 2000 Lux a 
képernyőn
Világos-sötét mező különbség : 
20 Lux

Funkció Automatikus éldetektálás mérés 
közben

Külön tartozék

No. Leírás
12AAE671 Érzékelő csatlakozó tányér ø250 - ø350 

mm, Optoeye-200 Attachment A, 
250-350 mm

12AAE672 Érzékelő csatlakozó tányér ø500 - ø600 
mm, Optoeye-200 Attachment B, 
500-600 mm

Sorozat 332

Az éldetektor szenzor a pontos, gyors és ismételhető mérés renkívüli segédeszköze, amely automa-
tikusan érzékeli a mérendő tárgy képének élét, élátmeneteit.
Az Optoeye 200 jellemzői:
• Optoeye 200 automatikus éldetektáló kiküszöböli az operátori hibát biztosítva ezzel a gyors és 

pontos mérést.
• PJ-H30 : Optoeye éldetektor a PJ-H30A, PJ-H30C és PJ-H30E alkalmazható (szükséges adapter 

12AAG983). A PJ-H30B/D alaptartozéka az éldetektor. 
• PV-5110, PJ-3515F és PJ-A14 : Optoeye éldetektor a QM-Data 200 kiértékelővel együtt alkalmaz-

ható.
• PJ-A3000 : Optoeye éldetektor a 302-701/302-702/302-703 modelleken a QM-Data 200 kiértékelő-

vel együtt használható.
• Optoeye esetén az útmérő rendszert a QM-Data 200-hoz kell csatlakoztatni. A beépített kijelző 

nem használható (kivétel PJ-H30D típusok)

No. Leírás
332-151 OPTOEYE 200 éldetektor

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Profilprojektor tartozékok
 

Csoport 1

Propfilprojektorokhoz

Mérőlapok a gyors és renkívül hatékony alkalmazhatóság érdekében.
A kínálatban szereplő mérőlapok előnyei:
• Elérhető mérőlap méretek: ø 250, 300, 340, 500 és 600 mm. Profilok és skálák gyors ellenőrzését 

és mérését könnyítik meg.
• Hossz, magasság, párhuzam, szög, sugár, kúp, furatpozíció, átmérő, szabvány menetek és fogp-

rofil mérőlapok.
• Minden mérőlap speciális műanyagból készül.
 

Kombinált mérőlap
Szög : 10° and 30'-es osztással 178mm/7" átmérőn increasing to 381mm/15"-es osztással 279mm/11" átmérőn.
Jellemzők : Mérőlapok minden célú ellenőrzéshez átmérők, szögek, sugarak és lineáris eltérések.

No.
Átmérő

[mm]
512651 250
512652 300
512653 340
512654 500
512655 600

Rács/szögmérő mérőlap
Szög : 15° lépésköz
Jellemzők : Ideális átmérők, koncentrikus körök, sugarak, szögek ellenőrzéséhez.

No.
Átmérő

[mm]
201380 250
201386 300
201392 340
512621 500
511843 600

Evolvens fogak

No.
Átmérő

[mm]
201385 250
201391 300
201397 340
512626 500
511848 600

Metrikus ISO menetek

No.
Átmérő

[mm]
201384 250
201390 300
201396 340
512625 500
511847 600

Szög mérőlap 
Szög: 1° és 30'-es osztással 178mm/7" átmérőn, 381mm/15'-es osztással 279mm/11" átmérőn.
Jellemzők: Szögek pontos ellenőrzéséhez minden nagyításban

No.
Átmérő

[mm]
201381 250
201387 300
201393 340
512622 500
511844 600

Specifikáció

Rácsosztás 10X   :  0,1 mm
20X   : 0,05 mm
50X   : 0,02 mm
100X : 0,01 mm

Kombinált mérőlap
Rács/szög mérőlap

Sugár/szög mérőlap Involute gear teeth

ISO Metric threads Protractor chart

Radius chart

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

476 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Profilprojektor tartozékok
Sugár/szögmérő mérőlap 
Szög : 1 ° és 30 '-es osztással 178mm/7" átmérőnél megnövelt 381mm/15" osztással 279mm/11" átmérő.
Jellemzők : Ideális az átmérők, az átmérők koncentrikusságának, a sugarak, a szögek, a sugarak és a bütykök 
ellenőrzéséhez

No.
Átmérő

[mm]
201383 250
201389 300
201395 340
512624 500
511846 600

Sugár mérőlap
Jellemzők: speciálisan átmérők, koncentricitás precíz ellenőrzéséhez

No.
Átmérő

[mm]
201382 250
201388 300
201394 340
512623 500
511845 600

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

477

 



Profilprojektor tartozékok
 

Csoport 2 - Vetített kép gyors és egyszerű kiértékelése

Metrikus

Leírás
ø 300 mm

No.
Koncentrikus körök (osztás 1mm) 12AAM589

Metrikus menet 0,075 - 0,225mm, 100x fogprofil: 20° MOD 0,2-1, 14,5° MOD 0,2-1 12AAM598
Metrikus menet 0,2-2mm, unified menet 28-12 TPI 20XWhitworth menet 20-10 TPI 20X 12AAM597

Rács (10 x 10mm) 12AAM591
Rács (osztás 1mm) 12AAM593

Szálkereszt (osztás 0,5mm) 12AAM592
Szálkereszt (osztás 1mm) és koncentrikus körök (osztás 5mm) 12AAM588

Szög (osztás 1°) 12AAM594
Szög (osztás 1°) (fent) koncentrikus körök (osztás 1mm) (lent) 12AAM587

Szög (osztás 1°) koncentrikus körök (osztás 1mm) 12AAM596
Vízszintes (20x-hez), függőleges (50x-hez), osztás 1mm 12AAM590

Vízszintes (osztás 1mm) 12AAM595

Leírás No.
ISO metrikus menet. 300mm/12"-es kijelzőhöz, 10 x nagyítás. 1,27mm vastagság. Részletekért lásd 

képeket.
M32121000000

Metrikus kombinált rács sugár és szögmérő. 300mm/12"-es kijelzőhöz, 10 x nagyítás. 1,27mm-es 
vastagság. Részletekért lásd képeket.

M0112100P100

Metrikus kombinált rács sugár és szögmérő. 300mm/12"-es kijelzőhöz, 10 x nagyítás. 1,27mm-es 
vastagság. Részletekért lásd képeket.

M1012100P200

Metrikus kombinált rács sugár és szögmérő. 300mm/12"-es kijelzőhöz, 10 x nagyítás. 1,27mm-es 
vastagság. Részletekért lásd képeket.

M1112100P200

Metrikus sugár. 300mm/12"-es kijelzőhöz, 10 x nagyítás. 1,27mm vastagság. Részletekért lásd képeket. M2512100P200
Szögmérő. 300mm/12"-es kijelzőhöz. 1,27mm vastagság. Részletekért lásd képeket. N24121000000

Külön tartozék

No. Leírás
12AAM027 Mérőlap készlet (12 db), (512066 - 

512077)

12AAM587 12AAM588

12AAM589 12AAM590

12AAM591 12AAM592

12AAM593 12AAM594

12AAM595 12AAM596

12AAM597 12AAM598

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

478 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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172-142

172-143

176-107

176-106

172-198

172-144

172-197

172-234 - 172-378

172-132

Munkadarab rögzítők

Profilprojektorhoz és mérőmikroszkóphoz

Szegnyereg

No.
Max. mdb magasság

[mm]
Tömeg

[kg]
172-142 120 3,3

Középtartó

No.
Max. mdb magasság

[mm]
Tömeg

[kg]
172-143 240 3,3

Tartó rögzítővel

No.
Max. mdb magasság

[mm]
Tömeg

[kg]
176-107 35 0,42

Forgatható asztal

No. Hasznos üvegátmérő [mm] Szögosztás ° Finompozícionálás
Tömeg

[kg]
176-106 66 6 1,7
172-198 96 1 Választható 2,4
172-196 100 1 2,5
176-305 182 Választható 5,5
176-306 238 Választható 6,5

Forgatható satu

No. Elfordulás szöge Szögosztás °
Max. mdb magasság

[mm]
Tömeg

[kg]
172-144 360° 5 60 2,8

Dönthető csúcspár

No. Max mdb átmérő [mm] Döntés szöge Max. mdb hossz [mm]
Tömeg

[kg]

176-105
70

(45) 10° billentésnél
±10° 140 2,4

172-197
80

(65) 10° billentésnél
±10° 140 2,5

V-ülék rögzítővel

No. Max mdb átmérő [mm]
Hasáb szélesség

[mm]
Tömeg

[kg]
172-378 25 41 0,8
172-234 50 60 1,24

Függőleges tartó

No.
Tömeg

[kg]
172-132 1,3

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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