
Tolómérők

Absolute Digimatic tolómérők
Oldal 172

Nóniuszos tolómérők
Oldal 186

Speciális tolómérők
Oldal 193

Tolómérő tartozékok
Oldal 209

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic tolómérő IP67
 

Sorozat 500

E robusztus felépítésű tolómérő igen megbízhatóan alkalmazható a 
mérési feladatok széles váltazataiban.
Az ABSOLUTE Digitmatic IP67 tolómérő az alábbi előnyöket kínálja:
• Igen ellenálló az extrém munkakörülmények között is
• Extrém ellenálló képesség hűtőfolyadékkal és kenőanyagokkal 

szemben (IP67-es védelem)
• Redkívüli elemélettartam.

500-706-20

Metrikus Görgő nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mélységmérő Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-706-20 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 16 164
500-709-20 0 - 150 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 233 40 21 16,5 16 164
500-716-20 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 16 164
500-707-20 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24,5 20 16 194
500-717-20 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24,5 20 16 194
500-708-20 0 - 300 ±0,03 mm Sík 404 64 27,5 21,8 20 345
500-718-20 0 - 300 ±0,03 mm Sík 404 64 27,5 21,8 20 345

Metrikus Görgővel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mélységmérő Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-702-20 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 16 164
500-712-20 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 16 164
500-719-20 0 - 150 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 233 40 21 16,5 16 164
500-703-20 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24,5 20 16 194
500-713-20 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24,5 20 16 194
500-704-20 0 - 300 ±0,03 mm Sík 404 64 27,5 21,8 20 345
500-714-20 0 - 300 ±0,03 mm Sík 404 64 27,5 21,8 20 345

d

c

a

b

L

050083-10

Funkciók Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél

Specifikáció

Pontosság ≤ 200 mm : ±0,02 mm
> 200 mm : ±0,03 mm
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem 
élettartam

~ 5 év (150 mm ,200 mm)
5000 óra (300 mm)

Kijelző LCD, karakter magasság 9mm (150, 
200 mm) 10,2 mm (300 mm)

Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 

tartományhoz
050084-10 100 mm-es mélységmérő talp

200 mm tartományhoz, mm
050085-10 125 mm-es mélységmérő talp

300 mm tartományhoz, mm

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

150 és 200 mm vagy 300 mm

With Wireless System U-WAVE fit

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

172 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic keményfémbetétes tolómérő 
IP67

Funkciók Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél

Specifikáció

Pontosság ≤ 200 mm : ±0,02 mm
> 200 mm : ±0,03 mm
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Mélységmérő Sík
Elem élettartam kb. 5 év normál felhasználás mellett
Kijelző LCD, karakter magasság 9mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 

tartományhoz
050084-10 100 mm-es mélységmérő talp

200 mm tartományhoz, mm
050085-10 125 mm-es mélységmérő talp

300 mm tartományhoz, mm

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Keményfém betétes mérőfelület

Sorozat 500

Robusztus kivitelű, keményfém csőrös tolómérő.
ABSOLUTE Digimatic IP67 keményfém-betétes tolómé-
rő az alábbi előnyöket kínálja:
• Igen ellenálló az extrém munkakörülményekkel 

szemben is.
• Extrém ellenálló képesség hűtőfolyadékkal és kenőa-

nyagokkal szemben.
• Adatkimenettel vagy anélkül.

500-727-20

Metrikus Keményfém betétes mérőcsőr külső/belső méréshez

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Adatkimenet Görgő

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-727-20 0 - 150 ±0,02 mm 233 40 21 16,5 16 164
500-723-20 0 - 150 ±0,02 mm 233 40 21 16,5 16 168
500-728-20 0 - 200 ±0,02 mm 290 50 24,5 20 16 194
500-724-20 0 - 200 ±0,02 mm 290 50 24,5 20 16 198

Metrikus Keményfém betétes mérőcsőr külső méréshez

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Adatkimenet Görgő

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-721-20 0 - 150 ±0,02 mm 233 40 21 16,5 16 168
500-722-20 0 - 200 ±0,02 mm 290 50 24,5 20 16 198

d

c

a

b

L

050083-10

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE AOS Digimatic tolómérő
 

Sorozat 500

Digimatic tolómérő a megbízható mérés érdekében.
Jellemzői:
• Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkrementális mérés
• Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső mérésekhez
• Csendes, kellemes és stabil mozgathatóság.
• Nagy karakteres kijelző: 9 mm (nagy kontraszt az LCD kijelzőn)
• ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítást
• Növelt elemélettartam

500-181-30

Metrikus Görgő nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mélységmérő Adatkimenet

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

500-180-30 0 - 100 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 16,5 21 14,5 40 16 182 142
500-201-30 0 - 100 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 16,5 21 14,5 40 16 182 143
500-181-30 0 - 150 ±0,02 mm Sík 16,5 21 14,5 40 16 233 164
500-184-30 0 - 150 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 16,5 21 14,5 40 16 233 164
500-161-30 0 - 150 ±0,02 mm Sík 16,5 21 14,5 40 16 233 164
500-203-30 0 - 150 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 16,5 21 14,5 40 16 233 168
500-182-30 0 - 200 ±0,02 mm Sík 20 24,5 18 50 16 290 194
500-162-30 0 - 200 ±0,02 mm Sík 20 24,5 18 50 16 290 194
500-205-30 0 - 300 ±0,03 mm Sík 22 27,5 19,8 64 20 404 350
500-205 0 - 300 ±0,03 mm Sík 22 27,5 19,8 64 20 404 350

Metrikus Görgővel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mélységmérő Adatkimenet

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

L coll
[mm]

Tömeg
[g]

500-150-30 0 - 100 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 16,5 21 14,5 40 16 182 143
500-151-30 0 - 150 ±0,02 mm Sík 16,5 21 14,5 40 16 233 164
500-158-30 0 - 150 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 16,5 21 14,5 40 16 233 164
500-152-30 0 - 200 ±0,02 mm Sík 20 24,5 18 50 16 290 194
500-153-30 0 - 300 ±0,03 mm Sík 22 27,5 19,8 64 20 404 350
500-153 0 - 300 ±0,03 mm Sík 22 27,5 19,8 64 20 404 350

050083-10

Funkciók Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél

Specifikáció

Pontosság ≤ 200 mm : ±0,02 mm; > 200 mm : 
±0,03 mm
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 18000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 9mm
Szállítva Dobozban, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF300 Adapter, U-Wav fit, standard modell
959143 Értéktartó egység

050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 
tartományhoz

050084-10 100 mm-es mélységmérő talp
200 mm tartományhoz, mm

050085-10 125 mm-es mélységmérő talp
300 mm tartományhoz, mm

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Kör mélységmérővel

Caliper with Wireless System U-
WAVE fit

Szkennelje be a QR kódot mobil eszközével és nézze 
meg termékvideónkat a YouTube-on.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

174 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE AOS Digimatic keményfémbetétes 
tolómérő

Funkciók Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Mélységmérő

Specifikáció

Pontosság ≤ 200 mm : ±0,02 mm
> 200 mm : ±0,03 mm
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 18000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 9mm
Szállítva Dobozban, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF300 Adapter, U-Wav fit, standard modell
959143 Értéktartó egység

050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 
tartományhoz

050084-10 100 mm-es mélységmérő talp
200 mm tartományhoz, mm

050085-10 125 mm-es mélységmérő talp
300 mm tartományhoz, mm

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Keményfém betétes mérőfelület

Sorozat 500

Keményfém betétes Digimatic tolómérő jellemzői:
• Standard modell széleskörű alkalmazhatósággal, abszolút és inkre-

mentális mérés
• Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt mérőfelülettel külső/belső 

mérésekhez
• Adatkimenettel vagy anélkül.

Metrikus Keményfém betétes csőr a külső/belső méréshez

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Mélységmé-
rő

Adatkimenet Görgő
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-234-30 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 16 168
500-155-30 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 16 168
500-236-30 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24,5 20 16 198
500-157-30 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24,5 20 16 198

Metrikus Keményfém betétes mérőcsőr külső méréshez

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Mélységmé-
rő

Adatkimenet Görgő
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-233-30 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 16 168
500-154-30 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 16 168
500-235-30 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24,5 20 16 198
500-156-30 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24,5 20 16 198

d

a
bC

L

050083-10

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic napelemes tolómérő IP67
 

Sorozat 500

Napelemes Digimatic Super-tolómérő ABSOLUTE rendszerrel, robusz-
tus kivitelben.
Az ABSOLUTE Digimatic IP67 napelemes tolómérő az alábbi előnyö-
ket kínálja:
• Nagy teljesítményű modell
• Napelemes Super-tolómérő környezetbarát, ABS rendszerrel ellát-

va.
• Fényigény : 60 lux
• A szuper celláknak köszönhetően 60 LUX fényerősség alatt is hasz-

nálható.
• Kiváló ellenálló képesség a vizzel és porral szemben (IP-67).

500-772

Metrikus Görgő nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mélységmérő Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-772 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 21 16,5 40 16 180
500-792 0 - 150 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 233 21 16,5 40 16 180
500-778 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 21 16,5 40 16 180
500-773 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 24,5 20 50 16 210
500-779 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 24,5 20 50 16 210

Metrikus Görgővel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mélységmérő Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-774 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 21 16,5 40 16 180
500-776 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 21 16,5 40 16 180
500-775 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 24,5 20 50 16 210
500-777 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 24,5 20 50 16 210

Funkciók Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)

Specifikáció

Pontosság ±0,02 mm
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Tápegység Napelem
Kijelző LCD, karakter magasság 7,5mm
Szállítva Dobozban

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790A U-WAVE, adatgombbal IP tolómérő 

típus
050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 

tartományhoz
050084-10 100 mm-es mélységmérő talp

200 mm tartományhoz, mm

050083-10

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

176 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic napelemes tolómérő
Funkciók Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)

Specifikáció

Pontosság ±0,02 mm
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Tápegység Napelem
Kijelző LCD, karakter magasság 7,5mm
Szállítva Műanyag dobozban

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
959143 Értéktartó egység

050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 
tartományhoz

050084-10 100 mm-es mélységmérő talp
200 mm tartományhoz, mm

050083-10

Sorozat 500

Napelemes Digimatic tolómérő alapmodell az igen megbízható mé-
résekhez.
Az ABSOLUTE Digimatic napelemes tolómérő az alábbi előnyt kínál-
ja:
• Napelemes kivitel, minimum fényigény: 60 lux.
 

500-444

500-457

Metrikus Görgő nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mélységmérő Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

500-457 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 150
500-458 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24 20 180

Metrikus Görgővel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Mélységmérő Adatkimenet

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

500-453 0 - 100 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 125
500-443 0 - 100 ±0,02 mm Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 145
500-454 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 150
500-444 0 - 150 ±0,02 mm Sík 233 40 21 16,5 170
500-455 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24 20 180
500-445 0 - 200 ±0,02 mm Sík 290 50 24 20 200

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

177

 

 



ABSOLUTE Digimatic nagy méréstartománnyal
 

Sorozat 500

Digimatic nagy méréstartományú tolómérő jellemzői:
• Robusztus kialakítás nagy mérési tartományban.
• Adatkimenettel.

500-500-10

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

500-500-10 0 - 450 ±0,05 mm 630 90 47 38 25 1170
500-501-10 0 - 600 ±0,05 mm 780 90 47 38 25 1350
500-502-10 0 - 1.000 ±0,07 mm 1240 130 61 50 32 3300

Funkciók Sorozat 500
ORIGIN (ABS nullapont)
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Pontosság ≤   600 mm : ±0,05 mm
≤ 1000 mm: ±0,07 mm
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 20000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 10mm
Szállítva Dobozban, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

959143 Értéktartó egység

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

178 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic tolómérő lekerekített 
mérőpofával

 Sorozat 550
 

Funkciók 55
0-

20
3-

10
-L

13
ig

:
55

0-
20

7-
10

55
0-

30
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55
0-
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ORIGIN (ABS nullapont)
OFFSET*
ON/OFF
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem 
élettartam

1-3 év (200 mm), 1 év (300 mm), 3,5 
év (> 300 mm)

Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm (200 
mm)
10,2 mm (300 mm)
10 mm (> 300 mm)

Szállítva Dobozban, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

959143 Értéktartó egység

Külön tartozékok IP-67 modellhez

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

*10 mm

Sorozat 550

Digimatic lekerekített pofás tolómérő belső mérésekhez.
Jellemzői:
• Lekerekített mérőfelület a belső mérésekhez.
• ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez.

200/300 mm

550-301-20

Metrikus IP67 védelem

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Megjegyzés

Pontosság
[mm]

Belső mérés
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

550-301-20 0 - 200 ±0,02 mm IP67 ±0,03 10,1 mm 290 60 8 16 180
550-331-10 0 - 300 ±0,04 mm IP67 ±0,04 10,1 mm 403 75 12 20 380

Metrikus Nem IP67 modell

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Pontosság
[mm]

Belső mérés
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Tömeg
[g]

550-203-10 0 - 450 ±0,05 mm ±0,05 20,1 mm 630 100 18 25 1110
550-205-10 0 - 600 ±0,05 mm ±0,05 20,1 mm 780 100 18 25 1290
550-207-10 0 - 1.000 ±0,07 mm ±0,07 20,1 mm 1240 140 24 32 3350

Mérőpofa kerekített felülettel
belső mérésekhez

U-Wave fit rendszerrel (csak 0-200 és 0-300mm modelleknél)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic tolómérő lekerekített és éles 
mérőpofával

 

Sorozat 551

Digimatic tolómérő lekerekített és éles mérőpofával.
Jellemzői:
• Éles mérőfelület külső mérésekhez
• Kerek mérőfelület a belső mérésekhez.
• Adatkimenettel.

200/300 mm

551-301-20

Metrikus IP67 védelem

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Megjegy-
zés

Belső mérés
Pontosság

[mm]
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

551-301-20 0 - 200 ±0,03 mm IP67 10,1 mm ±0,03 290 60 8 30 16 190
551-331-10 0 - 300 ±0,04 mm IP67 10,1 mm ±0,04 403 90 10 40 20 420

Metrikus Nem IP67 modell

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Belső mérés

Pontosság
[mm]

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

551-204-10 0 - 500 ±0,06 mm 20,1 mm ±0,06 680 150 18 56 25 1060
551-206-10 0 - 750 ±0,06 mm 20,1 mm ±0,06 963 150 18 56 25 1410
551-207-10 0 - 1.000 ±0,07 mm 20,1 mm ±0,07 1230 150 20 56 32 3430

Kerekített mérőfelület
belső mérésekhez

U-Wave fit rendszerrel (csak 0-200 és 0-300mm modelleknél)

 Sorozat 551
 

Funkciók 55
1-

20
4-
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20
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ORIGIN (ABS nullapont)
OFFSET*
ON/OFF
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem 
élettartam

~ 5 év (200 mm), 1 év (300 mm), 3,5 
év (> 300 mm)

Kijelző LCD; karakter magasság 9 mm (200 
mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (> 
300 mm)

Szállítva Dobozban, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

959143 Értéktartó egység

Külön tartozékok IP-67 modellhez

No. Leírás
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

*10 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

180 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic szénszálas tolómérő IP66
Funkciók Sorozat 552
ORIGIN (ABS nullapont)
OFFSET*
DATA / HOLD
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5000 óra
Kijelző LCD, karaker magasság 10mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790A U-WAVE, adatgombbal IP tolómérő 

típus
914055 Mérőcsőr pár furattávolság méréshez, 

10 mm felett
914057 Mérőcsőr pár belső horonyméréshez, 50 

mm felett
914053 Tartó speciális mérőcsőrhöz, 600 mm 

tartományig
914054 Tartó speciális mérőcsőrhöz, 1000 mm 

tartományig

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

furat közép-közép

belső horony átmérő
* 20mm

Sorozat 552

Könnyített kivitelű Digimatic tolómérő standard acél mérőcsőrökkel.
Jellemzői:
• Ultra könnyű kivitel (karbonszálas anyag) 50% súlymegtakarítással.
• Közvetlen belső méret leolvasás az LCD kijelzőn (offszet beállítás 

egyszerű megadással).
• IP66-os védelemi fokozat
• Preset funkció.
• SPC adatkimenet.
 

552-304-10

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Pontosság
[mm]

Belső mérés
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

552-302-10 0 - 450 ±0,04 mm ±0,04 20,1 mm 640 100 18 41,2 91,8 25 10
552-303-10 0 - 600 ±0,04 mm ±0,04 20,1 mm 790 100 18 41,2 91,8 25 10
552-304-10 0 - 1.000 ±0,05 mm ±0,05 20,1 mm 1230 150 24 62,8 113,8 32 10
552-305-10 0 - 1.500 ±0,09mm ±0,09 20,1 mm 1740 150 24 62,8 113,8 32 10
552-306-10 0 - 2.000 ±0,12 mm ±0,12 20,1 mm 2250 150 24 62,8 113,8 32 10

No.
Tömeg

[g]
552-302-10 715
552-303-10 790
552-304-10 1760
552-305-10 2160
552-306-10 2560

1
0

0

10

ø110

40°

914055

10

50
ø1

9
5

914057 914053 914054

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic szénszálas tolómérő IP66 
kerámia mérőcsőrrel

 

Sorozat 552

Könnyített kivitelű kerámia mérőcsőrös Digimatic tolómérő.
Jellemzői:
• Ultra könnyű kivitel (karbonszálas anyag) 50% súlymegtakarítással.
• Közvetlen belső méret leolvasás az LCD kijelzőn (offszet beállítás 

egyszerű megadással).
• Preset funkció.
• SPC adatkimenet.
• IP66 védelmi szint.
 

552-156-10

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Pontosság
[mm]

Belső mérés
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

552-155-10 0 - 450 ±0,04 mm ±0,04 20,1 mm 640 100 18 41,2 91,8 25 10
552-156-10 0 - 600 ±0,04 mm ±0,04 20,1 mm 790 100 18 41,2 91,8 25 10

No.
Tömeg

[g]
552-155-10 715
552-156-10 790

1
0

0

10

ø110

40°

914055

10

50
ø1

9
5

914057

914053

Funkciók Sorozat 552
ORIGIN (ABS nullapont)
OFFSET*
DATA / HOLD
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 10 mm 
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790A U-WAVE, adatgombbal IP tolómérő 

típus
914055 Mérőcsőr pár furattávolság méréshez, 

10 mm felett
914057 Mérőcsőr pár belső horonyméréshez, 50 

mm felett
914053 Tartó speciális mérőcsőrhöz, 600 mm 

tartományig

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

* 20 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

182 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic szénszálas tolómérő IP66 
hosszú mérőcsőrrel

Funkciók Sorozat 552
ORIGIN (ABS nullapont)
OFFSET*
DATA / HOLD
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 10 mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

02AZD790A U-WAVE, adatgombbal IP tolómérő 
típus

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

 

* metric

≤ 600mm 20mm

≤ 1000mm 20mm

 

Sorozat 552

Könnyített kivitelű Digimatic tolómérő extra-hosszű mérőcsőrrel.
Jellemzői:
• Ultra könnyű kivitel (karbonszálas) 50% súlymegtakarítással.
• IP66-os védelmi fokozat.
• Közvetlen belső méret leolvasás (egyszerű offszet beállítással)
• Preset funkcióval.

552-151-10

Metrikus

No.
Tarto-
mány
[mm]

Pontosság
Pon-

tosság
[mm]

Belső 
mérés

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

Tö-
meg
[g]

552-150-10 0 - 450 ±0,06 mm ±0,06
20,1 
mm

680 173 65,5 89 91,8 25 10 8 1215

552-151-10 0 - 600 ±0,06 mm ±0,06
20,1 
mm

830 173 65,5 89 91,8 25 10 8 1290

552-152-10 0 - 1.000 ±0,07mm ±0,07
20,1 
mm

1280 170,5 73 110 113,8 32 10 12 2090

552-153-10 0 - 1.500 ±0,11 mm ±0,11
20,1 
mm

1790 170,5 73 110 113,8 32 10 12 2490

552-154-10 0 - 2.000 ±0,14 mm ±0,14
20,1 
mm

2300 170,5 73 110 113,8 32 10 12 2890

8

L
dc

f

8

24

10
0

20
0

b

e

g

a

R10

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic szénszálas tolómérő IP66 
cserélhető mérőcsőrrel

 

Sorozat 552

Könnyített kivitelű Digimatic tolómérő opcionális cserélhető csőrök-
kel.
Jellemzői:
• Ultra könnyű kivitel (karbonszálas anyag) 50% súlymegtakarítással.
• Közvetlen belső méret leolvasás az LCD kijelzőn (offszet beállítás 

egyszerű megadással).
• Preset funkció.
• SPC adatkimenet.
• IP66 védelmi szint.
 

552-182-10
opcionális

tartozékkal

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Pontosság
[mm]

Tömeg
[g]

552-181-10 0 - 450 ±0,04 mm ±0,04 650
552-182-10 0 - 600 ±0,04 mm ±0,04 725
552-183-10 0 - 1.000 ±0,05 mm ±0,05 1480
552-184-10 0 - 1.500 ±0,09 mm ±0,09 1880
552-185-10 0 - 2.000 ±0,12 mm ±0,12 2280

Pontosság: csőr nélkül

Standard contact 

point

Measuring range 0-450 mm / 0-18“ 0-650 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2500 mm / 0-80“

Combination error ± 0,06 / ± 0.0025“ ± 0,06 / ± 0.0025“ ± 0,07 / ± 0.0030“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,14 / ± 0.0055“

Inside Point

type

Measuring range 

(mm)

IN 50-500 mm 50-650 mm 50-1050 mm 50-1550 mm 50-2550 mm

OUT 0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2500 mm

Measuring range 

(in)

IN 50,8-500,8 mm / 

2-20“

50,8-650,8 mm / 

2-26“

50,8-1050,8 mm / 

2-42“

50,8-1550,8 mm / 

2-62“

50,8-2550,8 mm / 

2-82“

OUT 0-450 mm / 0-18“ 0-600 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2500 mm / 0-80“

Combination error ± 0,09 mm / 

± 0.0035“

± 0,09 mm / 

± 0.0035“

± 0,10 mm / 

± 0.0040“

± 0,14 mm / 

± 0.0055“

± 0,17 mm / 

± 0.0070“

Centerline

type

Measuring range (mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm

Measuring range (in) 30,48-480,8 mm / 

1.2-19.2“

30,48-630,48 mm / 

1.2-25.2“

30,48-1030,48 mm / 

1.2-41.2“

30,48-1530,48 mm 30,48-2030,48 mm

Combination error ± 0,08 mm / 

± 0.0030“

± 0,08 mm / 

± 0.0030“

± 0,09 mm / 

± 0.0035“

± 0,13 mm / 

± 0.0055“

± 0,16 mm / 

± 0.0065“

Scriber

type

Measuring range (mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm

Measuring range (in) 30,48-480,8 mm / 

1.2-19.2“

30,48-630,48 mm / 

1.2-25.2“

30,48-1030,48 mm / 

1.2-41.2“

30,48-1530,48 mm / 

1.2-61.2“

30,48-2030,48 mm / 

1.2-81.2“

Combination error ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,15 / ± 0.0060“ ± 0,18 / ± 0.0070“

Surface Plate type 

+ Scriber

Measuring range 0-450 mm / 0-17“ 0-600 mm / 0-23.7“ 0-1000 mm / 0-39.4“ 0-1500 mm / 0-59.4“ 0-2500 mm / 0-79.6“

Combination error ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,15 / ± 0.0060“ ± 0,18 / ± 0.0070“

Surface Plate type

+ Inside Point type

Measuring range 

(mm)

25-475 mm 25-625 mm 25-1025 mm 25-1525 mm 25-2025 mm

0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2000 mm

Measuring range 

(in)

25,4-475,4 mm / 

1-19“

25,4-625,4 mm / 

1-24“

25,4-1025,4 mm / 

1-41“

25,4-1525,4 mm / 

1-62“

25,4-2025,4 mm / 

1-81“

0-450 mm / 0-18“ 0-600 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2000 mm / 0-80“

Combination error ± 0,12 mm  / 

± 0.0025“

± 0,12 mm  / 

± 0.0050“

± 0,13 mm  / 

± 0.0055“

± 0,17 mm  / 

± 0.0070“

± 0,20 mm  / 

± 0.0080“

Surface Plate 

type +

Center Line type

Measuring range (mm) 15-465 mm 15-615 mm 15-1015 mm 15-1515 mm 15-2015 mm

15,254-465,24 mm / 

0,6-18.6“

15,24-615,24 mm / 

0,6-24.6“

15,24-1015,24 mm / 

0,6-40.6“

15,24-1515,24 mm / 

0,6-60.6“

15,24-2015,24 mm / 

0,6-80.6“

Combination error ± 0,11 mm/  

± 0.0045“

± 0,11 mm/  

± 0.0045“

± 0,12 mm/  

± 0.0050“

± 0,16 mm/  

± 0.0066“

± 0,19 mm/  

± 0.0075“

Pontosság különböző cserélhető pofákkal

Funkciók Sorozat 552
ORIGIN (ABS nullapont)
OFFSET
DATA / HOLD
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát (kvantilis 
hiba nélkül)

Felbontás 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5000 óra
Kijelző LCD, 10 mm karakter magasság
Szállítva Dobozban, 1db elemmel

Alaptartozékok

No. Leírás
05GZA033 Rajztű befogó (9 x 9 mm), for 9x9mm 

Scriber

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790A U-WAVE, adatgombbal IP tolómérő 

típus

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

05GZA033

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

184 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic szénszálas tolómérő IP66 
cserélhető mérőcsőrrel

Sík felület + normál típus

Sík felület + középvonalas típus

Belső pont típus

Előrajzoló típus

Sík felület + előrajzoló magasságmérőhöz

Sorozat 552

Cserélhető mérőcsőrök (opciók)

Standard típus Középvonal típus

Síkvégű típus Belső hegyes típus Rajztű típus

Metrikus

No. Típus
Tömeg

[g]
07CZA056 Standard típus (pár) 90,6
07CZA057 Középvonal (pár) 119,6
07CZA044 Sík lap (1 db) 191,3
07CZA058 Belső pont (pár) 98,8
07CZA055 Előrajzoló (pár) 63,2
07GZA000. Rajztű magasságmérőhöz 120

4.5
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9

Rajztű típus

8

98
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0
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.5

3
2

9

80

33 （47）
10 R4.5

Előrajzoló magasságmérőhöz

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Nóniuszos tolómérők
 

Sorozat 530

Standard tolómérő.
• Mérőfelület és nóniusz matt krómozással.
• Jó siklási képesség.
 

530-122

530-104
mm/coll oszátssal

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság Mélységmérő

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

530-122 0 - 150 0,02 mm ±0,03 mm Sík 229 40 21 17 16 143
530-123 0 - 200 0,02 mm ±0,03 mm Sík 288 50 24,5 20,5 16 180
530-124 0 - 300 0,02 mm ±0,04 mm Sík 404 64 27,5 22 20 355
530-100 0 - 100 0,05 mm ±0,05 mm Ø 1,9 mm 182 40 21,5 17 16 128
530-102 0 - 150 0,05 mm ±0,05 mm Ø 1,9 mm 229 40 21 17 16 144
530-101 0 - 150 0,05 mm ±0,05 mm Sík 229 40 21 17 16 143
530-108 0 - 200 0,05 mm ±0,05 mm Sík 288 50 24,5 20,5 16 180
530-109 0 - 300 0,05 mm ±0,08 mm Sík 404 64 27,5 22 20 355
530-501 0 - 600 0,05 mm ±0,1 mm - 780 90 47 38 25 1300
530-502 0 - 1.000 0,05 mm ±0,15 mm - 1240 130 60 50 32 3300

mm/coll

No.
Tarto-
mány
[coll]

Tarto-
mány
[mm]

Síklapúság Pontosság
Mély-

ségmérő
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

530-312 0-6 0-150 0,02 mm/ 0,001" ±0,03 mm Sík 229 40 21 17 16 143
530-118 0-8 0-200 0,02 mm/ 0,001" ±0,03 mm Sík 288 50 24,5 20,5 16 180
530-119 0-12 0-300 0,02 mm/ 0,001" ±0,04 mm Sík 404 64 27,5 22 20 355
530-104 0-6 0-150 0,05 mm/ 1/128" ±0,05 mm Sík 229 40 21 17 16 143
530-316 0-6 0-150 0,05 mm/ 1/128" ±0,05 mm Sík 229 40 21 17 16 145
530-114 0-8 0-200 0,05 mm/ 1/128" ±0,05 mm Sík 288 50 24,5 20,5 16 180
530-115 0-12 0-300 0,05 mm/ 1/128" ±0,08 mm Sík 404 64 27,5 22 20 355

L

d

a

c

b

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Szállítva Dobozban

Külön tartozék

No. Leírás
050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 

tartományhoz
050084-10 100 mm-es mélységmérő talp

200 mm tartományhoz, mm
050085-10 125 mm-es mélységmérő talp

300 mm tartományhoz, mm

530-316
Rögzítő csavar a csúszka alatt

Egyszerű leolvasás
a 14 fokban döntött
nóniusz skálával

530-316 only

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

186 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Nóniuszos tolómérő keményfém betéttel
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Szállítva Dobozban

Külön tartozék

No. Leírás
050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 

tartományhoz
050084-10 100 mm-es mélységmérő talp

200 mm tartományhoz, mm
050085-10 125 mm-es mélységmérő talp

300 mm tartományhoz, mm

Keményfém betétes mérőfelület

Sorozat 530

Keményfém betétes tolómérő jellemzői:
• Tolómérő és a csúszka edzett, rozsdamentes acélból.
• Mérőfelület és nóniusz matt krómozással.
• Jó siklási képesség.
 
 

530-320

Metrikus Keményfém betétes mérőcsőr külső/belső méréshez

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság Mélységmérő

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

530-335 0 - 150 0,05 mm ±0,05 mm Sík 229 40 21 17 16 145

Metrikus Keményfém betétes mérőcsőr külső méréshez

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság Mélységmérő

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

530-320 0 - 150 0,05 mm ±0,05 mm Sík 229 40 21 17 16 145
530-321 0 - 200 0,05 mm ±0,05 mm Sík 288 50 24,5 20,5 16 181
530-322 0 - 300 0,05 mm ±0,08 mm Sík 404 64 27,5 22 20 355

Könnyű leolvasás
a 14 fokban döntött

nóniusz skálával

L

d

a

c

b

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Nóniuszos tolómérők rugós rögzítővel
 

Sorozat 531

Hagyományos tolómérő rugós rögzítővel.
Jellemzői:
• A csúszka csak a rugós feszítésű rögzítő benyomása után mozgatható.
• Külső és belső átmérők, lépcsők, mélységek méréséhez.
 

531-122

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Síklapúság Mélységmérő

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

531-101 0 - 150 ±0,05 mm 0,05 mm Sík 229 40 21,5 17 16 142
531-102 0 - 200 ±0,05 mm 0,05 mm Sík 288 50 25 20,5 16 175
531-103 0 - 300 ±0,08 mm 0,05 mm Sík 403 64 27,5 22 20 360

mm/coll

No.
Tartomány

[coll]
Tartomány

[mm]
Pontosság Síklapúság

Mély-
ségmérő

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

531-122 0 - 6 0 - 150 ±0,05 mm
0,05 mm/ 

1/128"
Sík 229 40 21,5 17 16 142

531-108 0 - 8 0 - 200 ±0,05 mm
0,05 mm/ 

1/128"
Sík 288 50 25 20,5 16 175

531-109 0 - 12 0 - 300 ±0,08 mm
0,05 mm/ 

1/128"
Sík 403 64 27,5 22 20 360

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Szállítva Dobozban

Külön tartozék

No. Leírás
050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 

tartományhoz
050084-10 100 mm-es mélységmérő talp

200 mm tartományhoz, mm
050085-10 125 mm-es mélységmérő talp

300 mm tartományhoz, mm

d

L

a

b c

Nóniuszos tolómérők finomállítóval
 

Sorozat 532

Nóniuszos tolómérő finomállítással.

532-101

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság Mélységmérő

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

532-101 0 - 130 0,02 mm ±0,03 mm Sík 229 40 21,5 17 16 165
532-102 0 - 180 0,02 mm ±0,03 mm Sík 288 50 25 20,5 16 202
532-103 0 - 280 0,02 mm ±0,04 mm Sík 403 64 27,5 22 20 395

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Szállítva Dobozban

Külön tartozék

No. Leírás
050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 

tartományhoz
050084-10 100 mm-es mélységmérő talp

200 mm tartományhoz, mm
050085-10 125 mm-es mélységmérő talp

300 mm tartományhoz, mm

L

G

a

c
 

b

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

188 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Órás tolómérők
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
(kvantilis hiba nélkül)

Mélységmérő Sík
Szállítva Dobozban

Külön tartozék

No. Leírás
050083-10 75 mm-es mélységmérő talp, 200 mm 

tartományhoz
050084-10 100 mm-es mélységmérő talp

200 mm tartományhoz, mm
050085-10 125 mm-es mélységmérő talp

300 mm tartományhoz, mm

Keményfém külső mérőpofával 505-734

Keményfém külső és belső mérőpofával 505-735

Sorozat 505

Ezek a tolómérők lehetővé teszik, hogy megbízható méréseket végezzünk. Az órás 
tolómérő az alábbi előnyt biztosítja:
• Titán bevonatolt csúszófelület a tartósság érdekében

505-730

505-732

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

505-730 0 - 150
0,02 mm
2 mm/rev

±0,03 mm 231 40 21 16,5 16 175

505-732 0 - 150
0,01 mm.
1 mm/rev

±0,02 mm 231 40 21 16,5 16 176

505-731 0 - 200
0,02 mm
2 mm/rev

±0,03 mm 288 50 24,5 20 16 185

505-733 0 - 200
0,01 mm.
1 mm/rev

±0,03 mm 288 50 24,5 20 16 186

505-745 0 - 300
0,02 mm.
2 mm/rev

±0,04 mm 403 64 27,5 22 20 370

Metrikus Keményfém külső és belső mérőpofával

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság Megjegyzés

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

505-735 0 - 150
0,02 mm.
2mm/rev

±0,03 mm
keményfém külső és belső 

mérőpofával
231 40 21 16,5 16 175

Metrikus Keményfém külső mérőpofával

No.
Tartomány

[mm]
Síklapúság Pontosság Megjegyzés

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

505-734 0 - 150
0,02 mm
2 mm/rev

±0,03 mm
keményfém külső mérőpo-

fával
231 40 21 16,5 16 175

bc

L

d

a

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Nóniuszos tolómérő lekerekített és éles pofával
 

Sorozat 533

E nóniuszos tolómérő hosszú és hagyományos mérőcsörrel teszi egyszerűvé a mérést.
Jellemzői:
• Belső és külső méret közvetlen leolvasása a felső és alsó skála segítségével.
• Alaptest és csúszka edzett roszdamentes acélból.
• Skála króm bevonattal.
• Leppelt mérőfelület.

533-404
Finomállító nélkül

Metrikus Finomállítóval

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Síklapúság Belső mérés

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

533-504 0 - 500 ±0,05 mm 0,02 mm 20,1 mm 680 150 15 56 25 1250
533-505 0 - 750 ±0,07 mm 0,02 mm 20,1 mm 963 150 15 56 25 1550
533-506 0 - 1.000 ±0,08 mm 0,02 mm 20,1 mm 1230 150 20 56 32 3450

Metrikus Finomállító nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Síklapúság Belső mérés

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

533-404 0 - 500 ±0,1 mm 0,05 mm 20,1 mm 680 150 15 56 25 1200
533-405 0 - 750 ±0,12 mm 0,05 mm 20,1 mm 963 150 15 56 25 1500
533-406 0 - 1.000 ±0,15 mm 0,05 mm 20,1 mm 1230 150 20 56 32 3300

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Szállítva Dobozban

Kerekített mérőfelület a belső mérésekhez

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

190 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Nóniuszos tolómérők műhelykivitelben
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Szállítva Dobozban

Kerekített mérőpofa
belső mérésekhez

L

R

d

c
f

e

b

a

Sorozat 160

Nóniuszos lekerekített mérő tolómérő finomállítással vagy anélkül
Jellemzői:
• Felső eltolt nóniusszal a jobb leolvasás érdekében belső mérések esetén.
• Mérőfelület és nóniusz skála matt krómozással.
• Tolómérő és csúszka edzett, rozsdamentes acélból.

160-101

160-127

Metrikus Finomállítóval

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Síklapúság Belső mérés

160-127 0 - 300 ±0,04 mm 0,02 mm 10,1 mm
160-128 0 - 450 ±0,05 mm 0,02 mm 20,1 mm
160-101 0 - 600 ±0,05 mm 0,02 mm 20,1 mm
160-104 0 - 1.000 ±0,07 mm 0,02 mm 20,1 mm
160-110 0 - 1.500 ±0,1 mm 0,02 mm 20,1 mm
160-113 0 - 2.000 ±0,12 mm 0,02 mm 20,1 mm

No.
R

[mm]
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

Tömeg
[g]

160-127 5 445 95 75 12 20 10 38 450
160-128 10 630 125 100 18 25 14,8 6 1200
160-101 10 780 125 100 18 25 14,8 6 1400
160-104 10 1240 172 140 24 32 17 8 3500
160-110 10 1800 212 180 30 32 19 8 4850
160-113 10 2300 220 180 30 40 23 12 10300

Metrikus Finomállító nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Síklapúság Belső mérés

160-130 0 - 450 ±0,1 mm 0,05 mm 20,1 mm
160-131 0 - 600 ±0,1 mm 0,05 mm 20,1 mm
160-132 0 - 1.000 ±0,15 mm 0,05 mm 20,1 mm
160-133 0 - 1.500 ±0,22 mm 0,05 mm 20,1 mm
160-134 0 - 2.000 ±0,28 mm 0,05 mm 20,1 mm

No.
R

[mm]
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

Tömeg
[g]

160-130 10 630 125 100 18 25 14,8 6 1100
160-131 10 780 125 100 18 25 14,8 6 1300
160-132 10 1240 172 140 24 32 17 8 3300
160-133 10 1800 212 180 30 32 19 8 4700
160-134 10 2300 220 180 30 40 23 12 9900

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Hosszúpofás nóniuszos tolómérő
 

Sorozat 534

Nóniuszos tolómérő finomállítóval és anélkül.
Jellemzői:
• Hosszú mérőcsőr a nehezen mérhető helyekhez.
• Mérőfelület és skála matt krómozással.
• Tolómérő és a csúszka edzett, rozsdamentes acélból. Jó siklási képesség.

534-110

Metrikus Finomállítóval

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Síklapúság Belső mérés

534-113 0 - 300 ±0,04 mm 0,02 mm 10,1 mm
534-114 0 - 500 ±0,06 mm 0,02 mm 20,1 mm
534-115 0 - 750 ±0,08 mm 0,02 mm 20,1 mm
534-116 0 - 1.000 ±0,1 mm 0,02 mm 20,1 mm

No.
R

[mm]
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

Tömeg
[g]

534-113 5 445 110 90 12 20 7 3,8 460
534-114 10 682 225 200 18,5 25 12 6 1500
534-115 10 995 232 200 18,5 32 12 8 2900
534-116 10 1230 232 200 18,5 32 12 8 3500

Metrikus Finomállító nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Síklapúság Belső mérés

534-109 0 - 300 ±0,07 mm 0,05 mm 10,1 mm
534-110 0 - 500 ±0,13 mm 0,05 mm 20,1 mm

No.
R

[mm]
L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

Tömeg
[g]

534-109 5 445 110 90 12 20 7 3,8 400
534-110 10 682 225 200 18,5 25 12 6 1400

L

d

c
f

e

R

b

a

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Szállítva Dobozban

Kerekített mérőpofa
belső méréshez

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

192 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic tolómérő állandó mérőerővel
Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Pofa visszahúzás 0,3 mm
Max. sebesség Korlátlan
Mérőerő 0,5-1 N
Elem élettartam ~ 18000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 9mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF300 Adapter, U-Wav fit, standard modell
959143 Értéktartó egység

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Tartósan alacsony mérőerő csak akkor biztosított, ha 
a mutató a két vonal között van.

Mérési eljárás

Sorozat 573

Digimatic tolómérő erőmérővel, amely alkalmassá teszi puha anyagok mérését.
Jellemzői:
• Az alacsony mérőerő miatt különösen jól alkalmazható gumi és műanyag mdb-

ok mérésére, ahol a hagyományos eszközök nem biztosítanak megfelelően pon-
tos megoldást.

• Könnyű mozgatás a mozgató görgővel.
• Az elektromágneses indukciós elven működő jeladónak köszönhetően ez a to-

lómérő gond nélkül használható a mérés során a skála felületén kialakult szeny-
nyeződések esetén is. A jel érzékelését nem befolyásolja a skála felületén kiala-
kult szennyeződés (víz, olaj stb.).

• Karakter magasság: 9mm.
• Az ABS skálának köszönhetően a tolómérő nem igényel a bekapcsolás után újbó-

li nullpont felvételt.
• Extra hosszú elemélettartam.

573-191-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

573-191-30 0-180 ±0,05 mm 253

2
6

(40)

(299)

2

6

1
6

4
0

3

3.5

4
3

(15.8)

(6
9

)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABSOLUTE Digimatic tolómérő tűrésméréshez
 

Sorozat 573

Az ABSOLUTE Digimatic beállítható idomszer rugós mechanizmusa segítségével tá-
mogatja a gyors OK/NOK minősítést és sorozatmérést.

• AOS elektromágneses jeladóval szerelve.
• Az elektromágneses indukciós elven működő jeladónak köszönhetően ez a tolóm-
erő gond nélkül hasznalhato a mérés során a skála felületén kialakult szennyeződé-
sek esetén is. A jel érzékelését nem befolyásolja a skála felületén kialakult szennye-
ződes (viz, olaj stb.).
• A csúszka egyenletes, stabil és kényelmes működést biztosít.
• Karakter magasság: 9 mm (nagy kontrasztos LCD kijelző a könnyebb leolvasható-
ság érdekében).
• Az ABS skálának köszönhetően a tolómérő nem igényel a bekapcsolás után újbóli 
nullpont felvételt.
• Extra hosszú elemélettartam.

573-182-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

573-181-30 0-100 ±0,02 mm 233 40 21 16,5 16 213
573-182-30 0-150 ±0,02 mm 290 50 24,5 20 16 233

2
6

27.5

d

L

b

a

c

Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
ZERO/ABS
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság ±0,02 mm

(kvantilis hiba nélkül)
Pofa visszahúzás 2 mm
Max. sebesség Korlátlan
Mérőerő 7-14 N
Elem élettartam ~ 18000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 9mm
Szállítva Dobozban, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell
959143 Értéktartó egység

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

194 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Előrajzoló tolómérő
Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5 év (150 mm, 200 mm) 5000 óra 

(300 mm)
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm (150, 

200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Szállítva Dobozban, 1db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Minta alkalmazás

Sorozat 573

ABSOLUTE Digimatic tolómérő jellemzői:
• Keményfém betétes mérőcsőr a mdb-on történő előrajzoláshoz.
• Mélységmérővel.

573-677-20

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

Tömeg
[g]

573-676-20 0-150 ±0,02 mm 229 46 21,5 17 16 33 166
573-677-20 0-200 ±0,02 mm 288 50 25 20,5 16 43 196
573-679 0-300 ±0,03 mm 403 64 27,5 22 20 54 345

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,05mm
Szállítva In a case

Sorozat 536

536-221

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

Tömeg
[g]

536-221 0-150 ±0,05 mm 229 40 21,5 17 16 33 150
536-222 0-200 ±0,05 mm 288 50 25 20,5 16 43 180
536-223 0-300 ±0,08 mm 403 64 27,5 22 20 54 400

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Eltoltpofás tolómérő
 

Sorozat 573

Eltoltpofás tolómérő lépcsős felületek méréshez.
Jellemzői:
• Beállítható mérőcsőr lépcsők, vagy nehezen mérhető jellemzők mé-

réshez.

573-602-20

Metrikus Görgő nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

573-611-20 0-150 ±0,02 mm 95 10 40 30 168
573-612-20 0-200 ±0,02 mm 95 10 50 38,5 198
573-614 0-300 ±0,03 mm 135 15 64 51 350

Metrikus Görgővel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Tömeg
[g]

573-601-20 0-150 ±0,02 mm 95 10 40 30 168
573-602-20 0-200 ±0,02 mm 95 10 50 38,5 198
573-604 0-300 ±0,03 mm 135 15 64 51 350

a

b

c

d

Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem 
élettartam

~ 5 év (150 mm, 200 mm) 5000 óra 
(300 mm)

Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm (150 
mm, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)

Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 536

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

Tömeg
[g]

536-101 0-150 ±0,05 mm 229 95 40 10 16 7,5 150
536-102 0-200 ±0,05 mm 286 95 50 10 16 8,5 200
536-103 0-300 ±0,08 mm 403 135 64 15 20 12 400

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,05 mm
Szállítva Dobozban

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

196 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Eltoltpofás központmérő tolómérő
Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
OFFSET*
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5 év (150 mm , 200 mm) 5000 óra 

(300 mm)
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm (150 

mm, 200 mm) 10,2 (300 mm)
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

* 10 mm

Sorozat 573

Absolute Digimatic tolómérő középpontok távolságának mérésére.
Jellemzői:
• Speciális kivitel furatközéppont távolságának mérésére azonos 

vagy eltolt síkon.
• Él és furatközéppont távolságának mérésére is alkalmas.
• Furatátmérő mérése 1,5 mm-10 mm tartományban. 

573-606-20

Metrikus Görgő nélkül

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

a
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

573-615-20 10,1-160 ±0,03 mm 75 3,5 157
573-616-20 10,1-210 ±0,03 mm 75 3,5 177
573-618 10,1-310 ±0,04 mm 100 3,8 320

Metrikus Görgővel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

a
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

573-605-20 10,1-160 ±0,03 mm 75 3,5 157
573-606-20 10,1-210 ±0,03 mm 75 3,5 177
573-608 10,1-310 ±0,04 mm 100 3,8 320

mm

a

10

30 10

ø1

t

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Eltoltpofás központmérő tolómérő
 

Sorozat 536

536-106

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

536-105 10,1-150 ±0,05 mm 229 75 16 3 140
536-106 10,1-200 ±0,05 mm 282 75 16 3 160
536-107 10,1-300 ±0,08 mm 383 100 20 3,8 320

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,05mm
Szállítva Dobozban

Nóniuszos tolómérő elforgatható csőrrel
 

Sorozat 536

Nóniuszos tolómérő forhatható mérőcsőrrel.
Jellemzői:
• Forgatható mérőcsőr lépcsős tengelyek méréshez.
• Mélységmérővel.

536-212

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Megjegyzés

Tömeg
[g]

536-212 0-200 ±0,05 mm Swivel range ±90° 190

Specifikáció

Pontosság Refer to the list of specifications
Síklapúság 0,05mm
Szállítva Dobozban

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

198 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

ABSOLUTE Digimatic alsópofás központmérő 
tolómérő

Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
ZERO/ABS
OFFSET*
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
PRESET

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5000 óra
Kijelző LCD, karakter magasság 7mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal
02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Él-középpont típus

Középpont távolság típus

Sorozat 573

Digimatic hátsó csőrös középvonal mérő tolómérő jellemzői:
• Speciális kivitel furatközépontok és élek távolságának méréséhez.
• A hátsó mérőcsőr biztosítja a könnyű mért érték leolvasást.

573-116-10
Furatközéppontok távolságához

573-118-10
Furat-Él távolságához

Metrikus Középpont távolság típus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

573-116-10 10,1-200 ±0,1 mm 485
573-117-10 10,1-300 ±0,15 mm 580

Metrikus Él-középpont távolság típus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

573-118-10 10,1-200 ±0,1 mm 490
573-119-10 10,1-300 ±0,15 mm 585

573-118-10                                              573-116-10
573-119-10                                              573-117-10

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Hegyes tolómérő
 

Sorozat 573

Hegyes tolómérő extra finom köszörült mérőcsőrrel.
Jellemzői:
• Vékony mérőcsőr kisméretű hornyok méréséhez.

573-621-20
Fine measuring jaws

Metrikus Fine measuring jaws

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Görgő

Tömeg
[g]

573-625-20 0-150 ±0,02 mm 163
573-626-20 0-150 ±0,02 mm 163

Metrikus Pointed measuring jaws

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Görgő

Tömeg
[g]

573-621-20 0-150 ±0,02 mm 163
573-622-20 0-150 ±0,02 mm 163

1
0

0.30.3

3
04

021
°

Hegyes mérőcsőrrel

4
0

3
0

25°

1
0
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Vékony mérőcsőrrel

Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5 év
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 536

• Vékony mérőcsőr kisméretű hornyok méréséhez, melyek a hagyományos eszközökkel nehezen 
kivitelezhetők.

• Mélységmérővel.

536-121

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

536-121 0-150 ±0,05 mm 150

Specifikáció

Pontosság Refer to the list of specifications
Síklapúság 0,05 mm
Szállítva Műanyag dobozban

mm

4021
°

0.3

30

10

0.3

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

200 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Pengés tolómérő
Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5 év
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 573

Pengés tolómérő vékony mérőcsőrrel.
Jellemzői:
• Vékony pengés típus nagyon kis hornyokhoz a mérés megkönnyíté-

se érdekében.
• Keményfém betétes külső mérőfelület.
• Mélységmérővel.

573-634-20

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Görgő

Tömeg
[g]

573-634-20 0-150 ±0,02 mm 168
573-635-20 0-150 ±0,02 mm 168

mm

20

40

0.75

3.5

Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,05mm
Szállítva Dobozban

Sorozat 536

• Vékony pengés mérőcsőrrel kisméretű hornyok méréséhez, amely a hagyományos eszközök se-
gítségével nehezen kivitelezhető.

• Külső mérőfelület keményfém betéttel.
• Mélységmérővel.

536-134

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

Tömeg
[g]

536-134 0-150 ±0,05 mm 229 20 40 0,75 16 3 140
536-135 0-200 ±0,05 mm 286 25 50 0,75 16 3 180
536-136 0-300 ±0,08 mm 403 30 64 1 16 3,8 420

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Nóniuszos tolómérő befelé álló csőrrel
 

Sorozat 573

Speciális tolómérő nehezen mérhető helyekhez.
Jellemzői:
• Furatok falvastagság méréséhez. 

573-651-20

573-652-20
Point jaw type

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

573-651-20 0-150 ±0,03 mm 157
573-653-20 0-150 ±0,03 mm 157

Metrikus Kúpos mérőpofa

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

573-652-20 0-150 ±0,03 mm 157
573-654-20 0-150 ±0,03 mm 157

mm
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533
.5 4028
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mm
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.5 40
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Hegyes mérőpofa

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
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tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Nóniuszos tolómérő befelé álló csőrrel
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,05mm
Szállítva Dobozban

Sorozat 536

Speciális tolómérő nehezen mérhető helyekhez.
Jellemzői:
• Furatok falvastagság méréséhez.

536-151

536-152
Hegyes mérőpofa

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

536-151 0-150 ±0,05 mm 140

Metrikus Kúpos mérőpofa

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

Tömeg
[g]

536-152 0-150 ±0,05 mm 229 38 5 5 16 2 140

5

35
5

mm

536-151

L

d

Ø
0
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Ø
2
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6
0
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536-152
Mérőcsőr kúpos betéttel

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Késélű tolómérő
 

Sorozat 573

ABSOLUTE Digimatic tolómérő – késél típus jellemzői
• Speciális kivitel nehezen mérhető belső helyek méréséhez.
• Hosszú, keskeny mérőcsőrrel.

573-642-20

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Görgő

Tömeg
[g]

573-642-20 10,1-200 ±0,05 mm 227
573-643-20 10,1-200 ±0,05 mm 227

mm

Section X−X’

290

8

65

0.
3 3

90
.5

74
.5

57
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16

X‘X

Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5 év
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

02AZD880G U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó 

egység
02AZD790A U-WAVE, adatgombbal IP tolómérő 

típus

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 536

This Analog Knife Edge Caliper offer you the following benefits:
• Specially designed to let you take inside measurements in hard-to-reach places.
• With long narrow jaws.

536-142

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

536-142 10,1-200 ±0,12 mm 210

Specifikáció

Pontosság ±0,12 mm
Síklapúság 0,05 mm
Szállítva Dobozban

288

8

70
0.

3 3

16

X‘X

Section X−X’

mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

204 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Belső tolómérő
Specifikáció

Pontosság Lásd a specifikációs listát
Síklapúság 0,05 mm
Szállítva Dobozban

> ø20

Sorozat 536

• Speciális kialakítású belső mérésekhez, nehezen elérhető helyeken.
• Kifelé álló mérőcsúcs

536-145

536-146
Hegyes típus

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

536-145 10,1-150 ±0,05 mm 130

Metrikus Hegyes típus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

H
[mm]

L coll
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

Tömeg
[g]

536-146 20,1-150 ±0,05 mm 16 229 38 31 5 5 2 140
536-147 30,1-300 ±0,08 mm 20 403 98 89 5 10 2 370
536-148 70,1-450 ±0,1 mm 25 610 145 136 10 25 5 1250
536-149 70,1-600 ±0,12 mm 25 750 145 136 10 25 5 1430

mm

229

35

320

53

3

16

R5 R5

536-145

Hegyes típus

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

205

 

 



Belső tolómérő
 

Sorozat 573

Belső horony típus
• Speciális kialakítás nehezen mérhető helyekhez.
• Kifelé álló mérőcsúcs

573-645-20

573-646-20
Point jaw type

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Görgő

Tömeg
[g]

573-645-20 10,1-160 ±0,05 mm 147
573-647-20 10,1-160 ±0,05 mm 147

Metrikus Hegyes mérőpofával

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Görgő

Tömeg
[g]

573-646-20 20,1-170 ±0,03 mm 157
573-648-20 20,1-170 ±0,03 mm 157

Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
OFFSET*
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5 év
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva Dobozban, 1db elemmel szállítjuk.

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

* 20 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

206 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Csővastagságmérő tolómérő
Funkciók Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)
Auto kikapcsolás (< 20 perc)
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Elem élettartam ~ 5 év
Kijelző LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

264-620 U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

264-621 U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó 
egység tolómérőkhöz

02AZF310 Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 573

Csőfalvastagságmérő tolómérő hengeres mdb-okhoz.
Jellemzői:
• Hengeres mérőcsőr a mérés megkönnyítése érdekében.

573-661-20

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Görgő

Tömeg
[g]

573-661-20 0-150 ±0,05 mm 167
573-662-20 0-150 ±0,05 mm 167

mm

32

56

235

40

ø3

16

Specifikáció

Pontosság ±0,05 mm
Síklapúság 0,05 mm
Szállítva Dobozban

229

32

56

40

ø3

16

mm

Sorozat 536

These tube thickness calipers are designed especially for round-shaped workpieces.
They offer you the following benefits:
• The beam-mounted jaw is a round bar that lets you easily measure tube wall thickness.

536-161

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

Tömeg
[g]

536-161 0-150 ±0,05 mm 150

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Nóniuszos tolómérő horgas csőrrel
 

Sorozat 536

A nóniuszos horgas tolómérő horonyszélesség, furatok és beszúrtások méréséhez.

536-171

536-172

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Belső mérés

L coll
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

536-171 0-200 ±0,03 mm 10,1 mm 320 28 12 4 5 3,5
536-172 0-200 ±0,03 mm 2,1 mm 320 28 28,5 20 12 4 1 3,5

No.
Tömeg

[g]
536-171 170
536-172 200

L

d

a

fe

b

cg

Merőfelulet
536-171: Rádiusz 5 mm

536-172: Sík

Specifikáció

Pontosság ±0,03 mm
Síklapúság 0,02mm
Szállítva Dobozban

> 
ø3

0m
m

> 
ø3

0m
m

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

208 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 



 

Külön tartozékok tolómérőkhöz
Mélységmérő tartozék

Opcionális mélységmérő talp tolómérőkhöz.
Jellemzői:
• Digitális, nóniuszos vagy órás mélységmérős tolómérőhöz.
• Finomköszörült bázissík rögzítővel.

050084-10 050083-10

Metrikus

No. Tolómérő alkalmazható méréstartománya
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Tömeg

[g]
050083-10 100, 150 és 200 mm 25 75 24,5 9 16 130
050084-10 100, 150 és 200 mm 25 100 24,5 9 16 160
050085-10 300 mm 30 125 28,5 11,5 20 270

Alkalmazási példa

Minta alkalmazás

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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