
Lineáris útmérők és 
tartozékok

DRO linear scale és kijelző
Oldal 399

NC-skálák
Oldal 410

Scale egységek
Oldal 419

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

398 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Linear Scale AT103
Specifikáció

Pontosság (5+5L/1.000) μm
L = hasznos tartomány (mm)

Jelkimenet Kettő 90° fáziseltolt szinuszjel 
(2Vpp)

Üzemi hőmérséklet 0ºC to 45ºC
Tápegység 5V DC ± 10%
Max. válasz sebesség 120 m/min.
Jelperiódus 20 μm
Skála ref. pont osztás 50 mm-enként
Védelem IP53

Külön tartozék

No. Leírás
09AAA033A Hosszabbító kábel (2 m)
09AAA033B Hosszabbító kábel (5 m)
09AAA033C Hosszabbító kábel (7 m)

174-147D KLD200 kijelző
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Hosszabbítók

Leírás
L0 Hasznos mérési hossz

L1 Max. fejelmozdulás
L2 Furatközép távolság

L3 Teljes hossz
L4-L6 Szerelési távolság

Kimeneti forma

Sorozat 539 - Zárt, inkrementális - Teljes házméret

Ez a mérőléc az alábbiakat kínálja:Stabil konstrukció, nagy ellenállás, rezgés-véde-
lem függőleges és fekvő helyzetben is.
• Továbbfejlesztett rezgésszigetelés és tartósság.
• Páncél INOX kábel a kijelzőhöz történő csatlakoztatáshoz
• A jelkábel a csúszka mindkét oldalán kivezethető.

539-133

No.
Kábelhossz

[m]
Hasznos tartomány L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
L6

[mm]
Tömeg

[kg]
539-111-30 3 100 mm 120 248 268 1,5
539-112-30 3 150 mm 170 298 318
539-113-30 3 200 mm 220 348 368
539-114-30 3 250 mm 270 398 418
539-115-30 3 300 mm 330 458 478
539-116-30 3 350 mm 380 508 528
539-117-30 3 400 mm 430 558 578
539-118-30 3 450 mm 480 608 628
539-119-30 3 500 mm 540 668 688
539-121-30 3 600 mm 650 778 798 2,6
539-123-30 3 700 mm 760 888 908 2,8
539-124-30 3 750 mm 810 938 958 2,9
539-125-30 3 800 mm 860 988 1008 3
539-126-30 3 900 mm 960 1088 1108 3,3
539-127-30 5 1000 mm 1060 1188 1208 594 3,7
539-128-30 5 1100 mm 1160 1288 1308 644 4
539-129-30 5 1200 mm 1260 1388 1408 694 4,2
539-130-30 5 1300 mm 1360 1488 1508 744 4,4
539-131-30 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 4,6
539-132-30 5 1500 mm 1560 1688 1708 844 4,8
539-133-30 5 1600 mm 1690 1818 1838 610 5,1
539-134-30 5 1700 mm 1790 1918 1938 650 5,3
539-135-30 5 1800 mm 1890 2018 2038 670 5,5
539-136-30 5 2000 mm 2100 2228 2248 740 6
539-137-30 5 2200 mm 2300 2428 2448 800 6,4
539-138-30 7 2400 mm 2500 2628 2648 1314 1300 650 7,1
539-139-30 7 2500 mm 2600 2728 2748 1364 1340 670 7,3
539-140-30 7 2600 mm 2700 2828 2848 1414 1400 700 7,5
539-141-30 7 2800 mm 2900 3028 3048 1514 1500 750 7,9
539-142-30 7 3000 mm 3100 3228 3248 1614 1600 800 8,3

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Linear Scale AT103
 

Sorozat 539 - Inkrementális, zárt - Nagy mozgástartományú típus

 
• Ez a mérőléc az alábbiakat kínálja:Stabil konstrukció, nagy ellenállás, rezgés-vé-

delem függőleges és fekvő helyzetben is.
• Továbbfejlesztett rezgésszigetelés és tartósság.
• Páncél INOX kábel a kijelzőhöz történő csatlakoztatáshoz
• A jelkábel a csúszka mindkét oldalán kivezethető.

539-133

No.
Kábelhossz

[m]
Hasznos tartomány L1

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
L6

[mm]
Tömeg

[kg]
539-143-30 10 3250 mm 3350 3470 135 3200 800 10,8
539-144-30 10 3500 mm 3600 3720 160 3400 850 11,4
539-145-30 10 3750 mm 3850 3970 125 3720 930 12
539-146-30 10 4000 mm 4100 4220 110 4000 1000 12,6
539-147-30 10 4250 mm 4350 4470 135 4200 1050 13,2
539-148-30 10 4500 mm 4600 4720 160 4400 1100 13,8
539-149-30 15 4750 mm 4850 4970 85 4800 800 15,2
539-150-30 15 5000 mm 5100 5220 120 4980 830 15,8
539-151-30 15 5250 mm 5350 5470 125 5220 870 16,4
539-152-30 15 5500 mm 5600 5720 130 5460 910 17
539-153-30 15 5750 mm 5850 5970 135 5700 950 17,6
539-154-30 15 6000 mm 6100 6220 110 6000 1000 18,2

Specifikáció

Pontosság (5+8L/1.000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Jelkimenet Kettő 90° fáziseltolt szinusz jel 
(2Vpp)

Üzemi hőmérséklet 0ºC - 45ºC
Tápegység 5V DC ± 10%
Max. válasz sebesség 50 m/min.
Jelperiódus 20 μm
Skála ref. pont osztás 50 mm-enként
Védelem IP53

Külön tartozék

No. Leírás
09AAA033A Hosszabbító kábel (2 m)
09AAA033B Hosszabbító kábel (5 m)
09AAA033C Hosszabbító kábel (7 m)

174-147D KLD200 kijelző
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Hosszabbítók

Leírás
L0 Hasznos mérési hossz
L1 Max. fejelmozdulás
L2 Furatközép távolság
L3 Teljes hossz
L4-L6 Szerelési távolság

További részletek a DRO termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

400 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Linear Scale AT103 - Nagypontosságú típus
Specifikáció

Pontosság (3+3L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Üzemi hőmérséklet 0ºC - 45ºC
Tápegység 5V DC ± 10%
Jelkimenet Kettő 90° fáziseltolt szinuszjel 

(2Vpp)
Skála ref. pont osztás 50 mm-enként
Jelperiódus 20 μm
Védelem IP53
Max. válasz sebesség 120 m/min-ig

Külön tartozék

No. Leírás
09AAA033A Hosszabbító kábel (2 m)
09AAA033B Hosszabbító kábel (5 m)
09AAA033C Hosszabbító kábel (7 m)

174-147D KLD200 kijelző
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Hosszabbító kábel

Leírás
L0 Hasznos hossz
L1 Mozgási hossz

L2-L3 Szerelési köz
L4 Hossztúllépés

L5-L6 Támaszték pozíció

További részletek a DRO termékprospektusában.

Sorozat 539 - Inkrementális, zárt standard típus

Linear Scale üveg skála továbbfejlesztett rezgésvédelemmel.
AT103 jellemzői:
• Hőtágulási együttható (8 ± 1)x 10-6/K-1

• Továbbfejlesztett rezgésszigetelés és tartósság.
• Páncél INOX kábel a kijelzőhöz történő csatlakoztatáshoz
• A jelkábel a csúszka mindkétk oldalán kivezethető.

539-133

No.
Kábelhossz

[m]
Hasznos tartomány L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
Tömeg

[kg]
539-111-40 3 100 mm 120 248 268 1,5
539-112-40 3 150 mm 170 298 318
539-113-40 3 200 mm 220 348 368
539-114-40 3 250 mm 270 398 418
539-115-40 3 300 mm 330 458 478
539-116-40 3 350 mm 380 508 528
539-117-40 3 400 mm 430 558 578
539-118-40 3 450 mm 480 608 628
539-119-40 3 500 mm 540 668 688
539-121-40 3 600 mm 650 778 798 2,6
539-123-40 3 700 mm 760 888 908 2,8
539-124-40 3 750 mm 810 938 958 2,9
539-125-40 3 800 mm 860 988 1008 3
539-126-40 3 900 mm 960 1088 1108 3,3
539-127-40 5 1000 mm 1060 1188 1208 594 3,7
539-128-40 5 1100 mm 1160 1288 1308 644 4
539-129-40 5 1200 mm 1260 1388 1408 694 4,2
539-130-40 5 1300 mm 1360 1488 1508 744 4,4
539-131-40 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 4,6
539-132-40 5 1500 mm 1560 1688 1708 844 4,8
539-133-40 5 1600 mm 1690 1818 1838 610 5,1
539-134-40 5 1700 mm 1790 1918 1938 650 5,3
539-135-40 5 1800 mm 1890 2018 2038 670 5,5
539-136-40 5 2000 mm 2100 2228 2248 740 6

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

401

 



Linear Scale AT113
 

Sorozat 539 - Inkrementális, zárt, vékony típus

• Üveg skála - Zero nem kódolt
• Hőtágulási együttható (8 ± 1)x 10-6/K-1

• Páncélozott INOX jelkábel a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz

539-201-30

No.
Kábelhossz

[m]
Hasznos tartomány L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
L6

[mm]
L7

[mm]
Tömeg

[kg]
539-201-30 3,5 100 mm 120 258 242 276 0,9
539-202-30 3,5 150 mm 170 308 292 326
539-203-30 3,5 200 mm 220 358 342 376
539-204-30 3,5 250 mm 270 408 392 426
539-205-30 3,5 300 mm 330 468 452 486
539-206-30 3,5 350 mm 380 518 502 536
539-207-30 3,5 400 mm 430 568 552 586
539-208-30 3,5 450 mm 480 618 602 636
539-209-30 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331
539-211-30 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1,3
539-213-30 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1,3
539-215-30 3,5 800 mm 840 978 962 996 489 481 1,4
539-216-30 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1,4
539-217-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 1,9
539-218-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 1,9
539-219-30 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2
539-220-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 490 2,2
539-221-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 2,2
539-222-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 2,2

35
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Specifikáció

Pontosság (5+5L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Üzemi hőmérséklet 0ºC - 45ºC
Tápegység 5V DC ± 10%
Jelkimenet Kettő 90° fáziseltolt szinusz jel 

(2Vpp)
Max. válasz sebesség 120 m/min
Jelperiódus 20 μm
Skála ref. pont osztás 50 mm-enként
Védelem IP53

Külön tartozék

No. Leírás
09AAA033A Hosszabbító kábel (2 m)
09AAA033B Hosszabbító kábel (5 m)
09AAA033C Hosszabbító kábel (7 m)

174-147D KLD200 kijelző
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Jelmagyarázat
L0 hasznos tartomány
L1 mozgási tartomány
L2-L3szerelési intervallum
L4 teljes hossz
L5-L7 tartókonzol pozíció

További részletek a DRO termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

402 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Linear Scale AT113 - Nagypontosságú típus
Specifikáció

Pontosság Nagypontosságú típus
(3+3L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Üzemi hőmérséklet 0ºC - 45ºC
Tápegység 5V DC ± 10%
Max. válasz sebesség 120 m/min
Jelperiódus 20 μm
Skála ref. pont osztás 50 mm-enként
Védelem IP53

Külön tartozék

No. Leírás
09AAA033A Hosszabbító kábel (2 m)
09AAA033B Hosszabbító kábel (5 m)
09AAA033C Hosszabbító kábel (7 m)

174-147D KLD200 kijelző
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Jelmagyarázat
L0 hasznos tartomány
L1 mozgási tartomány
L2-L3 szerelési intervallum
L4 teljes hossz
L5-L7 tartókonzol pozíció

További részletek a DRO termékprospektusában.

Sorozat 539 - Inkrementális, zárt, vékony típus

• Üveg skála - Zero nem kódolt
• Hőtágulási együttható (8 ± 1)x 10-6/K-1

• Páncélozott INOX jelkábel a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz

539-201-40

No.
Kábelhossz

[m]
Hasznos tartomány L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
L6

[mm]
L7

[mm]
Tömeg

[kg]
539-201-40 3,5 100 mm 120 258 242 276 0,9
539-202-40 3,5 150 mm 170 308 292 326
539-203-40 3,5 200 mm 220 358 342 376
539-204-40 3,5 250 mm 270 408 392 426
539-205-40 3,5 300 mm 330 468 452 486
539-206-40 3,5 350mm 380 518 502 536
539-207-40 3,5 400 mm 430 568 552 586
539-208-40 3,5 450 mm 480 618 602 636
539-209-40 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331
539-211-40 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1,3
539-213-40 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1,3
539-214-40 3,5 750 mm 780 918 902 936 459 451 1,4
539-216-40 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1,4
539-217-40 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 1,9
539-218-40 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 1,9
539-219-40 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2
539-220-40 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 530 2,2
539-221-40 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 2,2
539-222-40 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 2,2
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A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

403

 



Linear Scale AT112 - Nagypontosságú típus
 

Sorozat 539 - Szuper vékony, inkrementális, zárt - nagy ismételhetőséggel

• Szuper vékony kivitel
• Üveg skála - Zero nem kódolt
• Hőtágulási együttható (8 ± 1)x 10-6/K-1

• Páncélkábel a kijelzőhöz történő csatlakozáshoz.

Nagypontosságú

No.
Kábelhossz

[m]
Hasznos tartomány L1

[mm]
L2

[mm]
Tömeg

[kg]
539-251-10 3 50 mm 143 155 0,72
539-252-10 3 70 mm 163 175 0,74
539-253-10 3 120 mm 213 225 0,8
539-254-10 3 170 mm 263 275 0,85
539-255-10 3 220 mm 313 325 0,9
539-256-10 3 270 mm 363 375 0,95
539-257-10 3 320 mm 413 425 1
539-258-10 3 370 mm 463 475 1,05
539-259-10 3 420 mm 513 525 1,1
539-260-10 3 470 mm 563 575 1,15
539-261-10 3 520 mm 613 625 1,2
539-262-10 3 570 mm 663 675 1,25
539-263-10 3 620 mm 713 725 1,3
539-264-10 3 670 mm 763 775 1,35
539-265-10 3 720 mm 813 825 1,4
539-266-10 3 770 mm 863 875 1,45
539-267-10 3 820 mm 913 925 1,5
539-268-10 3 920 mm 1013 1025 1,56
539-269-10 3 1020 mm 1113 1125 1,62

Leírás
L0 Hasznos hossz

L1 Szerelési intervallum
L2 Teljes hossz

Specifikáció

Pontosság Nagypontosságú típus
(3+3L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Üzemi hőmérséklet 0°C - 45°C
Tápegység 5V DC ± 10%
Jelkimenet Kettő 90° fáziseltolt szinuszjel 

(2Vpp)
Max. válasz 
sebesség

72 m/min-ig

Jelperiódus 20 μm
Skála ref. pont 
osztás

50 mm-enként

Védelem IP53
Szállítva Rögzítő készlet

Külön tartozék

No. Leírás
09AAA033A Hosszabbító kábel (2 m)
09AAA033B Hosszabbító kábel (5 m)
09AAA033C Hosszabbító kábel (7 m)

174-147D KLD200 kijelző
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D Linear Scale Counter KA-213

További részletek a DRO termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

404 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Linear Scale AT116
Specifikáció

Pontosság (5+5L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Üzemi hőmérséklet 0ºC - 45ºC
Tápegység 5V DC ± 10%
Jelkimenet Kettő 90° fáziseltolt szinuszjel 

(2Vpp)
Max. válasz sebesség 50 m/min-ig
Jelperiódus 20 μm
Skála ref. pont osztás 50 mm-enként
Védelem IP53

Külön tartozék

No. Leírás
09AAA720A Hosszabbító kábel (2 m), Conduit Armed
09AAA720B Hosszabbító kábel (5 m), AT115/5 m
09AAA720C Hosszabbító kábel (7 m), AT115/7 m

174-147D KLD200 kijelző
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Hosszabbító

Leírás
L0 Hasznos mérési hossz

L1 Elmozdulási hossz
L2-L3 Szerelési tartomány

L4 Teljes hossz
L5-L7 Szerelési távolság

További részletek a DRO termékprospektusában.

Sorozat 539 - Gazdaságos, vékony burkolt kivitel

• Üveg skála - Zero nem kódolt
• Hőtágulási együttható (8 ± 1)x 10-6/K-1

• Páncélozott INOX jelkábel a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz

539-271-30

No.
Kábelhossz

[m]
Hasznos tartomány L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
L6

[mm]
L7

[mm]
Tömeg

[g]
539-271-30 3,5 100 mm 120 258 242 276 550
539-272-30 3,5 150 mm 170 308 292 326 600
539-273-30 3,5 200 mm 220 358 342 376 700
539-274-30 3,5 250 mm 270 408 392 426 800
539-275-30 3,5 300 mm 330 468 452 486 900
539-276-30 3,5 350 mm 380 518 502 536 1000
539-277-30 3,5 400 mm 430 568 552 586 1050
539-278-30 3,5 450 mm 480 618 602 636 1150
539-279-30 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331 1250
539-281-30 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1450
539-283-30 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1600
539-284-30 3,5 750 mm 780 918 902 936 459 451 1700
539-285-30 3,5 800 mm 840 978 962 996 489 481 1800
539-286-30 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1950
539-287-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 2350
539-288-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 2500
539-289-30 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2700
539-290-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 490 2850
539-291-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 3050
539-292-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 3250

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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ABS Linear Scale AT715
 

Sorozat 539 - ABSOLUTE IP67 Linear Scale

ABSOLUTE elektromágneses indukciós rendszer, amely rendkívül el-
lenálló a környezeti zavaroknak, IP-67 védelemmel.
• Abszolút pont érzékelés és kijelzés – nem szükséges minden be-

kapcsolás esetén a referencia pont felvétele.

No.
Kábelhossz

[m]
Hasznos tartomány L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
L6

[mm]
L7

[mm]
L8

[mm]
539-801 3,5 100 mm 120 258 242 278
539-802 3,5 150 mm 170 308 292 328
539-803 3,5 200 mm 220 358 342 378
539-804 3,5 250 mm 270 408 392 428
539-805 3,5 300 mm 330 468 452 488
539-806 3,5 350 mm 380 518 502 538
539-807 3,5 400 mm 430 568 552 588
539-808 3,5 450 mm 480 618 602 638
539-809 3,5 500 mm 540 678 662 698 339 331
539-811 3,5 600 mm 640 778 762 798 389 381
539-813 3,5 700 mm 740 878 862 898 439 431
539-814 3,5 750 mm 780 918 902 938 459 451
539-815 3,5 800 mm 840 978 962 998 489 481
539-816 3,5 900 mm 940 1078 1062 1098 539 531
539-817 5 1000 mm 1040 1178 1162 1198 589 581
539-818 5 1100 mm 1140 1278 1262 1298 424 416 430
539-819 5 1200 mm 1240 1378 1362 1398 459 451 460
539-820 5 1300 mm 1340 1478 1462 1498 494 486 490
539-821 5 1400 mm 1440 1578 1562 1598 524 516 530
539-822 5 1500 mm 1540 1678 1662 1698 559 551 560
539-823 5 1600 mm 1640 1778 1762 1798 459 451 430 215
539-824 5 1700 mm 1740 1878 1862 1898 479 471 460 230
539-825 5 1800 mm 1840 1978 1962 1998 459 451 530 280
539-860 5 2000 mm 2040 2178 2162 2198 539 531 550
539-861 5 2200 mm 2240 2378 2362 2398 469 461 480
539-862 7 2400 mm 2440 2578 2562 2598 509 501 520
539-863 7 2500 mm 2540 2678 2662 2698 529 521 540
539-864 7 2600 mm 2640 2778 2762 2798 549 541 560
539-865 7 2800 mm 2840 2978 2962 2998 489 481 500
539-866 7 3000 mm 3040 3178 3162 3198 529 521 530

A 2400 - 3000 mm hosszú jelkábelhez 2, 5 és 7 m-es hosszabbító kábel csatlakoztatható!

Mounting method A

5

(1.5)19

0.7

1

1

1

53.7

(54.7)

1

53.7
(54.7)

54
(54.7)

70

5

1

4.
5

9

Middle support position L7

15
.5

Middle support position L6

12
 ±0

.2

10 50 ±0.2

13

12

51

23
.2

Middle support position L7

5

25
.7

50±0.2

16

(5
4)36

.5

1.5±0.2

ø9

60

41

18

Mounting hole pitch L2

Total length L4

Effective length L0

Max. travel length L1

10

1219

7
14

17
.5

22

0.
3

Mounting hole pitch L3

2-R2.5

2-R2.5

1.
5±

0.
2

C-C' Sectional dimension

C-C' Sectional dimension

B-B' Sectional dimension

adjustable
Middle support : see Mouting method A

signal cable

Mounting method B

Middle support (V)
adjustable

Mounting method C

B

B'

C

C'

Middle Support : see Mounting method C adjustable

adjustable

2-M4 depth 5

G: Machine guide

Mounting method B,C

Middle support (V)
adjustable

Block spacer

2-ø7
ø14 Countersunk, depth 6.5

Middle support : see Mounting method B

24

Countersunk, depth 6.5

A

A

0.1

G0.2

G0.2

Middle support position L5

mm  

Specifikáció

Pontosság 100 - 500 mm ±5 μm
600 - 1800 mm ±7 μm
2000 - 3000 mm ±10 μm

Üzemi 
hőmérséklet

0-45 °C

Tápegység 5V DC ± 10%
Max. válasz 
sebesség

50 m/min

Jelperiódus 20 μm
Mérési mód Elektromágneses indukciós 

rendszer

Külön tartozék

No. Leírás
09AAB674A Hosszabbító kábel (2m), for AT715
09AAB674B Hosszabbító kábel (5 m), for AT715
09AAB674C Hosszabbító kábel (7 m), for AT715
174-147D KLD200 kijelző
174-183D KA-kijelző 2 tengelyes
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Jelmagyarázat
L0 Hasznos hossz
L1 Max. mozgási hossz
L2-L4 Szerelőfurat osztása
L5-L8 Középtámasz pozíció

További részletek a DRO termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

406 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Univerzális KA kijelző
Funkciók Sorozat 174 - Linear 

Scale kijelző
Nullázás
PRESET
Átmérő kijelzés
1/2 kalkuláció
mm/inch átváltás
Furatsor feldolgozás
Skála referenciapontok
Lineáris hibakompenzáció
Nullaközelítési funkció (inc mód)
2-skála adat hozzáadása
Koordináta rendszer váltás
Hibaüzenet
Utolsó számjegy elrejtése
Mérési irány beállítása
Memória mentés
Csiszolási megmunkálás
Felbontás beállítás
Simítás

Specifikáció

Kijelző 7-szegmens, 8-digit + előjel +
8-karakter alfabetikus LED 
kijelző egység

Tápegység 100-240V-AC 50/60 Hz
Méret (Sz x Ma x 
Mé)

300 x 70 x167 mm mm

Felbontás
[μm]

AT100 Sorozat: 0.05 - 0.0001 
mm AT715: 0.01 - 0.001 mm

Üzemi hőmérséklet 0°C - 45°C
Makrófunkciók Négyszögletes fúrás és 

körkörös marás új funkció.
Főbb jellemzők Adagolási sebesség 

megjelenítése, kúpos 
megmunkálási funkció, 
szerszám adatok, multipont 
kompenzáció,

Kimenet 
(opcionális)

RS-232C / USB

Külön tartozék

No. Leírás
06AET993 USB/RS 232 C code out unit
06ACF941 Csatlakozás soros interfészhez-PC/

Lábkapcsoló 965004
937179T Lábkapcsoló

Sorozat 174 - Linear Scale kijelző

Ez a kijelző megjeleníti az útmérő által továbbított hosszúság információkat.
A KA-kijelző az alábbi előnyöket biztosítja önnek:

• A paraméterek megváltoztatásával „standard” illetve „lathe” kijelzőként is használható.
• Kicsinyített és könnyített kivitel, többfunkciós felhasználásra.
• A mérési adatok szöveges formában is továbbíthatók az opcionális USB interfész használatával.
• Az opcionális külső interfész, az RS-232C segítségével kapcsolódhat PC-hez és nyomtatóhoz az 
eszköz.

174-185D

No. Tengelyek Tömeg
174-183D 2 1,25 kg
174-185D 3 1,33 kg
174-183E 2 1,25 kg
174-185E 3 1,33 kg

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Hosszabbító kábel választási segítség
 

Sorozat 0944

AT103

1 2

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

AT113

AT116

AT112

AT715

3m / 5m / 7m / 10m / 15m

3m / 5m

3.5m / 5m

0.3m

0.3m
3m

3.5m / 5m
2m / 5m / 7m

Hosszabbító kábel kiválasztás segítő

KA-kijelző

KLD Counter

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

408 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

CNC Linear Scale áttekintő

Megnevezés
(kód)

Referencia   
pont funkció

ABSOLUTE Alapskála
                  osztás

  Jelkimenet
osztás

Jelegység   Osztásszám Felbontás
Maximum 

mozg. sebesség
   Minimum él

intervallum

Kü
lö

n 
típ

us
 L

in
ea

r S
ca

le
s

ST36B
ST36C
(ST36A)
(ST36D)

8µm 4µm
−

(PSU-200)

400 0.01µm 70mm/s

125ns
200 0.02µm 150mm/s

80 0.05µm 260mm/s

40 0.1µm 720mm/s

ST24B
ST24C

20µm 10µm −

200 0.05µm 360mm/s
125ns

100 0.1µm 720mm/s

20 0.5µm 1200mm/s 250ns

10 1µm 1200mm/s 500ns

ST46-EZA 20µm 20µm −

400 0.05µm 900mm/s

50ns
200 0.1µm 1800mm/s

40 0.5µm 2600mm/s

20 1µm 2600mm/s

ST422 40µm 40µm −

200 0.2µm 1500mm/s

125ns80 0.5µm 3600mm/s

40 1µm 5000mm/s

8 5µm 5000mm/s 250ns

ABS ST700 
Compact type

− 3.072mm 3.072mm − 30720 0.1µm 5000mm/s −
Sz

er
el

he
tő

 tí
pu

sú
 L

in
ea

r S
ca

le
s

AT402E 20µm 20µm − − − 2000mm/s
1Vp-p 

differenciál sin 
hullám

AT211 20µm 20µm −

200 0.1µm 710mm/s

125ns100 0.2µm 1400mm/s

40 0.5µm

2000mm/s
20 1µm 250ns

8 2.5µm 500ns

4 5µm 1000ns

AT203 20µm 20µm −

200 0.1µm 333mm/s

250ns40 0.5µm 1833mm/s

20 1µm 2000mm/s

ABS AT500 − 20µm 20µm −
4096 0.005µm

2500mm/s*1 −
400 0.05µm

ABS AT300 − 20µm 20µm − 400 0.05µm 2000mm/s −

  
      

*1   Maximum mozgási sebsség H típusnál, 0.005µm felbontásnál és 1200 mm/s sebességnél.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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CNC Linear Scale AT402E
 

Sorozat 539 - Inkrementális, zárt típus - Standard méret, nagy átmeneti 
sebesség

A Linear scale útmérő egyedülálló rezgés (20G) és ütésállósággal (40G)
• 20 μm jelkimenet (RS-485)
• Felbontás 1 μm - 0,5 μm
• Zero kódolva (Absolute intervallum kód) 20 mm-enként. Intervallum 0,02 mm
• Egyedülálló rezgésvédelem (20 G) és ütésvédelem (40 G)
• Hőtágulási együttható 8,5x10-6/K-1

• Tipikus alkalmazás: HVM és speciális berendezések
• Kompatibilis a pneumatikus egységgel (IP64)

Kábel nélkül (-00)

No. Hasznos tartomány L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
539-371-00 140 mm 259 135 150
539-373-00 240 mm 359 185 250
539-374-00 340 mm 459 235 350
539-375-00 440 mm 559 285 450
539-376-00 540 mm 659 335 550
539-377-00 640 mm 759 385 650
539-378-00 740 mm 859 435 750
539-379-00 840 mm 959 485 850
539-380-00 940 mm 1059 535 950
539-381-00 1040 mm 1159 585 1050
539-382-00 1140 mm 1259 635 1150
539-383-00 1240 mm 1359 685 1250
539-384-00 1340 mm 1459 735 1350
539-385-00 1440 mm 1559 785 1450
539-386-00 1540 mm 1659 835 1550
539-387-00 1640 mm 1759 885 1650
539-388-00 1740 mm 1859 935 1750
539-389-00 1840 mm 1959 985 1850
539-390-00 2040 mm 2159 1085 2050
539-391-00 2240 mm 2359 1185 2250
539-392-00 2440 mm 2559 1285 2450
539-393-00 2640 mm 2759 1385 2650
539-394-00 2840 mm 2959 1485 2850
539-395-00 3040 mm 3159 1585 3050

Note: 1. “G” indicates the machine guide.
2. “P” indicates the opposite side for attaching the aluminium frame

“S” indicates the opposite side for attaching the detector head.
3. “Q” and “R” indicate this linear scale’s reference surface for attachment 

7

Effective range L 0

(Effective range L 0)

ø6 through

P100 x n
L2=(L0/2)+65

P100 ±0.235

Travel range       L 3=L0+10 

Dedicated leaf spring
(Elasic fixing portion)

M5x0.8 length 25
(Spring washer, small round
small round flat washer)

(Detector head)

Entire length L2=L0+119
19 ±2

5

2-M5 depth 5 

Hex socket bolts M5

Nut M6

37
2±0.1
(Level gap between 
the detector head and 
the aluminium frame)

Air purge
M5x0.8 depth 5

27.6
(14.8)
13

*Aluminium frame
G

1.
5 ±

0.
1 

(Le
ve

l g
ap

 b
et

w
ee

n 
th

e 
de

te
ct

or

62
 ±

0.
1

6

39
.8

25
85

58
.5

10
.4

*Opposite side 
for attachment

*Aluminium frame

(Aluminium frame)

*Opposite side for attachment

*Lengthwise direction
*Vertical direction

* Lengthwise

he
ad

 a
nd

 th
e 

alu
m

in
um

 fr
am

e)

direction*Vertical
direction

P
0.1

ex.3

ex.2

ex.1

G

S
0.1 P

0.1 R

0.05/500

R
0.1 G
0.05/500

76 ±0.2

40 ±0.225
90 (19)

ø7 through hole

Signal cable

ø6
.5

*Lengthwise direction

25
 ±

0.
2

5

mm

Specifikáció

Üzemi 
hőmérséklet

0ºC - 45ºC

Tápegység 5V DC ± 10%
Pontosság 140 - 540 mm ±2 μm

640 - 3040 mm ±3 μm
Max. válasz 
sebesség

120 m/min felett

Jelperiódus 20 μm
Jelkimenet 2db 90° fáziseltolt szinuszjel (1 

Vpp)
Differenciális (RS-485)

Külön tartozék

No. Leírás
09AAC071A Kábel csatlakozó nélkül (A-típus), (1m), 

1m/AT402E
09AAC071B Kábel csatlakozó nélkül (A-típus), (3m), 

3m/AT402E
09AAC071C Kábel csatlakozó nélkül (A-típus), (6m), 

6m/AT402E
09AAC071D Kábel csatlakozó nélkül (A-típus), (9m), 

9m/AT402E
09AAC079A Kábel Euro CNC-hez (B-típus), (1m), 1m/

AT402E
09AAC079B Kábel Euro CNC-hez (B-típus), (3m), 

2,5-12,5mm (c)
09AAC079C Kábel Euro CNC-hez (B-típus), (6m), 6m/

AT402E
09AAC079D Kábel Euro CNC-hez (B-típus), (9m), 9m/

AT402E
09AAC073A Kábel FANUC® CNC-hez (C-típus), (1m), 

1m/AT402E
09AAC073B Kábel FANUC® CNC-hez (C-típus), (3m), 

3m/AT402E
09AAC073C Kábel FANUC® CNC-hez (C-típus), (6m), 

6m/AT402E
09AAC073D Kábel FANUC® CNC-hez (C-típus), (9m), 

9m/AT402E

Signal period λ＝20μm＝360°

A

XA

XB

B

XZ

Z

0.4
-0
.6V

0.4
-0
.6V

Vref

Vref
0.4

-0
.6VVref

0.4
-0
.6V

Vref

0.1
5-0

.35
V

0.1
5-0

.35
V

Vref

Vref

Phase 90  ±10°

nominaiλ＝100%

180°±90°

Vref=2.5±0.5V

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

410 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

CNC LINEAR SCALES AT203
Specifikáció

Tápegység 5V DC ± 10%
Pontosság 100 - 1500 mm (3+3L/1000) μm

1600 - 3000 mm (5+5L/1000) μm
3250 - 6000 mm (5+8L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Max. válasz sebesség 120 m/min-ig
Skála ref. pont 
osztás

50 mm-enként

Kábelhossz 5 m
Jelkimenet 2db 90° fáziseltolt négyszögjel
Felbontás
[μm]

0,1; 0,5; 1

Sorozat 539 - Zárt, inkrementális típus - Nagy átmeneti sebesség, nagyobb 
mérési hossz

• Pontosság: 100 mm-től egészen 1500 mm-ig = ± 3 μm
• 1600 mm-től egészen 3040 mm-ig = ± 5 μm
• 3250 mm-től egészen 6000 mm-ig = ± 10 μm
• Védelem IP53-tól egészen IP64-ig (nyomásmérő csatlakozás)

 

CNC Linear Scale AT211
Specifikáció

Tápegység 5V DC ± 10%
Pontosság 100 - 500 mm

(3+3L/1000) μm (sandard típus)
(2+2L/1000) μm (nagypontosságú 
típus)
500 - 1500 mm (3+3L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Max. válasz 
sebesség

120 m/min-ig

Jelperiódus 20 μm
Felbontás
[μm]

0,1; 0,5; 1 μm

Jelkimenet 2db 90° fáziseltolt négyszögjel

További részletek az NC Linear Scale 
termékprospektusában.

Sorozat 539 - Zárt, inkrementálás típus - Vékony, nagysebességű kivitel

• 20 μm fáziseltolt négyszögjel (RS 422)
• Ajánlott felbontás: 1-0,5 μm.
• Gyors mozgási sebesség.
• Pontosság - standard verzió: 100 - 1500 mm = ±3 μm
• Pontosság - gyors ismétlés: 100 - 1500 = ±2 μm
• IP53-tól IP64 védelemig (nyomásmérő csatlakozás)

AT211A

AT211B

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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CNC ABS Linear Scale AT300
 

Sorozat 539 - Zárt ABS típus - Standard méret

Zárt ABSOLUTE útmérő rendszer nagyon finom 0,05μm felbontással.
Az AT300 jellemzői:
• ABS AT303: Mitutoyo standard soros interfész.
• ABS AT343: Mitsubishi Electric nagysebességű interfész.
• ABS AT353: Fanuc nagysebességű interfész.
• Tipikus alkalmazás: lineáris motorokhoz, HVM vagy speciális gépekhez
• Pneumatikus egységgel kombinálható (IP67)

AT300

Specifikáció

Tápegység 5V DC ± 10%
Pontosság 100 - 1500 mm

(3+3L/1000) μm
1600 - 3000 mm
(5+5L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Max. válasz sebesség 120 m/min-ig
Felbontás
[μm]

0,05 μm

Jelperiódus 20 μm

További részletek az NC Linear Scale 
termékprospektusában.

CNC ABS Linear Scale AT500
 

Sorozat 539 - Zárt ABS típus - Vékony kivitel

Zárt ABSOLUTE útmérő rendszer nagyon finom 0,05μm felbontással.
Az AT500 jellemzői:
• ABS AT505/AT503 :  Mitutoyo standard soros interfész.
• AT545/AT543 : Mitsubishi Electric nagysebességű soros interfész
• AT555/AT553 : Fanuc nagysebességű soros interfész
• Modellek : - SC : nagy merevségű típus - HC : nagypontosságú típus
• Beépítési méretehez keresse Mitutoyo képviseletét.

AT553-HC
AT553-SC

Specifikáció

Tápegység 5V DC ± 10%
Pontosság S modell (3+3L/1000) μm

H modell (2+2L/1000) μm
E modell (2+2L/1000) μm
L = hasznos hossz (mm)

Max. válasz 
sebesség

S modell 150 m/min.
H modell 72 m/min
E modell 72/150 m/min
0,05/0,005 μm

Felbontás
[μm]

AT5_5 modell: 0,005 μm AT5_3 
modell: 0,05 μmAT5_ _E modell : 
0,05 /0,005μm

Jelperiódus 20 μm

További részletek az NC Linear Scale 
termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

412 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

CNC ABS LINEAR SCALES AT1100
Specifikáció

Érzékelési mód Elektromágneses indukció
Felbontás 0.05 μm
Maximum hasznos 
tartomány

3040 mm

Keresztmetszet 85 x 37 mm
Pontosság (3+5L/1000) μm L=140-től 2040 

mm-ig
(5+5L/1000) μm L=2240-től 3040 
mm-ig

Válasz sebesség 3 m/s
Kompatibilis 
interfész

FANUC soros interfész
Mitsubishi Electric 
nagysebességű soros interfész

Sorozat 579 - Elektromágneses indukciós ABSOLUTE skála - Kompakt típus

Kijelző egység, amely Mitutoyo egyedi, elektromágneses indukción alapuló techno-
lógiáját használja, amely nagy ellenállóképességet biztosít olajjal és vízzel szemben 
is, összehasonlítva az optikai útmérő rendszerrel, magasabb szintre emeli az ABS 
AT1100-t, nagyon megbízható szerszámgép kijelzővé alakítja, amely megbízhatóan 
működik még kemény, üzemi körülmények között is.

• A további tényezők, amelyek biztosítják az ABS AT1100 kiváló működését, példá-
ul a detektor pálya innovatív formája és elhelyezése az alumínium kereten belül, 
valamint a detektor pálya anyagának hűtőfolyadékkal szembeni rendkívül nagy el-
lenállása. Ezek kombinációja egy nagyon hatékony védelmet alkot a skála és a szen-
zor számára a különböző szennyeződések ellen akár nagyon kemény körülmények 
között is.

 

CNC Linear Scale ST24
Specifikáció

Tápegység 5V DC ± 10%
Pontosság 10 - 300 mm ±1 μm

350 - 500 mm ±2 μm
600 - 1000 mm ±3 μm
1100 - 3000 mm ±3 μm/m

Max. válasz 
sebesség

1200 mm/s-ig

Skála ref. pont 
osztás

10 - 80 mm skála középpontján
100 - 300 mm 50 mm-enként

Felbontás
[μm]

0,05; 0,1; 0,5; 1 μm

Jelkimenet 2x 90° fáziseltolt szinuszjel (2 Vpp)
2x 90° fáziseltolt négyszögjel 
(RS-422)

Jelperiódus 10 μm

Modell C

Modell B/C

Sorozat 579 - Nyitott útmérő szinusz / négyszögjel kimenettel

Standard típus- Inkrementális reflexiós útmérő skála 1200mm/s mozgatási sebességgel.
Az AT500 jellemzői:
• LED visszajelzés abnormális szinuszjel vagy sebességtúllépés esetén
• Beépítési méretekhez keresse a Mitutoyo képviseletét.

ST24

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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CNC Linear Scale ST36
 

Sorozat 579 - Nyitott skála Szinusz / Négyszögjel kimenettel

Nagypontosságú típus - Inkrementális reflexiós üvegskála.
Az ST36 jellemzői:
• Nagy felbontású, nagy pontosságú, hordozható modell.
• Jelkimenet 2 fázisú szinusz (osztás 4μm) és kétfázisú négyszögjel szimultán.
• Kompakt interfész egységgel.

ST36

Specifikáció

Tápegység 5V DC ± 10%
Pontosság 10 - 300 mm ±0,5 μm

350 - 500 mm ±1 μm
600 - 1000 mm ±2 μm
1100 - 3000 mm ±2 μm/m

Max. válasz 
sebesség

1200 mm/sec

Jelperiódus 8 μm
Skála ref. pont 
osztás

10 -75 mm skála középpontján
100 - 3000 mm 50 mm-enként

Jelperiódus 4 μm
Felbontás
[μm]

0,01; 0,02; 0,05; 0,1 μm

Jelkimenet 2x 90° fáziseltolt szinuszjel 2Vpp (A 
és C modellek)
2x 90° fáziseltolt négyszögjel (B és C 
modellek) RS422 lineáris meghajtás

Model A/C

Modell B/C

CNC Linear Scale ST422
 

Sorozat 579 - Nyitott skála Szinusz és Négyszögjel kimenettel

Kompakt kivitel - Inkrementális reflexiós üvegskála maximálisan 5000mm/s mozgatási sebességgel.
Az ST44 jellemzői:
• Integrált LED riasztás a sebesség túllépéskor.
• A beépítési méretek tekintetében keresse Mitutoyo partnerét

ST422

Specifikáció

Tápegység 5V DC ± 10%
Pontosság 10 - 300 mm ±1 μm

350 - 500 mm ±2 μm
600 - 1000 mm ±3 μm
1100 - 3000 mm ±3 μm

Max. válasz 
sebesség

5000 mm/s-ig

Skála ref. pont 
osztás

10 - 75 mm skála középpontján
100 - 1000 mm 50 mm-enként

Jelperiódus 40 μm
Felbontás
[μm]

0,2; 0,5; 1; 5 μm

Jelkimenet 2x 90° fáziseltolt szinuszje (2Vpp)
2x 90° fáziseltolt négyszögjel 
(RS422)

Kettős 90° fáziseltolt négyszögjel

További részletek az NC Linear Scale 
termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

414 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

NC Linear Scales ST46-EZA
Specifikáció

Hasznos tartomány 10 - 3000 mm
Max. 
válaszsebesség

2,6 m/s (szinuszhullám 
amplitudó: -3dB)

Belső hőtágulási 
együttható

(8±1) x 10-6°C

Kimeneti jel B-típus: 2-fázisú négyszögjel, 
referencia pont, külső nullázó 
bemenet
C-típus:  2-fázisú négyszögjel, 
referencia pont, 2 fázisú 
szinuszjel

Skála referencia 
pont

Referencia jellel
(50 mm osztás, 10 - 80 mm: 
Középpont)

Tárolási 
hőmérséklet/
páratartalom

-20 - 60°C, 20 - 80% RH 
(kondenzvíz mentes)

Működési 
hőmérséklet/
páratartalom

0 - 40°C, 20 - 80% RH 
(kondenzvíz mentes)

Tápfeszültség 5VDC ± 5%
Skála specifikáció Osztás: 20 μm, Anyaga: üveg

PA

PB

PZ

PA

PB

PZ

VOH

VOL

td

VOH = 2.5V (min.)

VOL = 0.5V (max.)

td: Edge interval, resolution

Z-phase pulse width
0.8±0.4mm

Kimeneti jel B-típus

Vpp=2v  VDC=V ref. (Vcc/2 = 2.5V)

Reference point mark

Traveling direction of detector head Scale track

Phase A

Phase B

Output signal pitch 20µm

VDC

VDC

˙ .

VP
P

VP
P

Phase difference 90° 

(Typ)

PA

PB

PZ

PA

PB

PZ

VOH

VOL

td

VOH = 2.5V (min.)

VOL = 0.5V (max.)

td: Edge interval, resolution

Z-phase pulse width
0.8±0.4mm

Kimeneti jel C-típus

Kérje külön katalógusunkat!

Sorozat 579 - Nyitott skála szinus és négyszög jelkimenettel

• Osztás 20 μm
• Zero nincs kódolva
• Kimeneti jel szinuszos 2Vpp vagy négyszög hullámú jel (RS 422) ragacsos vagy kétoldalas szalag-
os verzió.
• A LED kijelző működése rendellenes.

No. Érzékelési mód
ST46EZA Type B Reflexiós, photoelektronikus útmérő
ST46EZA Type C Reflexiós, photoelektronikus útmérő

4

3

Controller

5

1

2

1: Fő skála; 2: Érzékelő egység; 3: Kimeneti csatlakozó (tartalmazza); 4: Kontrolkábel; 5: Ügyfél által (kontrol kábel/
vezérlés)

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

415

 



CNC Linear Scale ST700
 

Sorozat 579 - Elektromágneses indukciós ABSOLUTE skála - Kompakt típus

ABSOLUTE útmérő lineáris motorokra optimalizálva.
Az ST700 jellemzői:
• Optimált sebesség és gyorsulás kontroll.
• Érintésmentes érzékelő biztosítja a hosszú élettartamot.
• Automatikus jelbeállítás speciális szoftver segítségével.

Alkalmazható rendszer
Felbontás 0,1 μm

50 mm mikrométer
No.

[Erősítő támogatása Mitutoyo ENSIS interfésszel]
Nikki Denso Co., Ltd. VC sorozat

Servoland Corporation SVF sorozat
PMAC JAPAN Co., Ltd. vezérlés

ABS ST708A
ABS ST708AL

FANUC® Ltd. FS-I sorozatú vezérlő egység, POWER Mate i
ABS ST758
ABS ST758L

Mitsubishi® Electric Corporation MELDAS sorozat
Támogatott erősítő: MDS-Vn-V1/V2

ABS ST748
ABS ST748L

Mitsubishi® Electric Corporation
MR-J2S/MR-J3 sorozat

ABS ST748A
ABS ST748AL

Panasonic Matsushita® Electric Industrial Co, Ltd., Motor Company
MINAS A4, A4P, A4N sorozat

ABS ST778A
ABS ST778L

Yaskawa® Electric Corporation ∑-llI  sorozat
ABS ST788A
ABS ST788L

További részletek a Linear Scale ST700 
termékprospektusában.

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

416 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Linear Scale ABS ST1300
Specifikáció

Pontosság 10 μm (± 5 μm)
Max. sebesség 8 m/s (Interfész szerint változó)
Min. felbontás 1 nm / 10 nm
Alkalmazható 
interfészek

FANUS, Mitsubishi Electric, 
Yaskawa Electric, Panasonic, 
Mitutoyo ENSIS standard 
interfész

Skála specifikáció Fém szalag

Sorozat 579 - Nagy sebességű, nagy felbontású Absolute Tape skála

Hosszú, gyors és sokoldalú kapcsolat

• 12 m tényleges hosszúságot tesz lehetővé, 8-m/s maximális válasz sebességgel és 1nm minimum 
felbontással.
• Kiváló robosztus kialakítás a szennyeződések ellen a korábbi fotoelektromos típusokhoz képest 
új észlelési elv alkalmazásával.
• Választhat a kétoldalú ragasztó, vagy a rögzített végű rögzítési módok között.
• A jelvezérlő program megkönnyíti a szerelés beállítását és a karbantartást.
• Alkalmazható interfészek: FANUC, Mitsubishi Electric, Yaskawa Electric, Panasonic, Mitutoyo EN-
SIS standard interface
*: függően a vezérlő egységtől

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Linear Scale - Fiber Scale
 

Sorozat 579 - Nyitott skála Szinusz és Négyszögjel kimenettel

Kis méretű érzékelő egység a berendezés méretének és súlyának csökkentése érdekében.

• Az elektronikai alkatrészek elkülönítése az érzékelőfej belsejéből egy optikai szálvezetésű hul-
lám segítségével rendkívül kompakt, hőforrás nélküli, elektromágneses zajmentes egység.
• A rendkívül kompakt detektor egység, a legkisebb a világon, ideális a rendszer méretének és 
súlyának csökkentésére.
• 2 μm jelkimenti ciklus hozzájárul a nagy felbontású rendszerek fejlesztéséhez.
• Az interfészegységen lévő LED-kijelzők kiküszöbölik az oszcilloszkóp szükségességét az érzékelő-
fej rögzítésének beállításánál, ami segít csökkenteni a telepítési munkát.

Specifikáció

Jelkimenet ciklus 2 μm
Kimeneti jel 2-fázisú szinusz hullám (2Vpp); 2-

fázisú négyszögjel hullám
Érzékelő fej 
méretek

5 x 9,6 x 15 mm
(S típus)
6 x 20 x 10,4 mm
(L típus)

Száloptika 
kábelhossz

2, 3, 5, 10 m (vagy 20, 30 m külön 
megrendelés esetén)

Max. sebesség 0,8 m/s (szinusz hullám kimenettel)
Min. felbontás 10 nm (négyszögjel hullám 

kimenettel)
Hasznos hossz max. 100 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

418 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Vízszintes ABSOLUTE Coolant Proof IP66 
beépíthető tolómérő

Funkciók Sorozat 572 - 
Vízszintes

ORIGIN (ABS nullapont)
Riasztás alacsony 
felszültségnél
Adatkimenet

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Ismételhetőség 0,01 mm
Max. sebesség Korlátlan

Külön tartozék

No. Leírás
05CZA624 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m

02AZD790A U-WAVE, adatgombbal IP tolómérő 
típus

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper 
Type

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 572 - Vízszintes

Új fejlesztésű mérési módszere (elektromágneses indukció) alkalmassá teszi olajos 
vagy nedves környezetben való alkalmazásra.
• Speciális kialakítású adatkábele nedvesség elleni védelemmel. Hibamentes mérés 

még gyors mozgatásnál is az ABSOLUTE skálának köszönhetően.
• Egyszeri abszolút nullpont felvétel szükséges, és a Digimatic rendszer máris ettől 

a ponttól vett elmozdulásokat jeleníti meg.

572-601

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

572-600 0 - 100 0,03 mm 209 185 390
572-601 0 - 150 0,03 mm 259 235 410
572-602 0 - 200 0,03 mm 311 287 430

L1

L2

57.5

16

40
.98

32
.6

6.
6

31

4.6

24
2-M3x0.5 10 35

6

13
.53.

5

2.
3 15

7

1.
6

12

mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Vízszintes ABSOLUTE beépíthető tolómérő
 

Sorozat 572

Egyedülálló kapacitív beépíthető tolómérő abszolút skálával.
• Nullázás csak egyszer szükséges, amely a következő elemcseréig tárolásra kerül.
• Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz.
• Kapacitív abszolút mérőrendszer (szabadalmaztatott).

572-202-30

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

572-200-30 0 - 100 0,03 mm 209 185 230
572-201-30 0 - 150 0,03 mm 259 235 250
572-202-30 0 - 200 0,03 mm 311 287 270
572-203-10 0 - 300 0,04 mm 444 420 370

100-200 mm

Funkciók Sorozat 572
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
Nullázás
ORIGIN

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Szállítva 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m
905689 Jelkábel 1m, 1m
905690 Jelkábel 2m, 2m
905691 Jelkábel 1m jobbos, 1m
905692 Jelkábel 2m jobbos, 2m
905693 Jelkábel 1m balos, 1m
905694 Adatkábel 2m, 2m
959143 Értéktartó egység
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal
06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

420 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Víszintes ABSOLUTE beépíthető tolómérő 
mérésirány váltással

Funkciók Sorozat 572
ON/OFF
DATA / HOLD
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
Nullázás
ORIGIN
PRESET
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát (kvantilis 

hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Szállítva 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m
905689 Jelkábel 1m, 1m
905690 Jelkábel 2m, 2m
905691 Jelkábel 1m jobbos, 1m
905692 Jelkábel 2m jobbos, 2m
905693 Jelkábel 1m balos, 1m
905694 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 572

Egyedülálló kapacitív beépíthető tolómérő abszolút skálával.
• Nullázás csak egyszer szükséges, amely a következő elemcseréig tárolásra kerül.
• Nagy mérési pontosság még nagy mozgási sebesség mellett is.
• Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz.
• Kapacitív abszolút mérőrendszer (szabadalmaztatott).

572-461

Metrikus Átmérőfunkció nélkül, megfordítható számlálási iránnyal

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

572-460 0 - 100 0,03 mm 244 220 250
572-461 0 - 150 0,03 mm 294 270 280
572-462 0 - 200 0,03 mm 344 320 310
572-463 0 - 300 0,04 mm 444 420 370
572-464 0 - 450 0,04 mm 594 570 760
572-465 0 - 600 0,05 mm 774 750 900
572-466 0 - 800 0,06 mm 974 950 1710
572-467 0 - 1.000 0,07 mm 1174 1150 2040

100-300 mm

450-1000 mm

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Vízsintes ABSOLUTE beépíthető tolómérő átmérő 
funkcióval

 

Sorozat 572

• Egyedülálló kapacitív beépíthető tolómérő abszolút skálával.
• Nagy mérési pontosság még nagy mozgási sebesség mellett is.

572-483-10

Metrikus Vízszintes multi-funkcionális változat átmérő kijelzéssel

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L1
[mm]

L2
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

572-480-10 0 - 100 0,03 mm 244 220 250
572-481-10 0 - 150 0,03 mm 294 270 280
572-482-10 0 - 200 0,03 mm 344 320 310
572-483-10 0 - 300 0,04 mm 444 420 370
572-484-10 0 - 450 0,04 mm 594 570 6 760
572-485-10 0 - 600 0,05 mm 774 750 6 900
572-486-10 0 - 800 0,06 mm 974 950 10 1710
572-487-10 0 - 1.000 0,07 mm 1174 1150 10 2040
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450-1000 mm

Funkciók Sorozat 572
ON/OFF
DATA / HOLD
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
Nullázás
PRESET
Átmérő funkció
ORIGIN

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát 

(kvantilis hiba nélkül)
Max mozgási 
sebesség

Korlátlan

Szállítva 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m
905689 Jelkábel 1m, 1m
905690 Jelkábel 2m, 2m
905691 Jelkábel 1m jobbos, 1m
905692 Jelkábel 2m jobbos, 2m
905693 Jelkábel 1m balos, 1m
905694 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

422 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Függőleges ABSOLUTE beépíthető tolómérő
Funkciók Sorozat 572
ON/OFF
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
Nullázás
ORIGIN

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát.

(kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Szállítva 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
959143 Értéktartó egység
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m
959149 Jelkábel, adatgombbal, 1m
959150 DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 

2m
905689 Jelkábel 1m, 1m
905690 Jelkábel 2m, 2m
905691 Jelkábel 1m jobbos, 1m
905692 Jelkábel 2m jobbos, 2m
905693 Jelkábel 1m balos, 1m
905694 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 572

• Egyedülálló kapacitív beépíthető tolómérő abszolút skálával.
• Nullázás csak egyszer szükséges, amely a következő elemcseréig tárolásra kerül.
• Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz.
• Kapacitív abszolút mérőrendszer (szabadalmaztatott).

572-302-10

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L1
[mm]

L2
[mm]

Tömeg
[g]

572-300-10 0 - 100 0,03 mm 244 220 250
572-301-10 0 - 150 0,03 mm 294 270 280
572-302-10 0 - 200 0,03 mm 344 320 310
572-303-10 0 - 300 0,04 mm 444 420 370

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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Függőleges ABSOLUTE beépíthető tolómérő 
mérésirány váltással

 

Sorozat 572

ABSOLUTE kapacitív beépíthető tolómérő.
Jellemzői:
• Egyedülálló kapacitív beépíthető tolómérő abszolút skálával.
• Nullázás csak egyszer szükséges, amely a következő elemcseréig tárolásra kerül.
• Nagy kijelző a könyebb leolvasáshoz.
• Kapacitív abszolút mérőrendszer (szabadalmaztatott).

572-560
100-300 mm 450-1000 mm

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L1
[mm]

L2
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

572-560 0 - 100 0,03 mm 244 220 250
572-561 0 - 150 0,03 mm 294 270 280
572-562 0 - 200 0,03 mm 344 320 310
572-563 0 - 300 0,04 mm 444 420 370
572-564 0 - 450 0,04 mm 594 570 23,2 14,6 6 760
572-565 0 - 600 0,05 mm 774 750 23,2 14,6 6 900
572-566 0 - 800 0,06 mm 974 950 27,2 18,6 10 1710
572-567 0 - 1.000 0,07 mm 1174 1150 27,2 18,6 10 2040

Funkciók Sorozat 572
ORIGIN (ABS nullapont)
ON/OFF
DATA / HOLD
Adatkimenet
Nullázás
PRESET
Számlálási irányváltás

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát (kvantilis 

hiba nélkül)
Max. sebesség Korlátlan
Szállítva 1 db elemmel

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m
905689 Jelkábel 1m, 1m
905690 Jelkábel 2m, 2m
905691 Jelkábel 1m jobbos, 1m
905692 Jelkábel 2m jobbos, 2m
905693 Jelkábel 1m balos, 1m
905694 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

424 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 



 

Függőleges ABSOLUTE beépíthető tolómérő 
átmérő funkció

Funkciók Sorozat 572
ON/OFF
DATA / HOLD
Riasztás alacsony felszültségnél
Adatkimenet
Nullázás
PRESET
Átmérő funkció
ORIGIN

Specifikáció

Felbontás 0,01 mm
Pontosság Lásd a specifikációs listát 

(kvantilis hiba nélkül)
Max. válasz 
sebesség

Korlátlan

Szállítva Dobozban szállítjuk.

Külön tartozék

No. Leírás
905338 Adatkábel (1m), 1m
905409 Adatkábel 2m, 2m
905689 Jelkábel 1m, 1m
905690 Jelkábel 2m, 2m
905691 Jelkábel 1m jobbos, 1m
905692 Jelkábel 2m jobbos, 2m
905693 Jelkábel 1m balos, 1m
905694 Adatkábel 2m, 2m

06AFM380C Jelkábel USB (2 m), (A)
02AZD790C U-WAVE, adatkábel adatgombbal

Tartozékok

No. Leírás
938882 SR-44 elem

Sorozat 572

• Egyedülálló kapacitív beépíthető tolómérő abszolút skálával.
• Nullázás csak egyszer szükséges, amely a következő elemcseréig tárolásra kerül.
• Nagy kijelző a könyebb leolvasáshoz.
• Kapacitív abszolút mérőrendszer (szabadalmaztatott).
• Átmérő funkcióval.

572-580
100-300 mm 450-1000 mm

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság

L1
[mm]

L2
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

t
[mm]

Tömeg
[g]

572-580-10 0 - 100 0,03 mm 244 220 250
572-581-10 0 - 150 0,03 mm 294 270 280
572-582-10 0 - 200 0,03 mm 344 320 310
572-583-10 0 - 300 0,04 mm 444 420 370
572-584-10 0 - 450 0,04 mm 594 570 23,2 14,6 6 760
572-585-10 0 - 600 0,05 mm 774 750 23,2 14,6 6 900
572-586-10 0 - 800 0,06 mm 974 950 27,2 18,6 10 1710
572-587-10 0 - 1.000 0,07 mm 1174 1150 27,2 18,6 10 2040

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
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